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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich
INWESTOR   :     Gmina Sośnicowice
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
BRANŻA   :     DROGOWA

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BUDOWA DROGI (UL. SZKOLNA) W SOŚNICOWICACH I ŁANACH WIELKICH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  w terenie równinnym  
1

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0113-03

D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

km

0.64 km 0.64
RAZEM 0.64

1.2 Oznakowanie tymczasowe na czas robót
2

d.1.
2

Wycena in-
dywidualna

D-
10.00.0
0

Oznakowanie tymczasowe na czas robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Wycinka i usunięcie drzew 
3

d.1.
3

KNR 2-21
0111-02

D-
12.00.0
0

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.

3

KNR 2-21
0111-03

D-
12.00.0
0

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

5
d.1.

3

KNR 2-01
0110-03

D-
12.00.0
0

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

52.00 mp 52.00
RAZEM 52.00

6
d.1.

3

KNR 2-01
0110-02

D-
12.00.0
0

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

12.00 mp 12.00
RAZEM 12.00

7
d.1.

3

KNR 2-01
0110-05

D-
12.00.0
0

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

64.00 mp 64.00
RAZEM 64.00

1.4 Usunięcie humusu
8

d.1.
4

KNR-W 2-
01 0119-01

D-
01.02.0
2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek 114*72m2*80%

m2

256.71 m2 256.71
RAZEM 256.71

9
d.1.

4

KNR-W 2-
01 0118-02

D-
01.02.0
2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przerzutem 114*72m2*20%

m2

64.18 m2 64.18
RAZEM 64.18

10
d.1.

4

KNNR 1
0206-04

D-
01.02.0
2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładow-
czymi

m3

48.13 m3 48.13
RAZEM 48.13

11
d.1.

4

KNNR 1
0208-02

D-
01.02.0
2

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV)
ponad 1 km
Krotność = 9

m3

48.13 m3 48.13
RAZEM 48.13

12
d.1.

4

Wycena in-
dywidualna

D-
01.02.0
2

opłata za składowanie i utulizację gruntu m3

48.13 m3 48.13
RAZEM 48.13

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Rozbiórki elementów dróg i ulic
13

d.2.
1

KNR 2-31
0804-03

D-
01.02.0
4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
15 cm

m2

3750.00 m2 3750.00
RAZEM 3750.00
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14
d.2.

1

KNR 2-31
0804-04

D-
01.02.0
4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

3750.00 m2 3750.00
RAZEM 3750.00

15
d.2.

1

KNR AT-03
0101-02

D.04.03
.01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm m

47.60 m 47.60
RAZEM 47.60

16
d.2.

1

KNR AT-03
0104-03/02

D-
01.02.0
4

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja

m2

1518.40 m2 1518.40
RAZEM 1518.40

17
d.2.

1

KNR 2-31
0805-05

D-
01.02.0
4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

880.80 m2 880.80
RAZEM 880.80

18
d.2.

1

KNR 2-31
0813-03

D.01.02
.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

384.20 m 384.20
RAZEM 384.20

19
d.2.

1

KNR 2-31
0812-03

D.01.02
.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

46.10 m3 46.10
RAZEM 46.10

20
d.2.

1

KNR 2-31
0814-06

D-
01.02.0
4

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

78.00 m 78.00
RAZEM 78.00

21
d.2.

1

KNR 2-31
0812-03

D.01.02
.04

Rozebranie ław pod obrzeże z betonu m3

3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90

22
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11

D-
01.02.0
4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

731.52 m3 731.52
RAZEM 731.52

23
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

D-
01.02.0
4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

731.52 m3 731.52
RAZEM 731.52

24
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

D-
01.02.0
4

Wywiezienie materiał z frezowania samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

731.52 m3 731.52
RAZEM 731.52

25
d.2.

1

Wycena in-
dywidualna

D-
01.02.0
4

opłata za składowanie i utulizację gruzu m3

549.31 m3 549.31
RAZEM 549.31

26
d.2.

1

Wycena in-
dywidualna

D-
01.02.0
4

opłata za składowanie i utulizację asfaltobetonu (materiał z frezowania) m3

182.21 m3 182.21
RAZEM 182.21

3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykopów 
27

d.3.
1

KNR 2-01
0206-05

D-
02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

1283.56 m3 1283.56
RAZEM 1283.56

28
d.3.

1

KNR 2-01
0301-03

D-
02.01.0
1

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)

m3

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35937



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

320.89 m3 320.89
RAZEM 320.89

29
d.3.

1

KNR 2-01
0214-04

D-
02.01.0
1

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 18

m3

1604.45 m3 1604.45
RAZEM 1604.45

30
d.3.

1

Wycena in-
dywidualna

D-
02.01.0
1

opłata za składowanie i utulizację ziemi z wykopów m3

1604.45 m3 1604.45
RAZEM 1604.45

3.2 Wykonanie nasypów
31

d.3.
2

KNR 2-01
0235-02

D-
02.03.0
1

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. III-IV

m3

641.78 m3 641.78
RAZEM 641.78

32
d.3.

2

KNR 2-01
0237-08

D-
02.03.0
1

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spo-
isty kat. III-IV

m3

641.78 m3 641.78
RAZEM 641.78

33
d.3.

2

KNR-W 2-
01 0309-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowy-
ładowczymi (kat. gruntu III-IV)

m3

160.45 m3 160.45
RAZEM 160.45

34
d.3.

2

KNR 2-01
0236-02

D-
02.03.0
1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-
IV

m3

160.45 m3 160.45
RAZEM 160.45

4 PODBUDOWY
4.1 Droga
35

d.4.
1

KNR 2-31
0101-01

D-
04.01.0
1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

4038.96 m2 4038.96
RAZEM 4038.96

36
d.4.

1

KNR 2-31
0101-02

D-
04.01.0
1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

4038.96 m2 4038.96
RAZEM 4038.96

37
d.4.

1

KNR 2-31
0103-05

D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

4038.96 m2 4038.96
RAZEM 4038.96

38
d.4.

1

KNNR 6
0113-06

D-
04.04.0
2

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

395.81 m2 395.81
RAZEM 395.81

39
d.4.

1

KNNR 6
0113-06

D-
04.04.0
2

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości
po zagęszczeniu 20 cm (15cm*1,33 krotność=20cm)
Krotność = 1.33

m2

3643.15 m2 3643.15
RAZEM 3643.15

40
d.4.

1

KNNR 6
0113-03

D-
04.04.0
2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 mm o grubości
po zagęszczeniu 25 cm

m2

807.79 m2 807.79
RAZEM 807.79

41
d.4.

1

KNNR 6
0111-02

D-
04.05.0
1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, wars-
twa o grubości po zagęszczeniu 30 cm (15cm*2 krotność=30 cm)
Krotność = 2

m2

3643.15 m2 3643.15
RAZEM 3643.15

42
d.4.

1

KNNR 6
1005-07

D-
04.03.0
1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

3575.63 m2 3575.63
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RAZEM 3575.63
43

d.4.
1

KNNR 6
0110-02

D-
04.07.0
1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z betonu
asfaltowego AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm (6cm*1,167 krot-
ność=7 cm)
Krotność = 1.167

m2

3452.83 m2 3452.83
RAZEM 3452.83

44
d.4.

1

KNNR 6
0110-03

D-
04.07.0
1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
po zagęszczeniu 16 cm (8cm*2 krotność=16cm)
Krotność = 2

m2

70.14 m2 70.14
RAZEM 70.14

4.2 Zabezpieczenia infrstrukyury podziemnej
45

d.4.
2

KNR 5-02
0201-13

D-
10.00.0
0

Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszko-
dami wykopem otwartym w gr. kat.V-VI - kable energetyczne

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

46
d.4.

2

KNR 5-02
0201-13

D-
10.00.0
0

Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszko-
dami wykopem otwartym w gr. kat.V-VI - kable teletechniczne

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

47
d.4.

2

KNR 5-02
0201-13

D-
10.00.0
0

Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszko-
dami wykopem otwartym w gr. kat.V-VI - przyłacza wodociągowe

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

48
d.4.

2

KNR 5-02
0201-13

D-
10.00.0
0

Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszko-
dami wykopem otwartym w gr. kat.V-VI - zabezpieczenie gazociągu

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawężniki drogowe
49

d.5.
1

KNR 2-31
0402-04

D-
08.01.0
1

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

92.46 m3 92.46
RAZEM 92.46

50
d.5.

1

KNR 2-31
0403-03

D-
08.01.0
1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

1469.00 m 1469.00
RAZEM 1469.00

51
d.5.

1

KNR 2-31
0403-05

D-
08.01.0
1

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

72.00 m 72.00
RAZEM 72.00

5.2 Obrzeża betonowe
52

d.5.
2

KNR 2-31
0402-04

D-
08.03.0
1

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

10.98 m3 10.98
RAZEM 10.98

53
d.5.

2

KNR 2-31
0407-05

D-
08.03.0
1

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

183.00 m 183.00
RAZEM 183.00

6 NAWIERZCHNIE 
6.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - jezdnia
54

d.6.
1

KNNR 6
1005-04

D-
04.03.0
1

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

3522.97 m2 3522.97
RAZEM 3522.97

55
d.6.

1

KNNR 6
1005-07

D-
04.03.0
1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

3522.97 m2 3522.97
RAZEM 3522.97
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56
d.6.

1

KNR 2-31
0310-01

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa
- grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3452.83 m2 3452.83
RAZEM 3452.83

57
d.6.

1

KNR 2-31
0310-02

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

3452.83 m2 3452.83
RAZEM 3452.83

58
d.6.

1

KNR 2-31
0310-01

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa
- grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

70.14 m2 70.14
RAZEM 70.14

59
d.6.

1

KNR 2-31
0310-02

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

70.14 m2 70.14
RAZEM 70.14

60
d.6.

1

KNNR 6
1005-06

D-
04.03.0
1

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

3522.97 m2 3522.97
RAZEM 3522.97

61
d.6.

1

KNNR 6
1005-07

D-
04.03.0
1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

3522.97 m2 3522.97
RAZEM 3522.97

62
d.6.

1

KNR AT-03
0203-01

D.04.03
.01

Warstwa przeciwspękaniowa z siatki pod warstwy bitumiczne m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

63
d.6.

1

KNR 2-31
0310-05

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa
- grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3452.83 m2 3452.83
RAZEM 3452.83

64
d.6.

1

KNR 2-31
0310-05

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa
- grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3452.83 m2 3452.83
RAZEM 3452.83

65
d.6.

1

KNR 2-31
0310-06

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA11S - warstwa ścieralna asfalto-
wa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

70.14 m2 70.14
RAZEM 70.14

66
d.6.

1

KNR 2-31
0310-06

D-
05.03.1
3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA11S - warstwa ścieralna asfalto-
wa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

70.14 m2 70.14
RAZEM 70.14

6.2 Nawierzchnie z kształtki betonowej wibroprasowanej
67

d.6.
2

KNNR 6
0502-03

D-
05.03.2
3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  kolor czerwony

m2

463.33 m2 463.33
RAZEM 463.33

6.3 Nawierzchnie z płyt ażurowych
68

d.6.
3

KNR 2-01
0520-01

D-
05.03.0
3

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych typu MEBA gr 11 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr 5 cm

m2

48.23 m2 48.23
RAZEM 48.23

6.4 Regulacja wysokościowa urządzeń
69

d.6.
4

KNR 2-31
1406-04

D-
10.00.0
0

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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70
d.6.

4

KNR 2-31
1406-02

D-
10.00.0
0

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

71
d.6.

4

KNR 2-31
1406-03

D-
10.00.0
0

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 Humusowanie i obsianie trawą
72

d.7.
1

KNR 2-01
0510-01

D-
06.01.0
1

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

320.89 m2 320.89
RAZEM 320.89

73
d.7.

1

KNR 2-01
0510-02

D-
06.01.0
1

Humusowanie z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu m2

320.89 m2 320.89
RAZEM 320.89

7.2 Oznakowanie pionowe - docelowe
74

d.7.
2

KNR 2-31
0702-01

D-
07.02.0
1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

75
d.7.

2

KNR 2-31
0703-01

D-
07.02.0
1

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

7.3 Oznakowanie poziome - docelowe
76

d.7.
3

KNR 2-31
0706-01

D-
07.01.0
1

Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

15.20 m2 15.20
RAZEM 15.20

77
d.7.

3

KNR 2-31
0706-04

D-
07.01.0
1

Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni
farbą chlorokauczukową

m2

15.20 m2 15.20
RAZEM 15.20

78
d.7.

3

KNR 2-31
0706-05

D-
07.01.0
1

Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlo-
rokauczukową

m2

15.20 m2 15.20
RAZEM 15.20

8 ROBOTY INNE
8.1 Obsługa geodezyjna
79

d.8.
1

Wycena in-
dywidualna

D-
01.01.0
1

wykonanie geodezji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8.2 Zabezpieczenia ruchu na czas budowy
80

d.8.
2

Wycena in-
dywidualna

D-
10.00.0
0

Zabezpieczenia ruchu na czas budowy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9 ELEMENTY ODWODNIENIA DROGI
9.1 Zarurowanie rowu
81

d.9.
1

KNNR 4
1411-04

D-
10.01.0
0

Warstawa odsączająca studni - piasek m3

1.80 m3 1.80
RAZEM 1.80

82
d.9.

1

KNNR 4
1413-03

D-
11.00.0
0

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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83
d.9.

1

KNNR 4
1413-05

D-
11.00.0
0

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wyko-
pie

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.9.

1

KNNR 4
1424-02

D-
11.00.0
0

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

85
d.9.

1

KNNR 4
1411-04

D-
10.01.0
0

Analogia - obsypka studni piaskiem m3

3.86 m3 3.86
RAZEM 3.86

86
d.9.

1

KNNR 4
1308-03

D-
11.00.0
0

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

87
d.9.

1

KNNR 4
1411-03

D-
10.01.0
0

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44

88
d.9.

1

KNNR 4
1411-04

D-
10.01.0
0

Obsypka kanałów piaskiem m3

10.80 m3 10.80
RAZEM 10.80
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