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Lp. Podstawa Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BUDOWA DROGI (UL. SZKOLNA) W SOŚNICOWICACH I ŁANACH WIELKICH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Obsługa geodezyjna
1

d.1.
1

Wycena in-
dywidualna

M.01.01
.01

Wytyczenie obiektu
- roboty związane z wytyczeniem i obsługa geodezyjną obiektu - 1 rycz.
- osadzenie znaków wysokościowych na moście - 6 szt.
- osadzenie stałych punktów wysokosciowych - 2 szt.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 FUNDAMENTOWANIE
2.1 Wykonanie wykopów fundamentowych / Wykonanie wykopów w celu usunięcia fundamentów

2
d.2.

1

KNR 2-01
0207-02

M.11.01
.02.11

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

250.00 m3 250.00
RAZEM 250.00

3
d.2.

1

KNR 2-01
0301-03

M.11.01
.02.11

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)

m3

20.00 m3 20.00
RAZEM 20.00

4
d.2.

1

KNR 2-01
0214-04

M.11.01
.02.11

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 18

m3

20.00 m3 20.00
RAZEM 20.00

5
d.2.

1

Wycena in-
dywidualna

M.11.01
.02.11

opłata za składowanie i utulizację ziemi z wykopów m3

20.00 m3 20.00
RAZEM 20.00

2.2 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
6

d.2.
2

KNR 2-01
0504-04

M.11.01
.04.11

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu przepuszczalnego m3

230.00 m3 230.00
RAZEM 230.00

2.3 Pale wielkośrednicowe CFA wykonywane w gruncie
7

d.2.
3

KNR 2-10
0410-01

M.11.01
.04.01

Wykonanie pali dużych średnic (600 mm w gruncie kat. IV z zabezpie-
czeniem stateczności ścian przez rurowanie

m

60.00 m 60.00
RAZEM 60.00

3 ZBROJENIE
3.1 Zbrojenie stala klasy A-IIIN

8
d.3.

1

KNR 2-33
0208-02

M.12.01
.03.11

Montaż zbrojenia - zbrojenie stalą klasy A-IIIN (B500SP, BST500S) t

13.74 t 13.74
RAZEM 13.74

4 BETON
4.1 Beton konstrukcyjny

9
d.4.

1

KNR 2-33
0204-01

M.13.01
.00

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej m2

325.00 m2 325.00
RAZEM 325.00

10
d.4.

1

KNR 2-33
0210-03

M.13.01
.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - obiekt mostowy m3

111.00 m3 111.00
RAZEM 111.00

4.2 Beton niekonstrukcyjny
11

d.4.
2

KNR 2-33
0210-02

M.13.02
.01.11

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - obiekt mostowy m3

25.00 m3 25.00
RAZEM 25.00

4.3 Prefabrykaty polimerobetonowe
12

d.4.
3

Wycena in-
dywidualna

M.13.03
.03.11

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu h-600mm - obiekt
mostowy

m

30.50 m 30.50
RAZEM 30.50
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5 KONSTRUKCJE STALOWE
5.1 Drobne elementy stalowe
13

d.5.
1

KNR 2-13
1009-02

M.14.01
.04.11

Kotwy kap szt.

152 szt. 152.00
RAZEM 152.00

5.2 Drobne elementy stalowe
14

d.5.
2

KNR 2-13
1009-02

M.14.01
.04.12

Kotwy desek gzymsowych szt.

76 szt. 76.00
RAZEM 76.00

6 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
6.1 Izolacja cienka
15

d.6.
1

KNR 2-33
0713-02

M.15.01
.01.11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 20 m2

m2

170.00 m2 170.00
RAZEM 170.00

16
d.6.

1

KNR 2-33
0713-06

M.15.01
.01.11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - poziome z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2

m2

170.00 m2 170.00
RAZEM 170.00

6.2 Izolacja gruba
17

d.6.
2

KNR 0-15II
0527-01

M.15.03
.01.11

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2

70.00 m2 70.00
RAZEM 70.00

18
d.6.

2

KNR 0-15II
0527-01 +
KNR 0-15II
0527-02

M.15.03
.01.11

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00

6.3 Nawierzchnia na kapach
19

d.6.
3

KNR 2-33
0810-02
ANALOGIA

M.15.04
.03.11

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo poliuretanowych m2

69.00 m2 69.00
RAZEM 69.00

7 ODWODNIENIE
7.1 Odwodnienie izolacji
20

d.7.
1

KNR 2-01
0610-02
ANALOGIA

M.16.01
.03.11

Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą typ 1 m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

8 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
8.1 Uciąglenie nawierzchni siatkami polimerowymi
21

d.8.
1

KNR AT-03
0203-01

M.18.01
.03.11

Uciąglenie nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem polimerowych sia-
tek zbrojacych 203

m2

55.00 m2 55.00
RAZEM 55.00

9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
9.1 Krawężniki kamienne
22

d.9.
1

KNR 2-33
0706-01

M.19.01
.01.11

Montaż krawężników na prostej m

32.00 m 32.00
RAZEM 32.00

23
d.9.

1

KNR 2-31
0404-04

M.19.01
.01.12

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

8.00 m 8.00
RAZEM 8.00

9.2 Bariery ochronne na obiektach mostowych
24

d.9.
2

KNR 2-33
0702-04

M.19.01
.02.11

Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste t

0.80 t 0.80
RAZEM 0.80
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9.3 Bariery ochronne na obiektach mostowych z poręczą
25

d.9.
3

KNR 2-33
0702-04

M.19.01
.03.11

Montaż barier sprężystych jednostronnych z poręczą - odcinki proste t

0.60 t 0.60
RAZEM 0.60

9.4 Balustrady
26

d.9.
4

KNR 2-33
0702-01

M.19.01
.04.11

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste t

0.89 t 0.89
RAZEM 0.89

10 ROBOTY RÓŻNE, ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
10.1 Umocnienie skarp

27
d.10

.1

KNR 2-01
0512-04

M.20.01
.05.13

Umocnienie skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piasko-
wej

m2

40.30 m2 40.30
RAZEM 40.30

28
d.10

.1

KNR 2-31
0511-03

M.20.01
.05.14

Umocnienie skarp kostką betonową na zaprawie cementowo-piaskowej m2

35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00

11 ROBOTY DODATKOWE
11.1 Próbne obciążenie pali fundamentowych

29
d.11

.1

Wycena in-
dywidualna

M.21.02
.01.11

Próbne obciążenie pali fundamentowych wraz z projektem Wykonanie
próbnego obciążenia pali fundamentowych wraz z projektem:

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
12.1 Rozbiórka elementów betonowych

30
d.12

.1

KNR 4-04
0604-08

M.22.01
.01.11

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych specjalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycz-
nych

m3

75 m3 75.00
RAZEM 75.00

31
d.12

.1

KNR 4-04
1103-01

M.22.01
.01.11

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

75 m3 75.00
RAZEM 75.00

32
d.12

.1

KNR 4-04
1103-04

M.22.01
.01.11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

75 m3 75.00
RAZEM 75.00

33
d.12

.1

KNR 4-04
1103-05

M.22.01
.01.11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km

m3

75 m3 75.00
RAZEM 75.00

34
d.12

.1

Wycena in-
dywidualna

M.22.01
.01.11

opłata za składowanie i utulizację gruzu m3

75 m3 75.00
RAZEM 75.00
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