Gmina Sosnicowice
44153 Soéngoence, 4. Rynek 19 o ‘ .
NP §5-14-22-537 REGON 2762577088 Sosnicowice, dnia 18.10.2018r.

Nr postepowania: ZP-33/2018
Nr sprawy: R0OiIS0.271.38.2018.DMA

Do wszystkich oferentdw

dot:

przetargu niecgraniczonege nr ZP-33/2018 na wykonanie zamdwienia publicznego pn:
.Dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk niskoemisyjnych niskopodiogowych
autobusow z silnikiem Diesla spelniajagcym norme EURO-6 dla komunikacji
miejskiej w Sosnicowicach”

ZMIANA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych - (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.) zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
pn:

«Dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk niskoemisyjnych niskopoditogowych autobusdw z
silnikiem Diesla spetniajgcym norme EURO-6 dla komunikacji miejskiej w Sosnicowicach”.

ROZDZIAL III. Opis przedmiotu zamdwienia.

1.7.4. Gwarancja na powloke lakiernicza - minimalny okres gwarangji 5 lat,
1.7.7. Gwarancja na system detekcji i gaszenia pozaru. - okres gwarancji 12 lat.

Zamawiajgcy wymaga azeby okresy gwarancji o ktérych mowa w pkt. od 3.7.1 do 3.7.7 nie
byly uzaleznione od przebiegu kilometréw.

3.8 Przedmiotowe zamodwienie stanowi element realizowanego przez Zamawiajgcego
projektu pn. ,Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego
poprzez poprawe infrastruktury obslugi pasazerskiej w gminie Sosnicowice- Etap I"
wspotfinansowa nego )

z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
Dziatanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o$wietlenie,
Poddziatanie:

4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietienie — ZIT.

Nadajac mu nowe brzmienie:

1.7.4. Gwarancja na zewnetrzng powloke lakiernicza - minimalny okres gwarandji 6 lat,

1.7.7. Gwarancja na system detekcji i gaszenia pozaru. - okres gwarancji 6 lat.



Zamawiajgcy wymaga azeby okresy gwarangji o ktérych mowa w pkt. od 1.7.1 do 1.7.7 nie
byly uzaleznione od przebiegu kilometréw.

1.8 Przedmiotowe zamodwienie stanowi element realizowanego przez Zamawiajacego

projektu pn. ,Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego
poprzez poprawg infrastruktury obstugi pasazerskiej w gminie Soénicowice- Etap I
wspdifinansowa nego .

z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
Dziatanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietlenie,
Poddziatanie:

4.5.1Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietlenie — ZIT.

ROZDZIAL X. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.10 Ofertg nalezy oznaczyC nazwg i doktadnym adresem Wykonawcy i ztozy¢ w zamknietej

kopercie, w siedzibie Zamawiajacego oraz oznakowac w nastepujacy sposob:
Urzad Miejski w Sosnicowicach — Sekretariat
Soénicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice

»Oferta w postepowaniu pn.: ,Dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk niskoemisyjnych
niskopodiogowych autobusow z silnikiem Diesla spelniajagcym norme EURO-6 dla

komunikacji miejskiej w Sosnicowicach — znak sprawy ZP-33/2018".

Otworzy¢ na otwarciu ofert w dniu 25.10.2018 roku o godz. 09:30

Nadajac mu nowe brzmienie:

10.10 Ofertg nalezy oznaczy¢ nazwq i doktadnym adresem Wykonawcy i ztozyé w zamknietej

kopercie, w siedzibie Zamawiajacego oraz oznakowaé w nastepujacy sposob:
Urzad Miejski w Sosnicowicach — Sekretariat
Sosnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice

~Oferta w postgpowaniu pn.: ,Dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk niskoemisyjnych
niskopodtogowych autobuséw z silnikiem Diesla spetniajacym norme EURO-6 dla

komunikacji miejskiej w Sosnicowicach — znak sprawy ZP-33/2018",

Otworzy¢ na otwarciu ofert w dniu 12.11.2018 roku o godz. 09:30

ROZDZIAL XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

11.1

11.2

Ofertg nalezy zlozy¢ w sekretariacie Zamawiajacego: Urzad Miejski w
Sosnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice lub przestac pocztg na adres
Zamawiajgcego do dnia 25.10.2018 r, roku do godziny 09:00 - uwaga: liczy sie
data i godzina wplywu do siedziby Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka
pocztowg czy kurierskg. Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o
zioZeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte Wykonawcy po uplywie terminu do
wniesienia odwotania.

Miejsce i termin otwarcia ofert nastapi dnia 25.10.2018 roku o godz.09:30 w
siedzibie Zamawiajgcego ~ budynek Rady Miejskiej w Soénicowicach ul. Rynek
17 sala narad nr 22 I pietro



Nadajac mu nowe brzmienie:

11.1 Oferte nalezy zlozy¢ w sekretarlacie Zamawiajacego: Urzad Miejski w
Sosnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice lub przestaé poczta na adres
Zamawiajgcego do dnia 12.11.2018 r. roku do godziny 09:00 - uwaga: liczy sie
data i godzina wplywu do siedziby Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka
pocztowg czy kurierska. Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o
ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte Wykonawcy po uplywie terminu do
wniesienia odwotania.

11.2 Miejsce i termin otwarcia ofert nastgpi dnia 12.11.2018 roku o godz.09:30 w
siedzibie Zamawiajacego — budynek Rady Miejskiej w So$nicowicach ul. Rynek
17 sala narad nr 22 I pietro

ROZDZIAL XIII. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

B. Parametry techniczne X2 35%
Opis kryterium zostat zawarty w ponizszej tabeli:

Parametr Opis Punktacja
Profile ze stali odpornej na korozje (PN-EN 5
10088) lub aluminium
Materiat konstrukcyjny | Profile ze stali o podwyzszonej wytrzymalosci,
1 szkieletu zabezpieczone antykorozyjnie metod
/kratownicy/ramy katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL 0
podwozia (Xz) katoforezy) catej kompletnej karoserii w ramach

zamknietego cyklu technologicznego, zwykla stal
malowana proszkowo

2uzydie paliva: Spalanie w wysokosci do 35,0 1/100 15

Autobusy muszg . L
spetnia¢ warunki Spalanie w wysokosci od 35,1 do 36,9 1/100 5
2 | maksymalnego zuzycia
oleju napedowego na

podstawie testu SORT-2 | Spalanie w wysokosci od 37,0 do 38,0 1/100 0
nie wiekszego niz 38
litrdW/ 100 km. (X22)

3 Wysokoé¢ nadwozia Wysokos¢ do 3060 mm - whacznie 10
(Xz3) Wysokos¢ powyzej 3060 mm do 3300 mm 0
. Zawieszenie osi Zawieszenie zalezne osi ze stabilizatorem 5

przedniej (Xa4) Zawieszenie niezalezne 0

Maksymalna przyznana liczba punktdw w tym kryterium nie przekroczy 35.




Wzor jakim Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy przyznawaniu punktacji: X3 = (X21 + X22
+ X23 + X24) x 35% Zamawiajgcy na podstawie przediozonej oferty dokona analizy
poszczegdlnych skladowych oferowanych termindéw gwarancji przyznajac odpowiednig ilos¢
punktéw zgodnie z regulg zawartg w tabelach powyzej.

Nadajac mu nowe brzmienie:

B. Parametry techniczne X2 35%
Opis kryterium zostat zawarty w ponizszej tabeli:

Parametr Opis Punktacja

Profile ze stali odpornej na korozje (PN-EN

10088) ub aluminium >

Materiat konstrukeyjny | Profile ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci,

1 szkieletu zabezpieczone antykorozyjnie metod

fkratownicy/ramy katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL 0

podwozia (X3;) katoforezy) catej kompletnej karoserii w ramach
zamknietego cyklu technologicznego, zwykia stal
malowana proszkowo

Zuzydie paliwa: Spalanie w wysokosci do 35,0 1/100 15

Autobusy muszg . ..
spetniaé warunki Spalanie w wysokosci od 35,1 do 36,9 1/100 5

2 | maksymalnego zuzycia
oleju napedowego na
podstawie testu SORT-2 |  spalanie w wysokasci od 37,0 do 38,0 1/100 0
nie wiekszego niz 38
litrdw/100 km. (Xz)

. Wysokos¢ nadwozia Wysokos¢ do 3060 mm - wigcznie 10
(Xz) Wysokosé¢ powyzej 3060 mm do 3300 mm 0
. Zawieszenie osi Zawieszenie zalezne osi ze stabilizatorem 5
przedniej (Xz4) Zawieszenie niezalezne 0

Maksymalna przyznana liczba punktow w tym kryterium nie przekroczy 35.

Zamawiajacy informuje, Ze zmiany wprowadzone w tresci SIWZ sa wiazace i
obowigzuja w niniejszym postgpowaniu

Kopia:
afa



