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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku OSP w Koziowie
1/45453000-7 |Docieplenie osciezy - od zewnatrz
1.1|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy uzyciu |m2
2614-08 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(1.78*2+0.74*2)*0.3*14<szt.><okna> m?2 21.168
(0.75*2+0.75*2)*0.3*5<szt.><okna> m?2 4.500
(2.072+1.5*1)*0.3*1<szt.><drzwi> m?2 1.650
(2.072+1.2*1)*0.3*1<szt.><drzwi> m?2 1.560
(3.52+3.2*1)*0.3*1<szt.><brama> m?2 3.060
RAZEM 31.938
1.2|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym mb
2612-08
(1.78*2+0.74*2)*14<szt.><okna> mb 70.560
(0.75*2+0.75*2)*5<szt.><okna> mb 15.000
(2.072+1.5*1)*1<szt.><drzwi> mb 5.500
(2.072+1.2*1)*1<szt.><drzwi> mb 5.200
(3.52+3.2*1)*1<szt.><brama> mb 10.200
RAZEM 106.460
1.3|KNR AT-31 |Montaz tasm rozpreznych na osciezach. m
0705-02
analogia
poz.1.2<mb> m 106.460
RAZEM 106.460
1.4|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg - przyjeto spoine o wym. 8x8 mm. m
0312-02
analogia
poz.1.2<mb> m 106.460
RAZEM 106.460
2/45421000-4 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.1|KNNR 7 Demontaz istniejgcych drzwi i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych alumi- [m2
0503-07 niowych, izolowanych termicznie
Elewacja E:
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3/45262100-2 |Rusztowania - docieplenie elewacji budynku
3.1|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1501-01
poz.5.13 m?2 224.806
RAZEM 224.806
3.2 Czas pracy rusztowan
(poz.:5.6,5.8,5.9)
3.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
analogia
poz.3.1 m?2 224.806
RAZEM 224.806
3.4|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przys$ciennych o wysokosci do |m?2
1506-01 20m
poz.3.1 m?2 224.806
RAZEM 224.806
4/45317000-2 |Przetozenie instalacji odgromowej
4.1/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
(6)<m> m 6.000
RAZEM 6.000
4.2|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - d=43/36 mm m
0113-01 z.o.
3.2.9901-09
poz.4.1 m 6.000
RAZEM 6.000
4.3|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych w tulejach montowanych w dociepleniu $cian m
0606-03
analogia
poz.4.1 m 6.000
RAZEM 6.000
4.4/ KNNR 5 Skrzynka probiercza podtynkowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osadzona |kpl
0404-05 w warstwie ocieplenia - potgczenie zejscia pionowego z uziomem otokowym +
analogia zacisk kontrolny.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4.5|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03 .
1<pomiar> pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
4.6/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-04 .
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5/45453000-7 |Docieplenie od zewnatrz elewacji budynku
5.1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02
(1.78*0.74)*14<szt.><okna> m?2 18.441
(0.75*0.75)*5<szt.><okna> m?2 2.813
(2.0*1.5)*1<szt.><drzwi> m2 3.000
(2.0*1.2)*1<szt.><drzwi> m?2 2.400
(3.5*3.2)*1<szt.><brama> m?2 11.200
RAZEM 37.853
5.2|KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt.
1002-06 lub $cianie
analogia
1<szt.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3|KNR 4-01 Demontaz krat prostych, wyczyszczenie i odmalowanie m2
1301-01
analogia
(1.78*0.74)*14<szt.><okna> m?2 18.441
(0.75*0.75)*5<szt.><okna> m?2 2.813
RAZEM 21.253
5.4|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
5.5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 24
poz.5.4 t 0.160
RAZEM 0.160
5.6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(13.89<m>*0.5<m>)*2<szt> m?2 13.890
(10.9<m>*0.5<m>)*2<szt> m?2 10.900
Obrobki dylatacji stropodachu:
0.6<m>*10.35<m>*3<szt> m?2 18.630
Obrobki attyk:
0.530<m>*32.92<m>*1<szt> m?2 17.448
0.50<m>*13.90<m>*1<szt> m?2 6.950
Obrdébki parapetow:
0.74<m>*0.3<m>*14<szt> m?2 3.108
0.75<m>*0.3<m>*5<szt> m?2 1.125
RAZEM 72.051
5.7|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m - dotyczy demontazu is-|m
1213-04 tniejgcej i montazu nowej drabiny stalowej na dach budynku
analogia
6.0<m> m 6.000
RAZEM 6.000
5.8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
13.9<m> m 13.900
10.9<m> m 10.900
RAZEM 24.800
5.9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
4.6<m>*1<szt> m 4.600
RAZEM 4.600
5.10 Zabezpieczenie i przetozenie elementdéw znajdujacych sie na elewacji takich  |szt.
kalk. wlasna |jak przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5.11/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg. - dotyczy nadmurowania 2 warstw cegty
33*0.12¥0.12 m3 0.475
RAZEM 0.475
5.12|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2614-11 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy startowe;j
Listwa startowa:
38.98+4.3+9.8<m> m 53.080
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RAZEM 53.080
5.13|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi (lambda=0,036 W/mK) - m2
2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
analogia ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Powierzchnia docieplenia styropianem netto:
56.26"1.1 61.886
56.48 56.480
44.59%1.05 46.820
59.62 59.620
A (obliczenia pomocnicze) ========
224.806
Powierzchnia okien:
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.000
Do docieplenia styropianem - netto:
poz.5.13A-poz.5.13B m2 224.806
RAZEM 224.806
5.14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
2612-06 warstwy siatki na $cianach
analogia
poz.5.13 m?2 224.806
RAZEM 224.806
5.15|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2614-10 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.
3.5<m>*2<szt><narozniki budynku> m 7.000
3.64<m>*1<szt><narozniki budynku> m 3.640
1.6<m>*1<szt><narozniki budynku> m 1.600
5.26<m>*1<szt><narozniki budynku> m 5.260
5.0<m>*2<szt><narozniki budynku> m 10.000
RAZEM 27.500
5.16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przymocowa- |szt.
2612-04 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
analogia
(p0z.5.13)<m2>*8<szt/m2> szt. 1798.448
RAZEM 1798.448
5.17|KNR 2-17 Przedtuzenie kratek wentylacyjnych na scianach. szt.
0137-01
analogia
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.18KNNR 2 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych. m
0602-05
analogia
10.35<m>*3<szt> m 31.050
RAZEM 31.050
5.19|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m?2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(13.89<m>*0.5<m>)*2<szt> m?2 13.890
(10.9<m>*0.5<m>)*2<szt> m?2 10.900
Obrobki dylatacji stropodachu:
0.6<m>*10.35<m>*3<szt> m?2 18.630
Obrobki attyk:
0.530<m>*32.92<m>*1<szt> m?2 17.448
0.50<m>*13.90<m>*1<szt> m?2 6.950
Obrdébki parapetow:
0.74<m>*0.45<m>*14<szt> m?2 4.662
0.75<m>*0.45<m>*5<szt> m?2 1.688
RAZEM 74.167
5.20/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
analogia
poz.5.13<m2- powierzchnia $cian zewnetrznych> m?2 224.806
RAZEM 224.806
5.21|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 - do- |[m2
1210-02 tyczy ponownego montazu wyczyszczonych i odmalowanych krat okiennych
analogia
(1.78*0.74)*14<szt.><okna> m?2 18.441
(0.75*0.75)*5<szt.><okna> m?2 2.813
RAZEM 21.253
5.22|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-07 chy tytanowo - cynkowej - rury spustowe okragte
analogia




KI_OSP Koztéw_budowlanka_ KOREKTA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p0z.5.9<mb> m 4.600
RAZEM 4.600
5.23|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-05 chy tytanowo-cynkowej - rynny dachowe pétokragte - materiat nowy
analogia
poz.5.8 m 24.800
RAZEM 24.800
6/45453000-7 |Remont kominéw
6.1|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw wapiennych na $cianach, filarach, pi- |m2
0401-01 lastrach - do 5 m2 - dotyczy odbicia tynkéw z kominéw
analogia
((0.5<m>*0.6<m>*2)+(1.0<m>*0.6<m>)*2)*2<komin> m?2 3.600
RAZEM 3.600
6.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1<m2> m?2 1.000
RAZEM 1.000
6.3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
poz.6.1<m2>*0.02<m>*1.4 m3 0.101
RAZEM 0.101
6.4 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
p0z.6.1<m2>*0.02<m>*1.9<t/m3> t 0.137
RAZEM 0.137
6.5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. || na kominach po- |m?2
0735-01 nad dachem ptaskim
analogia
((0.5<m>*0.6<m>*2)+(1.0<m>*0.6<m>)*2)*2<komin> m?2 3.600
RAZEM 3.600
6.6/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m?2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
(0.5<m>*1.0<m>)*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6.7|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
analogia
poz.6.1<m2- powierzchnia $cian zewnetrznych> m?2 3.600
RAZEM 3.600
7145260000-7 |Docieplenie stropodachu budynku
7.1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
173.34<stropodach budynku> m?2 173.340
RAZEM 173.340
7.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.7.1<m2> m?2 173.340
RAZEM 173.340
7.3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
poz.7._286<m2>*0.07<m>*1.4<beton> m3 0.000
poz.7._287<m3>*1.4<cegta> m3 0.000
poz.7.1<m2>*0.02<m>*1.4<papa> m3 4.854
poz.7.2<m2>*0.02<m>*1.4<papa> m3 4.854
poz.7.10<m2>*0.02<m>*1.4<tynk> m3 0.094
RAZEM 9.801
7.4 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.7._286<m2>*0.07<m>*2.4<t/m3><beton> t 0.000
poz.7._287<m3>*1.9<t/m3><cegta> t 0.000
p0z.7.10<m2>*0.02<m>*1.90<t/m3><tynk> t 0.128
RAZEM 0.128
7.5 Sktadowanie papy - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.7.1<m2>*0.015<m>*1.1<t/m3><papa> t 2.860
p0z.7.2<m2>*0.015<m>*1.1<t/m3><papa> t 2.860
RAZEM 5.720
7.6 Oczyszczenie podtoza dachowego m2
kalk. wlasna
poz.7.1<m2> m?2 173.340
RAZEM 173.340
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7.7|KNR 2-02 Izolacja cieplna dachu z styropapy gr. 22 cm na kleju bitumicznym z zagrunto- |m?2
0609-01 waniem podtoza.
analogia
poz.7.1<m2> m?2 173.340
RAZEM 173.340
7.8|KNR 0-17 Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia facznikami teleskopowymi. |szt.
2609-05
analogia
9<szt/m2>*poz.7.7 szt. 1560.060
RAZEM 1560.060
7.9|KNR 2-02 Utozenie izoklindw styropianowych z okleing z papy asfaltowe;. m
0609-07
analogia
(32.6+12.8+5.6)<m>*1<szt> m 51.000
RAZEM 51.000
7.10/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cementowej o m2
0604-02 pow.do 5 m2
Tynki na kominach:
((0.9%0.6)*2+(0.5*0.6)*2)*2<szt> m?2 3.360
RAZEM 3.360
7.11/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
poz.7.10 m?2 3.360
RAZEM 3.360
7.12|KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod montaz ob- |m2
0410-01 robki blacharskiej.
analogia
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(13.89<m>*0.5<m>)*2<szt> m?2 13.890
(10.9<m>*0.5<m>)*2<szt> m?2 10.900
Obrébki dylatacji stropodachu:
0.6<m>*10.35<m>*3<szt> m?2 18.630
Obrabki attyk:
0.530<m>*32.92<m>*1<szt> m?2 17.448
0.50<m>*13.90<m>*1<szt> m?2 6.950
RAZEM 67.818
7.13|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - belka krawedziowa wzdtuz okapow. |m
0402-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
4.199 m3 4.199
(13.89<m>)*1<szt> m 13.890
(10.9<m>)*1<szt> m 10.900
RAZEM 24.790
7.14/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0507-02
analogia
poz.7.1 m?2 173.340
RAZEM 173.340
7.15/KNR-W 2-15 |Osadzenie kominkéw wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two- |szt.
0216-03 rzywa sztucznego
analogia
5<szt.> szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.16|KNNR 2 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych. m
0602-05
analogia
10.35<m>*3<szt> m 31.050
RAZEM 31.050
8/45233200-1 |Docieplenie scian ponizej terenu i cokotu, wykonanie opaski zwirowej
8.1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 |m2
0806-01 cm na podsypce piaskowej
3.2<m>*1.2<m> m?2 3.840
RAZEM 3.840
8.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
6.4<m>*0.5<m> m?2 3.200
11.1<m>*0.5<m> m?2 5.550
RAZEM 8.750
8.3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowych m2
0811-02
analogia
4.5*11 m?2 4.950
2.6%1.1 m?2 2.860
RAZEM 7.810
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8.4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1101-05
poz.8._691<beton> m3 0.000
poz.8.1<m2>*0.05<m>*1.4<ptyty chodnikowe> m3 0.269
poz.8.2<m2>*0.07<m>*1.4<ptyty chodnikowe> m3 0.858
RAZEM 1.126
8.5 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.8._691<beton> t 0.000
poz.8.1<m2>*0.05<m>*2.4<t/m3><ptyty chodnikowe> t 0.461
p0z.8.2<m2>*0.07<m>*2.4<t/m3><ptyty chodnikowe> t 1.470
RAZEM 1.931
8.6/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz budynku w m3
0310-02 gruncie kat.lll
analogia
(50)<m>*0.8<m>*0.6<m> m3 24.000
RAZEM 24.000
8.7|KNNR-W 3 |Oczyszczenie murdow fundamentowych i cokotu. m2
1201-01
analogia
(50)<m>*0.5<m> m?2 25.000
RAZEM 25.000
8.8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegly, |[m2
0727-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.8.7*0.6 m?2 15.000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 15.000
RAZEM 15.000
8.9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
p0z.8.8<m2>*0.02<m>*1.4<tynk> m3 0.420
RAZEM 0.420
8.10 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.8.8<m2>*0.02<m>*2.1<t/m3><tynk> t 0.630
RAZEM 0.630
8.11/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m2
0102-01 gruntowanie recznie
analogia
poz.8.7<m2> m?2 25.000
RAZEM 25.000
8.12|KNR 0-41 Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - szpachlowa-|m?2
0113-01 nie (przygotowanie powierzchni)
analogia
poz.8.7<m2> m?2 25.000
RAZEM 25.000
8.13/KNR 0-41 Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - uszczelnie- |m?2
0113-03 nie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
analogia
poz.8.7 m?2 25.000
RAZEM 25.000
8.14/KNR 0-41 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS) mo-|m2
0115-02 cowanymi catopowierzchniowo
analogia
poz.8.13<m2> m?2 25.000
RAZEM 25.000
8.15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
2612-06 ki na $cianach.
analogia
poz.8.13<m2> m?2 25.000
RAZEM 25.000
8.16|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy na cokole - $ciany ptaskie. m2
0605-01
analogia
poz.8.7<m2>*0.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
8.17|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.8.6 m3 24.000
RAZEM 24.000
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8.18/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
0101-07 jezdni i chodnikow
(50-4.5)<m>*0.5<m> m?2 22.750
RAZEM 22.750
8.19|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km grunt.kat.|m3
0108-06 I
0108-08
p0z.8.18<m2>*0.10<m>*1.4 m3 3.185
RAZEM 3.185
8.20 Sktadowanie ziemi - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.8.18<m2>*0.10<m>*1.60<t/m3> t 3.640
RAZEM 3.640
8.21/KNNR 6 Obrzeza trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
analogia
50-4.5 m 45.500
RAZEM 45.500
8.22|KNR 2-25 Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - budo- |m2
0405-02 wa - dotyczy wykonania opaski zwirowej o gr. 15 cm
analogia Krotnosé = 0.75
poz.8.18 m?2 22.750
RAZEM 22.750
8.23|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
0112-05
poz.8.1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
8.24|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
0501-06 petnieniem spoin piaskiem - dotyczy odtworzenia chodnika z kostki kamiennej
analogia
poz.8.1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
8.25|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
0112-05
poz.8.3 m?2 7.810
RAZEM 7.810
8.26|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m?2
0503-06 spoiny wypetnione piaskiem
poz.8.25 m?2 7.810
RAZEM 7.810
8.27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
(5.6+3.7)*0.4 m3 3.720
RAZEM 3.720
8.28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0403-01 wej
5.6+3.7 m 9.300
RAZEM 9.300
9/45260000-7 |Wykonanie sufitu podwieszanego w pom. nr 1 (Swietlica)
9.1/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
58 <m2> m?2 58.000
RAZEM 58.000
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