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1. lIstniejgca Scjem zewnetrzna, 1. Istniejgca sciana zewnegtrzna,
2. Zaprawa Kklejowa, 2. Zaprawa klejowa,
3. Plyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian grafitowy EPS; wsp. A= 0,036 W/mK, 3. Ptyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian grafitowy EPS; wsp. A= 0,036 W/mK,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej do 5 m ponad poziom terenu, 4. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej do 3 m ponad poziom terenu,
o. WOfStWO zbrojqca — siatka z widkna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie 5. Warstwa zbrojgca — siatka z widkna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie
zbrojqcej, zbrojqce],

6. Tynk mineralny na warstwie gruntujqce],

6. Tynk mineralny na warstwie gruntujqce],
/. Tasma rozprezna,

/. Tasma rozprezna,

8. Silikon, 8. Silikon,

9. Listwa startowa aluminiowa, 9. Listwa startowa aluminiowa,

10. Odtworzona nawierzchnia istniejqca, 10. Obsypka zwirowa gr. 15 cm,

11. Podsypka piaskowa gr. 3 cm, 11. Piasek gr. 10 cm,

12. Piasek gr. 10 cm, 12. Obrzeze trawnikowe 8x30 cm

13. Plyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian XPS; wsp. A= 0,036 W/mK, 13. Plyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian XPS; wsp. A= 0,036 W/mK,
14. Zaprawa cementowa, 14. Tynk mozaikowy

15. Tynk mozaikowy

"grubosc warstwy dopasowac tak, aby zewngtrzna warstwa tynku zostata zlicowana "grubosc warstwy dopasowa¢ tak, aby zewnetrzna warstwa tynku zostata zlicowana
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corematic spec. archit.
INWESTOR GMINA SOSNICOWICE, UL. RYNEK 19, 44-153 SOSNICOWICE
INVESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZLOWE

TYTUE RYSUNKU SKALA
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA W OBREBIE COKOtU 1:5
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