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Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/1S/1773/02

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZLOWIE
- ZABUDOWA KOTEA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO I BUDOWA
INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU CIEKLEGO PROPAN-BUTAN

sporzadzony w: kwiecien, 2018 r.
dla: GMINA SOSNICOWICE
UL. RYNEK 19

44-153 SOSNICOWICE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-AVZ-3M4-AXK *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Woiewsdzki w Opelu

Wyt O ) Prosstrreneed Opole, 21.01.93
45082 O, ,ul. Piastowaka 14
skrytka poosiowo 3

Nr ewid. S/9Z/0FP

STWIERDZENIE FRZYGDTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 12 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZICHAWKA Zygmunt

intynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta

w specjalnosci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

2}

ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjinych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jiednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 mI - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii Q§1aga ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.- /..--.\ 40




;uv:m%z:r'm 0.:0'0 Opole, 04.10.93
§9482 Opole, ul. Plastowska 14
skrytka pooztowo 8

Nr ewid. 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, & 7, & 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielneij
funkciji projektanta oraz kierownika budowy i robdt h
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyijnych

Obywatel/ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowaZniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzgmadi ukcyinych elementdw
instalacji oraz kontrolowania 0 w zakresie instalacji
gazowych.~

rowndv /{ ieao

wd ki

] Mezurek



Spis tresci

OSWIadCzZenie PrOJEKEANTA. .......cuviiiiiieiiii et e e res 2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .........coririieeieeetesessse s ses s essessssssssessessssen s s essesssanennes 7
I1. ZAKRES OPRACOWANIA ..ot tes sttt 7
IIL. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY CH ..o 7
3.1. STAN ISTNIETACY w.oovoveeeeeeeeeeeseseses s tesessesses st eseases st asnesneanens 7
3.2. STAN PROJEKTOWANY ....oooviiiieiersteiesisisstessesesses s s sessssasssssesses s snssesenasennsanens 8
IV. CZESC OBLICZENIOWA I DOBOR URZADZEN........cccooimumiueeeerereressoniesieeereseseeenens 8
4.1. DOBOR KOTEA GAZOWEGO .....oovviieeiiieeeiesieesses s ses s eses st nsanensnes 8
4.2. PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY .....ooovvivirriieissniessseseesesissssesissssessssensssensanes 9
V. ROBOTY INSTALACYINE ....cooiioiiieieiieeeeeesssessss s tene s tassssssseese sttt assesnsanens 9
ST RURAZ oottt ettt ettt sttt s ettt en s et en ettt 9
5.2 ARMATURA ..ottt ettt 9
5.3. IZOLACIA TERMICZNA .....ooieeeeeeeeoeeeee ettt 10
5.4. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCL.........ccccviviiiriiriesesiisssesissssessssessssssssssesssssssenenns 10
VI. DOBOR I ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZU ......covvevriieeieeerisssssessessesenienssssesssasnens 11
6.1. DOBOR ZBIORNIKA GAZU ......cooiveivieeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseosees s s 11
6.2. LOKALIZACJIA | POSADOWIENIE ZBIORNIKA GAZU .....coooveieeeeeeeereeersneene. 11
6.3. OCHRONA ODGROMOWA .........cooivrieieiieeeseesesse st ne s nasnens 12
6.4. ZAGADNIENIA P.POZ. IBHP ......coooviveeeeeeieeereeee et essesses s 12
VIL. WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA .....coooieeeeeeeeeeeeeseeseeseeses oo, 13
7.1. INSTALACJA GAZOWA OD ZBIORNIKA DO SZAFKI GAZOWE] .........cccoouveee.e. 13
7.2. WYPOSAZENIE SZAFKI GAZOWED.......o.ooiiiiieereseeseesiereserseesesssss s esnanens 14
7.3. INSTALACJA GAZOWA OD SZAFKI GAZOWEJ DO KOTEA ........coovvveeerrierniens 14
7.4. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACTL.......coovieieieeeeeeeeseeeeseeeree e, 15
VL INFORMAGCIA BIOZ ...ttt 15
IX. CZESC RYSUNKOWA .....coovuiiieiieiiesiieessesesses s tesessss s s sssessssasses s s nasnensnsssensnes 18



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

d) Audyt energetyczny — autor: Energy bundle L.ukasz Mazanek, kwiecien 2018 rok,

e) Informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych urzadzen oraz elemen-
tow instalacyjnych,

f) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlano — wykonawczy zabudo-
wy kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego dwufunkcyjnego, ktory pracowaé bedzie na
potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla budynku OSP w Koztowie.

Szczegbtowy zakres dokumentacji:

— dobor kotla,

— dobor zbiornika na gaz ptynny propan-butan,

— budowa instalacji doprowadzajacej gaz ptynny ze zbiornika do kotla,
— warunki wykonania rob6t budowlano — technologicznych,

— cze$¢ rysunkowa.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym budynek OSP w Koztowie ogrzewany jest za pomoca kominkéw opala-
nych paliwem statym. Ciepta woda przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elek-

trycznych.



3.2. STAN PROJEKTOWANY

Bilans cieplny dla przedmiotowego budynku po termomodernizacji (wg oddzielnego opraco-
wania) na podstawie obliczen wtasnych:

e projektowe obcigzenie cieplne budynku 9,6 KW

Bioragc pod uwage wskazania audytu energetycznego, a takze obliczenia wlasne dotyczace
zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla potrzeb ogrzania przedmiotowego budynku, a takze
zachowujac rezerwe mocy, dobrano kociot gazowy dwufunkcyjny o modulowanej mocy w
zakresie 3,7-21,1 kKW z palnikiem gazowym (propan) i sterownikiem elektronicznym.

Kociot zasilany bedzie w gaz propan-butan ze zbiornika o pojemnosci 2700 dm® ustawionego
na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym, zlokalizowanego w sgsiedztwie budynku
OSP.

Odprowadzenie kondensatu z kotta do syfonu odptywowego umywalki zlokalizowane; w
pom. nr 4 przewodem elastycznym PVC filOmm prowadzonym podstropowo. Przeptyw wy-
muszony za pomoca prefabrykowanego urzadzenia do odprowadzenia kondensatu wyposazo-

nego w pompke zasilang z sieci 220V, o wys. podnoszenia Hpodn =5,5 M.

IV. CZESC OBLICZENIOWA I DOBOR URZADZEN
4.1. DOBOR KOTLA GAZOWEGO

Dobrano kociot gazowy dwufunkcyjny o modulowanej mocy w zakresie 3,7-21,1 KW z palni-

kiem gazowym (propan) 1 sterownikiem elektronicznym o nast¢pujacych podstawowych pa-

rametrach technicznych:

e kondensacyjny 2-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany,

e wyposazony w system samoadaptacji, statej kontroli jako$ci mieszanki gazowo-
powietrznej dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

e dostosowany 1 wstepnie wyregulowany do pracy z propanem,

e przylacze powietrzno-spalinowe 60/100 mm,

e $rednioroczna sprawnos¢ do 109,8%,

e emisja zanieczyszczen: NOx < 19,3 mg/kWh,

e kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o wysokiej sprawnosci,

e cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujacy w zakresie 14 do 100% mocy,

e wentylator z thumikiem zasysania powietrza,

e wyposazony w modut hydrauliczny zawierajacy pomp¢ modulowang kl. A o wspolczyn-
niku efektywnosci energetycznej EEI,

e wyposazony w zawor przelaczajacy c.o./ c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawor bezpie-

czenstwa c.o0. 3 bar, naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrow,
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e wyposazony w powiekszony, ptytowy wymiennik ciepta dla przeplywowej produkeji cie-
ptej wody uzytkowej,

e elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przyciskami funkcyjnymi do wyboru
funkcji oraz wywotania menu serwisowego,

e wyposazony w czujnik zewnetrzny do sterownia pogodowego.

Kociot zostanie zabudowany w pomieszczeniu nr 7 (kuchnia).

4.2. PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przytacze powietrzno-spalinowe 60/100 mm. Projektuje
si¢ podiaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 60/100 mm, ktory zosta-
nie wyprowadzony ponad dach budynku w istniejacych przewodzie spalinowym na wys. 1,0
m powyzej potaci dachowej. Przewod powietrzno — spalinowy zakonczy¢ czerpnig pionowa

systemowa.

V. ROBOTY INSTALACYJNE
5.1. RURAZ

Przewody w kottowni zaprojektowano:
e dla instalacji kottowej — rury miedziane pottwarde taczone przez lutowanie z uzyciem

miedzianych i mosi¢znych tagcznikéw oraz na gwint z uzbrojeniem.

5.2. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury:

a) na przewodach instalacji kottowej - zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa i temperature
100°C,

b) na przewodach instalacji c.w.u. - zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa i temperaturg
100°C,

c) na przewodach instalacji c.o. - zawory kulowe na cis$nienie 0,6 MPa i temperaturg 100°C,

d) na przewodach wody zimnej - zawory kulowe do zimnej wody na cis$nienie 1,6 MPa.



5.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody w obrgbie kotta izolowac termicznie zgodnie z tabelg (wg. Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewadzenia ciepla
A= 0,035[W/(m - K)]')
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan = Ip. 1—4

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulaciji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowe) wg Ip. 1—4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réémych uzytkownikow

7 Przewody we Ip. 6 ulozone w podltodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrenego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewanej B0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100%% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

5.4. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu woda biezaca. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony
wewnetrznej. Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykona¢ wodg. Warto$¢ cisnie-
nia probnego wynosi p; + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Na-

stepnie nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci na goraco. Wymagania dotyczace wykonania i
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badan odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i

odbioru instalacji grzewczych" Cobrti Instal.

V1. DOBOR I ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZU
6.1. DOBOR ZBIORNIKA GAZU

Dla potrzeb obliczeniowych przyje¢to:
e zuzycie frakcji ptynnej gazu przez kociot — q=1,55 kg/h,

gesto$é fazy ptynnej gazu propan butan — y= 1 dm® = 0,6 kg,

czestos¢ uzupelniania gazu —n = 1 m-c,

e max dopuszczalne napehienie zbiornika — 85%.
Stad minimalna pojemno$¢ Vg, zbiornika na gaz:
Vp ~ 1,55 * 24 * 60 ~ 2232 kg*0,6 ~ 1339,2 dm®

Dobrano zbiornik naziemny kompletny, o typowej pojemnosci wynoszacej V= 2700 dm®, o
wymiarach: D=1250 mm, L=2478 mm. Zbiornik wyposazony fabrycznie w nast¢pujace pod-
stawowe elementy:

e zawor bezpieczenstwa — ci$nienie otwarcia 1,56 MPa,

e reduktor ci$nienia fazy gazowej do poziomu 0,15 MPa,

e poziomowskaz wskazujacy poziom % dopuszczalnego napeinienia,

e zawOr napelniajacy stuzacy do tankowania zbiornika,

e zawOr poboru fazy gazowej stuzacy do poboru gazu ze strefy lotne;,

e zawOr poboru fazy cieklej stuzagcy do wytankowywania zbiornika,

e manometr.

Przy poborze fazy ciektej zbiornik musi by¢ wyposazony w samoczynne zawory zabezpiecza-

jace przed wyptywem gazu w przypadku awarii na kro¢cach fazy ciekle;.
6.2. LOKALIZACJA | POSADOWIENIE ZBIORNIKA GAZU

Zbiornik gazu bedzie zlokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odlegtosci bezpiecznych. Szczegotowe warunki lokalizacji projektowanego
zbiornika:
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e odlegltos¢ od napowietrznej linii energetycznej o napigciu do 1,0 kV - 3,0 m,

e o0dlegtos¢ od budynku OSP - 3,05 m,

e ogrodzenie zbiornika systemowe, panelowe, ocynkowane, o wys. 1,8 m, wyposazone

w zamykang na zamek furtke.

Zbiornik gazu nie wymaga specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza pod-
taczeniem do uziemienia otokowego budynku. Uktad komunikacyjny budynku zapewni do-
stawy gazu bez utrudnien i zagrozen.
Zbiornik zostanie ustawiony na prefabrykowanej ptycie zelbetowej o wymiarach
2000x1300x160 mm, masa 620 kg. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1 — Projek-
towanie konstrukcji z betonu oraz PN-EN 13369- Wspolne wymagania dla prefabrykatow z
betonu.
Plyte zelbetowa nalezy ustawi¢ na gruncie zageszczonym do poziomu 1,1 m ponizej terenu.
Wymagana no$no$¢ gruntu min. 100 kPa. W przypadku stwierdzenia braku stabilno$ci gruntu
w miejscu posadowienia ptyty zelbetowej, nalezy dokonac jego wymiany. Zbiornik mocowa-

ny bedzie kotwami systemowymi do plyty zelbetowe;.

6.3. OCHRONA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa i1 ochrona przed elektrycznoscig statyczng polega¢ bedzie na podiacze-
niu zbiornika gazu z uziomem otokowym lub szpilkowym, w przypadku braku sprawnego
otoku wokot budynku OSP.

Stanowisko do roztadunku autocysterny wyposazone jest w zacisk uziemiajacy potaczony z
uziomem zbiornika. Do uziomu zbiornika nalezy przylaczy¢ rowniez ogrodzenie systemowe
projektowane wokot zbiornika gazu.

Zbiornik gazu powinien by¢ podiaczony do uziemienia w dwoch punktach.

Wymagana warto$¢ rezystancji dla uziomu otokowego 5 Ohm. Wymagang rezystancj¢ poO-
winny zapewnia¢ zastosowane materiaty, w tym bednarka o min. przekroju 20x3 mm.

Uziomy nalezy uktada¢ min. 1,0 m od zbiornika na gt¢bokosci 0,6 m.

6.4. ZAGADNIENIA P.POZ. 1 BHP

Do instalacji zbiornikowej zapewniony jest dostgp wozow strazackich. Instalacja zbiornikowa
posiada¢ bedzie dostgp do hydrantu zewngtrznego zlokalizowanego w sasiedztwie budynku

OSP.
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Instalacja zbiornikowa moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacji po protokolarnie przy udzia-
le dostawcy gazu, po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci.
Uzytkownik instalacji musi zosta¢ przeszkolony przez dostawce gazu w zakresie uzytkowania
i bezpiecznej eksploatacji.
Szczelnos¢ instalacji zbiornikowej musi by¢ kazdorazowo kontrolowana przy kazdej dostawie
gazu.
Kazdorazowe napetnienie zbiornika musi by¢ odnotowane w ksigzce napetnien badz potwier-
dzone kwitami.
Na terenie strefy zagrozenia wybuchem zabrania sig:

e koszenia trawy z zastosowaniem kosiarki elektrycznej,

e przechowywania materiatéw tatwopalnych.
Rozruch i pierwsze uruchomienie instalacji przeprowadza jej wykonawca.

Zbiornik po rozruchu nalezy zarejestrowa¢ w UDT.

VIl. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. INSTALACJA GAZOWA OD ZBIORNIKA DO SZAFKI GAZOWEJ

Instalacje gazowa na odcinku od zbiornika gazu do szafki gazowej wentylowanej, ocieplonej,
0 wym. 60x60x25 cm montowanej na elewacji budynku wykona¢ odpowiednio:

e 7z zastosowaniem rur stalowych pionowych na odcinku od punktu poboru gazu ze
zbiornika gazu w kierunku instalacji gazowej uktadanej w gruncie; polaczenie za po-
mocg ztaczki PE/stal w rurze ochronnej,

o rury @32x3,0 PE utozonej w gruncie, taczonej za pomocg muf elektrooporowych,

e 7z zastosowaniem rur stalowych gazowych w odlegtosci 150 cm od $ciany budynku do
kulowego zaworu odcinajacego DN32 pelnigcego funkcje kurka gtownego i reduktora
I1-go stopnia; potaczenie z gazociggiem z PE za pomoca ztaczki PE/stal.

Wykop pod przylacze gazowe powinien mie¢ glgboko$¢ min. 0,9 m i szeroko$¢ min. 0,25 m.
Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i1 innych czgsci statych.
Gazociag nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o gr. min. 5 cm ze spadkiem w kie-
runku zbiornika gazu.

Po utozeniu gazociggu nalezy wykonac obsypke piaskowg o gr. min. 10 cm i nastepnie doko-
na¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury. W odlegtosci 5 cm nad przewodem
gazowym nalezy ulozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny (umozliwi on elektroniczne wykrycie

przebiegu trasy gazociggu). Drut identyfikacyjny powinien by¢ tgczony przez lutowanie, a
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zlacza zaizolowane. Nastepnie nalezy czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni grun-
tem rodzimym do wysokosci 30+40 cm nad gazociagiem, zageszczajac go warstwami o gr.
nie przekraczajacej 15 cm. W odleglosci 40 cm nad gazociggiem nalezy z6tta taSme ostrze-
gawczg o szer. 0,1+0,2 m 1 zasypa¢ wykop do konca. Minimalne przykrycie gazociggu po-

winno wynosi¢ 80 cm.

7.2. WYPOSAZENIE SZAFKI GAZOWEJ

Kurek i reduktor umieséci¢ w szafce gazowej wentylowanej, ocieplonej, montowanej na $cia-
nie budynku w odlegtosci min. 0,5 m od otworéow budowlanych. W szafce zabudowany zo-
stanie kurek glowny, reduktor II stopnia oraz elektrozawor systemu bezpieczenstwa instalacji

gazowej.

7.3. INSTALACJA GAZOWA OD SZAFKI GAZOWEJ DO KOTLA

Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong od szafki gazowej do kotla zgodnie z czescig ry-
sunkowa dokumentacji, nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z p6zn.
zmianami). Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez
szwu laczonych przez spawanie. Przy przejSciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg
plastyczng nie powodujaca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana far-
ba antykorozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania przewodow
muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci migdzy uchwytami w zalezno-
$ci od sposobu prowadzenia przewoddéw i ich Srednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wypo-
sazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w
swietle przewodow od prowadzonych réownolegle innych przewodéw instalacyjnych (wod-
nych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,1m 1 umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Tuleja ochronna powinna by¢
dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo lem ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
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trwale plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne prze-
mieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $scinajacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ powinna wynosi¢ 20mm.

Rury mocuje si¢ do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystgpowacé iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;j.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow.

Przed kotlem nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

7.4. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem oboj¢tnym pod cisnieniem 0.1MPa. Czas
proby - 30 minut.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. Probe
szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnos$ci dostawcy gazu.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjna podktado-
wa 1 farbg nawierzchniowa w kolorze z6éttym.

Czynng instalacje gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace kon-

troli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

VIIl. INFORMACJA BIOZ
8.1. Zakres robét dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e budowa instalacji zbiornikowej gazowej,
e budowa instalacji gazowej i zabudowa kotla gazowego kondensacyjnego, w tym roboty
ziemne 1 roboty wewngtrzne w budynku,

e budowa ogrodzenia z furtkg wokoét zbiornika gazu.
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8.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e budynek OSP w Koztowie

8.3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi

e Montaz prefabrykowanej ptyty zelbetowej,

e Roboty ziemne.

8.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi zasila-
nych pradem elektrycznym.
o Czas wystgpowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.
e Zatrucia, poparzenia przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, roz-
puszczalniki).
o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot malarskich.
e Zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot gazoniebez-

piecznych.
8.5.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego za-

grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

e Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowac si¢ do przywo-

fanych w projekcie przypisoOw oraz przestrzega¢ zasad BHP.
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8.6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przy-

padku pozaru, awarii i innych zagrozen

e Dla celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejagcych ciggow komunikacyjnych

budynku.
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IX. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2. Schemat montazowy instalacji zbiornikowej 1 profil instalacji gazowej

Rys. nr 3. Rzut parteru budynku — wewnetrzna instalacja gazowa
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