
7

7

Φ=417 W

KMP 21S/600

400 mm

20 °C

6

6

Φ=103 W

KMP 11/300

400 mm

20 °C

5

5

Φ=163 W

KMP 11/300

400 mm

20 °C

3

3

Φ=702 W

KMP 33/600

400 mm

12 °C

2

2_a

Φ=336 W

KMP 11/600

400 mm

5 °C

2

2_b

Φ=336 W

KMP 11/600

400 mm

5 °C

2

2_c

Φ=336 W

KMP 11/600

400 mm

5 °C

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

4

4

7,5 kPa

256,2 kg/h

8,0 kW

1

1_a

Φ=940 W

KMP 21s/600

920 mm

20 °C

1

1_b

Φ=940 W

KMP 21s/600

920 mm

20 °C

1

1_c

Φ=940 W

KMP 21s/600

920 mm

20 °C

RA-N prosty

3,00

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

4

4

RA-N prosty

3,00

DN15

8

8_a

Φ=757 W

KMP 33/500

400 mm

20 °C

8

8_b

Φ=757 W

KMP 33/500

400 mm

20 °C

RA-N prosty

2,50

DN15

proj. kocioł

gazowy kondensacyjny

2-funkcyjny

Qnom=21,1 kW

15 x 1,2

379 W

18 x 1,2

673 W

18 x 1,2

1009W

18 x 1,2

1711 W

18 x 1,2

2347 W

18 x 1,2

2451 W

18 x 1,2

2072 W

18 x 1,2

3019 W

15x 1,2

1006 W

15 x 1,2

100 6W

15 x 1,2

757 W

18 x 1,2

1514 W

18 x 1,2

7202 W

18 x 1,2

3019 W
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