UWAGI:

1. Okablowanie $wiattowodowe nalezy wykona¢ w topologii radialnej $wiattowodem jednomodowym 12-wiéknowym (do uktadania w ziemi).
2. Swiattowody w ziemi nalezy uktadac w rurach ochronnych HDPE 40 na glebokosci 0,8m.
3. Pofaczenia kamer IP ze switchami w szafkach hermetycznych oraz szafg GPD nalezy wykona¢ skretkg zewnetrzng F/UTP kat.5 Zelowana.
4. Skretki F/UTP pomiedzy latarniami nalezy uktada¢ w ziemi i w rurach ochronnych HDPE 25 na gtebokosci 0,8m.
5. Projektowana szafa GPD (wiszaca szafa rack 19" 18U) zlokalizowana w istniejacym budynku OSIR na parterze.
Doktadng lokalizacje montazu szafy GPD wskaze Inwestor na etapie realizacji robot.
6. rejestrator, patch panel (24xRJ45) oraz switch (24xRJ45, PoE, 2xSFP FO).
Doktadne wyposazenie szafy wg wymagan Inwestora.
7. Zasilanie szafy GPD oraz szafek LPD z istniejacej rozdzielnicy budynku OSIR.
8. Szafki hermetyczne oraz kamery nalezy zamontowa¢ na latarniach na wysokosci ok 3,5m ponad gruntem.
9. Kamery na budynku nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 4m ponad gruntem.
10. Skretki F/UTP (do kamer zamontowanych na budynku), kabel YKYZo 3x6mm? (zasilajacy szafki LPD) oraz $wiatfowody wewnatrz budynku OSIR nalezy ukfadaé w listwach instalacyjnych.

LEGENDA:

G - gtéwny punkt dystrybucyjny (w budynku OSIR)

GPD Przedsigbiorstwo Projektowo Ustugowe

drk projekt | Dariusz Karolczyk =
- szafka hermet latami ul. Mastalerza 24/8, 44-102 Gliwice q qo m
szafl@ hermetyczna (na atam) tel. +48 608100708; e-mail: biuro@drkprojekt.pl

www.drkprojekt.pl
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LPD
INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: TYTUL RYSUNKU:
m - kamera zewnetrzna BULLET 8MP, ICR, IP66 z wbudowanym obiektywem 2.7-12mm/F2.0 Gmina Sos$nicowice 44-153 Sosnicowice
ul. Rynek 19 ul. Gimnazjalna/Raciborska
44-153 Sosnicowice Dziatki nr 108, 107, 2631/106, 2629/106, SCHEMAT
2625/109, 1965/115, 2623/114, 2621114, | STRUKTURALNY CCTV
2619/114; obreb [007] So$nicowice

NAZWA INWESTYCJI: NUMER RYSUNKU:
Budowa oswietlenia solarnego wraz
z monitoringiem obiektow rekreacyjno-sportowych E.03
przy OSiR w So$nicowicach str.1

PROJEKTOWAL.: / SPRAWDZIt: -
mgr inz. Dariusz Karolczyk Vz mgr inz. Janusz Zarzycki S
up. bud. nr SLK/3492/PWOE/11% up. bud. nr 588/90 W

OPRACOWAL.:

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | BRANZA: ELEKTRYCZNA SKALA: - DATA: 06/2018 | FORMAT: A4




NR DATA REWIZJA
ARKUSZA| OPIS WYDANIA
0 1 2 3
1 STRONA TYTULOWA 06 /2018 X
2 SPIS ZAWARTOSCI 06/2018 X
5 SCHEMAT STRUKTURALNY CCTV 06 /2018 X
4 WIDOK FRONTU SZAFY GPD 06,/2018 v

| SZAFEK HERMETYCZNYCH LPD

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa oswietlenia solarnego wraz
z monitoringiem obiektow rekreacyjno-sportowych
przy OSiR w Sos$nicowicach

NUMER RYSUNKU:

E.03
str.2

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. 7 BRANZA: ELEKTRYCZNA

SKALA: - DATA: 06/2018
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BUDYNEK OSIR
KAMERY ZEWNETRZNE

[/ k2
[/ ka1

L Fute ket
(=10m)

FIUTP kat.5
(I=10m)

istn. rozdzielnica w holu budynku OSIR

SLUP NR 3
KAMERY ZEWNETRZNE

[/ kB4 1/ «2

3/ ke3 —/ i

SLUP AR 4
KAMERY ZEWNETRZNE

13/ ke
13/ k3

/ FIUTP kat.5

F/IUTP kat.5
(1=25m) (1=37m)
F/UTP kat.5 F/UTP kat.5
(1=25m) (1=37m)
Swiattowdd 12-widknowy,
. 1-modowy (1=151m)
Swiatlowéd 12-widknowy,

1-modowy (1=310m)

L Fute kats
(I=1m)

FIUTP kat.5
(=1m)

SLUP NR 5
KAMERY ZEWNETRZNE

FIUTP kat.5
(1=36m)

FIUTP kat5
(I=36m)

YKYZo 3x6mm?

230V _zasilanie 230V YKYZo 3x6mm? z istniejacej
o\|‘|_\ " rozdzielnicy w holu budynku OSIR (I=151)

GPD

BUDYNEK OSIR

L/
LPD1
SEUP NR 4

(I=159)

SLUP NR 11
KAMERY ZEWNETRZNE

13/ ks
1/ kr

SLUP NR 12
KAMERY ZEWNETRZNE

L Fute kats
(I=34m)

FIUTP kat5
(=34m)

LPD2

SEUP R 10

FIUTP kat5
(I=47m)

FIUTP kat.5
(=47m)

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa oswietlenia solarnego wraz

z monitoringiem obiektow rekreacyjno-sportowych
przy OSiR w Sos$nicowicach

NUMER RYSUNKU:

E.03
str.3

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. 7 BRANZA: ELEKTRYCZNA

SKALA: - DATA: 06/2018 | FORMAT: A4




GPD LPD

18U
— o= PANEL WENTYLATORGW
o o
i} (O A ”
B g PANEL SWIATEOWODOWY 19" SC e
§ d WIESZAK 1U R
2 = ST 3] eoooee
=) 2 B
g REJESTRATOR SIECIOWY
0 D Zoacz ABONENCKA
WIESZAK 1U HENBH
0| [55555s] [Se5seg] [S5sees) [E55sss] | PANEL ROZDZIELCZY KAT.6 197 /1U 24*4RJ45 16 “
@%% T PRZELACZNIK 24xRJ45 PoE 2xSFP-FO 16
E E
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
: :
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
@
@ O 7 L 7 7.37.07‘67.37.3@ LISTWA ZASILAJACO FILTRUJACA -
NAZWA INWESTYCJI: NUMER RYSUNKU:
Budowa oswietlenia solarnego wraz E.03
z monitoringiem obiektow rekreacyjno-sportowych . ﬁ._. 4

przy OSiR w Sos$nicowicach
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