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- szafka hermetyczna (zamontowana na latarni)

UW
AGI:

1.   Okablowanie światłowodowe należy wykonać w topologii radialnej światłowodem jednomodowym 12-włóknowym (do układania w ziemi).
2.   Światłowody w ziemi należy układać w rurach ochronnych HDPE 40 na głębokości 0,8m.
3.   Połączenia kamer IP ze switchami w szafkach hermetycznych oraz szafą GPD należy wykonać skrętką zewnętrzną F/UTP kat.5 żelowaną.
4.   Skrętki F/UTP pomiędzy latarniami należy układać w ziemi i w rurach ochronnych HDPE 25 na głębokości 0,8m.
5.   Projektowana szafa GPD (wisząca szafa rack 19" 18U) zlokalizowana w istniejącym budynku OSiR na parterze (w holu).
      Dokładną lokalizację montażu szafy GPD wskaże Inwestor na etapie realizacji robót.
6.   Szafa GPD wyposażona w panel światłowodowy, rejestrator, patch panel (24xRJ45) oraz switch (24xRJ45, PoE, 2xSFP FO).
      Dokładne wyposażenie szafy wg wymagań Inwestora.
7.   Zasilanie szafy GPD oraz szafek LPD z istniejącej rozdzielnicy budynku OSiR.
8.   Szafki hermetyczne oraz kamery należy zamontować na latarniach na wysokości ok 3,5m ponad gruntem.
9.   Kamery na budynku należy zamontować na wysokości ok. 4m ponad gruntem.
10. Kable zasilające latarnie oraz switch'e należy układać w ziemi na głębokości ok. 0,6m. Pozostałe wymagania zgodnie z N SEP-E-004.
11. Kable zasilające latarnie oraz switch'e układane pod schodami należy układać we wspólnych rurach osłonowych A110.
      Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z inną infrastrukturą podziemną, kable należy układać w rurach osłonowych DVK110.
12. Docelową numerację zaprojektowanych latarni należy uzgodnić na etapie realizacji, zgodnie z wymaganiami Inwestora.
13.  W

zdłuż kabla zasilającego latarnie należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm.
      Taśmę należy przyłączyć do szyny PEN istniejącej szafki oświetleniowej. Aluminiowe słupy latarni należy przyłączyć do taśmy FeZn 25x4mm.
14. Skrętki F/UTP (do kamer zamontowanych na budynku), kabel YKYżo 3x6mm² (zasilający szafki LPD) oraz światłowody wewnątrz budynku OSiR należy układać w listwach instalacyjnych.

- kamera zewnętrzna BULLET 8MP, ICR, IP66 z wbudowanym obiektywem 2.7-12mm/F2.0

- latarnia solarna DECOR h=4m LED 16W
 lub inna równoważna (autonomiczna)

- latarnia h=4m z oprawą LED MILEDIA 5 50W
 lub inna równoważna (zasilanie sieciowe)

Latarnia nr 1

Latarnia nr 2

Latarnia nr 3

Latarnia nr 4

Latarnia nr 5

Latarnia nr 6

Latarnia nr 7

Latarnia nr 8

Latarnia nr 9

Latarnia nr 10
Latarnia nr 11

Latarnia nr 12

LPD2

YAKY 4x25mm²
YKYżo 3x6mm²
12J 4kN
2x F/UTP kat.5

YAKY 4x25mm²
YKYżo 3x6mm²
2x 12J 4kN

YAKY 4x25mm²
YKYżo 3x6mm²
12J 4kN

YAKY 4x25mm²
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12J 4kN
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12J 4kN
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YKYżo 3x6mm²
12J 4kN

YAKY 4x25mm²
2x F/UTP kat.5

YAKY 4x25mm²
2x F/UTP kat.5

YAKY 4x25mm²
YKYżo 3x6mm²
2x 12J 4kN

YKYżo 3x6mm²
2x 12J 4kN

Istniejąca szafka 
oświetlenia

Latarnia nr 14

Latarnia nr 15

Latarnia nr 16
Latarnia nr 17

Latarnia nr 18

Latarnia nr 19 Latarnia nr 20

Latarnia nr 21

Latarnia nr 13
Rura osłonowa A110
(l=3m)

Rura osłonowa A110
(l=3m)

Rura osłonowa A110
(l=3m)

Rura osłonowa DVK110
(l=6m)
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Istniejąca rozdzielnica budynku OSiR 
oraz orientacyjna lokalizacja GPD

YAKY 4x25mm²
YKYżo 3x6mm²
2x 12J 4kN

YAKY 4x25mm²
YKYżo 3x6mm²
2x 12J 4kN
2x F/UTP kat.5

LPD1

2x YAKY 4x25mm²
4x F/UTP kat.5

YAKY 4x25mm²

światłowody w 
rurach HDPE40

kable
elektroenergetyczne

pas folii koloru
pomarańczowego

pas folii koloru
niebieskiego

piasek

grunt rodzimy

światłowody w rurach HDPE40
i skrętki w rurze HDPE25
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