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Numer kolejny latarni
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1. Wzdluz kabla zasilajacego latarnie nalezy utozy¢ taSme stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. _m..ﬁﬂmm_w T uumwgmmwum“ﬁ%gag SCHEMAT
Tasme nalezy przylaczy¢ do szyny PEN istniejacej szafki oswietleniowej OSIR. 44-153 Sosnicowice Dalald nr 108, 107, 26311108, 2626/106, STRUKTURALNY
Aluminiowe stupy latarni nalezy przytaczy¢ do tasmy FeZn 25x4mm. 2619/114; obreb [007] Sosnicowice OSWIETLENIA

2. Kable zasilajgce latarnie oraz switch'e nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,6m. NAZWA INWESTYCJI: NUMER RYSUNKU:

Pozostate wymagania zgodnie z N SEP-E-004. Budowa o$wietlenia solarnego wraz

3. Kable zasilajgce latarnie oraz switch'e uktadane pod schodami nalezy uktada¢ we wspolnych rurach z monitoringiem obiektow rekreacyjno-sportowych E.02
ostonowych A110. przy OSiR w So$nicowicach
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z inng infrastrukturg podziemna, kable nalezy uklada¢ we wspélnych [prosexTowaL: [ sPrAwDZI: ) OPRACOWAL:
rurach Om*030<<<0_.d DVK110. mgr inz. Dariusz Karolczyk  ( ~ mgr inz. Janusz Zarzycki \\ ZA

4. Docelowa numeracje zaprojektowanych latarni nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji, zgodnie up- bud. nr SLK/3492/PWOEM1 up. bud. nr 588/90 &

z E<3m©m:_m3_ Inwestora. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | BRANZA: ELEKTRYCZNA SKALA: - DATA: 06/2018 | FORMAT: A4




