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SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 — O$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

Zalacznik nr 2 — Kopia Uprawnier Budowlanych i aktualnego Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Okregowe;
[zby Inzynieréw Budownictwa Projektanta.

Zatacznik nr 3 — Kopia Uprawnien Budowlanych i aktualnego Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego.

Zatacznik nr 4 — Karta katalogowa kompletnej latarni solarnej (autonomicznej).

Zalacznik nr 5 — Karta oprawy OCP MILEDIA 5.

Zatacznik nr 6 — Karta stupa aluminiowego wraz z fundamentem.

Zatacznik nr 7 — Obliczenia fotometryczne.

SPIS RYSUNKOW

E.01 - Plan o$wietlenia parkowego i CCTV.

E.02 — Schemat strukturalny oswietlenia.

E.03 - Schemat strukturalny CCTV.

E.04 - Schemat jednokreskowy istniejacej szafki o$wietlenia zewnetrznego OSIR.
E.05 - Schemat jednokreskowy istniejacej rozdzielnicy budynku OSIR.

E.06 - Plan zagospodarowania terenu.

TEMAT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa o$wietlenia solarnego
wraz z monitoringiem obiektdéw rekreacyjno-sportowych przy OSiR w So$nicowicach” przy ul. Raciborskiej i
Gimnazjalnej w So$nicowicach (dziatki nr 108, 107, 2631/106, 2629/106, 2625/109, 1965/115, 2623/114,
2621/114, 2619/114; obreb [007] So$nicowice).
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora, opis przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie
z aktualnymi Polskimi Normami.

Wykaz literatury i aktow prawnych:

prof. dr hab. inz. Henryk Markiewicz - Instalacje elektryczne. Wydanie 8, 10/2013;

drinz. Edward Musiat - Powszechnie uznane reguty techniczne. Biuletyn SEP INPE "Informacje o normach i
przepisach elektrycznych". 2002 nr 46;

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ~ czes¢ D.  Roboty  instalacyjne.  zeszyt 1.  Instalacje  elekiryczne
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

PN-HD 60364-1 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogblnych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010;

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,;

PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi;

PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Dobdr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa. Wrzesien 1999;

PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Kwiecien 2011;

PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. Styczen 2002;

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - O$wietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia;

PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz;

PN-EN 12665:2011 - Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oéwietlenia;
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e PN-EN 13201-2:2016-03 - Oswietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

e PN-EN 13201-3:2016-03 - O$wietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych;

e PN-EN 13201-4:2016-03 - Oswietlenie drdg - Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci o$wietlenia;

e PN-EN 13201-5:2016-03 - Oswietlenie drég - Cze$¢ 5: Wskazniki efektywno$ci energetycznej;

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. COSIW 2014.

CHARAKTERYSTYKA OSWIETLENIA

Teren obiektdw rekreacyjno-sportowych bedzie czesciowo o$wietlany przez autonomiczne latarnie solarne
wyposazone we wiasne zrédto zasilania (akumulator umieszczony w ziemi, w hermetycznej skrzyni) oraz przez
latarnie LED zasilane z sieci elektroenergetycznej.

Rozmieszczenie opraw w oparciu o ustalenia Przedstawicielem Gminy So$nicowice oraz w oparciu o obliczenia
fotometryczne - rys. E.O1.

Dobrano latarnie solarne ze zrédtem Swiatta LED o mocy 16W (1450Im, 4000+5500K), wyposazone w czujnik
zmierzchu, z panelami fotowoltaiczynymi o mocy ok. 200W, akumulatorem 100Ah (umieszczonym w ziemi, w
hermetycznej skrzyni) i czasem autonomii do 4 dni. Latarnie solarne o wysoko$ci 4m, wykonane ze stali
ocynkowanej lub aluminium (pomalowane na czarno) i osadzone na fundamentach prefabrykowanych F-100.
Latarnie zasilane z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano jako oprawy LED o mocy 50W (4600Im,
4000+5500K) osadzone na stupach z aluminium (pomalowane na czarno) i wysoko$ci 4m. Stupy posadowione
na fundamentach prefabrykowanych F-100/200. Latarnie LED wyposazone w zigczki IZK z bezpiecznikami 4A.
Ponadto, stupy wszystkich latarni do wysoko$ci 2m od podstawy, powinny by¢ zabezpieczone farbg anty graffiti
i anty plakat oraz do wysokosci 0,5m zabezpieczone warstwa polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

ZASILANIE OSWIETLENIA

Latarnie solarne sg catkowicie autonomiczne, nie wymagajg doprowadzenia zasilania.

Latarnie LED zasilane z sieci bedq zasilane z istniejacej szafki o$wietlenia zewnetrznego OSIR. W tym celu,
istniejacg szafke nalezy doposazy¢ o roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony we wkiadki topikowe o
wartosciach 16A oraz stycznik wraz z zabezpieczeniem. Nowe aparaty elekiryczne nalezy umiescic w
plastikowej rozdzielnicy 12-modutowej natynkowej, ktérg nalezy zabudowaé na plycie montazowej istniejacej
szafki. Zasilanie nowych latarni nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2, ktory zapewnia ewentualng dalszg
rozbudowe instalacji o$wietlenia.

STEROWNIE OSWIETLENIEM

Latarnie solarne sg wyposazone w indywidualne czujniki zmierzchu, ktdre steruja pracq kazdej latarni.

Latarnie LED zasilane z istniejacej szafki o$wietlenia zewnetrznego OSIiR bedg sterowane poprzez istniejacy
wytacznik zmierzchowy znajdujacy sie w szafce o$wietlenia.

SZAFA DYSTRYBUCYJNA GPD

Na parterze budynku OSIiR zaprojektowano Gtéwng Szafe Dystrybucyjng jako wiszacg szafe rack 19" 18U.
Doktadng lokalizacje szafy GPD wskaze Inwestor na etapie realizacji rob6t.

Szafa GPD bedzie zasilana z istniejacej rozdzielnicy budynku OSiR poprzez automatyczny przetacznik faz.
Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w:

¢ panel wentylatoréw,

o listwe zasilajgco-filtrujaca,

e panel $wiattowodowy 19" SC,

o rejestrator sieciowy,

¢ panel rozdzielczy (patch panel) kat.6 19"/1U 24*RJ45 1G,
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o przefgcznik (switch) 24xRJ45 PoE 2xSFP-FO 1G,
e wieszaki 1U,
e patchcord’y,

e inne, zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Minimalne wymagania dla rejestratora w szafie GPD:
¢ funkcja pentaplex

e kontrola poprzez panel przedni, mysz, klawiatura, pilot, sie¢
o obstuga kamer IP, 16 kanatéw

e wyjscia wideo 1 HDMI, 1 VGA

e podziat ekranu 1/4/8/9/16

e nagrywanie sekwencji

e kompresja H.264/H.265/MJPEG/MPEG4

e nagrywanie w rozdzielczosci 8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520),
3Mpx(2048x1536), 1080P(1920x1080) / 720P(1280%720)

o kanat od 16Kbps ~ 20Mbps, sumaryczna zajetos¢ pasma max. bitrate 200 Mbps

o tryb wyszukiwania wg czasu/daty, zaawansowane (co do sekundy)

e archiwizacja na flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / pobieranie przez sie¢
e RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

e obstuga 2 dyskéw po 6TB

e 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0

SZAFKA DYSTRYBUCYJNA LPD

Na latarniach nr 4 i nr 10 zaprojektowano Lokalne Szafki Dystrybucyjne LPD1 i LPD2 jako wiszace szafki
hermetyczne (metalowe i w kolorze czarnym). Szafki LPD nalezy zamontowa¢ na stupach na wysokosci ok.
3,5m ponad gruntem.

Szafki LPD bedg zasilane z istniejacej rozdzielnicy budynku OSIR poprzez automatyczny przetacznik faz.

Szafki LPD nalezy wyposazy¢ w:

e przemystowy gigabitowy switch ethernetowy do zabudowy na szynie TH35,

e zasilacz impulsowy 120W (zakres pracy w temp. -30 do +70°C) do zabudowy na szynie TH35,
e puszka abonencka (IP65, max. 4 spawy, 2 adaptery typu SC simplex, tacka, klucz),

e 2 patch cord’y jednomodowe.

Szatki LPD nalezy potaczy¢ z szafg GPD za pomocg utozonych w ziemi kabli $wiattowodowych
jednomodowych 12J 4kN (do uktadania w ziemi).

Minimalne wymagania dla switch'y w szafkach LPD:
o architektura Fast Ethernet
e zakres pracy w temp. -30 do +60°C

e 6 portow PoE 10/100/1000Mbps
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o wsparcie standardu IEEE 802.3af
e 2 porty $wiattowodowe jednomodowe 1000Mbps ze ztaczem SC,
e ochrona przepieciowa

o odlegto$¢ transmisji danych i zasilania — 100m

. INSTALACJA CCTV

Dla terenu obiektow rekreacyjno-sportowych zaprojektowano 10 kamer IP typu BULLET na zaprojektowanych
latarniach. Kamery na latarniach nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m ponad gruntem.

Kamery zamontowane na latarniach nalezy przytaczyé do wiasciwej skrzynki LPD za pomocg skretek
utozonych w ziemi F/UTP kat.5 Zelowanych (do uktadania w ziemi).

Na budynku OSIR zaprojektowano 4 nowe kamery (IP, PoE, 8MP, typu BULLET, zasieg 50m, max. 12.95W) w
miejsce istniejacych. Kamery na budynku nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci ok. 4m ponad gruntem.

Kamery zamontowane na budynku OSIiR nalezy przytaczy¢ do szafy GPD za pomocq skretek F/UTP kat.5
zelowanych.

Lokalizacja kamer zostata uzgodniona z Przedstawicielem Gminy Soénicowice — rys. E.01.

Minimalne wymagania dla kamer IP:

e przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS Starvis CMOS

o obiektyw zmiennoogniskowy 2.7 - 12mm/ F1.4, katy H 110° - 40°, V 58° - 23°
e zasieg oSwietlacza do 50m

e mechaniczny filtr podczerwieni

¢ balans bieli AWB

¢ automatyczne $ledzenie balansu bieli ATW (automatyczny/reczny)
o cyfrowa redukcja szuméw 3D-DNR

e automatyczna kontrola wzmocnienia AGC

e kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG

o 25kl/s przy 5Mpx

o |Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast

e zgodno$¢ ONVIF, PSIA, CGI

e maksymalny pobor mocy — 12.95W
o zasilanie 12VDC, PoE (802.3af)

e zakres pracy w temp. -30 do +60°C

. PROWADZENIE | OZNACZANIE KABLI

Kable $wiattowodowe oraz kable teletechniczne nalezy ukfadaé w ziemi zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Kable $wiatlowodowe oraz skretki F/UTP nalezy uktada¢é w wykopie na gtebokosci 80cm na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. Kable $wiattowodowe w ziemi nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych
HDPE 40. Skretki F/UTP w ziemi nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych HDPE 25.

Tak utozone kable w rurach ostonowych nalezy zasypac¢ warstwg piasku (ok. 20cm) a nastepnie nalezy potozy¢
pas foliowy koloru pomararnczowego o grubosci minimum 0,5mm i szeroko$ci 20cm.
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Przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych nalezy stosowac norme N-SEP-E-004.

Kable YAKY 4x25mm2 zasilajace latarnie LED nalezy uktadac na gtebokosci ok. 60cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm.

Przypadki wspdlnych tras kabli elektroenergetycznych wraz z kablami $wiattowodowymi i/lub skretkami F/UTP,
przedstawiono na przekrojach — rysunek E.01.

Kable elektroenergetyczne powinny by¢ utozone w wykopie faliscie, tak aby dtugo$¢ byta wieksza od dtugosci
wykopu nie mniej, niz 3%. Tak utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku (minimum 10cm), a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego (ok. 15cm). Na tak przygotowane podioze nalezy potozy¢ pas foliowy koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szeroko$ci 20cm.

Zmiang kierunku wykopow nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczesnie wymaga sie, aby minimalny promien tukdéw
nie byt mniejszy, niz 0,5m.

Na kable i rury ostonowe nalezy przymocowacC oznaczniki wykonane ze stali nierdzewnej lub z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki nalezy mocowa¢ w odstepach 10m na prostych odcinkach oraz na poczatku i koricu
oraz przy kazdym zatomie. Oznaczniki powinny zawierac takie informacje, jak:

o typ kabla,

¢ napiecie znamionowe (dot. kabli elektroenergetycznych),
e nazwe lub symbol kabla,

o frase (skad-dokad),

e rok utozenia.

Kable przed zasypaniem podlegaja odbiorowi oraz wymagajg wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel nie
zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢ odebrany i nie moze byC przekazany do eksploatacji. Przed
zasypaniem nalezy wykona¢ wszystkie proby wymagane przepisami.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

W miejscach skrzyzowania kabli ze schodami nalezy wykonaC przeciski lub przewierty. W miejscach tych
nalezy stosowac rury ochronne typu A110. W miejscach skrzyzowania lub zblizenia kabli z inng infrastrukturg
podziemna, nalezy stosowac rury ochronne typu DVK110.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur ostonowych, nalezy uszczelni¢ dtawnicami czopowymi EK
186/110.

Zakonczenia kabli elektroenergetycznych nalezy uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi, aby zapobiec
wnikaniu wilgoci do wnetrza kabli.

W budynku OSIR, kabel zasilajacy oraz $wiattowody biegnace do szafek LPD nalezy prowadzi¢ w listwie
elektroinstalacyjnej 25x15mm, natynkowo.

Skretki F/UTP biegnace do kamer zamontowanych na budynku OSiR nalezy prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych 15x10mm, natynkowo.

Przewdd zasilajacy zaprojektowang szafe GPD nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynku OSiR w listwach
elektroinstalacyjnych 15x15mm, natynkowo.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Oprawy latarni LED wykonane w Il klasie ochronno$ci.

W pozostatych przypadkach podstawowa ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego wytaczenia
zasilania. Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod
napieciem, a pojawienie si¢ napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

W wykopach pod kable teletechniczne i elektroenergetyczne, nalezy uktada¢ bednarke stalowg ocynkowang o
wym. 25x4mm, do ktérej nalezy przytaczy¢ trwale czesci metalowe stupéw oswietleniowych.

Nowa instalacje uziemiajacg nalezy przytaczy¢ do szyny PE istniejgcej szafki oSwietlenia zewnetrznego OSIR.
Bednarke na koncach (w miejscu cigcia) nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.
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BILANS MOCY
Grupa odbioréw losé Moc zainstalowana Moc zapotrzebowana
W] W]
Latarnie LED 12 50 600
Szafka LPD1 1 120 78
Szafka LPD2 1 120 52
DOBOR KABLI

Dobor kabla zasilajacego szafki LPD ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata
Dobrany przekréj zyt kabla musi zapewnié spetienie warunku:

Idd 2 Iobl.max
p 0,24
loblmax = 77 cos@  0,23-0,93
Obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabla YKYZzo 3x6mm?, utozonego w listwie elektroinstalacyjnej na
Scianie murowanej, przy temperaturze otoczenia 30°C wg PN-IEC 60364-5-523:2001, wynosi 38A.
38 > 1,1 — warunek spetniony

=1,1[A]

Obliczenie spadku napiecia od istniejacej rozdzielnicy budynku OSiR do szafki LPD1
Spadek napiecia uwzgledniajacy zaréwno spadek napiecia spowodowany opornoscig czynng kabla oraz
oporno$cig bierng indukcyjng okreslony jest zaleznoscia;
AU = Iopimax * (Ry, - cos@ + Xy, - sing) [V]
dla obliczen przyjeto:
cosp = 0,93 = sinp = 0,37

Parametry linii kablowej:
v = 56 [MS/m]
s =6 [mm?
X =0,1[Q/km]
I'=151[m]

Ry = % = 0,449 [Q]

Xy = XL +1=0,015[Q]

AU; =2-1,1-(0,449-0,93 4+ 0,015-0,37) = 0,93 [V]

AU, = AU =20 _ 093.220_ g4y
w8 Ty 230

Obliczenie spadku napiecia od szafki LPD1 do szafki LPD2
Parametry linii kablowej:
v =56 [MS/m]
$=6[mm?
X =0,1[Q/km]
| =159 [m]

Ry, = % = 0,473 [Q]

X1, = XL 1= 0,016 [Q]

AU, =2-0,55-(0,473-0,93+0,016-0,37) = 0,5 [V]
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AU —AU—100—05 100_020/
%2 — _UN_ ] 230— ) 0

Catkowity spadek napiecia (od istniejacej rozdzielnicy budynku OSiR do szafki LPD2)
AU == AU%]_ + AU%Z == 0,6 %

DOBOR ZABEZPIECZEN
Dobor zabezpieczen przecigzeniowych dla kabli zasilajacych budynek
b <I, <1,
I, <1,45-1,
I, =k-1,

Zabezpieczenie kabla zasilajacego szafki LPD, to wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadmiarowym
B10A, zamontowany w rozdzielnicy budynku OSIR).
1,1<10<38
1,45-10 <1,45-38
14,5 < 55,1 — warunek spetniony

OBLICZENIA PRADU ZWARCIOWEGO
Spodziewany prad zwarcia 1-fazowego na zaciskach szafki LPD2
Parametry linii kablowej:

v = 56 [MS/m]

s =6 [mm?

X = 0,1 [Q/km]
| =310 [m]

1
R, = — = 0,923 [Q
L= 5= 0923[0]

X, =Xp, -1=10,031[Q]
Zx = /0,9232 + 0,0312 = 0,924 [Q]

Spodziewany prad zwarcia:
0,95-0,23

Iy =——""=0,16 [kA
K171,5-0924 [Fed]

Czas graniczny przeptywu pradu zwarciowego 1-fazowego przez zyte kabla zasilajacego rozdzielnicg budynku:

E= (k- —)? = (135 —2)? = 5,1 [s]
Y Ly 160" 7

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Z,-1,<U,
gdzie:
Zx - impedancja obwodu zwarciowego.
la - prad zapewniajacy samoczynne wytaczenie w czasie t.

Szafka LPD2
Zx = (1,5-0,924) = 1,4 [Q]
Zabezpieczenie kabla zasilajacego szafki LPD, to wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadmiarowym
B10A, zamontowany w rozdzielnicy budynku OSIR).
1,4-10-5 < 230 [Q]

70 < 230 — warunek spetniony
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych robét
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz

uziemienia.

Kolejno$¢ wykonywania robot

1. Uktadanie $wiattowodow, okablowania strukturalnego oraz kabli elektroenergetycznych.
2. Montaz instalacji uziemiajace;.

3. Montaz urzadzen elektrycznych wraz z oprzewodowaniem.

4. Roboty instalatorskie.

5. Proby i pomiary elektryczne instalacji.

6. Préby i pomiary toréw Swiattowodowych.

7. Préby i pomiary okablowania strukturalnego.

8. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie moga wystapic, sa;
1. Praca pod i w poblizu napiecia.

2. Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek.

3. Zapr6szenie ognia.

4. Prace na wysokosci.

Prowadzenie instruktazu
1. Przed przystapieniem do robot, pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

2. Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez
osoby dozoru 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia.

3. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracownikdw.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- rejon prowadzenia robdt ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawié tablice ostrzegawcze,

- Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

- pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych rob6t sprzet ochrony osobistej,

- w poblizu stanowisk, na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowa¢ przenosny sprzet
gasniczy,

- roboty mogg wykonywacé tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia
28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania
robot budowlanych.
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16. UWAGI KONCOWE

1.

Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen elektroenergetycznych
oraz instalacji elektrycznych, mogg wykona¢ osoby tylko o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.
Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Montaz urzadzer systemu CCTV powinien wykona¢ Instalator posiadajacy uprawnienia techniczne
(autoryzacje i koncesje).

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nalezy uwzgledniaC aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe producentéw, dostawcow
wybranych do realizacji materiatow i technologii, oraz wymagania wskazanych przez Inwestora
ubezpieczycieli.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy uzgadniaC z jednostkg projektowa. Wszystkie zmiany musza uzyskaC pisemna aprobate autorow
projektu i Inwestora.

Stosowanie rozwigzan zamiennych zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla dopuszczalnych odstepstw nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kosztéw ekonomicznych zamiany z Inwestorem.

Wymiary i rozmieszczenie urzadzen/osprzetu podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w trakcie realizacji
robot.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i
normatywami PN, wiedzg techniczna, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.
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