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1. Okablowanie swiattowodowe nalezy wykonac¢ w topologii radialnej Swiattowodem jednomodowym 12-wtéknowym (do uktadania w ziemi). ~sa o &628/105 s
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2. Swiattowody w ziemi nalezy uktada¢ w rurach ochronnych HDPE 40 na gtebokosci 0,8m. v P d
3. Potaczenia kamer IP ze switchami w szafkach hermetycznych oraz szafg GPD nalezy wykonac skretkg zewnetrzng F/UTP kat.5 zelowana. ~— \\ y
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4. Skretki F/UTP pomiedzy latarniami nalezy uktada¢ w ziemi i w rurach ochronnych HDPE 25 na gtebokosci 0,8m. S~ T
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5. Projektowana szafa GPD (wiszaca szafa rack 19" 18U) zlokalizowana w istniejacym budynku OSIR na parterze (w holu).
Doktadng lokalizacj¢ montazu szafy GPD wskaze Inwestor na etapie realizacjirooot. T T T e e e e o
6. Szafa GPD wyposazona w panel $wiattowodowy, rejestrator, patch panel (24xRJ45) oraz switch (24xRJ45, PoE, 2xSFP FO). \
Doktadne wyposazenie szafy wg wymagan Inwestora. _U_NNMM_NO,_
7. Zasilanie szafy GPD oraz szafek LPD z istniejacej rozdzielnicy budynku OSIR. grunt rodzimy 0,0] - grunt rodzimy
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8. Szafki hermetyczne oraz kamery nalezy zamontowac na latarniach na wysokosci ok 3,5m ponad gruntem. 0 <7 T 0 Y=
. , , pas folii koloru —\~ — — — — — — — — — pas folii koloru —\~ — — — — — — — — —
9. Kamery na budynku nalezy zamontowac na wysokosci ok. 4m ponad gruntem. nicbieskiego  \ - nicbieskiego  \ ———
10. Kable zasilajace latarnie oraz switch'e nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ok. 0,6m. Pozostate wymagania zgodnie z N SEP-E-004. N\ S T ?
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11. Kable Nmm__m_%m _.mas_m Q.mN .mé_ﬁo:.m czmam:m pod mosoamB_ nalezy czmamo.ém émno_.:vas rurach ostonowych A110. elekiroenergetyczne o 2 & elekiroenergetyczne o 2 5
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z inng infrastrukturg podziemnag, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK110.
12. Docelowg numeracje zaprojektowanych latarni nalezy uzgodnic na etapie realizacji, zgodnie z wymaganiami Inwestora. pas folii koloru E pas folii koloru B
. o . . s s pomaranczowego = pomaranczowego =
13. Wzdhuz kabla zasilajgcego latarnie nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. oiasek = oiasek =
Tasme nalezy przytaczy¢ do szyny PEN istniejacej szafki oSwietleniowej. Aluminiowe stupy latarni nalezy przytaczy¢ do taSmy FeZn 25x4mm. swiatiowody K Swiatiowody w rurach HDPEA0 g
14. Skretki F/UTP (do kamer zamontowanych na budynku), kabel YKYZzo 3x6mm? (zasilajacy szafki LPD) oraz $wiattowody wewnatrz budynku OSIR nalezy uktadac¢ w listwach instalacyjnych. rurach HDPE40 | skrtki w rurze HDPE25
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[/ -kamerazewnetrzna BULLET 8MP, ICR, IP66 z wbudowanym obiektywem 2.7-12mm/F2.0 pas folii koloru &l pas folii koloru &l T B udowa oéwietlenia solamego wraz NUMER RYSUNKU:
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