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Spis tresci
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ES-SYSTEM S.A. 3692000 MILEDIA 5/ Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 12 41 88 94 100

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1352
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
752 752
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 459
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - P—— >
; P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia . 2
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 225 24.3 229 24.7 25.1 222 23.9 226 24.3 24.7
3H [ 276 29.2 28.0 29.6 30.1 26.4 28.0 26.8 28.4 28.8
4H | 29.3 30.8 29.8 313 317 277 29.2 28.2 29.7 30.1
6H [ 29.8 313 30.3 317 322 28.3 29.8 28.8 30.2 30.7
8H | 29.8 31.2 30.3 317 321 28.4 29.8 28.9 30.2 30.7
12H [ 29.8 311 30.3 316 321 28.4 29.7 28.8 30.1 30.6
4H 2H [ 244 25.9 24.8 26.3 26.8 24.2 25:7 24.6 26.1 26.6
3H [ 29.2 30.5 29.7: 31.0 315 28.1 29.5 28.6 29.9 30.4
4H | 30.9 321 314 326 33.1 295 30.7 30.0 311 31.7
6H [ 31.5 325 32.0 33.0 33.6 30.1 31 30.6 316 322
8H | 315 325 32.0 33.0 33.5 30.1 Ly 30.7 316 322
12H [ 315 324 32.0 329 334 30.1 31.0 30.7 315 321
8H 4H | 314 324 32.0 329 33.5 30.3 313 30.9 318 324
6H | 321 329 327 334 340 | 310 318 315 328 329
8H | 322 328 327 334 34.0 314 317 316 323 329
12H [ 32.2 327 327 333 33.9 3l 317 317 322 329
12H 4H | 315 323 32.0 329 33.4 30.4 31.2 30.9 318 323
6H [ 32.1 328 327 334 34.0 31.0 317 316 323 329
8H | 322 328 328 333 34.0 311 317 1.7 323 329
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.1 / -0.2 +02 / -0.1
S =2.0H +03 / -0.4 +03 / -05
Tabela standardowa B =
Sktadnik sumy - .
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4560Im Cafkowity strumieri éwietiny
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Sosnicowice

ES-SYSTEM S.A.
o/Slagsk

44-100 Gliwice
ul.Wincentego Pola 16

Profil ulicy

Chodnik

Wspétczynnik konserwaciji: 0.71

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.200 m)

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugos$¢ wysiegnika (4):

Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

DIALux

27.06.2018

faks

e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Sciezka - MILEDIA 5/ Dane planowania

2

ES-SYSTEM S.A. 3692000 MILEDIA 5

4560 Im

4560 Im

50.0 W

jednostronnie na dole
25.000 m

4500 m

4283 m

-0.650 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 354 cd/kim
przy 80°: 101 cd/klm
przy 90°: 40 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Sosnicowice _ D | A l_ ux

27.06.2018
ES-SYSTEM S .A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul.Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Sciezka - MILEDIA 5/ Pole oszacowania Chodnik / Izolinie (E)

N 4 220m

0.00

0.00 25.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.41 3.94 11 0.614 0.372
ke,
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