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OPIS TECHNICZNY %

1.0 Forma architektoniczna i funkcja. (“’/'j; % %%,
Projekt obejmuje dobudowe szybu windowego wraz z przedsionkiem przy zéeﬁeo niey.
$cianie szczytowej i likwidacje istniejgcej rampy dla niepetnosprawnych. Istrﬂejama fﬁnk’é

cja budynku pozostaje bez zmian. Y Jf,, NG 2%
90 )/x' 4

2.0 Ekspertyza techniczna o7

2.1 Stan istniejacy

Budynek istniejgcy jest budynkiem murowanym czterokondygnacyjny z podpiwnicze-
niem pod catym budynkiem. Bryta zwarta. Wejscie do budynku z zewnatrz i przez budy-
nek dobudowanej przychodni. Rampa w konstrukcji zelbetowej.

Konstrukcja tradycyjna, murowana. Stropy zelbetowe. Dach drewniany kryty dachéwka.
Sciany nosne z cegly petnej.

Sciany dziatowe z cegty petnej

W czesci objetej projektem Sciany otynkowane.

Podtogi z ptytek ceramicznych i PCV

Stolarka zewnetrzna lokalu z PCV.

Stropy tynkowane.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Elewacja budynku z cegty klinkierowej

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod.-kan. i c.o.

2.2 Projektowane zmiany:

W istniejacym budynki projektuje sie przebicia na otwory drzwiowe na kazdej kondygnacji.

2.3 Wnioski i zalecenia:

Budynek w stanie dobrym. Nie zauwazono spekan i zarysowan $cian oraz naru-
szenia konstrukciji. Stropy spetniajg wymogi no$nosci dla stropdw pomieszczen

ustugowych.

Stan techniczny pozwalajacy na przeprowadzenie zmian objetych projektem.

| Pomleszczenla w budynku SPZ0OZ Przychodnia w Sosnicowicach ul. Gliwicka 28 w So$nicowicach zo-
. sta{y zbadany pod katem jego parametréw budowlanych w zakresie:

- konstrukql - wuelkoém i ukladu obcnaZeh

Projekt zmiany sposobu uzytkowania nie zmienia
ukladu konstrukcji nosnej obiektu, nie ingeruje w

elementy no$ne budynku, zmianie ulega jedynie

ukiad funkcjonalny.

Projektuje sie przebicia na otwory drzwiowe

- ochrony C|ep|nej

- nie dokonuje sie zmian w zakresie ochrony ciepl-
nej w lokalu

p—— e — -

- projektowane zmiany nie wymagajg opinii rzeczo-
znawcy

’- warunkow hlglenlczno sanltarnych

|- warunkow bezpieczenstwa pozarowego

B S

- projektowane zmiany nie wymagajg opinii rzeczo-
znawcy

- pracy - u2ytkown|kom zostana zapewmone warunkl pra-
cy wynikajgce z przepiséw bhp

- zdrowotne - nie dokonuje sie zmian w zakresie warunkéw

; zdrowotnych w obiekcie

- ochrony $rodowiska, - planowana inwestycja nie wptywa na zmiane wa-
runkéw ochrony $rodowiska
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Panel sterowniczy sensoryczny.

4.7 Daszki zewnetrzne.

Daszek szklany na ciegnach systemowy
Wymiar 150 x 200 cm i 217 x 310 cm.
Szyba bezpieczna

4.7 Rynny.
Rynny PCV $rednica 60 mm, kolor grafit.

5.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko.

Zapotrzebowania na wode oraz ilosci, jakos¢ i spos6b odprowadzania sciekéw:
Projektowany obiekt nie wymaga poboru wody i nie wytwarza $ciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych
i ptynnych

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Projektowany obiekt sam z siebie nie bedzie wytwarzat odpadéw.

Przewiduje sie selektywne magazynowanie odpadéw powstatych podczas uzytkowania
takich jak papier, tworzywo,

Miejscem magazynowania odpadoéw bedg pojemniki, odpowiednio opisane i
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie substancji do srodowiska.
Odpady wywozone beda przez firmy specjalistyczne wg harmonogramu ustalonego
przez dang gmine.

Odpady bedg przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Projektowany obiekt nie bedzie powodowat emisji drgan, promieniowania oraz nie
wytwarza pola elektromagnetycznego.

Wszystkie rozwigzania budowlane, zastosowane materiaty i urzgdzenia, beda
uwzgledniaty zalecenia oraz parametry wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje w istniejacy drzewostan. Obiekt nie zanieczyszcza powierzchni zie-
mi, gleby, wbéd powierzchniowych i podziemnych.

6.0. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

W projektowanym obiekcie nie projektuje sie instalacji ogrzewania i chtodzenia.
W projektowanym obiekcie nie bedzie zyskow wewnetrznych pochodzacych z
technologii na potrzeby ogrzewania lub chtodzenia w celu utrzymania temperatury
wewnetrznej pomieszczen na wymaganym przepisami poziomie.

Woprowadzanie innych zrédet ogrzewania niz istniejgce nie jest uzasadnione
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1.0 Podstawa opracowania:
- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pé2. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadji datytzch
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (DzU7%¥20 ‘poz
1125 1126).

2.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegobinych obiektow:

-  zagospodarowanie placu budowy
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- fundamenty

- konstrukcja budynku

- stropodach

- instalacje wewnetrzne

- oknaidrzwi

- elewacja

- prace wykornczeniowe

-  prace przy zagospodarowaniu terenu

3.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiorce:

- rampa dla niepelnosprawnych

- istniejacy wiatrotap

4.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- - droga dojazdowa
- - spadek terenu

5.0 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych pod-
czas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

® Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
-Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
-Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
-Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej).

® Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robodt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu robét na ptacu bu-
dowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Spos6b oznakowania miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP
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- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: _
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny pracy; dba&
o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organts
zowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypad-
kami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy, wy-
kazu prac szczegélnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu
prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagroze-
niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych, zapewni¢ likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giownie przez stosowanie technologii, materiatéw i sub-
stancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia
tego zagrozenia. = Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywi-
dualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidual-
nej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wy-
starczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie giowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

10.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych bedzie pomieszcze-
nie kierownika budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



