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RYS. NR K1  Razut i zbrojenie fundamentow.

RYS.NR K2  Rzut piwnic — rozmieszczenie pozycji.
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OPIS TECHNICZNY "% o

do projektu budowlanego konstrukcji dobudowy windy %,%}
dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach. o7

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dobudowy
windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Projekt budowlany architektury.

2.3 Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne podtoza
gruntowego na terenie Gminnego Osrodka Zdrowia w So$nicowicach
przy ul. Gliwickiej opracowana przez Katarzyne Schneider Pracownia
Geologiczna ,Geologia , w kwietniu 2018r.

2.4 Polskie Normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

- opisu technicznego

- wykazoéw stali

- obliczen statyczno-wytrzymatosciowych wykonanych za pomocg programow
komputerowych opracowanych przez Biuro ,CADSIS” z Opola

- rysunkéw konstrukcyjnych.

4. PROJEKT GEOTECHNICZNY POSADOWIENIA.

Kierujac sie genezg, litologia i wlasnosciami fizyko-mechanicznymi gruntu,
podtoze podzielono na 2 warstwy geotechniczne.
Warstwa | — nasypy niebudowlane o migzszosci ok. 1,0m,

grunty nierobwnomiernie $cisliwe, stabonosne,

grunty nalezy usung¢ z wykopu.
Warstwa Il — gliny piaszczyste, twardoplastyczny o stopniu

plastycznosci IL = 0,23, grunty wilgotne, $rednio $cisliwe, nogne
Do gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych.
Istniejace warunki gruntowo-wodne rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢
do prostych warunkéw gruntowych. Grunty wydzielonych warstw
geotechnicznych mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Minimalna wytrzymato$¢ gruntu warstwy Il w poziomie posadowienia
fundamentow wynosi 1,80 kg/cm? ( 180 kPa ).
Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie ma konieczno$ci wykonywania
specjalistycznych robét geotechnicznych.
Zaleca sig nadzor geologiczny nad inwestycjg na etapie wykonywania robot
ziemnych i odbior gruntu przez geologa w wykopach fundamentowych.
Projektowana dobudowa nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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5. OPIS KONSTRUKCJI.

5.1 Czes¢ ogdina.

Do istniejgcego budynku przychodni zaprojektowano dobudowe windy.
Dobudowe windy zaprojektowano dwukondygnacyjng / parter, pietro /,
podpiwniczong w konstrukcji tradycyjnej, murowane;.

Dobudowe windy oddylatowano na catej wysokosci od istniejacego budynku
przychodni.

5.2 Czesc¢ szczeqodtowa.

5.2.1 _Fundamenty.

Dobudowe windy posadowiono na fundamencie ptytowym, zelbetowym,
wylewanym.

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm zbrojona siatkg @16 co 15cm

gorg i dotem. Plyta fundamentowa jest ptyta doing szybu windy.

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy podbetonowaé $ciany
fundamentowe budynku istniejacego.

Sciany wiatrotapu oraz $ciany pod schody zewnetrzne posadowiono na fawach
fundamentowych o szeroko$ci 30cm i wysoko$ci 30cm zbrojone 4216.

Ptyte fundamentowg wykona¢ na warstwie izolacji Hydroskop mieszanka 203
(lub 3x papa asfaltowa ) utozonej na podktadzie z chudego betonu B15
gr.10cm zatartego na gtadko.

tawy fundamentowe wykona¢ na dwdch warstwach papy niepiaskowanej
utozonej na podktadzie z chudego betonu B15 gr.10cm zatartego na gtadko.
Pod tawami fundamentowymi posadowionymi powyzej ptyty fundamentowej
(fawy przy szybie dZzwigu ) wykona¢ do poziomu posadowienia piyty chudy
beton B15 lub podsypke zwirowo-piaskowa ubijang warstwami do stopnia
zageszczenia ID = 0,7,

Sciany szybu dzwigu zaizolowaé Hydroskop mieszanka profesjonalna 209

lub 3x papa asfaltowa na lepiku.

Powierzchnie fundamentéw zaizolowa¢ dwukrotng warstwa lepiku asfaltowego.
Przed betonowaniem fundamentéw ztozy¢ wszystkie rury ochronne dla instalacji
sanitarnych.

Fundamenty wykonaé na gruncie nognym.

Podczas prowadzenia robot nalezy zwrocic szczegding uwage na rodzaj
odkrywanych gruntéw.

W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia innych gruntow,
nie opisanych w dokumentacji geotechnicznej, prace nalezy przerwaé

i kontynuowac dopiero po konsultacji z geologiem.

Zaleca sig nadzor geologiczny nad inwestycjg na etapie wykonywania robot
ziemnych i odbiér gruntu przez geologa w wykopach fundamentowych.
Projektowana dobudowa nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.2.2 Zabezpieczenie wykopdw przy drodze dojazdowe;.

Wykopy przy drodze dojazdowej nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu grodzic
stalowych. Podczas montazu grodzic stalowych nalezy zastosowaé technologie
statycznego wciskania grodzic.

Jest to cicha i bezwibracyjna technologia montazu grodzic stalowych zalecana
w sgsiedztwie istniejacych budynkéw.
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5.2.3 Podbetonowanie $cian fundamentowych budynku istniejacedgg®
Pod szyb windy zaprojektowano piyte fundamentowa, zelbetowa gr. 30cm %
posadowiong na poziomie -4,40m.

Ptyta fundamentowa przylega do istniejacego budynku na dtugosci 4,76m.
Sciany fundamentowe istniejacego budynku posadowione sg ok. 90cm powyzej
posadowienia projektowanej ptyty fundamentowe;.

Istniejace sciany murowane, przydylatacyjne nalezy podbetonowac ( beton B25 )
do poziomu posadowienia ptyty fundamentowej szybu windy.

Podbetonowanie istniejgcych $cian nalezy wykonaé odcinkami o dtugosci 1,0m

i szerokosci ok. 80cm ( grubos¢ sciany fundamentowej ).

Podbetonowanie wykona¢ na dtugosci projektowanej ptyty fundamentowej

ok. 7,0 mb ( dtugos¢ ptyty + wykop ).

Po wykonaniu ptyty fundamentowe;j i $cian podszybia wykop nalezy zasypaé
podsypka zwirowo-piaskowag ubijang warstwami do stopnia zageszczenia

ID = 0,7 ( do poziomu posadowienia taw fundamentowych pod schody
zewnetrzne i wiatrofap ).

Ze wzgledow bezpieczenstwa prace muszg by¢ prowadzone z wykorzystaniem
petnych zabezpieczen i przy ciaglym nadzorze.

Grunt w odcinkach sgsiednich nie powinien zosta¢ naruszony.

Po usunieciu gruntu mur pracuje jako sklepienie, przekazujac obcigzenie na
sgsiednie odcinki.

Nalezy scisle stosowac rezimy zwigzane z maksymalng szerokoscig odcinkéw
i kolejno$cig ich wykonywania ( odcinki o dtugosci 1,0m ).

Nie mozna dopuszczaé do zawilgocenia gruntu w wykopach wodg
technologiczng i opadowa.

5.2.4 Sciany piwnic.

Sciany piwnic ponizej poziomu terenu, zasypane gruntem wykonac gr. 25cm
zelbetowe, wylewane zbrojone pionowo &12co 20cm , poziomo @8 co 20cm.
Sciany piwnic odstoniete wykona¢ gr. 25cm z cegty klinkierowej petnej klasy
30MPa na zaprawie M15.

Sciany szybu dzwigu zaizolowaé Hydroskop mieszanka profesjonalna 209
lub 3x papa asfaltowa na lepiku.

5.2.5_Sciany parteru i pietra.
Sciany parteru i pietra zaprojektowano gr. 25cm z cegly klinkierowej petnej
klasy 30MPa na zaprawie klasy M15.

5.2.6 Stropy.

Stropy nad piwnicami, parterem i pietrem zaprojektowano zelbetowe,
plytowe, wylewane.

Ptyta zelbetowa stropu gr. 12cm oparta na $cianach nosnych zewnetrznych
i wewnetrznych, zbrojona dwukierunkowo.

Strop nad pietrem jest réwniez ptytg gérng szybu windy.

W poziomie stropu nad piwnicami, nad parterem i nad pietrem wykonaé
ciagte wience zelbetowe zbrojone 412,

W scianach zewnetrznych zaprojektowano wierice o przekroju b/h=19/25¢cm
( od zewnatrz warstwa cegty klinkierowej ), w $cianach wewnetrznych

o przekroju b/h=25/25cm.
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0.2.7 Nadproza okienne i drzwiowe w dobudowie windy. ;
Nadproza okienne zaprojektowano murowane z cegly klinkierowej ( poz. 3.2
oraz zelbetowe, wylewane od zewnatrz przymurowane cegta klinkierowa.
Nadproza drzwiowe zaprojektowano zelbetowe, wylewane ( w $cianach
zewnetrznych przymurowane cegta klinkierows, ).

5.2.8 Wiezba dachowa.

Wigzbe dachowa zaprojektowano w konstrukc;i drewnianej, krokwiowe;.
Krokwie drewniane w rozstawie co 70+65 cm o przekroju b/h = 8/14cm.
Krokwie oparto na na murtatach drewnianych.

Wezet w kalenicy dachu usztywniony deskami o przekroju 2x3,2/14cm.
Murfaty o wymiarach b/h = 14/14cm oparto na ptycie zelbetowej stropu nad
pietrem. Murtaty przykrecic¢ do piyty stropu za pomoca kotew @12 co 50cm
zabetonowanych w plycie stropu.

Dach pokryto dachéwkg ceramiczng utozong na fatach drewnianych.
Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ preparatem
owado- , grzybo- i ognioochronn‘ym.

2.2.9 Nadproza drzwiowe w budynku istniejacym.

W budynku istniejacej przychodni w $cianie zewnetrznej zaprojektowano nowe
otwory drzwiowe o rozpietosci 1,0m.

Nad otworami zaprojektowano nadproza stalowe dwuteowe z czterech
dwuteownikéw 120.

5.2.10 Schody zewnetrzne na parter.

Schody zewnegtrzne na parter zaprojektowano zelbetowe, wylewane.,

Ptyta biegu i ptyta podestu gr. 12cm zbrojona @8 co 12cm dotem,

zbrojenie rozdzieicze @6 co 20cm.

Ptyta biegu i ptyta podestu oparta na $cianach murowanych gr. 25cm

z cegly klinkierowe;.

Sciany murowane posadowi¢ na fawach fundamentowych o wym. 30x30cm
zbrojonych 4 @16.

tawy fundamentowe wykonaé na dwoch warstwach papy niepiaskowanej
utozonej na podktadzie z chudego betonu B15 gr.10cm zatartego na gtadko.
Fundamenty wykona¢ na gruncie nosnym.

Powierzchnie fundamentéw zaizolowaé dwukrotng warstwa lepiku asfaltowego.

Balustrade na schodach wykona¢ wg projektu architektury.

2.2.11 Schody zewnetrzne do piwnicy.

Schody zewnetrzne do piwnicy zaprojektowano zelbetowe, wylewane.
Ptyta biegu gr. 12cm zbrojona @12 co 12cm dotem,

@12 co 25cm gorg nad podporami, zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm.
Balustrade na schodach wykona¢ wg projektu architektury.

6. MATERIALY

Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa B500SP A-llIN

Stal profilowa St3S
Cegta petna kl. 20 MPa
Cegta klinkierowa kl. 30 MPa
Drewno sosnowe kl. C27

Vi



7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzié zgodnie waruntgmy
technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, zgodnie

z przepisami B.H.P oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonaé
tak , aby nie dopusci¢ do gromadzenia sig wody w wykopie, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.
W trakcie roboét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszaé struktury
gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Zaleca sig, aby wszystkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez
opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Zaleca sig nadzér geologiczny nad inwestycjg na etapie wykonywania robot
ziemnych i odbior gruntu przez geologa w wykopach fundamentowych.

mgr inz. PIOTR KINCEL

Uprawnienia budowlene do projektowania

i kierowania robotaml budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej

Nr owid, 265/03 4 W, Katowice
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI
WINDY DLA POTRZEB SPZOZ PRZYCHODNIA
W SOSNICOWICACH
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WYKAZ STALI PRZYNALEZNY DO RYS. NR PN
ZBROJENIOWEJ TYTULRYS.  FUNDAMENTY

L.P. |SREDNICA |ptucost| SzTUK A-IlIN B 500 SP

Imm/ Im/ 26 a8 @16 @12

1 |(@16 2,27 64 145,28

2 |@16 4,68 32 149,76

3 |@16 3,37 8 26,96

4 |@16 2,80 8 22,40

5 |6 1,14 133 1516

6 |@16 2,66 4 10,64

7 @16 3,35 8 26,80

8 |@16 6,10 4 24,40

9 |216 2,76 4 11,04

10 |@16 4,84 4 19,36

11 |28 2,04 14 28,56

12 |8 2,09 14 29,26

13 {216 5,70 4 22,80

14 |@16 2,75 4 11,00

15 |@6 1,34 36| 48,2

16 (@16 1,57 4 6,28

17 |216 1,34 4 5,36

18 |@12 2,73 94 256,6

19 |@12 1,50 48 72,0

20 |@12 2,43 64 155,5

21 |28 400,0mb 400,0
DLUGOSC CALK. / /m/ | 199,9 | 457,8 | 482,08 | 484,10
CIEZAR JEDNOST. /kg/m/ | 0,222 | 0,395 | 1,58 | 0,888
CIEZAR CALK. /kg/ | 444 | 1808 | 761,7 | 429,9
RAZEM Ikg/ 1416,7
OGOLEM kgl 1416,7
OGOLEM Ikg/ 1416,7

NR PROJEKTU STRONA 1

5%



WYKAZ STALI PRZYNALEZNY DORYS.NR K3, K4,c;{<ﬂ>:_
ZBROJENIOWEJ TYTUL RYS. WIEKCE g
L.P. |SREDNICA jprucose] szTUK A-IlIN B 500 SP
Imm/ Im/ @6 212
RYS. NR K3 - WIENCE W POZIOMIE PARTERU
1 |@12 3,00 12 36,00
2 |@12 5,14 8 41,12
3 {26 0,98 32| 314
4 |26 0,86 43] 37,0
RYS. NR K4 - WIENCE NAD PARTEREM
1 (@12 3,00 12 36,00
2 @12 5,14 8 41,12
3 |26 0,08 32| 314
4 |26 0,86 43] 37,0
RYS. NR K5 - WIENCE NAD PIETREM

1 (@12 3,00 12 36,00
2 @12 5,14 8 41,12
3 |26 0,98 32 314
4 |26 0,86 43] 37,0

DLUGOSC CALK. / /m/ | 2050 231,36

CIEZAR JEDNOST. /kg/m/ | 0,222 0,888

CIEZAR CALK. g/ 455 205,4

RAZEM /kg/ 251,0

OGOLEM Ikg/ 251,0

NR PROJEKTU STRONA 2

5%
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WYKAZ STALI PRZYNALEZNY DORYS.NR K7 K8’
ZBROJENIOWEJ ITULRYS. PLYTY STROPOWE |
L.P. |SREDNICA |orucose] SZTUK A-llIN B 500 SP
Imm/ Im/ &8
RYS.NR K6-P0Z.2.1.1i2.1.2 STROP NAD PIETREM
1 |@8 2,26 23] 52,0
2 |@8 2,39 21] 50,2
3 |@8 1,07 31] 332
4 |o8 1,17 8] 94
5 |@8 1,98 12| 238
6 |8 0,83 8] 50
RYS. NR K7 - POZ.2.2 STROP NAD PARTEREM
P0Zz.2.3 STROP W POZIOMIE PARTERU
@8 2,26 28] 633
@8 1,98 24| 475
@8 1,07 28] 30,0
DLUGOSC CALK. / /m/ | 314.2
CIEZAR JEDNOST. /kg/m/__| 0,395
CIEZAR CAEK. kgl | 124,1
RAZEM Ikg/ 124,1
OGOLEM Ikg/ 1241
NR PROJEKTU STRONA 3

A



WYKAZ STALI PRZYNALEZNY DO RYS. NR KLQU:
ZBROJENIOWEJ  |rvrucrys. poz.31-35 .
L.P. |SREDNICA {ptucosc] SZTUK A-IlIN B 500 SP
/mm/ Im/ g6l @12
1 |@12 1,60 9 14,40
2 (@12 1,98 6 11,88
3 |26 0,98 36| 353
4 |p12 1,43 6 8,58
5 @12 1,81 4 7,24
6 |6 0,86 30] 258
7 |@12 2,00 6 12,00
8 |@12 1,63 2 3,26
DLUGOSC CALK. / /m/ | 61,1 | 574
CIEZAR JEDNOST. /kg/m/ | 0,222 | 0,888
CIEZAR CALK. /kg/ 13,6 | 50,9
RAZEM Ikg/ 64,5
OGOLEM Ikg/ 64,5
NR PROJEKTU STRONA 4

)

5%
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WYKAZ STALI PRZYNALEZNY DORYS.NR K11 i K125}
ZBROJENIOWEJ TYTULRYS.  SCHODY ZEWNETRZNE
L.P. ISREDNICA |orucose] sZTUK A-IliN B 500 SP
Imm/ m/ @6 @8| @12
RYS. NR K10 - POZ. 6 - SCHODY ZEWNETRZNE NA PARTER
8 2,08 12 24,96
@6 45,0 mb 45,00
@8 1,48 32 47,36
RYS. NR K11 - POZ. 7 - SCHODY DO PIWNICY
1 (@12 3,53 18 63,54
2 |26 35,0 mb 35,00
DLUGOSC CALK. / /m/ 80,0 | 72,3 | 63,54
CIEZAR JEDNOST. /kg/m/_| 0,222 | 0,395 | 0,888
CIEZAR CAtK. Ikg/ 178 | 286 | 564
RAZEM Ikg/ 102,7
OGOLEM Ikg/ 102,7
NR PROJEKTU STRONA

5%



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI
WINDY DLA POTRZEB SPZOZ PRZYCHODNIA
W SOSNICOWICACH
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PRZYNALEZNY:,. %,
WYKAZ STAL!I PROFILOWEJ DO %%, K10
RYS. NR R
TYTULRYS. |POZ. 4.1 + 4.3 NADPROZA STALOWE”, “, 7, |
T 90 0, %2
DLUGOSE | MASA MASA MASA 1 7 % 0
POZ. | LICZBA PROFIL JEDNOSTK.] 1 SZTUKI |KOMPLETU MATERIig
Imm/ lkg_;/m/ lkg_;/ /kg_;/ A &
POZ. 4.1 NADPROZE STALOWE - WYK. 1x
1 4 |I120 1400 11,2 15,68 62,7 St3s
62,7
POZ. 4.2 NADPROZE STALOWE - WYK. 1x
1 4 |I120 1400 11,2 15,68 62,7 St3S
62,7
POZ. 4.3 NADPROZE STALOWE - WYK. 1x
1 4 |I120 1400 11,2 15,68 62,7 St3s
62,7
NR PROJEKTU STRONA 1

66



OBLICZENIA ’
STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI
WINDY DLA POTRZEB SPZOZ PRZYCHODNIA
W SOSNICOWICACH

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr KINCEL

inz. PIOTR KINCEL
Uprawnlenia budowlene do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczerr w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. 365/9, W. Kajowice
n
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|. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano za pomocg, programow
komputerowych opracowanych przez Biuro "CADSIS" z Opola.

Materiaty
konstrukcje zelbetowe :  beton B25 , stal B500SP A-llIN

konstrukcje drewniane :  drewno klasy C27
belki stalowe : stal profilowa St3S A-l

1. WIEZBA DACHOWA.

Zestawienie obcigzen

qk yf qo
kN/m2 kN/m2
dachdwka ceramiczna 0,90 kN/m2 0,90 1,2 1,08
taty 0,05 kKN/m2 0,05 1,2 0,06
kontrtaty 0,05 kN/m2 0,05 1,2 0,06
folia 0,02 kN/m2 0,02 1,2 0,02
q: 1,02 1,22
kN/m2 kN/m2

Obcigzenie $niegiem - Soénicowice - 2 strefa obcigzenia Sniegiem
Sk=0,9x0,88=0,80kN/m2 So=15x0,80=1,20 kN/m2

Obciazenie wiatrem - So$nicowice - 1 strefa obcigzenia wiatrem
pk =0,30 kN/m2, Ce=1,0, Cz=-0,09, Cz= 0,37, =18

Ssanie wiatru
pk=0,30x1,0(-0,09)x1,8= -0,05 kN/m2
po = 1,5 x(-0,05) =-0,075 kN/m2

Parcie wiatru
pk=0,30x1,0x0,37 x1,8 = 0,20 KN/m2
po =1,5x0,20 = 0,30 kN/m2



1.1 Krokiew dachowa.

Zestawienie obciazen na krokwie (rozstaw krokwii co 80 cm, kat nachylenia dachy’36?%)

A. Obcigzenie state + Snieg

obcigzenie prostopadte do krokwii
gk =(1,02x0,788 + 0,80 x 0,788 x 0,788 ) x 0,8 = 1,04 kN/mb
qo=(1,22x0,788 +1,20x 0,788 x 0,788) x 0,8 = 1,37 kN/mb

obciazenie réwnolegte do krokwii
gk =(1,02x0,616 +0,80x 0,616 x 0,788 ) x 0,8 = 0,81 kN/mb
qo=(1,22x0,616+1,20x 0,616 x0,788 ) x 0,8 = 1,07 kKN/mb

B. Obciazenie wiatrem
parcie wiatru

pk = 0,20 x 0,8 = 0,16 KN/mb
po = 0,30 x 0,8 = 0,24 kN/mb

Schemat krokwii

| 300 | V=1,800
2:300— | 2 1 H=4,600

-

Zaprojektowano krokwie dachowe o wym. b/h = 8/14 cm
w rozstawie co 80 cm z drewna sosnowego klasy C27.
Wezet w kalenicy usztywniony deskami o wym. 2x 3,2/14cm
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2. STROPY.

2.1 Strop nad 1 pietrem.

Zestawienie obcigzen

ptyta zelbetowa gr. 12cm
tynk

obc. uzytkowe

/ ptyta gorna szybu /

8,300

Sity wewnetrzne

M=460kNm , R=970kN

gk go
kN/m2 kN/m2
0,12x25 3,00 1,1 3,30
0,015x19 0,29 1,3 0,38
p = 5,0 kN/m2 5,00 1,3 6,50
q: 8,30 10,20
kN/m2 kN/m2
Schemat i obcigzenie ptyty
8,300
2
1 -
1,800 H=1,900

Zaprojektowano plyte zelbetowa stropu gr. 12cm zbrojong :
dotem dwukierunkowo ®8 co 12cm.

£



2.2 Strop nad parterem.

2.3 Strop nad piwnicami.

Zestawienie obcigzen

ptyta zelbetowa gr. 12cm
tynk

ptytki ceramiczne

obc. uzytkowe

0,12x 25
0,016x19

0,40 kKN/m2
p = 4,0 KN/m2

q:

Schemat i obcigzenie ptyty

qk d qo
kN/m2 kN/m2
3,00 1.1 3,30
0,29 1,3 0,38
0,40 1,2 0,48
4,00 1,3 5,20
7,70 9,36
kN/m2 kN/m2
4
'fl H=1,900

Sity wewnetrzne
M =420 kNm ,

R = 8,90 kN

1,900

Zaprojektowano plyte zelbetowg stropu gr. 12cm zbrojong :
dotem dwukierunkowo ®8 co 12cm.

617
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3. NADPROZA W DOBUDOWIE WINDY.

3.1 _Nadproze drzwiowe szybu dzwigu [=1,20m.

Zaprojektowano nadproze zelbetowe o wym. b/h = 25/25 cm zbrojone :
3 ®12 dotem , 2012 gorg, strzemiona ®6 co 10cm i co 15cm.

3.2 Nadproze okienne |=0,60m.

Zaprojektowano nadproze murowane 0 Wys. 25cm z cegly kiinkierowej M15
na zaprawie klasy M10.

3.3 Nadproze drzwiowe 1=1.0m.

Zaprojektowano nadproze zelbetowe 0 wym. b/h = 19/25 cm zbrojone :
3 012 dotem , 2012 gorg, strzemiona ®6 co 10cmico 15cm.

3.4 Nadproze drzwiowe [=1,0m.

Zaprojektowano nadproze Zelbetowe o wym. b/h = 19/25 cm zbrojone :
3 ®12 dotem , 212 gbrg, strzemiona ®6 co 10cm i co 15cm.

£6
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4. NADPROZA W BUDYNKU ISTNIEJACYM.

4.1 Nadproze drzwiowe na pietrze |=1,0m.

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikow 120
w $cianie murowanej gr. 38cm.

4.2 Nadproze drzwiowe na parterze |=1,0m.

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikéw 120
w $cianie murowanej gr. 43cm.

4.3 Nadproze drzwiowe w piwnicy |=1,0m.

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikéw 120
w $cianie murowanej gr. 56cm.

5. FUNDAMENTY.

Zaprojektowano ptyte fundamentows, zelbetowg gr. 30cm

zbrojong siatkg ®16 co 15cm gora i dotem.

Plyte fundamentowa wykona¢ na dwéch warstawach papy asfaltowe;
niepiaskowanej utozonej na podkiadzie z chudego betonu gr. 10cm
zatartego na gtadko.

Obciagzenie na grunt pod ptytg fundamentowa :

ar = 1148.0/10.25 = 112,0 kPa < of = 0,81 x 200 = 162.0 kPa

6F
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7. SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE DO PIWNICY.

Zestawienie obcigzen

Ptyta biegu.
tga=17/33=0,515 , cosa=0,888
qk yf qo
kN/m2 kN/m2
ptyta biegu gr. 12 cm (0,12 x 25) : 0,888 3,38 1,1 3,72
stopnie 0,56x0,17 x 23 1,96 1,1 2,16
ptytki ceramiczne 0,40 kN/m2 0,40 1,2 0,48
obcigzenie uzytkowe p = 4,0 KN/m2 4,00 1,3 5,20
ql: 9,75 11,56
kN/m2 kN/m2

Schemat i obcigzenie plyty
9,750
j3
1

| —

o
8

. Pai.

H=2,300

Sity wewnetrzne
M=760kNm , R=1330kN

Zaprojektowano plyte zelbetowg schoddw gr. 12 cm zbrojong ®12 co 12 cm dotem,
®12 co 25 cm g6rg nad podporami, zbrojenie rozdzielcze ®6 co 20 cm.

mgr inz. PIOTR KINCEL
Uprawnienia budowlene do projektowania
i kierowania robotam! budowlanymi
bez cgraniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlangj
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