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KLIMATYZACJA S.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KLIMATYZACJA KOMFORTU KOD CPV 45331200-8 SPECYFIKACJA NR ST-01-1-DOTYCZY WSZSYTKICH POZYCJI W DZIALE

1 SYSTEM SPLIT I MULTISPLIT
1

d.1
KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 13,8 kW
Qel. 4,2 kW/230 V
Hałas 53 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
dostawa i montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 13,6 kW
Qel. 4,2 kW/230 V
Hałas 53 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
dostawa i montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 10,6 kW
Qel. 3,5 kW/230 V
Hałas 53 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki

dostawa i montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 7,1 kW
Qel. 2,9 kW/230 V
Hałas 43 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
dostawa i montaż

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 3,5 kW
Qel. 2,0 kW/230 V
Hałas 45 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
dostawa i montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 5,2 kW
Qel. 3,0 kW/230 V
Hałas 49 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
dostawa i montaż

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24205 Użytkownik: PB



KLIMATYZACJA S.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7

d.1
KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu SPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 2,6 kW
Qel. 3,0 kW/230 V
Hałas 49 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
dostawa i montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 7-24-01
analogia

Agregat zewnętrzny skraplający systemu MULTISPLIT - Inverterowy

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 5,2 kW
Qel. 3,4 kW/230 V
Hałas 49 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
-2 jednostki wewnętrzne

dostawa i montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR 7-24-01
analogia

System VRV jednostka zewnetrzna oraz wewnętrzne
Agregat zewnętrzny systemu VRV typ np. V-400W/DRN1-1 kpl
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 44,8 kW
Qel. 13,0 kW/400V
Hałas 59 dB(A)
Czynnik chłodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
Klimatyzator wewnętrzny ścienny systemu VRV-4 kpl
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 2,8kW
 Qel. 50 W/230 V 
Hałas 35dB(A)
Klimatyzator wewnętrzny ścienny systemu VRV-6 kpl
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 2,6kW
 Qel. 80 W/230 V 
Hałas 35dB(A)
-wraz z systemem sterowania -sterownik zdalny

-wraz z systemem sterowania -sterownik zdalny

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny kasetonowe systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 10,6 kW
 Qel. 150 W/230 V 
Hałas 45 dB(A)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny kasetonowe systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 13,8 kW
 Qel. 250 W/230 V 
Hałas 45 dB(A)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny podstropowy systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 15,8 kW
 Qel. 150 W/230 V 
Hałas 45 dB(A)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny podstropowy systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 7,1 kW
 Qel. 100 W/230 V 
Hałas 45 dB(A)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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14

d.1
KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny kasetonowe systemu SPLIT

Dane techniczne podstawowe:
Qch= 10,6 kW
 Qel. 150 W/230 V 
Hałas 45 dB(A)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny ścienny systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 2,6 kW
 Qel. 50 W/230 V 
Hałas 36 dB(A)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

16
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny ścienny systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 3,5 kW
 Qel. 60 W/230 V 
Hałas 39 dB(A)

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1

KNR 7-24-01 Klimatyzator wewnętrzny ścienny systemu SPLIT
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 5,2 kW
 Qel. 80 W/230 V 
Hałas 39 dB(A)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompka skroplin w obudowie do montażu w kolanku dla klimatyzatorów ścien-
nych

kpl.

38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000

19
d.1

KNNR 4
0511-01

Syfon kondensatu z wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

20
d.1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm w izolacji kg

80*0,29 kg 23,200
RAZEM 23,200

21
d.1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm  w izolacji kg

80*0,29 kg 23,200
RAZEM 23,200

22
d.1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,7 mm  w izolacji kg

40*0,31 kg 12,400
RAZEM 12,400

23
d.1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm w izola-
cji

kg

80*0,39 kg 31,200
RAZEM 31,200

24
d.1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm w izola-
cji

kg

80*0,39 kg 31,200
RAZEM 31,200

25
d.1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm w izola-
cji

kg

80*0,39 kg 31,200
RAZEM 31,200

26
d.1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm w izola-
cji

kg

80*0,39 kg 31,200
RAZEM 31,200

27
d.1

KNR 7-24
0240-01

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 6 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

28
d.1

KNR 7-24
0240-03

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 10 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

29
d.1

KNR 7-24
0240-04

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 12 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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30

d.1
KNR 7-24
0240-05

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 15 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

31
d.1

KNR 7-24
0514-01

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h kpl.

38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000

32
d.1

KNR 7-24
0516-01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h kpl.

38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000

33
d.1

KNR 7-24
0515-01

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h

kpl.

38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000

34
d.1 kalk. własna

Czynnik chłodniczy freon R410A kg

15 kg 15,000
RAZEM 15,000

35
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

36
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

37
d.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

38
d.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

39
d.1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

150+80 m 230,000
RAZEM 230,000

2 ELEMENTY DODATKOWE-KONSTRUKCJE WSPORCZE
40

d.2
KNR 7-24
0148-05
ST-01-4

Montaż konstrukcji wsporczej stalowej pod agregaty chłodnicze .o masie
do150 kg

kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

3 ROBOTY BUDOWLANE
41

d.3
KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

38 cm 38,000
RAZEM 38,000

42
d.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

43
d.3

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton
żwirowy, grubość do 20 cm

szt

38 szt 38
RAZEM 38

44
d.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1 cegły

szt

38 szt 38
RAZEM 38

45
d.3

KNR 4-01
0326-0301

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

46
d.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość
ponad 10 cm

szt

10 szt 10
RAZEM 10

47
d.3

KNR 4-01
0323-0201

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły szt

18 szt 18
RAZEM 18

48
d.3

KNR 4-01
0323-0301

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły szt
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19 szt 19

RAZEM 19
49

d.3
KNR 4-01
0706-0102

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych prze-
biciach, do 0,1 m2, ściana, tynk cementowo-wapienny

szt

5 szt 5
RAZEM 5

50
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

2 m3 2,00
RAZEM 2,00

51
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3

2 m3 2,00
RAZEM 2,00

52
d.3

Opłata za wysypisko t

0,36/1,4*2,00 t 0,51
RAZEM 0,51

4 OBUDOWY 
53

d.4
KNR 2-02
2004-06
analogia

Korytka maskujące PCV wraz z kształtkami 150x75mm m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

5 DEMONTAŻ I MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH -
54

d.5
NNRNKB
202 2702-02
analogia

(z.V)DEMONTAŻ- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług.
60 i 120 cm-DEMONTAŻ

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

55
d.5

NNRNKB
202 2702-02

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

56
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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