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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kottowni | budowa (montaz) zewngtrznego komina
w budynku Szkoty Podstawowe; zlokalizowanej w Bargtowce przy ul. Raciborskiej 67
na dziatkach nr 7545/283 i 746/283.
Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie zalecenia Spotdzielni Pracy Kominiarzy
zawartego w opinii sporzadzonej po sprawdzeniu stanu technicznego urzadzen kominowych
w kottowni weglowej budynku szkoty. W w/w opinii ustalono, iz przyczyna nieprawidtowego
procesu spalania jest zbyt maty przekréj przewodu kominowego w stosunku do nominalnej
mocy kotta (50 kW). Zalecono zastosowanie przekroju komina & 300 mm.
Ze wzgledu na brak wolnych pionow w istniejgcych kominach szkoty koniecznym jest
zaprojektowanie nowego komina zewnetrznego, kotwionego do $ciany szczytowej budynku.
Dwuscienne izolowane kominy stalowe ze wzgledu na swojg lekko$¢ nie wymagajg oparcia
na fundamencie. Taka lokalizacja komina umozliwi prawidiowe funkcjonowanie kotta
bez koniecznosci budowania komina wewnatrz budynku co wigzatoby sie z przekuwaniem
stropow miedzypietrowych i dachu. Opracowanie obejmuje istniejacy budynek w czesci
zwigzanej z budowg komina . kotlownie weglowg CO zlokalizowang w poziomie piwnic.
Nastapi zmiana lokalizacji kotta weglowego 0 mocy 50 kW — zostanie przesunigty pod $ciane
szczytowg, w ktorej zostanie wykonany otwor taczacy kociot z nowym kominem.

2. Inwestor
Szkota Podstawowa
44-153 Bargtowka, ul. Raciborska 67.

3. Podstawa opracowania

- Opinia nr 0148 Spoétdzielni Pracy Kominiarzy Zaktad Rejonowy nr 26 w Gliwicach

z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczgca ustalenia przyczyn wadliwego dziatania kotta

weglowego CO,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Wizja lokalna w terenie i wykonana inwentaryzacja kottowni,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690
z pozniejszymi zmianami) i inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

4. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Na dziatkach nr 7545/283 i 746/283 znajduje sie obiekt szkoty, ktory posiada dostep do drogi
publicznej — ul. Raciborska. Teren dziatek jest ptaski. Wewnatrz dziatek wystepuje
zagospodarowanie typowe dla budynku szkolnego tj.: boisko sportowe, place utwardzone,
teren zieleni, drogi wewnetrzne. Na dziaice istniejg przytacza i sieci instalacji zewngtrznych.
Dziatki sg ogrodzone.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Planowana inwestycja to montaz zewngtrznego komina stalowego na elewacji bocznej
(szczytowej) budynku szkoty (strona potudniowa) przy zewnetrznym zejsciu do poziomu
piwnic gdzie zlokalizowana jest kottownia weglowa ze sktadem opatu.
W ramach projektowanej inwestycji nie planuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu na dziatce.
Dojscie i dojazd do budynku funkcjonowaé beda w sposob istniejacy. Odprowadzenie wéd
deszczowych z budynku odbywa sie na nieutwardzony teren dziatki — bez zmian.

Lokalizacje stalowego nowego komina oznaczono na mapie zasadniczej - rys. nr 1.



6. Stan istniejacy
Istniejacy budynek szkoty to obiekt wolnostojacy dwukondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem. Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej w ogélnym stanie
technicznym dobrym. Szczegodly stanu istniejgcego w opracowanej ekspertyzie stanu
technicznego w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

7. Dane ogdlne
Projektuje sie dwuscienny komin stalowy montowany (kotwiony) do potudniowej elewacji
budynku, ktéry ze wzgledu na swojg lekkos¢ nie wymaga oparcia na fundamencie.
Po zlozeniu segmentow kominy izolowane sg mocowane specjalnymi obejmami do Sciany
budynku, sasiadujgcych z nimi budowli (kotlowni). Kominy izolowane sg W petni odporne na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, zapewniaja bez wzgledu na temperature spalin
bezpieczna temperature $cianek zewnetrznych, sg niepalne i bezpieczne w przypadku
pozaru sadzy. W opracowaniu ujgte zostaty dane komina stalowego produkowanego przez
firme ,Komin-Flex" Sp. z 0.0. z siedzibg w Pszczynie przy ul. Gérnoslgskiej 1 (mozna
zastosowaé produkt innej firmy lecz o réwnorzednych wiasciwosciach i parametrach).
Elementy projektowanego komina izolowanego:
o wewnetrzny wktad kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej-austenityczne;
o grubosci 1 mm,
« izolacja termiczna ze specjalnej wetny mineralnej, grubosci standardowo min. 50 mm
i gestosci ok. 100 kg/m3,
o ptaszcz zewngtrzny standardowo wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301
o powierzchni wybtyszczanej,
e wysokos¢ komina - 9,50 m,
e $rednica wewnetrzna - @ 300 (zalecana przez kominiarza).

8. Planowane prace budowlane i montazowe

- Wykué otwor w $cianie zgodnie z przebiegiem przewodu kominowego.
Uwaga wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- W otworze pod przewdd kominowy osadzi¢ dwie rozety (po obu stronach muru) w ten
sposob, aby ich wspéina 0s byta w poziomie.

- W osadzone rozety zamontowac rure pozioma. Zwréci¢ uwage na zapewnienie suwliwej
pracy rury czopucha.

- Na rurze od strony zewnetrznej zamontowag trojnik z wyczystka i ustali¢ je wzgledem siebie
zaciskiem montazowym.

- Ustalié o$ pionowg komina w zatozonej odlegtosci od $ciany zewngtrznej.

- Zamontowaé konsole wsporczg komina spalinowego.

_ Zamontowaé konsole odcigzajgce w miejscach przewidzianych, w miarg postepu montazu
komina.

- Montowa¢ kolejno pionowe odcinki komina. Jezeli do dokumentu magazynowego zostat
dotgczony szkic montazowy elementy montowac zgodnie z numeracjg zawartg na wykazie
montazowym. W trakcie montazu poszczegolne elementy nalezy spina¢ zaciskami
montazowymi. Zaciski nalezy montowaé zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na
wewnetrznej stronie elementu.

- Montowany komin mocowa¢ do Sciany zewnetrznej przy pomocy dostarczonych obejm
rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2 m jedna od drugiej. Standardowo obejmy posiadajg
zakres regulacji od 70 do 150mm.

- Ostatnia obejma musi znajdowac si¢ W odlegtosci nie wigkszej niz 0,1 do 0,2m od szczytu
sciany.

- Maksymalna wysokos¢ komina migdzy podporami wynosi 15m. W przypadku gdy komin
posiada wiekszg wysokos¢ nalezy zastosowacé konsole odcigzajgca.

. Zamontowaé oddzielnie dwa ostatnie elementy rurowe, na ktére nalezy nasadzi¢ ustnik.
Potaczenie mozna dodatkowo wzmocnic¢ przez nitowanie ptaszcza.

- Tak przygotowane zakoriczenie komina nalezy zamontowaé na instalowanym kominie
i skreci¢ ostatnig obejma. Zwréci¢ uwage na maksymalng odlegto$¢ wysuniecia komina
ponad ostatnig obejme.



9. Wyposazenie instalacyjne
Projektowana inwestycja wymaga korekty lokalizacji kotta (50 kW) i zmiany jego podigczenia
do nowego komina stalowego - €O nalezy zleci¢ do wykonania uprawnionemu instalatorowi -
wykonawcy.

10. Charakterystyka ekologiczna/ energetyczna
Projektowana inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, nie
powoduje powstawania hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy ani wibracji i nie
stwarza zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego. Zakres projektu - likwidacja
wadliwej pracy kotta nie wymaga sporzgdzenia charakterystyki energetycznej dla budynku.

Istniejgca zielen wysoka nie jest naruszana przez projektowana inwestycje.

11. Warunki ochrony ppoz.
Projektowany stalowy komin zewnetrzny nie zmienia warunkéw ochrony ppoz. istniejgcego
budynku szkoty. Projekt nie obejmuje catego budynku, zakres opracowania obejmuje jedynie
element wyposazenie budynku. Budynek szkoty do ktorego dostawiony jest komin zaliczany
jest do kategorii ZLIIl. Wszystkie elementy komina sa niepalne.

12. Przedmiotowa dziatka i budynek szkoty nie sg wpisani do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej.

13. Projektowana inwestycja lezy poza granicami terenow gorniczych.

14. Obszar oddziatywania inwestycji.
Dobudowa komina zewngtrznego nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajacy teren.
Zgodna jest z obowigzujacymi przepisami i normami. Projektowana inwestycja nie stwarza
ucigzliwosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek.
Obszar oddziatywania obiektu ograniczy sie tylko do dziatek inwestora.




EKSPERTYZA TECHNICZNA.

DOTYCZACA MOZLIWOSCI DOBUDOWY ZEWNETRZNEGO KOMINA STALOWEGO
DO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ .

BARGLOWKA, UL. RACIBORSKA 67, DZIALKI NR 7545/283 1 746/283

Zawarto$¢ opracowania
1. Dane ogolne

2. Dane szczegotowe

3. Wnioski i zalecenia

1.Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

- Opinia nr 0148 Spéldzielni Pracy Kominiarzy Zaklad Rejonowy nr 26 w Gliwicach
z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczgca ustalenia przyczyn wadliwego dziatania kotta wegglowego
o mocy 50 kW,

- inwentaryzacja obiektu,

- zlecenie inwestorskie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Kotlownia weglowa w budynku szkolnym w poziomie piwnic.

1.3. Cel opracowania

Dobudowa zewnetrznego komina do budynku szkoty.

2. Dane szczegoiowe

2 1. Charakterystyka budynku istniejacego

Budynek przedmiotowej szkoly to obiekt wolnostojacy skiadajacy sig z dwoch oddylatowanych
segmentow (czesci starszej — bez podpiwniczenia i nowszej z lat 70 XX wieku z podpiwniczeniem,
w ktorej zlokalizowana jest kotlownia weglowa i skiad opalu).

Budynek zrealizowany jest w konstrukgiji tradycyjnej murowej, posiada 2 kondygnacje nadziemne,
dach ptaski z zewngtrznym odprowadzeniem wod deszczowych. Obiekt jest dobrze utrzymany w
dobrym stanie technicznym.

2.2. Ogolna ocena stanu istnigjacego segmentu nowszego
v Fundamenty budynku betonowe, ciany piwnic murowane z cegly ceramicznej
-w dobrym stanie technicznym.
v Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej gr 38 cm
- w dobrym stanie technicznym.
Stropy miedzypietrowe gestozebrowe typu Ackermana- w dobrym stanie technicznym.
v Stropodach ocieplony warstwg zuzlobetonu, kryty papg - w dobrym stanie technicznym.
v Tynki i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa w budynku - w dobrym stanie technicznym.

3. Wnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegoinych elementow konstrukcyjnych budynku
pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogdlnym stanie technicznym dobrym i nadaje sig
w pelni do projektowanej dobudowy. W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, objawow intensywne;j
korozji czy uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu zycia i mienia uzytkownikow jak rowniez
ponadnormatywnego zuzycia.

Projektowana dobudowa zewngirznego stalowego komina do budynku szkoty nie spowoduje
zagrozenia zycia, zdrowia, bezpieczenstwa konstrukcji. Budynek nadaje sig¢ do projektowanych

robat budowlanych.

Stwierdzam, ze istniejgcy budynek szkoly nadaje sie do dobudowy zewnetrznego
stalowego komina i przebudowy kottowni.

AT
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podpis autora ekspertyzy:
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Spoldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosno» - ec, ul. Glowackiego 9
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY tel. 266-60-84, 266-60-L‘5

41.200 Sosnowiet, ul. GICWacKiego$ B
ZAKLAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tal.Hex 32 231 14 91

{piecied Rej. Zakl Ustug Kominiarskich) Gliwice , dnia 17-08-2017 r.
sPOLOZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-200 Sosnowiec, ul. Glowackiego 9 Opinia NQ 01 48

ZAKLAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w  Barglowka ul. Raciborska Al Nr 67
Ob. Szkola Podstawowa '

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Cwienk Krystian, Handzlik Zbigniew, Brix Marcin w celu

. Wskazania migjsca na podiaczenie °

2. Ustalenie prawidlowosci podtaczenia *

{3/ Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania
W zwigzKku z czym stwierdza sig co nastepuje:

I. Z uwagi na znaczng ilos¢ sadzy szklistej zalegajgcej na wewnetrznych $ciankach komina dla kotla
COW, kamera rewizyjna nie jest wstanie wykry¢ ewentualnych nieszczelnosci przedmiotowego
komina.

Osadzanie sig sadzy szklistej w kominie jest zawsze wynikiem nieprawidlowego procesu spalania,

a w mojej ocenie, w tym przypadku bezposrednim powodem jest zbyt maty przekrdj przewodu

kominowego w stosunku do nominalnej mocy kotla.

3. Z dostgpnych materialow zrédtowych wynika, ze przekr6j komina o wysokogci czynnej ok. 10 m
dla kotla na paliwo stale o nominalnej mocy 50 kW powinien wynosi¢ min 25cm X 25¢m lub
O 250 mm, a najlepiej 30cm X 30cm lub @ 300 mm.

) e

3

I~

(wymieni¢ sposob usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzgdzen dymowych podlegajg obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sperzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawg o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonaweze 1 obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostalaw 3 c¢gz.po 1 egz. dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: o Opiniodawca
: g ; (uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia r.  podpis ONA KA/
|
Uwaza v

i Pu wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do odbioru
prawidiowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen kominowych

2 Szkic orientacyjny na odwrocie

3 Wilasciwe podkreslié
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