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CO(1).kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja centralnego ogrzewania.

1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe.ST-01
1

d.1
KNR-W 4-02
0506-03
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

2
d.1

KNR-W 4-02
0506-05
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

3
d.1

KNR-W 4-02
0609-03
analogia

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 22-28 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

4
d.1

KNR 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego kpl.

21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

5
d.1

KNR 4-02
0520-06
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 4-02
0520-01
analogia

Demontaż grzejnika stalowego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

7
d.1

KNR 4-02
0512-01
analogia

Demontaż zaworu grzejnikowego. szt.

34 szt. 34.00
RAZEM 34.00

8
d.1

KNR 7-28
0203-05
analogia

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach mu-
rowanych o grub. 2 1/2 ceg.

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 7-28
0203-04
analogia

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach mu-
rowanych o grub. 2 ceg.

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR 7-28
0203-03
analogia

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach mu-
rowanych o grub. 1 1/2 ceg.

otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

KNR 7-28
0203-02
analogia

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach mu-
rowanych o grub. 1 ceg.

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1

KNR 7-28
0207-07
analogia

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodów insta-
lacyjnych o śr.do 50 mm

otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

2 Instalacja centralnego ogrzewania ST-16
13

d.2
KNR INSTAL
0408-02
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane na zewnątrz, o połączeniach zacisko-
wych o śr.zew. 15 mm

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4079



CO(1).kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2
KNR INSTAL
0409-02
analogia

Złączki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 15 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

15
d.2

KNR INSTAL
0410-02
analogia

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 15 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

16
d.2

KNR INSTAL
0408-03
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane na zewnątrz, o połączeniach zacisko-
wych rozłącznych o śr.zew. 18 mm

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

17
d.2

KNR INSTAL
0409-03
analogia

Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 18 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

18
d.2

KNR INSTAL
0410-03
analogia

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 18 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

19
d.2

KNR INSTAL
0408-04
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane na zewnątrz, o połączeniach zacisko-
wych rozłącznych o śr.zew. 22 mm

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

20
d.2

KNR INSTAL
0409-04
analogia

Złączki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 22 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

21
d.2

KNR INSTAL
0410-04
analogia

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 22 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

22
d.2

KNR INSTAL
0408-05
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane na zewnątrz, o połączeniach zacisko-
wych rozłącznych o śr.zew. 28 mm

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

23
d.2

KNR INSTAL
0409-05
analogia

Złączki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 28 mm m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

24
d.2

KNR INSTAL
0410-05
analogia

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 28 mm m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

25
d.2

KNR INSTAL
0408-06
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane na zewnątrz, o połączeniach zacisko-
wych rozłącznych o śr.zew. 35 mm

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

26
d.2

KNR INSTAL
0409-06
analogia

Złączki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 35 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

27
d.2

KNR INSTAL
0410-06
analogia

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur ze stali węglowej o śr.zew. 35 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00
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28

d.2
KNR 0-31
0113-11

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem
wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

29
d.2

KNR 0-31
0113-12
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacięciem
wzdłużnym; rurociąg o śr. 28 mm

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

30
d.2

KNR 0-31
0113-12

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacięciem
wzdłużnym; rurociąg o śr. 35 mm

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

31
d.2

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

34 szt. 34.00
RAZEM 34.00

32
d.2

KNR INSTAL
0309-09

Analogia - głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym 15mm szt.

38 szt. 38.00
RAZEM 38.00

33
d.2

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm - analogia - powrot-
ny dn 15

szt.

38 szt. 38.00
RAZEM 38.00

34
d.2

KNR INSTAL
0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm z zaworem stopowym szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

35
d.2

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. -
pod odpowietrznik

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

36
d.2

KNR-W 2-15
0131-01

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.2

KNR-W 2-15
0131-02

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

38
d.2

KNR-W 2-15
0131-03

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.2

KNR-W 2-15
0429-04
analogia

Rury przyłączne ze stali węglowej o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

38 kpl. 38.00
RAZEM 38.00

40
d.2

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

42
d.2

KNR-W 2-15
0418-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

44
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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45

d.2
KNR-W 2-15
0426-03

Próba szczelności grzejników członowych o 10-ciu elementach w zespole-analo-
gia płukanie grzejników

kpl.

38 kpl. 38.00
RAZEM 38.00

46
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - analogia m

300 m 300.00
RAZEM 300.00

47
d.2

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

300 m 300.00
RAZEM 300.00

48
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji urz.

38 urz. 38.00
RAZEM 38.00
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