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. ST -0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
| CZESC OGOLNA )

1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
"Projekt zmiany sposobu uzytkowania wraz z adaptacjq pomieszczenia rady sotectwa w budynku przy ulicy
raciborskiej 31 w Trachach na funkcje mieszkania chronionego”.
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej ST-0, sg ogoine warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z:

— wewnetrzng instalacjg wody cieptej, zimnej;

— instalacjg kanalizacji sanitarnej;
3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna ogdlna ST-0 stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
SST-1 stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
instalacji c.t., instalacji wody cieptej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu i technologii kottowni
gazowej, instalacji klimatyzacji oraz instalacji wentylacji mechanicznej a takze niezbedne dla witasciwego
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badahn powykonawczych obejmujacych m. in., prébe ci$nieniowq i
prébe szczelno$ci instalacii.

Roboty tymczasowe obejmuja:

1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdéb postronnych.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.
W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja;

— ST -0- Specyfikacja Techniczna - czes¢ ogdina;

— SST -1-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — wewnetrzne instalacje wod-kan,
Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okre$leniami Wspdlnego Stownika
Zamowien.
Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujace
przedmiot zamoéwienia.

7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Przewiduje sig, ze na terenie wykonywanych robot mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze
socjalno-magazynowe.

Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bedg na obiektach bedacych przedmiotem
opracowania, a ktore zostaty wymienione w punkcie 1.

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjami
projektowymi, postanowieniami  WTWIOR, specyfikacjami technicznymi (szczegbtowymi) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentacje projektowa.




8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego sq obowigzujgce dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjq przetargowg i STWIOR.
W przypadku, jezeli niezgodnos¢ materiatéw lub robét z wiw dokumentacjg przetargowg, STWIOR wptynie na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane
na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t, az do
zakoniczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wliczony w ceng umowna.
8.4. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzZliwoéci dla
0sob lub witasnosci spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

8.5. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo spowodowane przez
personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.
8.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do robGt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
8.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne, itp.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad wiw instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. )
8.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP, a szczegoinie zadba,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne.
8.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakofczenia robét
przez Zamawiajgcego). )
8.10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraine i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
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9. NAZWY | KODY

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji sciekowej

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

10.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy bedace wyposazeniem
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczna panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i odpowiednie
dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodfa uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
10.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.
10.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakoS¢ i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

10.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegbtowych specyfikacjach technicznych SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6 przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach robdt materiaty. Szczegdtowe dane materiatéw sq zgodne z dokumentacjg
przetargowa, projektowg oraz z odpowiednimi zatacznikami niniejszego opracowania.

10.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamowien publicznych”. Oznacza to,
ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy, czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakoSci
bedzie odpowiadaC podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i
jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jako$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczyé¢
dokumentacje dopuszczajacq proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych lub projektach robét, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢
w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu
robét, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych
ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na
koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki
transportu kotowego:

- samochdd dostawczy tad. 0,9 t,

- samochod samowytadowczy 5t,

—  samochadd skrzyniowy 5t.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentow.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chronié rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN

Armature i urzadzenia bedace elementami instalacji (grzejniki, armatura itp.) nalezy przewozi¢ pakowane w
sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych.

15. SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki, grzejniki, a takze armatura i inne elementy instalacji) powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych i przed
wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatow powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub
pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych. Gospodarka magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla robét instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatow do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materiaty powinny
by¢ nowe. Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgodq inwestora. Parametry techniczne
materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

15.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

15.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami SST-1, SST-2, SST-
3, SST-4, SST-5, SST-6 projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

15.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowej,
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- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia/wtgczenia zasilania w media, 1.
energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

16. DOKUMENTY BUDOWY

16.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy

—  termin rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

—  uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu

—  zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow

—  wyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

—  dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informacji kto je przeprowadzat

—  wyniki préb poszczeg6inych elementdéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

— inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Zamawiajacemu
do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

16.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

16.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

16.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty odbioru robét

instrukcje ~ zarzadzajacego  realizacjg umowy  oraz  sprawozdania ze  spotkan

i narad na budowie

—  protokoty odbioru robot

—  opinie ekspertow i konsultantéw




- korespondencja dotyczaca budowy.

16.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

17. KONTROLA JAKOSCIROBOT
17.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu planu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg, SST-1 oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajgcego.
Plan zapewnienia jakosci powinien zawierac:

»czes¢ ogdlng opisujac
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot
- zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot
- system (spos6b i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

» czes€ szczego6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robét
—  wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia materiatdw i urzadzen przed utratg ich witadciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
- sposéb i procedure pomiaréw i badan
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
17.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robdt zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych. Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji.

18.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg SST-
1 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST-1 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia danego etapu robot i powiadomienia o tym
btedzie Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
18.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
—  Dtugo$¢ rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw, w zaleznosci od rodzajow rur,
ich Srednic oraz rodzajow potaczen.
- Redukcije i zwezki wlicza sie do rurociggéw o wigkszej srednicy.
— Liczbe podejs¢ do grzejnikdéw wlicza sie do ogdlnej ilosci przewoddw.
- Uzbrojenie rurociggbdw — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne srubunki, itp.
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
- Liczbe grzejnikow nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od typow, wielkosci, sposobu
podtgczenia.
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- Dtugo$¢ izolacji rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci w zalezno$ci od rodzaju, Srednicy i
grubos$ci warstwy izolacyjnej.

- Armature czerpalng i wyposazenie — baterie czerpalne itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z podaniem $rednicy
przytaczane;.

—  Zkaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajgc ilodci w zaleznosci od rodzaju, typdw, rodzajow
potaczen i $rednicy (lub wymiarow).

- Redukcje wlicza sie do przewodéw o wigkszej srednicy.

- Elementy wyposazenia sieci zewnetrznych, tj. studnie kanalizacyjne, ksztattki, rury ochronne - sie w
sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urzadzenia.

- Wykopy okresla sie¢ w m”.

—  Podsypki i zasypki okresla sie w m?.

- Utozenie rur kanalizacyjnych w mb w zaleznosci érednicy rury.

Wywoz gruntu samochodami wytadowczymi w m® w zaleznosci od odlegtosci.
19. SPOSOB ODBIORU ROBOT
19.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalert SST-1 roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. odbiorowi czesciowemu
3. odbiorowi koncowemu
4. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
5. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
19.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych
warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwo$cig przeptywow zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5stC,
- spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometroéw réznicowych zapewniajacych doktadno$é
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
19.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST-1 i uprzednimi ustaleniami.
19.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu robédt, jak np.
wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
korcowego.
Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — czeSciowego oraz
dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw
instalacii, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi SST-1),
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
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— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
19.5. ODBIOR KONCOWY
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesSciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoInosci:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementdw urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw przewoddw oraz odlegtosci migdzy podporami,

- prawidtowos¢ zainstalowania elementdw instalaciji, armatury i innych elementéw,

—  protokoty odbiordéw czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgceqgo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
19.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 19.5.
20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
20.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
20.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenie robdt montazowych poszczegblnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robédt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenianym przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt wina uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone w dokumentacji przetargowej, a
takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegotowo wymienione w specyfikacii i
przedmiarze robét czy tez nie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt wykonanie robét pomocniczych
okreslonych prawidtowe wykonanie instalacj,
- prawidtowe wykonanie potaczen,
- montaz rurociggow, przewoddw, armatury i urzadzen,
- montaz instalacjj,
- rozruch instalacii,
- wykonanie préb szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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21. DOKUMENTY ODNIESIENIA
21.1. NORMY
Szczegdlowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegolnych specyfikacjach szczegdlowych SST-1.

21.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Szczegblowy wykaz innych dokumentow i instrukcji zawarty w poszczegolnych specyfikacjach szczegétowych
SST-1..

21.3. USTAWY

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17).

-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.
U. zNr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 729.

21.4. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
-Rozporzadzenie  Ministra  Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26  wrzeSnia  1997r.

— w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz.
664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang
w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156).

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).
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SST - 1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

22. NAZWY | KODY
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

23. CZESC OGOLNA

23.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej SST-1

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej wody cieptej, zimnej i instalacji kanalizacji
sanitarnej inwestycji pt. " Projekt zmiany sposobu uzytkowania wraz z adaptacjg pomieszczenia rady sofectwa w
budynku przy ulicy raciborskiej 31 w Trachach na funkcje mieszkania chronionego”.

23.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST-1
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 23.3

23.3. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczng SST-1
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST-2), obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z instalacjg wodociggowa i
instalacjg kanalizacji sanitarnej, 1j.;

— montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej;

— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej;

— montaz ceramiki sanitarnej;

— montaz armatury przewodowej;

— roboty ogdéinobudowlane;

— montaz elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

— wykonanie przebi¢ w $cianach

— wykonanie bruzd pod podej$cia pod armature sanitarna.
23.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Polskich Normach, wytycznych i okre$leniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0
24. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW
24.1. Wymagania og6ine
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.
24.2. Instalacja wodociagowa
Instalacje wodociggowa w budynku zaprojektowano z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z polietylenu o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoscienne,
elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne
zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujace swoje wtasciwo$ci przy max. parametrach pracy 95°C i
6bar, posiadajace wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla
rury 0.4 W/mK. Rury typu PE-RT/AL/PE-RT nalezy taczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zaprasowywanych,
pétsrubunkdw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-

ring.

Dane techniczne rur:

- maksymalna temperatura pracy statej: 95°C

- maksymalna krétkotrwata temperatura pracy: 110°C

- maksymalne cisnienie pracy statej: 10 bar

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta: 0,35 W/imK
- wspdtczynnik chropowato$ci rury: 0,005 mm

Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury jednorodnej, w odlegto$ciach nie
wigkszych niz co 1 metr, znajdowac si¢ powinny informacje:
» nazwa producenta,
+ znak producenta,
oznaczenie typoszeregu cisnieniowego,
 oznaczenie $rednicy nominalnej rury,
oznaczenie grubosci nominalnej $cianki rury,
+ numer aprobaty,
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« numer i data wydania deklaracji zgodnosci,
« typ i symbol stosowanego surowca,

» kod stosowanego surowca,

« data produkcji rury,

» numer dostawy surowca,

 numer linii produkcyjne;j,

» znak budowlany.

Ksztattki i taczniki sq oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, $rednicy zewnetrznej
rury do ktorej sg one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. Oznaczenie
rodzaju materiatu oraz $rednica sq wyttoczone w cze$ci czotowej ksztattki przeznaczonej do potgczenia z rurg
poprzez zgrzewanie. Na czesci bocznej ksztattki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik — w
owalnym wyttoczeniu. W przypadku ksztattek przejSciowych wyposazonych z jednej strony w pofaczenie
gwintowe wymienione oznaczenia znajdujg sie tylko ze strony przeznaczonej do pofaczenia zgrzewanego.
Natomiast od strony czesci gwintowanej ksztattki w tworzywie wyttoczona jest Srednica potaczenia gwintowanego
podanego w calach.

24.3. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - instalacja kanalizacyjna

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
- rury i ksztattki HT/PVC sg zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001.

- rury HT/PVC sg zgodne z aprobata techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-1407.

- Uszczelki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002.

24.4. Ruryi ksztattki systemu PVC-HT
System kanalizacji wewnetrznej PVC/HT wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie $rednic
zewnetrznych: 50, 75 i 110mm. Rury kielichowe i ksztattki sq fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke
wargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane sg z elastomeru EPDM,
twardo$¢ 60 +/- 5 Shore A. Rury charakteryzujg sie odporno$cia termiczng na przeptywajace sScieki: w przeptywie
ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.
24.5. Ruryi ksztattki kanalizacji systemu PVC-U
System kanalizacji wewnetrznej PVC-U wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie Srednic zewnetrznych:
110, 160mm. System kanalizacji PVC-U przewidziane sg do transportu i odprowadzania $ciekdw sanitarnych o
maksymalnej temperaturze do 60°C dla przeptywu ciagtego i 75°C dla przeptywu chwilowego (do 2 minut).
Rury produkowane sg w trzech klasach sztywno$ci obwodowej:
» klasa L: SN2 SDR 51
» klasa N: SN4 SDR 41
» klasa S: SN8 SDR 34
SN - klasa sztywnosci obwodowej wyrazona w [KN/m2]
SDR - stosunek $rednicy rury "D" do grubosci jej Scianki "s".
24.6. Armatura czerpalna i przewodowa
Armatura oraz uzbrojenie przewoddw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz
takich norm podany zostat w pkt. 45.1. niniejszej specyfikacii.
Armatura instalacji:

— Bateria umywalkowa stojgca chromowana,

- Bateria umywalkowa stojgca fokciowa, przeznaczona dla niepetnosprawnych chromowana

— Bateria zZlewozmywakowa stojgca chromowana,

— Bateria zZlewozmywakowa wiszgca chromowana,

- Kurek odcinajgcy ¢wieréobrotowy DN15 z czopem kulowym,

- Przycisk sptukujacy + stelaz podtynkowy dla miski ustepowej wiszacej

— Przycisk sptukujacy + stelaz podtynkowy dla miski ustepowej wiszacej w wykonaniu dla oséb

niepetnosprawnych

24.7. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda dla projektowanej instalacji zasilana bedzie z projektowanego elekirycznego
pojemnosciowego zasobnika c.w.u o pojemnos¢ 80l. Przed zasobnikiem nalezy zamontowaC zawor
antyskazeniowy typu EA (DN20) oraz zawér bezpieczenstwa.

Parametry zasobnika:
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= Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody 38%

= Profil obcigzenia M

= Pojemno$¢ magazynowa (V/V40) 78,2111
= Dzienne zuzycie energii elekirycznej 6,246kWh
= Poziom mocy akustyczne; 15dB

= Napiecie znamionowe 230V

= Prad znamieniowy 6,5A

= Moc grzatki elektryczne; 1,5kW

= Ci$nienie max. pracy zbiornika Gbar

= Temperatura znamionowa 80°C

= Zakres regulacji temperatury 30-80°C
= Czas podgrzewu przy AT=30°C ~112min
= Wymiary anody ®21x280mm
= Masa 30kg

24.8. Armatura przewodowa

Kurek kulowy przelotowy z dZwignig jednoramienng

Kurki mogg by¢ montowane w rurociggach pionowych, poziomych oraz skosnych w dowolnym potozeniu,
powinny pracowac w pozycji ,catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki nalezy montowa¢ w instalacii
dziatajac kluczem z niezaciskajacymi sie szczekami tylko na ten gwintowany kielich, do ktorego wkrecana jest
rura. Obcigzenie obydwu gwintowanych kielichéw jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowaé
trwate uszkodzenie kurka (to samo sie tyczy kurkéw w wersji kielich gwintowany i czop gwintowany).

Stosowac kurki kulowe przelotowe z dzwignig jednoramienna, gwintowane, PN10, tra = 120°C).

Dane techniczne:

Korpus, nakretka, kula, czop, dfawik: mosigdz

Uszczelki kuli i czopa: PTFE (teflon)

Dzwignia jednoramienna: stal weglowa z powtoka pokryta tworzywem sztucznym.

24.9. Przybory sanitame, ceramika, urzadzenia wod-kan

* Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych z otworem i przelewem
e Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem

* Miska ustepowa kompaktowa stojaca + deska wolnoopadajaca

*  Wpust podtogowy punktowy kwadratowy

e Pralka 60x45cm

e Zmywarka do naczyn 45cm

24.10. Izolacja przewodéw

Przewody prowadzone podtynkowo zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej wyposazonymi dodatkowo w
zewnetrzng powloke mocnego polietylenu w kolorze czerwonym.

Wiasciwosci materiatu:

« otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komorkowej,
« powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym,
» chroni izolacje wtasciwg przed uszkodzeniami mechanicznymi,

+ umozliwia swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniami cieplnymi,

« montowany przy uzyciu tasmy izolacyjnej lub kleju,

« dtugos¢ standardowa: 2m oraz 10m.

Parametry otulin z pianki polietylenowe;:

Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m?

Struktura: zamknigtokomaorkowa, gesta

Kolor: szary

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 W/mK przy 10 °C
0,038 W/mK przy 40 °C

Temperatury pracy: od -80 do +95°C

Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej (u):  >3500

Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%

po 28 dniach < 2%
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Zapach: neutralny

Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny) nie rozprzestrzenia ognia.
Przewody wodociggowe natynkowo zaizolowaé otulinami o gr. 20 lub 30mm w zaleznosci od $rednicy (zgodnie z
wymaganiami prawnymi) z pianki poliuretanowej.
Parametry otulin z pianki poliuretanowej:

«  Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,0035 W/mK przy temp. 10°C
+  Wspétczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,0038 W/mK przy temp. 40°C
«  Temperatury pracy: od -80°C do 95°C

»  Kategorie pozarowe: B1, nie rozprzestrzenia ognia

25. RURY WYWIEWNE

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m
ponad dach w taki spos6b, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadzac
do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i
spalinowych. Rury wywiewne nalezy umieszcza¢ w odlegto$ci min. 6m od czerpni wentylacyjnych.

26. MAGAZYNOWANIE RUR

Rury z polietylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu, tak aby unikngé ich
wyginania. Magazynowaé nalezy w stosach, ktorych wysokoS¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia
magazynowe powinny zabezpieczaC wyroby z polietylenu przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i
promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z polietylenu powinno sie odbywaé w temperaturze powyzej
0°C.

Rury z stalowe nalezy sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby uniknaé ich wyginania.
Magazynowac nalezy w stosach, ktorych wysokosc¢ nie powinna przekraczac¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢
przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Rury mozna sktadowac¢ luzem lub w wigzkach, dla srednicy od DN32
tylko w wigzkach.

Rury z PVC-HT i PVC-U nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierdwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych kofcow rur. Rury nalezy przewozic i sktadowa¢ poziomo,
na rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikng¢ ich wyginania. Magazynowac¢ nalezy w stosach, ktérych wysokosé
nie powinna przekracza¢ 1,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed bezpo$rednim dziataniem
wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno sie
odbywac w temperaturze powyzej 0 °C.

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sa dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z
gumowymi pierécieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktére nie sg wstepnie smarowane.

Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

 Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

« Rury powinny by¢é podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktaddéw winna uwzgledniane maksymalng
Srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga. Niedopuszczalne
jest np. zrzucanie rur z samochodul.

« Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy
wiazki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowaé
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak,
aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

» Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggnigcie rury po
ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 11. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wodociggowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan Technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur i ksztattek z
PERT/AL./PERT oraz rur z PVC-HT i PVC-U.

28. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogéine dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Rury z PERT/AL./PERT i rury stalowe nalezy przewozi¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikngé
ich wyginania.
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Rury PVC-HT i PVC-U nalezy przewozi¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikng¢ ich wyginania.
Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Kartony z ksztattkami nalezy
w czasie transportu chroni¢ od wilgoci i przechowywaé pod dachem do czasu ich rozpakowania.

29. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

29.1. Roboty przygotowawcze

+ wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

« wykona¢ przebicia w $cianach i w stropach,

+ wykona¢ bruzdy w Scianach dla podejé¢ prowadzonych podtynkowo,

« wykona¢ bruzdy w posadzce dla przewodéw podposadzkowych,
wykona¢ demontaz istniejgcej instalacji wod-kan w budynku.

29 2. Montaz instalacji wodociagowej
« wykona¢ montaz pozioméw oraz podejs¢ do armatury czerpalnej,
+ wykona¢ montaz armatury czerpalnej, zaworéw ¢wiercobrotowych,
« wykona¢ montaz armatury przewodowe;j {j.: zawor kulowych, regulacyjnych,
+ wykonac izolacje przewoddw - z zgodnie wytycznymi w projekcie wykonawczym,
« wykona¢ montaz zasobnika c.w.u.
« montaz zaworu bezpieczenstwa ,
wykonanie wszystkich niezbednych préb odbiorowych, m.in. préby cisnieniowe;.

29 3. Montaz instalacji kanalizacyjnej

+ wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek kanalizacyjnych,

« wykona¢ przebicia w $cianach,

» zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ przebi¢ elementdéw od konstrukcji budynku,

« wykona¢ montaz podejs¢ i pionéw kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC-HT,

« obudowac¢ pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu,

« wykona¢ montaz przewodéw kanalizacji podposadzkowej z PVC-U,

+ podejécia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych,

« przewody poziome kanalizacji podposadzkowej uktada¢ w przestrzeni pod warstwami podiogi na podsypce
piaskowej o gr. min. 10cm,

« zamontowaé przybory sanitarne i ceramike,

+ wykonac¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m. in. probe szczelnosci instalaci.

29.4. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i
ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich norm podanych w pkt.45.1., pkt. 45.2.

29.5. Polaczenia kielichowe na wcisk przewodéw kanalizacyjnych z PVC-HT

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty, nalezy korzystaé ze skrzynki uciosowej lub owingé rure
kartkg papieru. Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw i zukosowaé
pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowaé
bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu.
Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm. Korcowki
ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewody powinno sie prowadzi€ przez pomieszczenia 0
temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodow z PVC lub PP od przewodéw ciepinych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna byC pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw
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poziomych powinno wynosi¢ 1m. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

29.6. Potaczenia kielichowe na weisk przewodéw kanalizacyjnych z PVC-U

Montaz potaczen przewodéw kanalizacji z PVC-U polega na wsunigciu (wcisnieciu) bosego korica rury w kielich,
z osadzong uszczelkg wargowa. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego ufatwiajgcego wsuwanie.
Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé zabrudzen.
taczone elementu rur nalezy ustawi¢ wspotosiowo. W trakcie taczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli
rura byta skracana, widry i zadziory nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania
rury, utatwia to wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed wysunigciem.

29.7. Potaczenia przewodéw instalacji wodociagowsj z armaturg

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i armatury, nalezy dokonaé¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny byC gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okre$lonych pkt.45.1., pkt. 45.2.

Montaz przybordw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO

cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyborow, urzadzen i armatury.

29.8. Montaz izolacji przewodéw wodociagowych

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie uszkodzone.
Powierzchnia rurociggow, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach rurociggdw, armatury i urzadzen zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna. Sktadowanie materiatdw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Otuling montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposob tradycyjny poprzez
rozciecie otuliny wzdtuz (na instalacjach wczes$niej zamontowanych).

Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

Powierzchnie, ktére majg by¢ potaczone za pomocy taSmy musza by¢ czyste i suche. Ztacza otulin, wsporniki,
inne wystepujace elementy powinny $cisle do siebie przylegac.

30. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

30.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

30.2. Wymagania pozostate - instalacja wodociagowa

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed
zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,5 x maksymalne robocze cisnienie w instalacji jednakze nie
mniej niz 0,6 MPa.

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa wstepna, gtéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartoci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie
prébne, odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoniczeniu préby
wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami préby, siec rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢
nieszczelno$¢. W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.
Zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodnos¢ z
aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i przeciwpozarowych.
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30.3. Wymagania pozostate — instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnoci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachdw Sciennych.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzié¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnoSci przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2m stupa wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelno$ci mozna
uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt szczelnosci.

Podejscia i armature nalezy poddaé prdbie szczelnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanymi i wytycznymi producentow.

31. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0.
31.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Wymagania - zgodnie z pkt. 18.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32. SPOSOB ODBIORU ROBOT

32.1. Wymagania ogoine

Wymagania - zgodnie z pkt. 19. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32.2. Zakres badar odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WTWiIO cz II.
» Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Kontrola wykonania wodociggu zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.”

32.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32.4. Odbiér czesciowy

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.4. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32.5. Odbior koricowy instalacji

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.5. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

33. PODSTAWA ROZLICZANIAROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0.

34. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt pt.: ,Projekt zmiany sposobu uzytkowania wraz z adaptacjq pomieszczenia rady sotectwa w budynku
przy ulicy raciborskiej 31 w Trachach na funkcje mieszkania chronionego”.

34.1. Normy - instalacja wodociagowa

PN-81/B-10700/00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociggowe.

PN-B-100720  Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.
PN-ENV 12108: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
2002 (U)Zalecenia dotyczace wykonania instalacji cisnieniowych systemoéw przewodéw rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe.
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PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-ISO 4064-1  Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

34.2. Normy - instalacja kanalizacyjna

PN-81/B-10700/00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12536 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtowne wymiary.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur , ksztattek i systemu”.

PN-EN 1401-3:2002 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.”

PN-EN 1451:2001 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnafrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2: 2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

34.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL.
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