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KODY CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podfog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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1. SPECYFIKACJA OGOLNA

- OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZENIA RADY SOLECTWA W BUDYNKU
PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 31 W TRACHACH NA FUNKCJE MIESZKANIA CHRONIONEGO.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.1.4. Okreélenia podstawowe

1.1.4.1. Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.1.4.2. Budynek- obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.4.3. Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.1.4.4. Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.1.4.5. Remont- wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.4.6. Teren budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.

1.1.4.7. Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.8. Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cze$ciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektow metodgq montazu takze dziennik montazu. 1.1.4.9.
Dziennik budowy- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.1.5.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania robét

1.1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji technicznych.

1.1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
"Ogo6Inych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg,
i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
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wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczeg6iny
wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie na i z terenu robot

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.Materiaty

1.2.1. Zastosowane materiaty powinny spetniaC wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow. Je$li dokumentacja projektowa lub szczegbtowa specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

1.2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot.

1.4.Transport

1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

1.4.2. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na budowie wg zalecen
Producenta.

1.4.3. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

1.4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.4.5.Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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1.5.Wykonanie robét

1.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczo — przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robét wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkdw
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

1.6. Kontrola jako$ci robét

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

1.6.2.Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

1.7.0bmiar rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.8.0dbiér robét

1.8.1. Odbioér robdt zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

1.8.2. Odbior czesciowy. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.3.0dbiér ostateczny. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

61.9.Podstawa pfatnosci
Dla robét podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych ( ofercie).

1.10. Przepisy zwigzane

1.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

1.10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

1.10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

1.10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

1.10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22) 10.6. Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).

1.10.6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670)

1.10.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 pdz. 811)

1.10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401)

1.10.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne;

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 p6z. 455)
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH

2.  ZAKRESROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w rozdziale
pierwszym, punkcie 1.1.5. niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegotowe wymagania dotyczace zakresu robot
dla branzy architektura i konstrukcja dla realizacji zadania ,Projekt zmiany sposobu uzytkowania wraz z adaptacjg
pomieszczenia RadySofectwa w budynku przy ulicy Raciborskiej 31 w Trachach na funkcje mieszkania chronionego

Zakres robdt:

21.1. Roboty demontazowe
(demontaz istniejacej wyktadziny PCV, usuniecie powtoki malarskiej typu lamperia ze $cian, wykucie bruzd pod instalacje)
2.1.2. Roboty instalacyjne (objete odrebng specyfikacja)
21.3. Montaz $cian i sufitdw w konstrukcii lekkiej g-k
214, Roboty tynkarskie
2.1.5. Montaz drzwi
2.1.6. Roboty wykofczeniowe
21.7. Montaz mebli

22. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace jakosci, dopuszczen i inne, dotyczace materiatdw wykorzystanych przy
wykonywaniu wszystkich zakresow robot, zostaly okreslone w rozdziale pierwszym, punkcie 1.2. niniejszej specyfikacii.
Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢:

-aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami PN,

-europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,

- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz
uzyskania zgody projektanta. Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw dla zakresu robot jak w
punkcie 2.1.

Lp. | Materiat | Opis wymaga
2.2.3. MontaZ $cian w konstrukcji g-k
.01 | Podkonstrukcja Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatg,

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg,
powlokg cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujacy sie:

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1; 1997),

- przyczepnoscig

— brak ztuszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:

- Ksztaltowniki profilowane U 75

- Ksztaltowniki profilowane C 75

.02 | Plyty g-ki plyty gkbi Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobata

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm w pomieszczeniach suchych oraz piyty
gipsowo-kartonowe impregnowane GKBI od strony pomieszczen mokrych.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

1. Powierzchnia: rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi

2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie sie nie
powodujac odklejania od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje w mm:

grubo$é piyt: plyty 6mm: £0,5; ptyty 12,5mm: +0,5; piyty 15mm: +£0,5
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szerokos¢ ptyt: 1200 (+0,0; -5,0)

glugosc ptyt: 2000-3000 (+0,0; -6,0)

ksztatt: prostokatny, réznica diugosci przekatnych <5,0

4. Wilgotno$¢ w % - <10,0

5. Oznakowanie: napis na tylnej stronie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN
data produkgji

.03 | Akcesoria stalowe Stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba;
- taczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie kroétkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan
jak dla ksztattownikéw stalowych.

.04 | Inne akcesoria - tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz
spoin naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny
mineralnej do 10mm- do uszczelniania potaczer konstrukcji ze stropem i $cianami
bocznymi.
- klej gipsowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych
- tadmy: Tasma do spoinowania z widkna szklanego. Taéma uszczelniajaca z
PCW

.05 | Wkrety Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia
ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@ 4,2 mm x 70 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,9 mm x 11 mm,
@ 3,5mmx 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stoSkowym, z wgtebieniem
krzySowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed
korozja.

.06 | Masa szpachlowa - gips Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin

budowlany szpachlowy naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe

przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajq instrukcje
Producentow dla poszczegdinych wyrobow.

.07 | Welna mineralna Polska Norma Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate
wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, plyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem
gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z widkien
bazaltowych.

0,042 — 0,038 = W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspofczynnika dotyczy
materiatow nizszej gestosci — np. mat. z wetny mineralnej.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone.
Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciaglg bez rozwarstwien. Wilgotno$¢

8
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welny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy.

Piyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz
$cisliwosé, ScisliwoSC wtokna powinny byé réwnomiernie zaimpregnowane.

Piyty z wetlny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod
bezposrednie krycie papg ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

- 8cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtq do powierzchni — nie mniejsza niz 2
kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suche;
masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/m- K

224

. Roboty tynkarskie

.01

Gladz gipsowa

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PNB10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do
wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997
lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i

naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

225

. Montaz drzwi

.01

Pianka montazowa
poliuretanowa

Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatq

Klasa palno$ci B2

Temp. Naktadania +50C do +350C. Dla nizszych temperatur stosowaé pianke
zimowg od -100C po doprowadzeniu puszki do temperatury pokojowej. Czas
suchopyto$ci 10-15min

Czas petnego utwardzenia 20mm warstwy w temp.+250C przy wilgotnosci 60-70%
-5h

wspodtczynnik przewodzenia ciepta 25-30mW/Mk

.02

Drzwi wejsciowe lokalowe

Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatg,

Zastosowac drzwi lokalowe lub zewnetrzne, wyposazone w klamki i dwie
patentowe wktadki.

Planowane do wymiany drzwi muszg posiada¢ zewnetrzne walory estetyczne i
funkcje uzytkowa oraz odpowiednia, wymagana przepisami, izolacyjno$é
akustyczng, cieplng i powietrzna. Powinny spetnia¢ warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz.690.

- Rama z klejonki drewnianej, wykonczenie z ptyty z blachy aluminiowej i HDF-u.
- Wypelnienie drzwi ptyta petna.

- Kolor drzwi wg Inwestora.

- Wyposazenie drzwi: dwie wktadki antywtamaniowe, klamka z szyldem
antywlamaniowym, wzmocnione zawiasy, bolce antywywazeniowe, wizjer,
o$cieznica metalowa katowa wyposazona w prog metalowy ze stali nierdzewne;.

.03

Drzwi wewnetrzne

Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatq

Drzwi wewnetrzne do tazienki.

- Drzwi wewnetrzne ptytowe wg wyboru Inwestora

- O$cieznica regulowana

- Zamek tazienkowy

- Tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 mkw dla
doptywu powietrza.

226

. Roboty wykoriczeniowe

.01

Grunt lateksowa emulsja
podkiadowa do wnetrz

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg,

Emulsja gruntujaca jest zawiesing pigmentdw i wypetniaczy w wodnej dyspersji
zywicy lateksowej z dodatkiem Srodkow pomocniczych i uszlachetniajgcych. Dzigki
specjalnym dodatkom nakfada sie grubg warstwa i niweluje réznice w fakturze i
barwie podtoza. Wnika w podtoze poprawiajac przyczepno$¢ warstwy farby
nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zuzycie. Stosowanie gruntu znacznie

obniza koszt malowania, gdyz do uzyskania oczekiwanego efektu zwykle
wystarcza jedna warstwa farby podktadowej i jedna nawierzchniowej. Szczegdlnie
polecana jest do pierwszego malowania ptyt gipsowokartonowych i podtozy
o niejednorodne;j fakturze.

Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowowapienne, drewno i materiaty
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drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych,

uzyteczno$ci publicznej i przemystowych. Przeznaczona jest do wymalowan
wewnatrz pomieszczen.

Kolor: biaty

Potysk: gteboki mat

.02

Farba lateksowa do $cian

Wodorozciericzalna farba lateksowa wysokiej jako$ci przeznaczona do malowania
§cian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej. Wykoficzenie pétmatowe lub matowe. Szczegdlnie zalecana do
malowania powierzchni przeznaczonych do czestego mycia, narazonych na
zabrudzenia lub kontakt z wilgocia: kuchni, tazienek, pralni, klatek schodowych.
Kolor jasny wg wyboru Inwestora.

.03

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podtogowy wyréwnuje podioza w pomieszczeniach
suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiatem do zatapiania
ogrzewania podtogowego, elektrycznego badz

wodnego. Tworzy podkiad pod plytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.
Wiasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubos¢ warstwy: 10-20 mm

- wytrz. na $ciskanie: min 16 N/mm2

.04

Klej do plytek

Aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatg,
Do mocowania ptytek gresowych nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejac
Cechy:
—  wodoodporny
— elastyczny
Wiasciwosci:
- Klasyfikacja wg EN 12004+A1 - C2TE
- Czas przydatno$ci do uzycia po zarobieniu wodg - 2 godziny (w temperaturze
+20°C)
- Czas uktadania ptytek po natozeniu kleju na podioze - do 30 minut
- Czas korekty - do 20 minut
- MoZliwo$¢ wehodzenia na wykonang posadzke - po 24 godzinach
- MoZliwo$¢ spoinowania - po 48 godzinach
- Proporcje mieszania z wodg, - ok. 7,0 litrdw wody na 25kg suchej mieszanki
- Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy - do 10mm

- Zuzycie suchej mieszanki - ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy zaprawy
- Orientacyjne zuzycie - Dla pacy zebatej 6mm - ok. 3kg; dla pacy zebatej 8mm -
ok. 4kg; dla pacy zebatej 10mm - ok. 5kg

- Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu - VI< 0,0002%

- Reakcja na ogien - A1/A1fl

Wytrzymato$¢ ztacza wyrazona jako: przyczepno$¢ poczatkowa - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: przyczepno$¢ po
zanurzeniu w wodzie - 21,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako:
przyczepnosé po starzeniu termicznym - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako:
przyczepnos$é po cyklach zamrazania-rozmrazania - = 1,0 N/mm?

- Uwalnianie substancji niebezpiecznych - NPD

.05

Hydroizolacja - Folia w plynie

Folia izolacyjna w ptynie do wykonywania elastycznych powtok uszczelniajacych
pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach wilgotnych.

Whasciwosci

- wodoszczelna i elastyczna

- kryjaca rysy w podtozu

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- uktadanie ptytek po 4 godzinach

Powlfoka uszczelniajaca stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego

10
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uszczelnienia podiozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych, gresowych

i kamiennych w: tazienkach, kuchniach, toaletach, natryskach, pralniach. Moze by¢
stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach narazonych na
okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podfozy jak: tynki i jastrychy
cementowe (réwniez grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na
petng spoine. Folia nadaje sie réwniez do zabezpieczania podtozy wrazliwych na
zawilgocenie: gazobetou, ptyt gipsowokartonowych, gipsowo-wioknowych,
widknowo-cementowych i OSB, podiozy anhydrytowych, podtozy i tynkow
gipsowych, poditogowych zapraw wyrownujacych. Powtoka uszczelniajaca
powinna spetia¢ wymagania izolacji typu lekkiego.

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;

Kolor: szary

Gestosc: 1,55 £ 10% kg/dm3

Konsystencja: pasta

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia pierwszej warstwy: 90 min

Czas schniecia drugiej warstwy: 2 godz.

Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od natoZenia ostatniej warstwy

Gietko$¢ powtoki: brak rys i peknie¢ w temp. +5°C na watku o $rednicy 30 mm
Wodoszczelno$¢ powltoki — przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa
wody o wysokosci 1000 mm w ciggu 24 h

Wydtuzenie wzgledne powloki przy maksymalnej sile rozciagajacej: = 13%
Maksymalne naprezenie rozciggajace powtoki: = 5 MPa

Przyczepno$¢ do podtoza zagruntowanego CT 17:

-betonowego = 3,0 MPa

-z ptyty widknisto-cementowej = 0,5 MPa

-z plyty gipsowo-kartonowej = 0,5 MPa

lub zerwanie w podtozu

-z ptyty OSB = 0,5 MPa

lub zerwanie w podtozu

Odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu:

brak peknie¢ przy szerokosci rysy do 0,7 mm

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) okre$lona czasem niezbednym do
osiagniecia dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia: brak
emisji powyzej dopuszczalnych stezen

Qrientacyjne zuzycie (dwie warstwy): ok. 1,1 kg/m

.06

Ptytki gresowe

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niskq
nasigkliwo$cig i $cieralnoscig (kl. min. V), antyposlizgowoscig (min. R9),
odpornoscig na uderzenia. Nalezy zastosowaé ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do
fugowania charakteryzujg sie wodoodporno$cia, mrozoodpornoscia, tatwoscig
zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢
odpowiednia atesty.

Cechy plytek gresowych zawartych w projekcie:

- wymiar: 60x60cm

- kolor: szary (imitacja betonu)

.07

Ptytki ceramiczne Scienne

- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego

- wymiar 30x60cm, kolor: biaty

.08

Fuga epoksydowa do plytek

Ceramizowana, certyfikowana oraz ekokompatybilna spoina i klej o podwyzszone;
obrabialno$ci i zmywalno$ci, bakteriostatyczna i grzybostatyczna,
nieprzepuszczalna i plamoodporna do fug od 0 do 20 mm o podwyzszonej
odpornosci chemiczno-mechanicznej.

Przeznaczenie:

Spoinowanie o0 wysokiej odporno$ci chemicznej i mechanicznej, podwyzszonej
twardosci i nieprzepuszczalnosci; do klejenia mozaiki szklanej .

Materiaty do spoinowania:
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- gres porcelanowy, ptytki pocienione, ptytki ceramiczne, klinkier, mozaika szklana
i ceramiczna, wszystkich typow i formatow

- materiaty kompozytowe

Podtogi i Sciany wewnetrzne w budownictwie mieszkaniowym, handlowym,
przemystowym i architekturze miejskiej, poddawane ciggtemu lub czasowemu
kontaktowi z substancjami chemicznymi, w pomieszczeniach o duzym ruchu,
basenach, zbiomikach i fontannach z wodg termalng, podtogach ogrzewanych,
takze w strefach narazonych na skoki temperatury i zamrazanie.

Nie stosowac:

Na podtogach o naturalnie porowatej powierzchni i gdzie wymagane sg najwyzsze
odpornosci chemiczne lub inne od podanych w tabeli odporno$ci chemicznych, do
wypetniania elastycznych spoin dylatacyjnych lub podziatowych, na podiozach
niedostatecznie suchych i narazonych na podcigganie kapilarne wilgoci.

Dane techniczne wg Normy Jakosci:

Wyglad : sktadnik A kolorowa pasta / sktadnik B stomkowa ciecz

Gestos¢: cze$¢ A = 1,69 kg/dm3 / sktadnik B = 0,99 kg/dm3 EAtc

Lepko$¢ = 80200 mPa - s, wirnik 93 RPM 10 metoda Brookfielda

Skfad mineralogiczny kruszywa: krysztaty krzemianowe (sktadnik A)

Natura chemiczna: zywica epoksydowa (sktadnik A) / poliaminy (sktadnik B)
Frakcja uziarnienia: = 0 - 250 ym

Przechowywanie: = 24 miesigce w oryginalnym opakowaniu

Uwagi: chroni¢ przed mrozem, bezposrednim nastonecznieniem i zrédtami ciepta
Opakowanie: monopack sktadnik A 2,82 kg / Sktadnik B 0,18 kg

Proporcja mieszania: sktadnik A : sktadnik B =2,82: 0,18

Ciezar wtasciwy mieszanki: = 1,55 kg/dm3

Przydatno$¢ mieszanki do pracy w +23 °C : = 45 min.

Temperatura uzycia : od +5 °C do +30 °C

Szeroko$¢ spoiny: od 0 do 20 mm

Ruch pieszy: =12 h

Spoinowanie:

- na ciang: natychmiastowa

- na podfoge: jak tylko mozna chodzi¢

- na kleju - patrz dane charakterystyczne kleju

- na zaprawie = 7 — 14 dni

Oddanie do uzytku : = 3 dni (odp. mechaniczna) / = 4 dni (odp. chemiczna)Cokot
MDF lakierowany biaty 7012

.09

Cokét przypodtogowy

Cokoly MDF wys. 60mm biateCokdt MDF lakierowany biaty 7012
Listwa przypodtogowa MDF lakierowana na biato-pdtmat
Dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocia. Listwy z podfrezowaniem na kable.

10

Panele podiogowe

Panele podtogowe AC4, grubosci 8mm, kolorystyka — Dab Sonoma lub Dab
bielony

N

Pianka pod panele

Pianka polietylenowa pod panele podtogowe grubosci 3mm.

12

Folia paroizolacyjna

Grubo$¢ 0,2mm

2217.

Montaz mebli

.01

Wyposazenie — umywalka
+ lustro nad umywalkq

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych, z przelewem . Mocowana na $rubach.
Wymiary: 50x46¢m

Kolor: biaty

Lustro nad umywalka - lustro $cienne uchylne 70x50cm w ramie ze stali
nierdzewnej.

Elementy wyposazenia zostang wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed zakupem i montazem.

.02

Wyposazenie — miska wc

Zestaw wc kompakt ze sptuczkg. Miska wc stojaca.
Kolor: biaty

.03

Wyposazenie - prysznic

Brodzik prysznicowy wykonany zostanie z ptytek podtogowych ze spadkiem.
Odptyw punktowy ze stali nierdzewnej — kwadratowy.

Kabina prysznicowa 90 typu walk-in z elementem bocznym krétkim ruchomym
(kabina przystosowana dla osdb niepetnosprawnych).

Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z rysunkiem.

Elementy wyposazenia zostang wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed zakupem i montazem.

.04

Wyposazenie - baterie

Do umywalki bateria umywalkowa stojaca przeznaczona dla osdb
niepetnosprawnych, z mieszalnikiem, perlatorem antykamiennym. Kolor chrom.

12




PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZENIA RADY SOLECTWA W BUDYNKU PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 31 W TRACHACH

NA FUNKCJE MIESZKANIA CHRONIONEGO

Zestaw prysznicowy na raczce natryskowej - zestaw natryskowy ze stuchawkg 3-
strumieniowa, i glowica natryskowa wyposazonymi w system anti-calc,
przeciwdziatajacy osadzaniu sig kamienia. W zestawie: 2-uchwytowa bateria
termostatyczna z przetacznikiem funkcji: natrysk gérmy / natrysk reczny, ruchomy
uchwyt suwakowy, waz natryskowy 150 cm o podwdjnym splocie oraz waz do
podtaczenia baterii 60 cm.

Bateria kuchenna stojaca, wysoka, jednouchwytowa, z mieszalnikiem i perlatorem
antykamiennym.

Elementy wyposazenia zostang wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed zakupem i montazem.

.05 | Wyposazenie - pralka Pralka stojaca z tadowaniem od przodu 60x45cm . Klasa energetyczna A+/A++
Biata
.06 | Wyposazenie - zlewozmywak | Zlewozmywak stalowy jednokomorowy z bocznym ociekaczem, z otworem na
baterie.
.07 | Wyposazenie - lodéwka Lodbwka stojgca szerokosci 60cm z zamrazalnikiem. Wysoko$¢ 170cm.
Funkcja No Frost. Klasa energetyczna A+/A++. Kolor inox.
.08 | Wyposazenie - zmywarka Zmywarka 45x60cm. Klasa energetyczna A+/A++. Kolor inox.
.09 | Wyposazenie - kuchenka Kuchenka elektryczna 60x60cm z piekarnikiem . 4 pola elektryczne w tym 2 pola
powigkszane. Kolor inox.
.10 | Wyposazenie - okap Okap wiszacy w funkcji pochlaniacza (brak mozliwosci podtaczenia do komina
wentylacyjnego). Kolor inox.
11 | Wyposazenie — meble Meble kuchenne w uktadzie zgodnym z projektem. Szafki stojace oraz szafki
kuchenne wiszace z frontami MDF lakierowanymi w kolorze biatym. Uchwyty nakfadane
(krawedziowe) srebrne. Blat laminowany grubo$ci 38mm, szary (imitujgcy beton).
.12 | Wyposazenie — meble W pokoju dzienno-sypialnym nalezy zapewnic :
- sofe rozktadang o wymiarach powierzchni spania minimum 120x200cm
z pojemnikiem na posciel (wykonczenie: tkanina fatwozmywalna +
ekoskora, kolorystyka — szarosé/biel)
- stolik kawowy — 60x60cm lub @60cm. Kolorystyka — drewno + biel
—  fotel tapicerowany w kolorze szarym
- szafe ubraniowg z drazkiem, pdtkami i szufladami wewnetrznymi —
szeroko$¢ 180cm, kolor frontu: biel + lustro, kolor korpusu: dab sonoma,
drzwi przesuwne
— szafkeRTV szerokosci 140-180cm (kolorystyka biel + drewno)
— szafke nocna, z szufladg (kolorystyka biel + drewno)
—  komplet jadalniany (stot+ 4 krzesta) — stot 120x80cm (biel + drewno)
W przedpokoju nalezy zapewni¢ szafe ubraniowg z lustrem — szafa do zabudowy z
drazkiem, potkg dolng oraz pétka gérng, drzwi przesuwne
13 | Wyposazenie - telewizor Telewizor LED 40 cali.
.14 | Wyposazenie- oprawy W kuchni i przedpokoju oprawa natynkowa plafon LED. 800 Im. Barwa 3000K.
o$wietleniowe W pokoju dziennym oprawa wiszaca pojedyncza nad stolikiem kawowym oraz
oprawa potrojna wiszaca nad stotem jadalnianym.
W fazience 4 oprawy wpuszczane w sufit typu downlight LED. IP44. Barwa
neutralna.
.15 | Naczynia/ wyposazenie komplet talerzy — zastawa ceramiczna, biata
drobne talerz deserowy maty, ptytki, Srednica ok. 22cm x 6 szt.

talerz obiadowy, ptytki duzy, Srednica ok. 26cm x6szt.

talerz gteboki, $rednica ok. 20cm x 6 szt.
kubki ceramiczne do herbaty poj. ok 300ml X 6 szt.
szklanki na wode ze szkta przezroczystego poj. 250ml x 6 szt.
filizanki ceramiczne/porcelanowe z talerzykami poj. 200MI x 6 szt.
miska satatkowa szklana $rednicy 20cm x 2 szt.
komplet sztuécy ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig mycia w zmywarce (widelec,

noz, tyzka duza, tyzeczka do herbaty) x 6 szt.

ndz ostry duzy kucharski ze stali nierdzewnej (dtugos¢ ostrza ok. 16¢cm) x 1 szt.
ndz ostry maty do warzyw, ze stali nierdzewnej (dtugosc ostrza ok. 9-10cm)x 1 szt.
ndz do krojenia chleba ze stali nierdzewnej (dtugosc ostrza ok. 23cm)x 1 szt.
deska do krojenia drewniana x 2 szt.
komplet garnkéw z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia,
korozje i wysokie temperatury, z pokrywkami z odpowietrznikami

garnek o $rednicy 16¢cm, pojemno$é 1,71 x 1 szt.

garnek o $rednicy 18cm, pojemno$¢ 2,41 x 1 szt.
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garnek o $rednicy 24cm, pojemnos$¢ 5,6 x 1 szt
patelnia ceramiczna $rednicy 25cm  x 1 szt.
komplet przyboréw do gotowania
chochla do zupy ze stali nierdzewnej x 1 szt.
topatka do patelni z nylonu Zaroodpornego x 1 szt.
lyzka cedzakowa ze stali nierdzewnej x 1szt.
Sitko / durszlak ze stali nierdzewnej $rednicy 20cm x 1 szt.
tarka ze stali nierdzewnej 4-stronna x 1szt.
komplet podkiadek pod talerze x 6 szt.
komplet podkiadek pod kubki x 6 szt.

16. | Czajnik elektryczny pojemnos$c 1,71, stal nierdzewna, grzatka ukryta, moc 2200W

23. SKLADOWANIE, SPRZET | TRANSPORT

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku,
stosujgc sie do ograniczer obcigzen osi pojazdéw. Wielkogabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozié¢ w
elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na cate]
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skiadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania

reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Przy skladowaniu materiatow zachowa¢ odlegto$¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy
sktadowanymi stosami zachowac przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy
wysoko$ci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po
wbudowaniu.

Materiaty niebezpieczne magazynowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania
materiatow tatwopalnych.

Sprzet do wykonania robdt wedtug mozliwosci wykonawcy.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Lp. | Materiat | Opis wymaga
2.2.3. MontaZ $cian w konstrukcji g-k
.01 | Podkonstrukcja Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
.02 | Piyty gki plyty gkbi przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
.03 | Akcesoria stalowe przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie;
roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy
.04 | Inne akcesoria wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
.05 | Wkrety widtami.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
.06 | Masa szpachlowa - gips Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb
budowlany szpachlowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez

producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza plyta spetnia role opakowania.
Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

.07 | Welna mineralna Podczas transportu produkty nalezy utozy¢ pionowo w kolumny tak, aby staty
stabilnie i nie byty narazone na uszkodzenie przez inne towary.

Piyty lub watki wetny mineralnej nalezy przechowywa¢ w miejscu nienarazonym
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na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, w ktérym nie istnieje ryzyko uderzenia
lub jakichkolwiek innych uszkodzer mechanicznych.

Powierzchnia podtogi powinna by¢ sucha, gtadka i ptaska. Nie nalezy umieszczac
ciezkich lub ostrych przedmiotéw na zapakowanych produktach.

224

. Roboty tynkarskie

.01

Gladz gipsowa

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobow opakowanych powinno by¢

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢

uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w iloSci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode
nalezy

przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w

opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$nie;
przetrzymywano materiaty

mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

225

. Montaz drzwi

.01

Pianka montazowa
poliuretanowa

Pojemniki przechowywa¢ w pozycji pionowej w suchym i chtodnym pomieszczeniu
w oryginalnym opakowaniu z daleka od ognia.

- Dla zachowania najdtuzszej wazno$ci przechowywaé puszki w temperaturze od
+5°C do +30°C.

.02

Drzwi wejsciowe lokalowe

.03

Drzwi wewnetrzne

Transport: Przestrzenie tadunkowe czyste, pozbawione ostrych krawedzi
mogacych uszkodzi¢ stolarke. Drzzwi postawi¢ pionowo lub poziomo na
stojakach bocznych. Drzwi powinny by¢ oddzielone tektura lub filcem i
zabezpieczone przed osuwaniem, drewnianymi przektadkami. Wyroby ustawione
w $rodkach transportu taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢.
Przechowywanie: od kluczem na materiale zabezpieczajgcym przed
zarysowaniem np. tekturze i oparte o stojak.

226

. Roboty wykoriczeniowe

.01

Grunt lateksowa emulsja
podktadowa do wnetrz

Przewozi¢ i sktadowac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchym
miejscu.

.02

Farba lateksowa do $cian

Przewozi¢ i sktadowac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchym
miejscu.

.03

Wylewka samopoziomujaca

.04

Klej do plytek

Przechowywanie: W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu,
maksymalnie 12 miesiecy od daty produkcji

.05

Hydroizolacja - Folia w plynie

Sktadowanie do 12 miesiecy od daty produkcii, przy sktadowaniu w chtodnych, su-
chych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢
przed mrozem!

.06

Plytki gresowe

.07

Ptytki ceramiczne $cienne

Transport ptytek Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety,
dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

.08

Fuga epoksydowa do plytek

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w suchych warunkach na paletach i w
oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt
posiada okres przydatno$ci do uzycia 12 miesiecy. Chroni¢ przed wilgocia.

.09

Cokaét przypodiogowy

Cokoly zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Przewozi¢ i przechowywaé w
kartonach lub owiniete folig zabezpieczajgca. Przechowywaé w zamknietych
pomigszczeniach.

10

Panele podtogowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Przed montazem panele
nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
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opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury
otoczenia.

- MontaZ powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C,
temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podiodze.

.11 | Pianka pod panele Pianke pod panele przechowywa¢ w rulonach oryginalnie zapakowana, w
poieszczeniach zamknietych i suchych. Chroni¢ przed wilgocig i warunkami
atmosferycznymi.

.12 | Folia paroizolacyjna Folie przechowywa¢ zabezpieczong przed uszkodzeniami.

2.2.7. Montaz mebli

.01 | Wyposazenie - umywalka Elementy wyposazenia nalezy transportowac i sktadowa¢ w oryginalnych

.02 | Wyposazenie —miska wc opakowaniach, chronigc przed uszkodzeniem. Sktadowa¢ w zamknigtych

.03 | Wyposazenie — prysznic pomieszczeniach, chronigC przed czynnikami zewnetrznymi.

.04 | WyposaZenie - baterie

.05 | Wyposazenie - pralka

.06 | WyposazZenie - zlewozmywak

.07 | Wyposazenie - lodéwka

.08 | WyposazZenie - zmywarka

.09 | WyposazZenie - kuchenka

10 | Wyposazenie - okap

.11 | Wyposazenie — meble

kuchenne

12 | Wyposazenie — meble

13 | WyposaZenie - telewizor

.14 | Wyposazenie- oprawy

oSwietleniowe
24.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST i
przepisami BHP.
Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatow
budowlanych.

Lp. | Materiat

| Opis wymagarn

2.2.3. Montaz $cian w konstrukcji g-k

.01 | Podkonstrukcja

.02 | Piyty g-ki piyty gkbi

.03 | Akcesoria stalowe

.04 | Inne akcesoria

.05 | Wkrety

.06 | Masa szpachlowa - gips

budowlany szpachlowy

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego
osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu
surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, Se w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

MontaZ oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka
sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z
osfaniang $ciang,

- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami azurowymi.

Odlegto$ci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
okltadziny piyty.
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-dlaplytogr. 12,5 mm-600 mm

Piyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci ciepinych i akustycznych przegrody, w przestrzen
miedzy tatami wktada sie wetng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi
by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubo$é wetny i ewentualna pustka
powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (tacznikow)
dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub
stropem) sq strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadke elastyczna..
Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez
przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumiace przegrody w
sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.

Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych
elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kraficach rzedu znalazly sie odciete
kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia:
kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg
spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia
pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow
stropowych i posadzkowych 125¢m.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny cienne stosuije sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5
mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie piyty o
podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia
elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow no$nych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami

MontazZ sufitow podwieszanych z piyt g-k

Przy montau sufitdw ptyt gipsowo-kartonowych naley przestrzegaé zasad
opisanych wyzej jako ,Tyczenie rozmieszczenia piyt”.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody'
kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na
dany facznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie
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imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcii
stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé
zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okfadziny sufitowe nalezy zastosowac plyty gipsowo-kartonoweo grubosci 12,5
mm. Je$sli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty
0 podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Piyty
gipsowokartonowe mogg by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki
Sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nos$nych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementoéw nosnych rusztu piyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Kierunek mocowania /Dopuszczalna rozpietosc miedzy elementami nosnymi
[mm]:
piyty 9,5mm  poprzeczny 420

podtuny 320
ptyty12,5mm  poprzeczny 500

podtuny 420
ptyty15,0mm poprzeczny 550

.07 | Welna mineralna Zapewnienie wiasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utoZzenie w
przestrzeni pomiedzy tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej
grubosci, dostosowanej do grubosci Scianki i jej konstrukciji szkieletowej (w
przypadku mieszkania chrononego 75mm)

2.2.4. Roboty tynkarskie

.01 | Gtadz gipsowa Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych i gtadzi powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze
przekracza¢ 80%

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych
temperaturach, w szczeg&towej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne
wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

« Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

« W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania cian
wypetniaC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

« Bezposrednio przed pracami podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

« Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie gtadzi gipsowych

» Przyczepno$¢ gladzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu sie z
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podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

« Odpornos$¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

« Grubo$¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

« Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny
by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajacq z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

« Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi
gipsowych.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych

« Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty
regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym
obrysem. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi
gipsowych sg niedopuszczalne.

« Wykoriczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

«Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq. Gladzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami odpryskami przez odciecie.

225

. Montaz drzwi

.01

Pianka montazowa
poliuretanowa

Butle nalezy przed uzyciem silnie wstrzasna¢ kilkanascie razy celem
odpowiedniego wymieszania sktadnikow pianki w butli. Jezeli przerwa w pracy
trwata ponad 5 minut, butle z piang nalezy przed uzyciem ponownie wstrzasna¢.
Butle przed uzyciem przechowywac¢ w temperaturze pokojowej. Przed
nakreceniem butli na pistolet zaleca sie nasmarowa¢ gwint wazeling lub spryska¢
sprayem teflonowym. Nakrecic butle na pistolet. W czasie pracy pistolet z butlg,
trzyma¢ w pozycji pionowej. W ciggu 30-60 minut pianka zwiekszy swojq objetos¢
0 ok. 20-50% w stosunku do objetosci poczatkowej, zatem zaleca sie wypetnia¢
szczeling robocza w ok. 65% (75% w przypadku wigkszych szczelin). Po
zakonczeniu pracy pistolet wyczysci¢ za pomocg czyScika do pianki. Spoiny
szersze niz 4 cm i gtebsze niz 5 cm powinny by¢ wypetniane warstwowo. Przed
natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ 15-25 minut i ponownie zwilzy¢
powierzchnie woda.

Nie stosowa¢ w miejscach pozbawionych dostepu powietrza, narazonych na
ciagte oddziatywanie wody i bezposredni wptyw promieni stonecznych (ostonié
powierzchnie pianki).

Po catkowitym utwardzeniu nadmiar pianki mozna odcigC ostrym narzedziem.
Utwardzong pianke mozna malowac, klei¢, szlifowaé, wierci¢ lub pokry¢ kitem
ogniochronnym silikonowym lub akrylowym, tynkiem, gipsem.

.02

Drzwi wejsciowe lokalowe

.03

Drzwi wewnetrzne

W sprawdzone i przygotowane wcze$niej oScieze wstawic i wypoziomowaé rame
stolarki drzwiowej na podkfadkach lub listwach. Osadzi¢ na trwate elementy
kotwigce. Powiesi¢ na zawiasach skrzydta drzwiowe.Skrzydta powinny dziata¢
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowar i przy zamykaniu docisna¢ skrzydta
do oscieznicy. Wypetni¢ szczeliny w oSciezach piankga montazowa przy
zamknietych skrzydtach drzwiowych.

226

. Roboty wykoriczeniowe

.01

Grunt lateksowa emulsja
podktadowa do wnetrz

.02

Farba lateksowa do $cian

.03

Wylewka samopoziomujaca

.04

Klej do plytek

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy wsypywa¢ stopniowo do
pojemnika zawierajacego odpowiednig ilo$¢ czystej,chtodnej wody, mieszajac
recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania
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wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymiesza¢. Masa powinna mie¢ takq
konsystencje, aby po natozeniu na stalowg pace ustawiong pod katem, nie
zsuwata sie z niej.

W przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, catg suchg mieszanke
nalezy starannie wymieszaé, gdyz w czasie transportu mogto nastapic¢
rozdzielenie sktadnikow.

Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze $wiezym materiatem.

Spos6b uzycia: Przygotowana zaprawe nalezy naktadac na pace stalowa i
wykorzystujac prostg krawedz pacy rozprowadzaé¢ na podiozu cienkg warstwa,
silnie dociskajac. Nastepnie nalezy nanie$¢ grubsza warstwe zaprawy

i przeciagnat jq zabkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60 do
podioza. Wielkos¢ powierzchni pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do
mozliwo$ci utozenia plytek, aby nie zostat przekroczony czas otwartego schnigcia
zaprawy klejacej. Mozna go kontrolowaé dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego
juz nie przylega, to czas otwartego schniecia zostat przekroczony i zaprawe takg,
nalezy usuna¢ z podtoza i nanie$¢ nowa,

Piytki przykleja sie w taki sposob, ze kolejng przyktada si¢ jak najblize]
poprzedniej i nastepnie przesuwa tak, aby powstata spoina odpowiednie;
szerokoéci. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed przyklejaniem!

Ptytki dociskac i ewentualnie dobija¢ gumowym miotkiem, aby zaprawa klejaca
przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Ptytki bardzo duze, wigksze niz
30x30 cm, powinny by¢ uktadane tak, aby zaprawa przylegata do co najmniej 90%
powierzchni ptytki. Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale
wilgotnych, a takze na podtogach intensywnie eksploatowanych, powinny by¢
przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej powierzchni ptytki. W celu
spetnienia tych warunkéw, zaprawe klejaca nalezy nanosic takze na catg
powierzchnie odwrotnej strony plytki, cienkg warstwg o réwnej grubosci,
pokrywajaca wszystkie wyprofilowania.

Szeroko$¢ spoin nalezy dobra¢ w zalezno$ci od wielkosci ptytek. W wyktadzinach
wewngtrznych przyjmuje sie: minimum 2 mm - przy dtugosci boku ptytki do 10 cm,
2-6 mm - przy ptytkach 10-25 cm, 4-8mm - przy ptytkach 25-30 cm. Przed
stwardnieniem zaprawy nalezy wydrapa¢ ze spoin jej ewentualne pozostatosci, a
ptytki obmy¢ woda.

W wyktadzinach zewnetrznych, w zaleznosci od koloru ptytek i nastonecznienia,
podane wartosci nalezy zwiekszy¢ 0 50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy
nalezy wydrapa¢ ze spoin jej ewentualne pozostato$ci, a ptytki obmy¢ woda.

.05

Hydroizolacja - Folia w plynie

Przygotowanie podioza

Folia w ptynie ma przyczepnos¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych sie
do uktadania ptytek podtozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢
(np. $rodkdéw antyadhezyjnych, powierzchniowych warstewek spoiw, pytow,
wykwitow). Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej
wytrzymatosci trzeba usung¢. Powierzchnie podiozy musza by¢ rowne, bez
gtebokich peknieé.

Podtoza anhydrytowe o wilgotnosci < 0,5% oraz podtoza gipsowe i ptyty OSB
nalezy przeszlifowa¢ mechanicznie i odkurzy¢, ptyty gipsowo-kartonowe i
gipsowo-wtoknowe muszg by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producentow
piyt, podtoza i tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ > 10 mm i wilgotnosé < 1%.
Gtadkie powierzchnie tynkow i warstw wyréwnujacych wymagajg uszorstnienia.
Podtoza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotkg i zagruntowac, podobnie jak
wszystkie podioza nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczekaé, co najmniej 2 godziny.
Wykonanie:

Jezeli produkt byt przez diuzszy czas nieuzywany nalezy go przemiesza¢ za
pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Materiat jest gotowy do uzycia.
Nierozcienczong foli¢ w ptynie nalezy naktada¢ za pomocg pedzla lub watka.

Aby otrzyma¢ wodoszczelne zabezpieczenie podioza, konieczne jest natozenie
przynajmniej dwoch warstw powtoki uszczelniajacej otacznej grubosci okoto 1,0
mm. Pierwszg warstwe nalezy zawszenakiada¢ za pomocg pedzla. Naktadanie
drugiej warstwy mozna wykona¢ po ok. 90 min. Warstwy nalezy nanosi¢
krzyzowo. Kazda kolejng warstwe naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedniej.
Na potaczeniu Sciany z posadzka, na krawedziach, w miejscach dylataciji, przej$¢
rur instalacyjnych, itp. izolacje nalezy wzmocni¢ taSma uszczelniajacg . Tasme
nalezy wkleja¢ w $wiezg, pierwsza warstwe folii w ptynie i przykry¢ drugg warstwa.
Juz po ok. 4 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy izolacji, mozna przystapi¢
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do mocowania ptytek ceramicznych uzywajac np. zapraw klejacych.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardniatg folie w ptynie mozna
usuna¢ tylko mechanicznie.

Uwagi:

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i
wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
krotszy lub dtuzszy czas schnigcia materiatu. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢
wystapienia naporu wilgoci od strony podtoza. Nie stosowaé folii w plynie w
miejscach narazonych na oddziatywanie chemikaliow.

.06

Ptytki gresowe

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robét tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢
5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa naleSy
przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z
odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowg nanosi si¢ na podioze za pomoca pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie
natozenie zaprawy réwniez na spodnig czes$¢ plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok.
5mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catq
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykoficzy¢ wokot $cian cokolikiem z ksztattek
cokotowych, przycietych piytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

.07

Plytki ceramiczne $cienne

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetg

szerokos¢ spoin.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate
mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybdr kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycije klejaca naktada sie na podioze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig,
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podfoza.

Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobra

ne wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rdwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Je$li pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny.
Dziekiduzej przyczepnos$ci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podiogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tezusunaC wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda,.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

.08

Fuga epoksydowa do plytek

Przygotowanie podtozy

Jako spoina: przed rozpoczeciem spoinowania upewnic sie o prawidtowym
utozeniu materiatu wykoriczeniowego i catkowitej przyczepnosci ptytek do
podtoza. Podioze musi by¢ idealnie suche. Spoiny wykonywa¢ po uptywie czasu
oczekiwania podanego w karcie technicznej uzytego kleju. W przypadku
uktadania na zaprawe nalezy odczekac¢ 7-14 dni zaleznie od grubosci jastrychu,
warunkoéw klimatycznych otoczenia oraz nasigkliwo$ci uktadanego materiatu i
podioza.

Ewentualne podsigkanie wody lub wilgo¢ resztkowa moga powodowac cisnienie
pary prowadzace do odspojenia ptytek ze wzgledu na catkowitg nienasigkliwosé
spoiny jak i samych ptytek. Szczeliny muszg by¢ oczyszczone z resztek kleju,
takze tych stwardniatych i posiada¢ jednakowa gteboko$é, réwng grubosci ptytek
dla uzyskania maksymalnej odpornosci chemicznej. Ponadto nalezy je starannie
oczysSci¢ z pytu i czesci kruchych za pomocg odkurzacza.

Powierzchnia do spoinowania powinna by¢ sucha, pozbawiona pytu i brudu;
ewentualne pozostato$ci woskéw ochronnych powinny zostaé usuniete
specjalnymi $rodkami myjacymi.

Przed rozpoczeciem spoinowania zweryfikowa¢ zmywanie plytek, ktére moze
okazac sie trudne w przypadku powierzchni o zaakcentowanej porowato$ci i
mikroporowatosci.

Zaleca sie przeprowadzenie proby poza miejscem wykonywania prac lub na mato
widocznej czesci powierzchni.

W takich przypadkach nalezy zastosowac¢ $rodki zabezpieczajace materiat
wykonczeniowy, unikajac powlekania nimi wnetrza szczelin.

Sposob uzycia: Fugalite® Eco przygotowuje si¢ mieszajac wolnoobrotowym (=
400/min) mieszadtem Srubowym, od dna ku powierzchni, Sktadnik A ze
Skfadnikiem B zachowujac proporcje 2,82 : 0,18 przygotowang w opakowaniach.
Wia¢ sktadnik B do wiadra zawierajacego sktadnik A, starannie miesza¢, az do
uzyskania masy jednorodnej pod wzgledem konsystencji i koloru. Nalezy
przygotowywaé porcje fugi, ktére mozna zuzy¢ w ciggu 45 minut przy +23 °C i
50% w.w. Opakowania Fugalite® Eco nalezy przechowywa¢ w temperaturze =
+20 °C przynajmniej przez 2 - 3 dni przed uzyciem; wyzsze temperatury
powodujg nadmierng ptynno$¢ oraz szybkie utwardzanie i przeciwnie, nizsze
temperatury usztywniajg konsystencje i wydtuzajg wigzanie, az do braku wigzania
ponizej +5 °C.

Nanoszenie jako spoina: Fugalite® Eco nanosi sig¢ rownomiernie na powierzchnie
wyloZenia pacg z twardej gumy. Rozprowadza¢ zaprawe po catej powierzchni, az
do catkowitego wypetnienia szczelin, wykonujac ruchy po przekatnej ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania zaleca sie przeprowadzenie préby zmywania poza
miejscem wykonywania prac lub na mato widocznej czesci powierzchni. Usungé
natychmiast pacg nadmiar spoiny pozostawiajac jedynie cienkg powtoke na
ptytkach.
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Czyszczenie jako spoina: rozpocza¢ zmywanie poki spoina jest $wieza. Do
ostatecznego mycia zaleca sie stosowanie gabki, najlepiej celulozowej, wilgotnej,
odpowiednio duzej i grubej w celu uniknigcia wybierania spoiny. Zmywacé resztki
spoiny z ptytek ruchami kolistymi profilujac jednocze$nie powierzchnie spoin.
Specjalne polimery o wysokiej zdolno$ci dyspergowania gwarantujg usuniecie
resztek spoiny z uzyciem niewielkiej ilosci wody. Uzycie zbyt duzej ilo$ci wody do
mycia moze wptywa¢ negatywnie na koncowa odpornos$¢ chemiczna. Wazne jest,
aby czesto ptuka¢ gabke w czystej wodzie, uzywajac specjalnej wanienki z
rusztem oraz rolkami, a jesli to konieczne zmieni¢ gabke na czysta. Zakonczyé¢
zmywanie sko$nymi ruchami, aby zapobiec wybieraniu spoiny ze szczelin.
Ostateczne wysuszenie wtasnie umytej powierzchni $ciereczka gwarantuje brak
przebarwien spowodowanych przez pozostatosci zywicy. Utwardzong spoine lub
jej $lady mozna usuna¢ za pomocg Fuga-Soap Eco rozcienczonego w wodzie w

jeszcze wilgotne podtogi, aby nie pozostawi¢ brudu.

.09 | Cokét przypodtogowy Listwy cokotowe nalezy odmierzy¢ i roztozy w pomieszczeniu. Koncowki taczone
ze sobg nalezy cigé — ukosowac. Listwy klei¢ do $cian i do siebie klejem
montazowym.Linie faczenia listew z posadzka nalezy zabezpieczy¢ silikonem w
kolorze zblizonym do koloru posadzki lub biatym.

10 [ Panele podtogowe Przygotowanie podtoza:

.11 | Pianka pod panele Z powierzchni betonowej nalezy usunag¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak

.12 | Folia paroizolacyjna rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace

przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ nodne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B -10107 nie mnigjsza niz 0.5MPa. Podioze musi by¢ réwne, suche, twarde,
czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 2% dla betonu.

Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng a nastepnie pianke
polietylenowg pod panele. Podktad nalezy uktada¢ w kazdym z przypadkéw pod
katem 45 stopni w stosunku do utoZenia paneli podtogowych na posadzce. Istotne
jest wiec dokonanie wtasciwych pomiaréw i dociecie odpowiedniej liczby
fragmentdw podktadu.

Montaz paneli

- Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do
gtéwnego zrodta Swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie
powinien by¢ wezszy niz 5¢cm) Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi byé
docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do
podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno
by¢ tylko pidro i wpust. Listwy przy$cienne nalezy przymocowa¢ po montazu tylko
do Scian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w
piéro, a zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obroci¢ go o 180 stopni i utozy¢
obok istniejacego juz rzedu, tak aby piéro lezato przy piorze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdtuz Sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnaé, tak aby potaczenia piéra i wpust byty
prawidtowe i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostaty z poprzedniego. Utozenie
kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40
cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny uktad
wizualny podtogi.

- Po utozZeniu pierwszych trzech rzedow nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na
piéro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzeddw jest bardzo wazne dla zapewnienia
szczelnosci montazu rzedow kolejnych.

- W migjsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw naleSy
przycig¢ panel do prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg cze$¢ na
wiasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg caléwki miejsca wiercenia.
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- Wypoziomowanie podioza i zachowanie katéw prostych miedzy $cianami
gwarantuje dobrg jako$¢ utozenia paneli.

2.2.7. Montaz mebli

.01 | WyposaZenie - umywalka Montaz wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta.
.02 | Wyposazenie —miska wc

.03 | WyposaZenie — prysznic

.04 | WyposaZenie - baterie

.05 | Wyposazenie - pralka

.06 | WyposaZenie - zlewozmywak
.07 | WyposaZenie - lodéwka

.08 | Wyposazenie - zmywarka

.09 | WyposaZzenie - kuchenka

10 | WyposaZenie - okap

11| Wyposazenie — meble
kuchenne

12 | WyposaZenie — meble

13 | Wyposazenie - telewizor

.14 | Wyposazenie- oprawy
o$wietleniowe

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw, lepiszczy, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtadciwosci podczas transportu,

- Sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng zatozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
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uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejskag
aprobata techniczng badz polska specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ma jeszcze zharmonizowanych
specyfikacji technicznych a objete sq krajowymi regulacjami do powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej
deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Dopuszcza sie wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istniejgcego znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Jakkolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
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(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg,
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczer robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadza,

- wyniki préb poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong,
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencije na budowie.

(4). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.6. ODBIORROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

JakosS¢ i oS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSciowo robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i programem zapewnienia jako$ci PZJ

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie z ST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,odbior ostateczny robét".
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Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory cze$ciowe, przy czym sporzadza si¢ jeden
protokét odbioru koricowego odbioru po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub elementéw dodatkowych.

Podstawg do odbioru rob6t sq badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie dostarczonych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokot odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjq
projektowa,

2.7.  NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty tynkarskie oktadzinowe i malarskie

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN -998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cze$c¢1:

Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005)
PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 2. Klasyfikacja $rodowisk

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery.
Oznaczanie twardo$ci powtok metoda otowkowa,

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

Stolarka okienna i drzwiowa

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2)

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.
Metoda badania

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych.
Wymagania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna.
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
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