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Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na
miejscu budowy.

Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

architekei

OFF Architekci Aleksandra Raczka
ul.Daszyrnskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102

biuro@ itekci.com.pl www. itekci.com.pl

tytut projektu: PROJEKT ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA WRAZ Z ADAPTACJA,
POMIESZCZENIA RADY SOLECTWA
W BUDYNKU PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 31 W
TRACHACH NA FUNKCJE MIESZKANIA
CHRONIONEGO

inwestor: Gmina So$nicowice

adres inwestora: ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

adres inwestycji: ul. Raciborska 31,
44-153 Trachy

temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE. - projekt

projektant:

mgr inz.arch.
Matgorzata Jurkiewicz
Upr. Specj. Arch. b/o nr 481/89

opracowanie autorskie:

UWAGI - Drzwi wej$ciowe lokalowe - Drzwi wewnetrzne plytowe wg wyboru Inwestora
- Rama z klejonki drewnianej, wykoriczenie z pyty z | - Oscieznica regulowana
blachy aluminiowej i HDF-u. - Zamek tazienkowy
- Wypelnienie drzwi plyta peina z przeszkleniami - Tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie
waskimi. mniejszym niz 0,022 mkw dla doplywu powietrza
- Kolor drzwi - biaty z szkleniem mlecznym
- WyposaZenie drzwi: dwie wkiadki antywlamaniowe,
klamka z szyldem antywtamaniowym, wzmocnione
zawiasy, bolce antywywazeniowe, wizjer, oscieznica
metalowa kgfowa wyposazona w prog metalowy ze
stali nierdzewnej.
UWAGA:
UWAGA: Drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Drzwi montowag zgodnie z instrukcjg, producenta. Przed zamowieniem stolarki nalezy zmierzy¢ otwory
Przed zaméwieniem stolarki nalezy zmierzy¢ otwory drzwiowe!
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