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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogbine

1.1 Dane

Temat: PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ADAPTACJA
POMIESZCZENIA RADY SOLECTWA W BUDYNKU PRZY ULICY
RACIBORSKIEJ 31 W TRACHACH NA FUNKCJE MIESZKANIA
CHRONIONEGO

Inwestor: Gmina Sosnicowice

Adres inwestora: Rynek 19, 44-153 So$nicowice

Adres budowy: ul. Raciborska 31, Trachy, dz. nr 2398/174

Projektowana funkcja: mieszkalna — mieszkanie funkcyjne
1.2 Cel opracowania

Celem projektu jest adaptacja pomieszczenia, ktére dotychczas petnito funkcje sali rady sotectwa na mieszkanie
chronione. Mieszkanie zlokalizowane zostanie w budynku ustugowo-mieszkalnym przy ulicy Raciborskiej 31 w
Trachach.

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja

- Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy

1.4 Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Dla terenu na ktorym znajduje sie budynek z projektowanym mieszkaniem chronionym obowigzuje plan
,Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sosnicowice” - uchwata nr XLII/351/2018 Rady
miejskiej w Sosnicowicach z dnia 24 lipca 2018r.

Budynek znajduje sie na terenie oznaczonym w planie jako G2U, gdzie litera G na poczatku symbolu oznacza
teren gminy Trachy.

Zapisy planu miejscowego:

,$23.1 Wyznacza sig tereny o symbolach U, dla kidrych ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa

2) uzupelniajgce:

a) z zastrzeZeniem ust. 2 pkt 2 lit. ¢ oraz § 14 ust 2 pkt 3 lit_a mieszkania funkcyjne;
b) zabudowa towarzyszgca i obiekly zamieszkania zbiorowego,

¢) z zastrzeZeniem ust. 2 pkt 2 lit. d warszitaly samochodowe,

ad) obiekty obstugi pojazadow samochodowych — wytgcznie na terenach o symbolach B3U, C3U, C4U, E3U, E9L,
E290U, E31U [ E37U,

e) zabudowa sportowo-rekreacyjna, zieleri urzgazona i obiekty mafej architektury,

1) parkingi, chodniki i dojazay,

g) obiekty, urzgazenia i sieci infrastruktury technicznej.”

Adaptowane pomieszczenie zmienia sposob uzytkowania z pomieszczenia Rady Soteckiejna pomieszczenie
gminnego mieszkania chronionego zwigzanego z wypetnianieniem zadan wtasnych Gminy co jest zgodne z
planem miejscowym.

,2. Dia terenow wymienionych w ust. 1.
1) zakazuje sie:
a) lokalizacji nowych buaynkow o wylgcznej funkcji mieszkaniowe,
b) lokalizacji obiektow i urzgazeri produkcyjnych,
2) dopuszcza sie:
ajlokalizacje tymczasowych obiekiow zwigzanych z organizaciq uroczystosci f imprez,



b) moZliwosc zachowania istnigjgcych budynkdw mieszkainych,

c) lokalizacje mieszkari funkcyjnych w budynkach podstawowego przeznaczenia terendw pod
warunkiem, Ze ich powierzchnia uZytkowa nie beazie wigksza niz 30% powierzchni uZytkowej budynku,
w kiorym sq zlokalizowane;

d)lokalizacie warsziatow samochodowych do 2 stanowisk jeZeli ucigZliwosc zwigzana z ich
funkcjonowaniem nie beazie wykraczata poza granice nieruchomosci na ktdrej beag zlokalizowane;”

Projekt nie zaktada lokalizacji nowych obiektow. Adaptacja objeta opracowaniem obejmuje wytacznie
pomieszczenia w istniejacym budynku i dotyczy lokalizacji mieszkania chronionego ktdre nie bedzie wieksze niz
30% powierzchni uzytkowej budynku.

,J) ustala sie parametry | wskazniki ksztaffowania zabudowy ora zagospidarowania ferenu:
a) geometria dachow — dachy spaadziste lub pfaskie,
a) wskaznik maksymainej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlaney — 70%,
b) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku ao powierzchni aziatki budowlane/
- 10%,
¢) wskaznik maksymainej infensywnosci zabudowy - 1,2,
d) wskaznik minimainej intesywnosci zabudowy - 0, 1,
€) maksymaina wysokosc zaudowy:
- budynki | budowle na terenach o symbolach A6U, B4U, D3U, E16U, E20U, H4Ui 15U — 24m,
- budynki | budowle na pozostalych ferenach U-12,56m
- obiekty mafej architektury — 9,0m;,
1) gabaryty obiektow:
- maksymaina powierzchnia Zabudowy obiekitu — 6000,0 m2
- maksymaina szerokosc elewacyi fronfowey obiektu — 60,0 m2.”

Nie dotyczy. Projekt nie wptywa na zmiane parametrow ksztattowania zabudowy.

Zgodno$¢ z planem miejscowym zostata potwierdzona zaswiadczeniem Burmistrza Sosnicowic — nr pisma
RGG.6724.2.2.2019.BHA z dnia 29.01.2019.

15 Lokalizacja, istniejace zagospodarowanie terenu.

Obiekt znajduje sie w Trachach przy ulicy Raciborskiej 31. Lokal podlegajacy opracowaniu znajduje sie na
parterze budynku w czesci dwukondygnacyjnej. Dojazd do budynku znajduje sie od strony zachodniej, od ul.
Raciborskiej, poprzez wenetrzng droge dojazdowa. Przy drodze dojazdowej, wzdtuz pétnocnej elewacii budynku,
Zlokalizowane sg miejsca parkingowe.

Wejscie do lokalu znajduje sie od strony wschodniej poprzez istniejace wejécie do czedci mieszkalno-ustugowe;.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie zaktada zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

1.7 Zagrozenia dla Srodowiska i zasieg ucigzliwo$ci inwestycji

Obiekt istniejacy — przebudowa nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasow, pytdw, odoréw itp. Wobec powyzszego nie przewiduje sie
powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sasiednie
nieruchomosci.

2 Opis techniczny lokalu ustugowego- stan istniejacy:

2.1 Dane ogdlne:
Powierzchnia uzytkowa parteru: 372,67 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia adaptowanego: 47,48 m2

2.2 Program funkcjonalno - uzytkowy- stan istniejacy

Adaptowane pomieszczenie petni obecnie funkcje sali rady sotectwa a kiedy$ byto salg szkolng. Obecnie parter
skrzydta dwukondygnacyjnego budynku posiada funkcje ustugowg (sale rady sotectwa) z korytarzem stuzacym
powyzszej funkcji oraz mieszkanicom mieszkan zlokalziowanym na | pietrze. W skrzydle jednokondygnacyjnym



Zlokalizowane jest obecnie przedszkole.

2.3 Istniejace instalacje

Pomieszczenie posiada ogrzewanie centralne (w piwnicy znajduje sie kottownia z kottem na ekogroszek),
wentylacie grawitacyjng oraz instalacje elektryczna. Przebudowa i dostosowanie instalacji do projektowane]
funkcji zgodnie z projektami branzowymi.

2.4 Ocena stanu technicznego

Projektowany lokal jest w dobrym stanie technicznym jednak wymaga dostosowania dla projektowanej funkcji
oraz remontu wykonczenia. Proponowane w projekcie zmiany adaptacyjne nie wptywajg na konstrukcje nosng
budynku. Projektowane $ciany sg $cianami dziatowymi w konstrukcji lekkiej (gipsowo-kartonowe), nie wprowadza
sie nowych otworéw drzwiowych w Scianie nosnej obiektu, otwory okienne pozostajg bez zmian.

3 Opis techniczny lokalu ustugowego- stan projektowany

3.1 Dane ogdlne budynku- stan projektowany
Powierzchnia uzytkowa parteru: 371,56 m2
Mieszkanie chronione: 46,37 m2

3.2 Program funkcjonalno-uzytkowy- stan projektowany

Lokal objety opracowaniem zmienia sposob uzytkowania z pomieszczenia Rady Sofeckiej na pomieszczenie
gminnego mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione ma forme mieszkania typu studio i sktada¢ sie bedzie
z pokoju dzienno-sypialnego, aneksu kuchennego oraz przedpokoju i tazienki.

Powierzchnia uzytkowa mieszkania; 46,37 m2

P.0-13 PRZEDPOKOJ powierzchnia: 4,51 m2 wysoko$¢: 315¢cm
P.0-14 tAZIENKA powierzchnia: 5,62 m2 wysoko$¢: 315¢cm
P.0-15 POKOJ DZIENNY powierzchnia: 28,96 m2 wysoko$é: 315¢cm
P.0-16 ANEKS KUCHENNY powierzchnia: 7,28 m2 wysoko$é: 315¢m

Lokal posiada dos$wietlenie od strony wschodnie;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
mieszkan chronionych:

$ 2. W mieszkaniu chronionym zapewnia sie:

1) ustugi bytowe w postaci migjsca catodobowego pobytu,

$e.

1. Minimaina powierzchnia uZytkowa przypadajgca dia jednef osoby korzystajacej ze wsparcia w mieszkaniv
chronionym nie moze byc mnigjsza niz 12 m, przy czym liczba 0séb w mieszkaniu chronionym nie moze byc
wyzsza niz 7.

2. Mieszkanie chronione, oprocz pomieszczeri mieszkalnych, skiada sie z:

1) kuchni lub aneksu kuchennego,

2) fazienki;

3) wydzielonego ustepu lub miski ustepowey w tazience;

4) przestizeni komunikacji wewnetrzney.

3. Wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu chronionym, w kidrym ze wsparcia korzysitajg osoby niepeinosprawne
ruchowo, sg pozbawione barier architektonicznych i dostepne dla tych 0sob z zewnatrz.

4. W pomieszczeniu mieszkalnym, dla kazaej osoby, zapewnia sie:

1) 10zko lub tapczan,

2) szafe ubraniowsg;

3) szafke nocna;

4) krzesfo lub fotel.

5. Kuchnia lub aneks kuchenny sg wyposazone w.

1) kuchenke,

2) zlewozmywak;

3) chlodziarke,

4) meble kuchenne, sprzet i naczynia do przygotowywania i SpoZywania posikow.

6. Ltazienka jest wyposazona w:



1) wanne lub natrysk;

2) umywalke;

3) miske ustepows, jeZeli nie ma wyadzielonego ustepu.

7. Wydzielony ustep jest wyposazony w umywalke.

8. Mieszkanie chronione jest wyposazone w pralke automatyczng, a takze telewizor lub komputer.

Projektowane mieszkanie chronione jest mieszkaniem typu kawalerka z pokojem dziennym petnigcym
jednoczesnie funkcije sypialni po roztozeniu kanapy, z wydzielong fazienkg oraz aneksem kuchennym.
Mieszkanie wyposazone zostanie w rozktadana sofe, szafe ubraniowg w przedpokoju oraz w pokoju dziennym,
stolik kawowy, szafke nocna, fotel, stot jadalniany z krzestami oraz telewizor. Aneks kuchenny wyposazony
zostanie w lodowke z zamrazarka, zmywarke, zlewozmywak, kuchenke elektryczna lub ptyte grzewczg i
piekarnik, meble kuchenne wraz z naczyniami. Lazienka wyposazona zostanie w kabine prysznicowg z
brodzikiem kafelkowanym (bez barier) 90x90cm, umywalke, miske ustepowa oraz pralke. Wyposazenie to spetnia
warunki rozporzadzenia i jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.3 Projektowane instalacje

Projekt wymaga przebudowy istniejacych instalacji: wod-kan i elektrycznej, grzejniki c.0. mogg pozosta¢ bez
zmian.

-Instalacje sanitarne: Projekt zaktada podtaczenie odptywéw kanalizacyjnych urzadzen sanitarnych do
istniejacych pionéw sanitarnych i wodnych.

-Wentylacja: Zaktada sie wentylacje pomieszczen tazienki i aneksu kuchennego poprzez podtaczenie do wolnych
kanatéw w kominach wentylacyjnych.

-Instalacje elekiryczne: Zaktada sie wpiecie projektowane] instalacji elekirycznej oswietlenia i gniazdek
elektrycznych do tablicy elektrycznej zgodnie z projektem branzowym.

-Instalacja c.o. — Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej instalacji c.o.

3.4 Rozwigzania techniczno — materiafowe

3.4.1 Sciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzna dziatowa lekka od strony pomieszczen narazonych na wilgo¢

1,5cm ptytki ceramiczne na kleju
izolacja przeciwwodna do wysoko$ci 2m
1,25¢cm ptyta g-kb
7,5cm stelaz metalowy z wypetnieniem weing akustyczng
1,25cm ptyt g-k
$ciana wewnetrzna dziatowa lekka
1,25cm ptyta g-k
7,5cm stelaz metalowy z wypetnieniem weing akustyczng
1,25¢cm ptyt g-k

W tazience wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci minimum 2m. W kuchni wykorczenie $cian nad blatem
kuchennym ptytkami $ciennymi (pas wysokosci 60cm od wysokosci blatu). W pozostatych pomieszczeniach $ciany nalezy
wyréwnaé wykonujac gtadzie i pomalowaé farbami lateksowymi Scieralnymi w jasnym kolorze.

Wymagane prace demontazowe:
- usuniecie powtok malarskich (lamperia)

3.4.2 Podlogi

podfoga w pomieszczeniach suchych

1cm panele podiogowe AC4

0,5cm  wylewka samopoziomujgca
istniejaca posadzka betonowa

podtoga w pomieszczeniach narazonych na wilgoé
2cm plytki gresowe na kleju z fugq epoksydowg
folia w plynie (izolacja przeciwwodna)
0,5¢cm  wylewka samopoziomujaca
istniejaca posadzka betonowa




Ze wzgledu na konieczno$c podiaczenia urzadzen sanitarnych do istniejacych pionéw konieczne bedzie wykonanie bruzdy w
istniejacej posadzce betonowej umozliwiajacej utozenie rur kanalizacji sanitarnej oraz rur wodnych. Dziure nalezy nastepnie
zaspoic betonem z siatkg zbrojaca, wykonac wylewke i uzupetni¢ istniejacg posadzke lastriko.

Wykonczenie posadzek:

- przedpokdj — ptytki gresowe

- pokdj dzienny — panele podtogowe AC4

- tazienka — ptytki gresowe

- aneks kuchenny — ptytki gresowe

Wymagane prace demontazowe:
- usuniecie wyktadziny PCV

3.4.3 Sufit

W pokoju dzienno-sypialnym oraz aneksie kuchennym nie przewiduje sig sufitbw podwieszanych. Istniejacy sufit nalezy
wyréwnaé wykonujac gtadzie i pomalowaé go farbami lateksowymi w kolorze biatym.

W tazience projekt przewiduje wykonanie sufitu podwieszanego z plyt g-kbi do wysokosci 260cm. Sufit nastepnie nalezy
wykonczy¢ farbg lateksowg w kolorze biatym.

3.4.4 Stolarka Okienna
Istniejace pkna PCV sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja wymiany.
Istniejace parapety nalezy oczysci¢ chemicznie.

3.4.5 Stolarka drzwiowa

Projekt przewiduje montaz drzwi wejsciowych lokalowych szeroko$ci 90cm w istniejgcym otworze drzwiowym. Drzwi
wejSciowe z rama z klejonki drewnianej, wykoriczenie z ptyty z blachy aluminiowej i HDF-u. Wypetnienie ptyta petna. Kolor
drzwi wg Inwestora. Wyposazenie drzwi: dwie wktadki antywtamaniowe, klamka z szyldem antywtamaniowym, wzmocnione
zawiasy, bolce antywywazeniowe, wizjer, o$cieznica metalowa katowa wyposazona w prog.

Wewnetrzne drzwi szeroko$ci 80cm wg wyboru Inwestora. O$cieznice regulowane dostosowane do grubosci wykonczone;
Sciany.

4, Opis wyposazenia wnetrz

4.1 meble

4.1.1Przedpoké;:

a) szafa ubraniowa — szafa do zabudowy (na wymiar) szerokosci 150cm, gtebokosci 70cm; drzwi przesuwne z lustrami
petnowymiarowymi na prowadnicach w kolorze chrom; wewnatrz pétka dolna oraz pétka gorna pawlaczowa, drazek na
wieszaki. Szafa wykonana z ptyty meblowej oklejonej okleing PCV — korpus z plyt w kolorze jasno-szarym, boczne listwy
przymykowe w kolorze szarym. Drzwi przesuwne z ptyty z klejonymi lustrami w ramkach (chrom).

b) wieszak $cienny metalowy (4 haczyki)

c) oprawa o$wietleniowa nasufitowa — plafon LED- wbudowane Zrédto Swiatta LED o barwie 3000K, strumier $wiatta 800Im.
Plafon okragty — $rednica 37cm.



4.1.2 Lazienka:

a) prysznic 90x90cm bez brodzika — nalezy wykafelkowa¢ posadzke brodzika z wyprofilowanym spadkiem w kierunku
odwodnienia; odwodnienie kwadratowe zlokalizowane w narozniku brodzika — odptyw punktowy podogowy z
rusztem, ze stali nierdzewnej
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b) kabinaprysznicowa typu walk-in 90cm z elementem ruchomym
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c) zestaw natryskowy ze stuchawka 3-strumieniowg i gtowicg natryskowg wyposazonymi w system anti-calc,
przeciwdziatajgcy osadzaniu sie kamienia. W skiad zestawu wchodzg réwniez: 2-uchwytowa bateria
termostatyczna z przelacznikiem funkcji: natrysk gérny / natrysk reczny, ruchomy uchwyt suwakowy, waz
natryskowy 150 cm o podwojnym splocie oraz waz do podtaczenia baterii 60 cm.
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d) miska ustepowa kompaktowa, bezkotnierzowa, z deskg sedesowg wolnoopadajaca. Sktad zestawu: miska kompaktowa z
odptywem uniwersalnym, sptuczka z armaturg, deska sedesowa wolnoopadajaca oraz zestaw montazowy.



e) umywalka dla niepetnosprawnych z odptywem przelewowym — szeroko$c 55cm, gteboko$é 55cm, gtebokosc misy 10cm;
sposéb montazu: do Sciany;

f) bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych z uchwytem 180mm, chrom, wyposazona w perlator oraz gtowice z
ogranicznikiem przeptywu cieptej wody

g) lustro $cienne uchylne 70x50cm; rama ze stali nierdzewnej, lustro — szkto laminowane; mocowanie lustra — wsporniki
metalowe;

h) pralka tadowana od frontu, 60x45-47cm, wsad ok. 6kg, klasa energetyczna A+/A++, kolor: biaty;

i) oprawy o$wietleniowe podtynkowe typu downlight: Oprawa downlight LED E6 7W IP44 — barwa neutralna. Wymiary
oprawy: $rednica 95mm. Kolor - bialy.



i) szafka tazienkowa wiszaca 40x32x58cm, biata. Do zawieszenia nad pralka.

k) uchwyty dla niepetnosprawnych

Uchwyty montowane zgodnie z rysunkiem wyposazenia fazienki.
. uchwyt staly | — porecz prosta 45cm, $rednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujgcych. Rozety zastaniajace $ruby
montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
Miejsce montazu — jeden z uchwytdw przy umywalce od strony drzwi wejsciowych do tazienki

J Uchwyt staty Il — porecz Scienna tukowa 60cm, $rednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 Srub
montazowych. Element zastaniajacy $ruby montazowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
Miejsce montazu — przy umywalce od strony pralki, jeden z uchwytéw przy toalecie od strony kabiny prysznicowe;.

J Uchwyt ruchomy — porecz $cienna fukowa uchylna, 60cm, S$rednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na plytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z
otworami dla 6 $rub montazowych. Element zastaniajacy Sruby montazowe w kolorze chrom. Porecz wyposazona w
bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

) grzejnik tazienkowy elektryczny — grzejnik drabinkowy o mocy min. 300W / 230V. Wymiary 48x100cm. Kolor biaty.
4.1.3 Aneks kuchenny:

a) meble kuchenne (szafki stojace oraz wiszace) — fronty laminowane wkolorze biatym, matowym. Uchwyty mebli
krawedziowe (naktadane) szerokosci 8cm, kolor srebrny, materiat wykonania — aluminium.

B e
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b) blat kuchenny — laminowany, z lekko zaokraglong krawedzig, kolor szary imitujacy surowy beton. Grubo$c blatu 38mm.
Brzegi ciete blatu wykoriczone maskownica. Brzeg blatu wzdiuz Sciany wykoiczony silikonem przezroczystym.

c) lodéwka stojaca bezszronowa, w kolorze srebrnym, z zamrazarkg na dole. Wysoko$¢ 170cm. Szerokos¢ 54cm.
Gtebokos¢ 59,5¢m. Kolor wykonczenia frontu — stal nierdzewna inox. System NoFrost. Klasa energetyczna: A+.

d) zmywarka 45x60cm w kolorze inox. Klasa energetyczna A+/A++. Programy: eco, p6t wsadu, suszenie. Poziom hatasu
<49dB.

e) zlewozmywak z ociekaczem: 61.5 x 49 cm , gleboko$¢ misy: 17,5cm. Materiat wykonania: stal nierdzewna. Sposéb
montazu — wpuszczany w blat. Ksztalt misy — prostokatna.

f

L

f) bateria zlewozmywakowa wysoka, 1-uchwytowa, z wylewka typu U. Kolor — chromowany. Typ montazu — stojgca.

g) kuchenka elektryczna z piekarnkiem — 4 pola ceramiczne (w tym 2 poszerzane), Kolor frontu — srebrno-czarny.
Wykonczenie wnetrza — emalia tatwoczyszczaca. Klasa energetyczna min. A

h) okap o funkcji pochtaniacza (bez poditgczenia do komina wentylacyjnego) — kolor srebrny. Wyposazony w filtry.
Sterowanie mechnaiczne.

i) oprawa o$wietleniowa natynkowa — plafon LED- wbudowane zrédto Swiatta LED o barwie 3000K, strumier $wiatta 800Im.
Plafon okragty — $rednica 37cm.
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i) wyposazenie kuchni:
komplet talerzy — zastawa ceramiczna, biata
talerz deserowy maty, ptytki, Srednica ok. 22cm
talerz obiadowy, ptytki duzy, Srednica ok. 26cm
talerz gteboki, $rednica ok. 20cm
kubki ceramiczne do herbaty poj. ok 300ml
szklanki na wode ze szkta przezroczystego poj. 250ml
filizanki ceramiczne/porcelanowe z talerzykami poj. 200ml
miska satatkowa szklana $rednicy 20cm
komplet sztuécy ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig mycia w zmywarce
widelec, néz, tyzka duza, tyzeczka do herbaty
ndz ostry duzy kucharski ze stali nierdzewnej (dtugos¢ ostrza ok. 16¢cm)
ndz ostry maty do warzyw, ze stali nierdzewnej (dtugo$c ostrza ok. 9-10cm)
ndz do krojenia chleba ze stali nierdzewnej (dtugo$c ostrza ok. 23cm)
deska do krojenia drewniana

X 6 szt.
X 6 szt.
X 6 szt.
X 6 szt.
X 6 szt.
X 6 szt.
X 2 szt.

X 6 szt.
X 1szt.
x 1 szt.
x 1 szt.
X 2 szt.

komplet garnkow z wysokiej jakoSci stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia, korozje i wysokie temperatury, z

pokrywkami z odpowietrznikami
garnek o Srednicy 16¢m, pojemno$é 1,71
garnek o Srednicy 18cm, pojemno$é 2,41
garnek o $rednicy 24cm, pojemnosé 5,6l
patelnia ceramiczna $rednicy 25cm
komplet przyboréw do gotowania
chochla do zupy ze stali nierdzewnej
topatka do patelni z nylonu zaroodpornego
tyzka cedzakowa ze stali nierdzewnej
Sitko / durszlak ze stali nierdzewnej $rednicy 20cm
tarka ze stali nierdzewnej 4-stronna
komplet podktadek pod talerze
komplet podktadek pod kubki

k) czajnik elektryczny — pojemnosc 1,71, stal nierdzewna, grzatka ukryta, moc 2200W

4.1.4 Pokéj dzienno sypialny:

x 1 szt.
x 1 szt.
x 1 szt.
x 1 szt.

X 1 szt.
X 1 szt.

X 1szt.

X 1 szt.

X 1szt.

X 6 szt.
X 6 szt.

a) kanapa rozktadana naroznikowa z funkcjg spania i pojemnikiem na posciel. Wymiary kanapy: 258x145¢cm; powierzchnia

spania 125x225cm. Materiat: tkanina + ekoskéra. Tkanina fatwo zmywalna. Kolorystyka — szaro$¢, biel.

\/\

b) stolik kawowy — okragty, $rednica 60cm, wysoko$¢ 40cm. Czworonozna podstawa z drewna sosnowego i biaty blat z

lakierowanej ptyty MDF. Stolik ze schowkiem pod blatem.
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c) fotel - Szeroko$¢: 67 cm, Glebokos¢: 72 cm, Wysoko$¢: 80 cm. Matriat: tkanina, nogi z litego drewna brzozowego
lakierowane bezbarwnie

d) szafa ubraniowa — wymiary 180x218,5x64cm. Korpus z ptyt w kolorze Dab Sonoma, fronty dzielone na 6 elementéw — 2
elementy gérne i 2 elementy dolne w kolorze bialy potysk, 2 elementy $rodkowe - lustro. Wyposazenie
wewnetrzne: 3 szuflady, 3 potki waskie, 1 potka gérna dtuga, drazek na wieszaki.

).

—

—

L —

e L /l el /I-
. a«

e) zestaw jadalniany — stot + 4 krzesta. Wymiary stotu 120x80cm. Grubo$c blatu 18mm. Materiat: nogi drewniane bukowe
zakoniczone stopkami, blat MDF lakierowany na biato mat. Krzesta z siedziskiem z tworzywa sztucznego, nogi z
drewna bukowego ze Sciggami metalowymi lakierowanymi na czarno.

f) szafka nocna 45x35x49cm z szuflada. Kolorystyka: biaty, dab sonoma. Materiat: plyta meblowa 18mm. Nogi z drewna
bukowego.

g) szafka pod telewizor — 143,5x55,5x33,5¢cm. Kolorystyka — biaty potysk, dgb sonoma.

Materialy: korpus: plyta wiérowa, folia finish, fronty: ptyta wiérowa, folia finish, $ciana tylna, dna szuflad: plyta HDF,
Akcesoria: prowadnice rolkowe, zawiasy Hettich.
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h) telewizor — ptaski, smart TV, 40 cali, Full HD, klasa energetyczna min. A+

i) oprawa oéwietleniowa wiszaca nad stotem — 3 klosze szklane wiszace z drewniane;j listwy. Klasa szczelnosci IP20. Zrodio
Swiatta — zaréwka E27. Zasilanie 230V. Materiat — szkfo, metal, drewno.

j) lampa wiszaca nad cze$cig wypoczynkowg — oprawa zwisajaca, pojedyncza. Szeroko$¢ klosza (Srednica): 45 cm,
wysoko$¢ klosza 25 ¢cm. Regulowana wysoko$¢ cato$ci: 35 ¢cm - 110 cm (min-max). Wykonana z metalu i drewna.
Wykoniczona w kolorze biatym. 1 zaréwka E27 / 220-240V / max 40 W. Obstuguje zaréwki energooszczedne, LED

4.2 wykoriczenie posadzek
2.2.1 Panele podiogowe — AC4 na podktadzie, kolor: Dab Bielony lub Dab Sonoma (lub zblizone)

2.2.2 Piytki podiogowe gresowe — wymiary 60x60cm, rektyfikowane, antyposlizgowo$¢ R9, wykonczenie matowe.
Kolorystyka — szare (imitacja betonu). Gatunek . Fuga epoksydowa w kolorze ptytek.

4.3 wykoriczenie $cian

2.3.1 Sciany malowane w dwukrotnie farbami lateksowymi $cieralnymi lub ceramicznymi. Kolor écian — biaty i szary:
. Sciana z drzwiami wejSciowymi malowana w kolorze biatym
$ciana z oknami malowana w kolorze biatym
$ciana od strony pomieszczenia P.0-12 malowana w kolorze biatym
$ciany obudowy tazienki (od strony pokoju dziennego, kuchni i przedpokoju) malowane w kolorze popielatym
$ciana za sofg malowana w kolorze popielatym
$ciany tazienki wewnatrz pomieszczenia malowane w kolorze biatym

4.3.2 Piytki $cienne

- nad blatem kuchennym pas ptytek 60x60cm w kolorze szarym (imitacja betonu), rektyfikowane, matowe, gatunek |;

- w fazience plytki biate 60x30cm, rektyfikowane, gatunek I. Wykoriczenie matowe lub pétmat. Fuga epoksydowa w kolorze
biatym.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Budynek, w ktorym znajduje sie projektowany lokal nie jest obiektem objetym ochrong w planie i nie jest wpisany

do rejestru zabytkow.

6. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
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1409 z pbzn. zmianami) obszar oddziatywania ogranicza sie do granicy dziatki nr 2398/174, na ktdrej
zlokalizowany jest obiekt z adaptowanym mieszkaniem.

7. Dostep 0s6b niepetnosprawnych

Mieszkanie znajduje sie w poziomie parteru, gdzie poziom posadzki jest wyzszy od poziomu terenu o 15cm.
Mieszkanie projektowane jest jako lokal dla osob niepetnosprawnych. tazinka wyposazona zostanie w
urzadzenia i uchwyty wspomagajace w korzystaniu przez osoby niepetnosprawne. Zachowane zostajg szerokosci
umozliwiajace swobodny obrot 0sob poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.

8.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117)

$3.

1. Obiektami budowlanymi

Istotnymi ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia ochrony Zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleskg Zywiolowg lub innym migjscowym zagroZeniem, kiorych projekty budowlane wymagajq
uzgoadnienia, sg:

1) budynek zawierajgcy strefe poZarowg Zakwalifikowang do kategorii zagroZenia luazi ZL1, ZLI lub ZL V;

2) budynek naleZacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe
poZarowq zakwallfikowana do kategorii zagroZenia ludzi ZLIll lub ZLIV;

3) budynek niski zawierajgcy strefe poZarowg o powierzchni przekraczajgce/ 1000mz2, zakwalifikowang do
kategorii zagroZenia ludzi ZLIfI, obeimujgcg konaygnacje nadziemna inng niz pierwsza,

4) obiekt budowiany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
Kiorym przewiduje sie moZliwosc jednoczesnego przebywania w strefie poZarowej ponad 50 0sob na powierzchni
ao 2000m2;

()

Projektowane mieszkanie chronione znajduje si¢ w budynku niskim zawierajacym strefe pozarowq
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill'i ZL IV w ktérym powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza 1000m2. Nie przewiduje sie w nim mozliwo$ci jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W
zwigzku z powyzszym projekt zmiany sposobu uzytkowania nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
przeciwpozarowym.

UWAGI:

1) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.

2) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku
powyzszego wytaczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

3) Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlana,

4) Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, projektem konstrukgji.
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Gliwice, 30.01.2019r.
(miejscowos¢ i data)

Projektant:

Malgorzata Jurkiewicz

(imie i nazwisko projektanta)
SL-0944

(nr SLOIARP)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z p6zn. zmian.) o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

. Projekt architektoniczno-budowlany
PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZENIA RADY SOLECTWA
W BUDYNKU PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 31 W TRACHACH NA FUNKCJE MIESZKANIA CHRONIONEGO

(nazwa inwestycji)

ul. Raciborska 31, Trachy
dz. nr 2398/174
(adres budowy)

Gmina Sosnicowice
(nazwa inwestora)

Urzad Miejski Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)
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