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. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno — budowlany
= Obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnetrzna;
- Instalacje kanalizacji sanitarnej;
- Instalacje wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji cieptej;
3. Dane ogoélne, stan istniejacy
Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla projektu
adaptacja pomieszczenia, ktore dotychczas petnito funkcje sali rady sotectwa na mieszkanie chronione.
Mieszkanie zlokalizowane zostanie w budynku ustugowo-mieszkalnym przy ulicy Raciborskiej 31 w
Trachach.
Mieszkanie bedzie zaopatrywane w wode z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowe;
budynku — miejsce wtgczenia zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w mieszkaniu bedzie sie odbywato w nowoprojektowanym
eklektycznym pojemnosciowym zasobniku c.w.u. o pojemnosci 801.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
budynku.

4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej

Projektowana instalacja zimnej wody w budynku zasilana bedzie z istniejacego pionu instalacii
wodociggowej budynku — miejsce wtgczenia zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Instalacje wody uzytkowej w budynku zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o
podwyzszonych wadciwo$ciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833.
Rury gtadkoScienne, elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na
dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W542, zachowujgce swoje
wiasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace wspdtczynnik chropowatosci
wzglednej k=0,0004 i wspdiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-
PERT nalezy taczy¢ za pomocy systemowych ksztattek zaprasowywanych, potsrubunkow zaciskowych
lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

Przewody wodociggowy od pionu do adaptowanego mieszkania nalezy prowadzi¢ w warstwach
wyrdwnawczych posadzki. W tazience przewody wodociggowe nalezy prowadzic w bruzdach
$ciennych.

Podejscia do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podtaczenie umywalek, misek ustepowych i zlewozmywakéw wykona¢ przy pomocy wezyka
elastycznego zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowa¢ zawér kulowy éwieréobrotowy. Srednica
zaworu oraz wezyka wg Srednicy podejscia.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej
PE 0 A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajacg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb
nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatgcznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia sg
wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;
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- stanowig wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewodow wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wymagania izolac)i ciepine] przewoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubosc izolacji
craplng)
{materiat 0,035 Wi(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewngtrzne
ru
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | anmatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgee przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych ¥ wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, uloZzone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplngj
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodows| 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzone wewnglrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowe) 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewngtrz budynku®

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach pozwalajgcych
na swobodne ruchy cieplne przewodéw wodociggowych. Przejscia przewodow rozdzielczych przez
przegrody budowlane w miejscach oddzielenie przeciwpozarowego prowadzic w przepustach
ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewody instalacyjne z tworzyw
sztucznych nalezy stosowa¢ w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposob
montazu zgodnie z wytycznymi dostawcy przejscia przeciwpozarowego.

4.1 Zrodto cieplej wody

Instalacja c.w.u. zasilana bedzie z nowoprojektowanego elektrycznego pojemnosciowego
zasobnika c.w.u. o pojemnosci 80l, zlokalizowanego nad pralka. Na zasilaniu zasobnika c.w.u.
zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu EA oraz zawor bezpieczenstwa.

4.2 Rozliczenie zuzycia wody zimnej

Dla mieszkania rozliczenie zuzycia wody zimnej realizowane bedzie poprzez nowoprojektowany
wodomierz zlokalizowany w przedpokoju mieszkania — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
opracowania.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z mieszkania bedq odprowadzone poprzez nowoprojektowang wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Wszystkie podejscia do umywalek, zlewozmywakow, zlewow, zmywarek, pralek @50PVC, podejscia do
misek ustepowych g110PVC.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng prowadzong w szachtach, bruzdach $ciennych oraz podejscia
pod przybory wykonac¢ z rur PVC-HT, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Przewody prowadzone pod posadzkg z rur PVC-U SN8 SDR34 kielichowych tgczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odporno$cig termiczng na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Przewody prowadzone pod posadzkg uktadaC na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min.
10cm. Utozone rury obsypac doktadnie warstwa piasku gr. 10cm. Potgczenie pozioméw z pionami oraz
przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.



Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 2%. Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzone w bruzdach
Sciennych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Pod wszystkie przewody poziome prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ bruzdy uwzgledniajac
gteboko$¢ posadowienia przewodow oraz wymagang min. podsypke piaskowg pod rury. Po utozeniu
przewodéw poziomych i obsypaniu piaskiem bruzdy w posadzce uzupetni¢ zgodnie z technologig
projektowanej posadzki.

Aby zapewni¢ witasciwg wentylacjie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
zastosowanie obejscia wentylacyjnego do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg opracowania.

U dotu piondw przewiduje sie montaz czyszczaka o $rednicy odpowiadajacej Srednicy pionu.
Zapewni¢ dostep do czyszczakoéw poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamknigcie wodne zapobiegajace
przedostawaniu si¢ gazow z kanalizaciji.

PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie
przeciwpozarowego prowadzi¢ w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne
na przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ w miejscach oddzielenia
przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposéb montazu zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

6. Wytyczne branzowe

6.1 Branza budowlana.
6.1.1 Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej:
Wykona¢:
Przebicia w Scianach;
Wykucie bruzd dla podej$¢ do przybordéw sanitarnych;
Mocowanie pionu i podej$¢ kanalizacyjnych oraz przybordw sanitarnych, czyszczakow itd.;
Wykona¢ montaz pionéw kanalizaciji sanitarnej;
Wykona¢ wykopy dla poziomych przewodow podposadzkowych;
Montaz drzwiczek rewizyjnych zapewniajac dostep do zawordw i czyszczakow.
Obudowa pionow ptytami g-k;
Wykona¢ uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z
klasg odpornosci, izolacyjnosci i nosno$ci danej przegrody.
6.2.2 Instalacja wodociggowa:

Wykona¢:
Przebicia w $cianach;

Wykucie bruzd dla podej$¢ do armatury czerpalnej;
Mocowanie przewodow wodociggowych wraz z armaturg;
Montaz kratek kontaktowych lub drzwiczek rewizyjnych zapewniajac dostep do armatury
przewodowej;
. Wykona¢ uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z
klasg odpornosci, izolacyjno$ci i nosno$ci danej przegrody.
6.2 Branza elektryczna.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Jednostkowy | Sumaryczny
llo§¢ | Pobér pradu | pobér pradu
Nazwa urzadzenia [szt] |[kW] kW]
tazienka
Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. V=80 1 1,5 1,9
Grzejnik drabinkowy elektryczny 1 0,3 0,3
Suma 1,8




7. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot, proby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

“Warunkach technicznych wykonania i

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie zastosowane
przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i

pozarowe.

Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

8. Zestawienie materiatow

Lp. | Symbol Pozycja Jedn. llos¢
1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
1. Rury typu PERT/AL./PERT
®16x2,25 mm m 8
®20 x 2,0 mm m 8
®26 x 3,0 mm m 16
2. Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13mm na
przewody wody zimnej prowadzone natynkowo
®26 x 3,0 mm m 2
3. Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr.
6mm na przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
prowadzone natynkowo w $cianach
®26 x 3,0 mm m 14
®©20 x 2,0 mm m 8
®16 x 2,25 mm m 8
2. Armatura i osprzet
1. Zawor kulowy ¢wiercobrotowy ($rednica zgodnie z szt. 7
podejsciem)
2. Wezyk elastyczny zbrojony dtugosci 30cm ($rednica szt. 7
zgodnie z podejsciem)
3. Zawor antyskazeniowy EA DN20 szt. 1
4, Zawér antyskazeniowy HA DN20 szt. 4
5. Zawor odcinajacy przelotowy DN15 szt. 2
6. Zawér odcinajacy przelotowy DN20 szt. 3
7. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. wg techn.
robot
3. Bialy montaz i armatura czerpalna i podigczeniowa
1. Umywalka dla niepetnosprawnych Scienna, szeroko$c szt 1
55¢cm, gteboko$¢ 55¢cm, gtebokosc misy 10cm;




2. Syfon butelkowy umywalkowy PCV, chromowany, szt. 1
butelka o $rednicy 50 mm, rura regulowana 75 mm,
rura odptywowa 200 mm, chromowany
3. Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych z szt. 1
uchwytem 180mm, chrom, wyposazona w perlator oraz
gtowice z ogranicznikiem przeptywu cieptej wody
4. Miska ustepowa kompaktowa, bezkotnierzowa, z deskg szt. 1
sedesowg wolnoopadajaca.
5. Pralka fadowana od przodu 60x45cm szt. 1
6. Lejek DN32 z zasyfonowaniem
7. Zmywarka 45cm szt. 1
8. Zlew kuchenny jednokomorowy z ociekaczem szt. 1
9 Syfon do butelkowy do zlewu z mozliwoScig szt. 1
' podtaczenia zmywarki
10. Bateria do stojgca z ruchomag wylewka, chromowana szt. 1
4, Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne typ PVC-HT
1. PVC-HT ®50 m 3
2. PVC-HT 110 m 15

Rury kanalizacyjne typ PVC-U

PVC-U ®110 Ksztattki kanalizacyjne PVC-HT, PVC-U m 10
(kolana trojniki, redukcje)
3. Ksztattki kanalizacyjne PVC-HT, PVC-Ksztattki szt. wg techn.
kanalizacyjne PVC-HT, PVC-U (kolana trgjniki, robot
redukcje)
4. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. wg techn.
robot

5. Czyszczak 110 PVC-HT szt. 1

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowig jedynie o standardzie wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich

producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymato$ciowych.




