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INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia Rady Softectwa na mieszkanie chronione.

ZAMAWIAJACY

Gmina Sosnicowice

LOKALIZACJA
ul. Raciborska 31, Trachy

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 12464-1 - Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
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= N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

= N SEP-E-007 — Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

ZASILANIE LOKALU W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Ukiad sieci w lokalu — TN-S. Moc szczytowa lokalu ok 13,5kW.

W celu zasilenia lokalu zaprojektowano tablice mieszkaniowg skrotowo oznaczong TM. Tablica
powinna posiada¢ min. 3 rzedy modutéw jak wskazano w czesci graficzne;.
TM zabudowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania i zlicowa¢ z tablicg teletechniczng TT.

TM, zasilona zostanie z odbiorow administracyjnych, ktére nalezy doposazy¢ w rozigcznik
bezpiecznikowy zabudowany w jednorzedowej obudowie nad rozdzielnicg administracyjna.

Ze wzgledu na rozproszenie instalacji administracyjnej w obiekcie, zaprojektowano w TM ukfad
pomiarowy w postaci podlicznika energii elektryczne;.

DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych.

Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikéw
energii elektrycznej w danej strefie.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

WLZ zostang wyprowadzone =z rozdzielnicy administracyjnej w kierunku rozdzielnicy
mieszkaniowej i obwodow administracyjnych.

Zaprojektowano WLZ typu YDY 5x6mm? wyprowadzony z rozdzielnicy adm.
Prowadzenie WLZ

wyprowadzenie linii z pomieszczenia klatki schodowej linii w postaci linii podtynkowe;j
prowadzonej pod stropem.

INSTALACJA GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Opracowanie nie obejmuje jego
modyfikaciji.

OSWIETLENIE OBIEKTU
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegolnych pomieszczeh przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia
oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:

e Pomieszczenia techniczne: 300 Ix;
e Klatki schodowe: 150 Ix;

o Komunikacyjne: 100 Ix;
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Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkow panujgcych w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:

e Lokalnych wytgcznikow pojedynczych i Swiecznikowych w pomieszczeniach
technicznych;
e Lokalnych  wylgcznikébw  pojedynczych, sSwiecznikowych i  schodowych w
pomieszczeniach mieszkalnych;
OSWIETLENIE AWARYJNE
Nie objeto zakresem opracowania.
OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrocie CPR (z ang. Construction Products
Regulation) dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wylgcznie okablowanie o klasie
relacji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w tabeli
ponize;j.
Ze wzgledu na charakter inwestycji, okablowanie zaprojektowano w klasie Ech.
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Klasa reakcji na Klasa reakcji na
ogien kabliiinnych ogien kabliiinnych
przewodéw poza obrebem przewoddw na drogach

Charakterystyka budynku drog ewakuacyjnych ewakuacyjnych

Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji Eca Eca

indywidualnej, do trzech kondygnacji

nadziemnych wtgcznie

Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach Eca Ex

le$nych do trzech kondygnacji

nadziemnych wtgcznie

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji nadziemnych E. E.

wiacznie, o kubaturze brutto

do 1500 m3 przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji nadziemnych, Eca Eca

gospodarcze w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych

Budynki wolnostojgce do dwdch kondygnacji nadziemnych Eca Eca

wigcznie o kubaturze brutto

do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub

dziatalnosci ustugowej i handlowej,

takie z czescig mieszkalna

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojowych nie Eca Eca

wiekszej niz 2

Budynki wolnostojace o kubaturze do 1500 m3 stuzgce do E.. E.y

hodowli inwentarza

Budynki wysokosciowe (WW) o wysokosci ponad 55 m nad Dca-s2,d1,a3 B2:-s1b,d1,a1

poziomem terenu

Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do 55 m nad Dea-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1

poziomem terenu lub mieszkalne

o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wigcznie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajace Dea-s2,d1,a3 B2.-s1b,d1,al

pomieszczenia przeznaczone

do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych

ich statymi uzytkownikami,

a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL || — przeznaczone Dea-s2,d1,a3 B2.-s1b,d1,at

przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,

7tobki, przedszkola,

domy dla oséb starszych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l — uzytecznosci Dca-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,a1

publicznej niezakwalifikowane

do kategorii ZL | oraz ZL Il

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne Dea-s2,d1,a3 B2:.2-s1b,d1,a1

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania D¢a-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,a1

zbiorowego niezakwalifikowane

do kategorii ZL | oraz ZL Il

Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, Eca B2.-s1b,d1,a1

inwentarskie i in.)

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH
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Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich
fazach). Instalacje nalezy uktada¢ Ilub prowadzi¢ podtynkowo. taczniki obwodow
oswietleniowych nalezy umieszczac¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby $rodek
najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 110 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢é umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.

W pomieszczeniach ogdlnego uzytku nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony IP44. Kolor tgcznikow — biaty.

Obwody instalacji os$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:

e YDY 3x1,5mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;
INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

» Gniazda ogolnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 w kolorze biatym, oznaczenie
22XA” - montaz na wysokosci +0,3m;

» Gniazda ogodlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 w kolorze biatym, oznaczenie ,B”
- montaz na wysokosci +1,2m;

» Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 w kolorze biatym, oznaczenie
»2XB” - montaz na wysokosci +1,2m;

» Gniazda typu 2P+Z; 16 A; 230 V, IP44 w Kkolorze biatym, dla zasilenia bojlera - montaz
na wysokosci +1,8m;

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sg
zrownowazone na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzié:

e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddéw
elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowac:

— Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

o W taki sposob, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30
cm ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen suchych biurowych;

e Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi
w pomieszczeniach wilgotnych;

W pomieszczeniach wilgotnych Iub przejSciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — [P20.

Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych  zostat zabezpieczony  wytgcznikiem
réznicowopragdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA,
oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YnDYzo 3x2,5 mm>.
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INSTALACJA ODGROMOWA

Nie objeto zakresem opracowania

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nie objeto zakresem opracowania instalacji uziemienia. Ze wzgledu na stosowanie dla instalacji
ogrzewania i wodkan rur nieprzewodzgcych, nie projektuje sie dedykowanej dla niech instalacji
wyréwnania potencjatéw.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami taczeniowymi, ktdore mogg uszkodzi¢ Ilub zaktdcic
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i
wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaé¢ w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopienh ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wiekszos¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce
zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow warystorowych typu T2 zainstalowanych w TM.
BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytgczeniowa obiektu wynosi nie ulega zwiekszeniu.

Moc zainstalowana tablicy TM wynosi 17,2kW, moc szczytowa ok 13,5kW.
Obliczenia techniczne wykonano w oparciu o ponizsze zaleznosci, a wyniki podano
tabelarycznie.

I :#
ohe V3-U,-cos ®
IddZINZIobc

1,45-1,,>1,6-1,,

au,, =100P1
F’S'UN
1| I’*t
S . >=
2 L2t

Gdzie:
P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
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Un— wartos¢ napiecia znamionowego instalacji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [-];

Iz — wartos¢ pradu dopuszczalnie dtugotrwatego [A];

Iv — wartos¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];
Is — warto$¢ pradu obcigzenia [A];

I, — wartos¢ pradu wytgczeniowego zabezpieczenia [A];
AUna.— wartos¢ spadku napiecia [V];

| — dtugos¢ obwodu [m];

I'— konduktywno$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?];

s — przekroj poprzeczny przewodu [mm?];

Smin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?;
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?];

I’t — catka Joule'a wytgczenia [A%s];

TABELA OBLICZENIOWA
Tabela 1
LI | L, [ 145, L | P | S , ) au | d ,
L.p. | Odbior Al | [A] | [A] (A] | [A] | [mm?] Shin It ] | K (dla Smin)
1 ™ | 25 | 45 | 65,25 | 21 40 6 0,54 4000 0,74 | 30 115

Warunki prawidiowego doboru zostaty spetnione.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Okablowanie strukturalne bedzie systemem modularnym, pozwalajgcym na realizacje
okreslonej konfiguracji potgczen dla systemu teleinformatycznego na miare aktualnych potrzeb,
z mozliwoscig dokonywania daleko idgcych zmian konfiguracji oraz rozbudowy z uzyciem takich
samych elementéw.

Zatozenia:

¢ Okablowanie strukturalne (komputery ) zostanie wykonane na bazie skretki ekranowane;j
UTP (kategoria 5e) ;

o Urzadzenie aktywne bedzie dostarczone przez gestora po uprzednim podpisaniu umowy
przez inwestora. W zakresie projektu jest przygotowanie kompletnej instalacji gotowej do
uzycia po podaniu sygnatu na patch panel.

e W szafce teletechnicznej montowanej w mieszkaniu zostang wyprowadzone linie :
- 1x $wiattowodowa (dwuwtéknowa) z krosownic ,SC/AP” ;
- 1x UTP kat 5e z krosownic RJ
- 2x TRISET113 z krosownic ,F”.
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Wymienione wyzej przewody nalezy zakonczy¢ na przetgcznicy budynkowej.

1.1. SEKWENCJA | POLARYZACJA
Ponizszy rysunek przedstawia przyporzgdkowanie par kabla UTP do stykéw gniazda 1xRJ45:

INSTALACJA RTV ORAZ DOMOFONOWA

W lokalu mieszkaniowym zainstalowane zostang gniazda abonenckie RTV/SAT, internetowe
oraz unifon potgczony przewodem typu UTP kat. 5e z jednostkg sterujgca wraz z zasilaczem
znajdujgcym sie w korytarzu — w czesci administracyjnej na parterze budynku. Jednostke
sterujacg nalezy potgczyé z panelem wywoftawczym za pomocg przewodu typu YTKSY
8x2x0,8mm?. Przywotanie unifonu odbywa sie poprzez panel wywotawczy domofonu
zainstalowany przy drzwiach wejsciowych. Instalacja domofonowa zasilona zostanie z obwodu
administracyjnego rozdzielnicy administracyjnej i zabezpieczona wytgcznuikiem nadprgdowym
typu B10A. Gniazda RTV/SAT montowane bedg na wysokosci ok. 30cm nad poziomem podtogi,
unifony ok. 1,3m nad posadzka.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie
sieciowym TN-S.

Rozdziat przewoddéw PEN na N oraz PE nalezy wykonaé w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

¢ lzolacja podstawowa;
e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytgcznikow nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o  Wytgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do
uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
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¢ miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajacych na potgczeniu ze sobg czesci prze-
wodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robo6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw o zagroze-
niach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia sta-
tej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robaot;

o Obsluge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny byc¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw BHP;

o Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktory
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy
scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w
zakresie BHP i PPOZ;

o Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzeh
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW

Ip.

TEMAT SYMBOL SKALA
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1. Projekt instalacji elektrycznych, rzut mieszkania IE101 1:100

2. Schemat strukturalny tablicy mieszkaniowej IE102 1:100

3. Schemat instalacji niskopragdowych IE605 -

4. Schemat instalacji domofonowej IE606 -

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedilug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow w
odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie mogty by¢ omdwione. W przypadku kolizji
osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesungc je tak by
zachowaé przepisowe odlegtosci. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonac
wymaganych przepisami badanh i pomiaréw, po czym sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
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