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L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p.
1/45262700-8 ROBOTY BUDOWLANE
1./45454000-4 Roboty rozbioérkowe
1
1/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby-$ciany m?2
d.|1202-09
1.
1
28,06%1,75 m2 49,105
-(1,0*2,05+1,40*1,90*3) m2 -10,030
RAZEM 39,075
2|KNR-W 4-01 |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.|1208-02
1.
1
28,06*1,40 m?2 39,284
RAZEM 39,284
3|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby-sufity m?2
d.|1202-09
1.
1
47,48 m2 47,480
RAZEM 47,480
4/KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi z wykuciem o$cieznic szt.
d.|0353-07
1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.|0818-05
1.
1
47,48 m?2 47,480
RAZEM 47,480
6|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.|0106-04
1.
1
(39,075+39,284+47,48)*0,01 m3 1,258
RAZEM 1,258
7 Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtosé 10 km |m?3
d.|kalk. wtasna wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
1.
1
1,258 m3 1,258
RAZEM 1,258
1./45430000-0 Roboty budowlane-$ciany
2
8/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.|2010-03 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z wypetnieniem
1. ptytami z wetny mineralnej
2
(3,12*2+2,0)*3,15 m2 25,956
-0,8*2,0 m2 -1,600
RAZEM 24,356
9|KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GKABI, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jed-| m?
d.|0302-01 nowarstwowy na ruszcie pojedynczym
1.
2
5,62 m?2 5,620
RAZEM 5,620
10|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz szt.
d.|0119-03 drzwi i naswietli
1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.|1134-02
1.
2
28,06*3,15 m2 88,389
-(1,0*2,05+1,40*1,90*3) m2 -10,030
A (sumaczesciowa) L e
m2 78,359
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p.
24,356*2 m?2 48,712
RAZEM 127,071
12|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni sufitow m?2
d.|1134-02
1.
2
46,37 m2 46,370
RAZEM 46,370
13|KNR-W 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1.
2
78,359 m2 78,359
-(2,0*2,0+0,6*2,26) m2 -5,356
RAZEM 73,003
14/KNR-W 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach i sufitach z ptyt gipso- | m?
d.|0830-02 wych
1.
2
(3,12*2+2,0)*3,15 m2 25,956
-0,8*2,0 m2 -1,600
(3,12*2+2,0)*1,15 m2 9,476
5,62 m2 5,620
RAZEM 39,452
15|KNR-W 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.|0830-04
1.
2
73,003 m?2 73,003
RAZEM 73,003
16| KNR-W 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.|0830-06
1.
2
46,38-5,62 m?2 40,760
RAZEM 40,760
17|KNR-W 2-02  |Malowanie $cian farbami lateksowymi m?2
d.|1510-04
1.
2
33,832+73,003 m2 106,835
RAZEM 106,835
18|KNR-W 2-02  |Malowanie sufitow farbami lateksowymi m?2
d.|1510-04
1.
2
46,38 m2 46,380
RAZEM 46,380
19/KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.|0829-01
1.
2
(3,12*2+2,0)*2,0 m2 16,480
-0,8*2,0 m2 -1,600
2,0*2,0+0,6*2,26 m?2 5,356
RAZEM 20,236
20|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.|0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.
2
(3,12*2+2,0)*2,0 m2 16,480
-0,8*2,0 m2 -1,600
2,0%2,0 m?2 4,000
RAZEM 18,880
21/KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m?2
d.|0829-07
1.
2
20,236 m2 20,236
RAZEM 20,236

1./45432100-5

Roboty budowlane posadzki
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22|KNR W-01 Frezowanie starych podiozy betonowych m?2
d.|0101-03
1.
3
46,37 m2 46,370
RAZEM 46,370
23|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie pod-| m?
d.|0101-07 toza
1.
3
46,37 m2 46,370
RAZEM 46,370
24/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m?2
d.[1134-01
1.
3
46,37 m?2 46,370
RAZEM 46,370
25|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych z montazem listw przypodiogowych m?2
d.[1136-01
1.
3
28,96 m2 28,960
RAZEM 28,960
26| KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.|0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.
3
5,62+7,28 m?2 12,900
RAZEM 12,900
27/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m?2
d.| 2806-05
1.
3
12,90 m?2 12,900
RAZEM 12,900
1./45420000-7 Stolarka
4
28/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowych z obrobkg osadzenia m?2
d.[1023-12
1.
4
0,9*2,05<D2> m?2 1,845
RAZEM 1,845
29/KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych antywtamaniowych do lokalu z obrobkg osadzenia m?2
d.[1023-12
1.
4
0,9*2,0<D1> m?2 1,800
RAZEM 1,800
2 WYPOSAZENIE -szczegdtowy opis w PT
2. Sprzet
1
30 Pralka tadowana od frontu, 60x45-47cm, wsad ok. 6kg, klasa energetyczna A++, |szt.
d.|kalk. wtasna kolor: biaty
2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 Zmywarka 45x60cm w kolorze inox. Klasa energetyczna A++. Programy: eco, pot |szt.
d.|kalk. wtasna wsadu, suszenie. Poziom hatasu - 49dB.
2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 Kuchenka elektryczna z piekarnkiem - 4 pola ceramiczne (w tym 2 poszerzane), |szt.
d.|kalk. wtasna Kolor frontu - srebrno-czarny. Wykonczenie wnetrza - emalia tatwoczyszczaca.
2. Klasa energetyczna min. A
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 Okap o funkcji pochtaniacza (bez podtgczenia do komina wentylacyjnego) - kolor |szt.
d.|kalk. wtasna srebrny. Wyposazony w filtry. Sterowanie mechnaiczne.
2.
1
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 Lod6wka stojaca bezszronowa, w kolorze srebrnym, z zamrazarkg na dole. Wyso- |szt.
d.|kalk. wtasna ko$é 170cm. Szerokos¢ 54cm. Giebokos¢ 59,5cm. Kolor wykonczenia frontu -
2. stal nierdzewna inox. System NoFrost. Klasa energetyczna: A+.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 Telewizor - ptaski, smart TV, 40 cali, Full HD, klasa energetyczna min. A+ szt.
d.|kalk. wtasna
2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 Wyposazenie aneksu kuchennego w sprzet i naczynia do przygotowywania i spo- |kpl.
d.|kalk. wtasna zywania positkow wg zestawienia w PT:
2. -czajnik
1 -komplet talerzy (talerz ptytki maly, talerz ptytki duzy, talerz gteboki) x6
-kubki do herbaty x6
-szklanki na wode x6
-filizanki z talerzykami x6
-n6z ostry maly
-n6z do krojenia chleba
-deska do krojenia x2
-komplet garnkéw z pokrywkami (min. 3 wielkosci)
-patelnia
-komplet przyboréw do gotowania (chochla do zupy, topatka, tyzka cedzakowa)
-sitko
-tarka
-komplet podkiadek pod talerze x6
-komplet podktadek pod kubki x6
-miska satatkowa x2
-komplet sztuécy (widelec, n6z, tyzka duza, tyzeczka) x6
-n6z ostry duzy
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 4-03 |Przykrecanie elementéw wyposazenia fazienki dla niepetnosprawnych - Siedzisko |szt.
d.|1015-03 prysznicowe
2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 4-03 |Przykrecanie elementéw wyposazenia fazienki dla niepetnosprawnych - porecz szt.
d.|1015-03 Scienna uchylna
2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 4-03 |Przykrecanie elementéw wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz szt.
d.|1015-03 scienna tukowa
2.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 4-03 |Przykrecanie elementéw wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz szt.
d.|1015-03 scienna prosta
2.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 4-03 |Przykrecanie elementéw wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz szt.
d.|1015-03 scienna prysznicowa katowa
2.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 4-03 |Lustro uchylne 70x50 cm z mozliwoscia regulacji kata nachylenia szt.
d.|1015-02
2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2. Meble
2
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43 Wyposazenie przedpokoju w meble szczegdty w PT : szafa ubraniowa - szafa do |kpl.
d.|kalk. wtasna zabudowy szerokosci 150cm, gtebokosci 70cm; drzwi przesuwne catoszklane
2. (szkto przezroczyste)
2 |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Wyposazenie przedpokoju w meble szczegdty w PT : wieszak $cienny metalowy |kpl.
d.|kalk. wtasna (4 haczyki)
2.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne wiszgce jednodrzwiowe -opis i usytuowanie w PT m?2
d.|1030-04
2.
2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
46|KNR-W 2-02 | Pdtki kuchenne wiszgce z ociekaczem -opis i usytuowanie w PT m?2
d.|1030-04
2.
2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-02 | Pdtki kuchenne otwarte -opis i usytuowanie w PT m?2
d.|1030-04
2.
2
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne stojgce jednodrzwiowe-opis i usytuowanie w PT m?2
d.|1030-02
2.
2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR-W 2-02  |Szafki kuchenne naroznikowe-opis i usytuowanie w PT m?2
d.|1030-02
2.
2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe-opis i usytuowanie w PT m?2
d.|1030-01
2.
2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
51|KNP 02 1503- |Blat kuchenny - laminowany, z lekko zaokrgglong krawedzig, kolor szary imitujgcy |m?
d.|01.05 surowy beton. Grubosc blatu 38mm
2.
2
3,07*0,60 m2 1,842
RAZEM 1,842
52 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegdty w PT : kanapa rozktadana  |kpl.
d.|kalk. wtasna naroznikowa z funkcjg spania. Wymiary kanapy: 258x145cm; powierzchnia spania
2. 125x225cm.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegdty w PT : stolik kawowy - okrag- | kpl.
d.|kalk. wtasna ty, $rednica 60cm, wysoko$¢ 40cm. Czworonozna podstawa z drewna sosnowego
2. i bialy blat z lakierowanej ptyty MDF. Stolik ze schowkiem pod blat
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegbty w PT : fotel - Szerokos¢: 67 | kpl.
d.|kalk. wtasna cm, Gtebokos¢: 72 cm, Wysokosé: 80 cm. Matriat: tkanina, nogi z litego drewna
2. brzozowego lakierowane bezbarwnie
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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55 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegbty w PT : szafa ubraniowa - wy- | kpl.
d.|kalk. wtasna miary 180x218,5x64cm. Korpus z ptyt w kolorze Dgb Sonoma, fronty dzielone na 6
2. elementow - 2 elementy gorne i 2 elementy dolne w kolorze bialy potysk, 2 ele-
2 menty srodkowe - lustro
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegdty w PT : zestaw jadalniany - |kpl.
d.|kalk. wtasna Stét + 4 krzesta. Wymiary stolu 120x80cm. Grubosc blatu 18mm. Materiat: nogi
2. drewniane bukowe zakonczone stopkami, blat MDF lakierowany na biato mat.
2 Krzesta z siedziskiem z tworzywa sztucznego, nogi z drewna bukowego ze $ciaga-
mi metalowymi lakierowanymi na czarno.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegbty w PT : szafka nocna kpl.
d.|kalk. wtasna 45x35x49cm z szufladg. Kolorystyka: biaty, dgb sonoma. Materiat: ptyta meblowa
2. 18mm. Nogi z drewna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58 Wyposazenie pokoju dziennego w meble szczegdty w PT : szafka pod telewizor - |kpl.
d.|kalk. wtasna 143,5x55,5x33,5cm. Kolorystyka - biaty potysk, dgb sonoma.
2.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45330000-9 INSTALACJE WOD-KAN
3./45332200-5 Instalacja wodociggowa wewnetrzna
1
59/KNR 0-13 Rury typu PERT/AL./PERT o $r. 16x2,25 mm m
d.|0128-01
3.
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
60| KNR 0-13 Rury typu PERT/AL./PERT o $r. 20x2,0 mm m
d.|0128-01
3.
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61|KNR 0-13 Rury typu PERT/AL./PERT o $r. 25x3,0 mm m
d.|0128-02
3.
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
62|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.13mm na przewody wody zimnej m
d.|0101-07 prowadzone natynkowos$r 26 x 3,0 mm
3.
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 0 min. gr. 6mm na przewody wody m
d.|0101-01 zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone natynkowo w $cianach,$r 20 x 2,0
3. mm,$rl6 x 2,25 mm
1
8+8 m 16,000
RAZEM 16,000
64/ KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr. 6mm na przewody wody m
d.|0101-02 zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone natynkowo w $cianach $r 26 x 3,0 mm
3.
1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
65/KNR 0-35 Zawor kulowy éwieréobrotowy (Srednica zgodnie z podejsciem); $r. nom. 15 mm  |szt.
d.|0217-02
3.
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66|KNR 0-35 Wezyk elastyczny zbrojony dtugosci 30cm (Srednica zgodnie z podejsciem) kpl.
d.|0111-03
3.
1
7 kpl. 7,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski




trachy mieszk przedm

PRZEDMIAR

L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000
67|KNR 0-35 Zawor odcinajgcy przelotowy DN15 szt.
d.|0217-02
3.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68/KNR 0-35 Zawor odcinajgcy przelotowy DN20 szt.
d.|0217-03
3.
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy EA DN20 szt.
d.|0132-02
3.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy HA DN20 szt.
d.|0132-08
3.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - m
d.|0134-03 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
3.
1
32 m 32,000
RAZEM 32,000
72|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - m
d.|0134-04 préba wodna ci$nieniowa
3.
1
32 m 32,000
RAZEM 32,000
3.|45332400-7 Bialy montaz i armatura czerpalna
2
73|KNR-W 2-15  |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem, chromowana, natyn- | szt.
d.|0137-02 kowa stojaca ; wysokos$é: 155 mm, dugosé: 149 mm
3.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR-W 2-15  |Umywalka dla niepetnosprawnych z odptywem przelewowym - szerokosc 55cm,  |kpl.
d.|0230-02 gtebokosé 55cm, gtebokosc misy 10cm - wiszgca
3.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR-W 2-15  |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.|0233-03
3.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15  |Zlewozmywak z ociekaczem: 61.5 x 49 cm , gteboko$¢ misy: 17,5cm. Materiat wy- | szt.
d.|0229-05 konania: stal nierdzewna
3.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR-W 2-15  |Bateria do stojgca z ruchoma wylewka, chromowana szt.
d.|0137-02
3.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR-W 2-15  |Lejek DN32 z zasyfonowaniem szt.
d.|0218-02
3.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski




trachy mieszk przedm PRZEDMIAR

L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p.
79/KNR 0-35 Kabina prysznicowa typu walk-in 90cm z elementem ruchomym kpl.
d.|0124-01
3.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-02 |Scianki brodzika petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 cegly m?2
d.|0126-02
3.
2
0,9*4*0,12 m2 0,432
RAZEM 0,432
81|KNR W-02 Oktadziny brodzika ptytkami m?2
d.|0206-01
3.
2
0,9*0,9+0,12*3*3,6 m?2 2,106
RAZEM 2,106
82|KNR 0-35 Zestaw natryskowy ze stuchawka 3-strumieniowg i gtowicg natryskowg wyposazo- |szt.
d.|0114-05 nymi w system anti-cal
3.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
3. wnetrznej do 20 mm
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3./45332300-6 instal wewnetrzna kanalizacji
3
84|KNR-W 2-15 |Rury PVC-HT do kanalizacji wewnetrznej o $r. 50 mm m
d.|0208-01
3.
3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
85|KNR-W 2-15 |Rury PVC-HT do kanalizacji wewnetrznej $r 110 m
d.|0208-03
3.
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
86|KNR-W 2-15 |Rury PVC-U do kanalizacji wewnetrznej $r 110 m
d.|0208-03
3.
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR-W 2-15  |Czyszczak $r 110 PVC-HT szt.
d.|0222-02
3.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z rusztem, ze stali nie- szt.
d.|0218-01 rdzewnej
3.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach | podej.
d.|0211-01 wciskowych
3.
3
6 podej. 6,000
RAZEM 6,000
90|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.|0211-03 wciskowych
3.
3
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
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trachy mieszk przedm PRZEDMIAR

L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p.
91/KNR AT-17 Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia- |m?
d.|0104-01 posadzka
3.
3
10,0*0,15*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
92|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych m
d.|0338-01
3.
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
93|KNR-W 4-01  |Naprawa posadzek lastrykowych m?2
d.|0806-03
3.
3
10*0,2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
94/ KNR-W 2-15  |Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.|0127-04 kach niemieszkalnych
3.
3
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
28 m 28,000
RAZEM 28,000
3./45331000-6 Elementy instalacji
4
95/KNR-W 2-15  |Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. V=80l kpl.
d.|0143-01
3
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR 0-38 Grzejnik drabinkowy elektryczny szt.
d.|0103-01
3.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-11-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski




