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44 — 153 Sosnicowice

Dotyczy: wydania warunkow technicznych odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z miejscowosci Kozléw

Ponizej podajemy warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej ww. miejscowosci:

1. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowa¢ do sieci kanalizacji sanitarnej $250 mm zlokalizowane;j
na péinoc od ul. Poludniowej w Gliwicach.

2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢, w miare mozliwosci, w drogach stanowiacych wiasnosé¢ Gminy.

3. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach stanowigcych wilasno$¢ prywatna, w trakcie
realizacji sieci bedzie zachodzita konieczno$¢ ustanowienia notarialnej nieodpfatnej stuzebnosci przesytu z wpisem
do ksiggi wieczystej polegajacej w szczegdlnosci na:

- wyrazeniu zgody na istnienie na nieruchomosci urzadzen,

- zapewnieniu tut. przedsigbiorstwu mozliwosci korzystania z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
usytuowanych na niej urzadzen,

- zapewnieniu dostepu do tych urzadzen w kazdym czasie w celu dokonywania konserwacji, remontow,
modernizacji, przegladow i usuwania awarii.

4. Nalezy zapewni¢ stuzbom przedsigbiorstwa dojazd pojazdow ciezkich w postaci drég technologicznych do sieci
kanalizacyjnej na catej dtugosci, a w szczegdlnosci do studzienek kanalizacyjnych oraz do pompowni sciekow
sanitarnych w celach eksploatacyjnych, konserwacji, modernizacji i ewentualnych napraw. Wskazana jest stuzebno$¢
dojazdu.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowa¢ z rur kamionkowych o odpowiedniej $rednicy. Natomiast
kanaty ttoczne zaprojektowa¢ z rur PE.

6. Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ studnie betonowe min. ¢1000 mm, a na kolektorze ttocznym
studni¢ rozprezna przewidzie¢ z tworzywa sztucznego o $rednicy $1000 mm.

7. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy przewidzie¢ tasme znacznikowa koloru brazowego
z wkladka metalowa.

8. Pompownie $ciekow sanitarnych zlokalizowa¢ na wydzielonych dziatkach stanowigcych wlasnos¢ Gminy w celu

pozniejszego przekazania pompowni oraz dzialek aportem na stan majatkowy tut. przedsiebiorstwa.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.

NIP 631-010-26-08 fax..+48 32 232 31 35
Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.pl
KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zaktadowy 220.291.500,00 zt Sekretariat: tel.: +48 32 232 2512 www.pwik.gliwice.pl
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14. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie mogta by¢ wilaczona do systemu miejskiego pod warunkiem
uzyskania przez tut. przedsiebiorstwo koncesji na odbior $ciekow z miejscowosci Koztow. Nasza Spotka wystapi
do Panstwa w tej sprawie odrebnym trybem.

15. Integralna cze$ciag wydanych warunkéw technicznych jest ,,Zalacznik do warunkow technicznych podiaczenia
do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw i wod

opadowych”.

Prace zwigzane z realizacjg podlaczen do kanalizacji sanitarnej mozna prowadzi¢ wyfacznie w oparciu o opracowang

i uzgodniona w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa oraz wytyczne zawarte w zataczniku do nin. pisma.

Warunki techniczne wazne sg na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

Z tytutu ich wydania obciazymy Panstwa nalezno$cia, zgodnie z cennikiem oplat obowiazujacych

w tut. przedsiebiorstwie.

W okresie obowiazywania nin. warunkéw moga one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej Spotki.
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Dziat Techniczny

Zalgcznik

do warunkdw technicznych podiagc enia do sieci wod.-kan. oraz dla o racowania projektu doprowadzenia wod

i odprowadzenia Sciekéw i wéd opadowych

I. Warunki ogélne:

1. Obowiazujace przepisy, na podstawie ktérych opracowane zostaty warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
Przystapi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przytaczy lub sieci wod.-kan, tj:

a)
b)
<)

d)

2

h)

i)

k)

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujace na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowice,
Gminy Sosnicowice, Gminy Zbrostawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,, nr 123, poz. 858 z pézn. Zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z péZn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145
Z p0zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r,,
» Poz. 1232 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r.,
» Poz. 518 z p6Zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,
poz. 647 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 2010 r., nr 193,
poz. 1287 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst Jednolity Dz. U. z 2014 r.,poz. 883),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U z2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 22012 r, poz. 462 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,p0z.1129),

Norma PN-B-01706:1992 - »Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu",

Norma PN-B-10720:1998 »Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

Norma PN-B-10725:1997 — »Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”,
Norma PN-91/B - 10728.-,,Studzienki wodociggowe”,
Norma PN- 86/B - 09700 - ,, Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”,

Norma PN-EN 1717:2003 , Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,
Norma PN-B-01707:1992- »Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
Norma PN-B-10729:1999-,,Kanalizacja. »Studzienki kanalizacyjne".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w, realizacje
budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza glownego
i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejscia/ podejs¢ pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.

Druk obowiqzajacy od dnia 06.07.2016 r. Strona 1/6
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PWIK Sp. z 0.0.

15. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywac si¢ tylko na podstawie pisemnej Umowy sporzadzone;j
woparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw zawartej miedzy
PWiK Sp. z o0.0., a odbiorca ustug. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowigzany ztozy¢ w siedzibie PWiK
Inwestor/Wiasciciel po spetieniu warunkéw wymienionych w pkt II1.10.

16. W przypadku wlaczenia do sieci wod.-kan. stanowigcych prywatng wilasnosé nalezy zataczyé pisemna zgode wszystkich
wiascicieli tych sieci.

17.W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dziatki oséb trzecich nalezy uzyska¢ pisemna zgode
wszystkich whascicieli lub uzytkownikéw wieczystych dziatek, przez ktére beda one poprowadzone. Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiK jest ustanowienie na rzecz Spoiki stuzebnoscei przesytu.

18. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacji

PWIiK moze nastgpi¢ na zasadach obowiazujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowigzujacy Regulamin

przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych
lub prawnych, ktére wybudowaly te sieci z wiasnych srodkéw i s3 ich wiascicielami”. Ww. algorytm zostal opracowany przez
Rzeczoznawce Majatkowego i Jest opublikowany na stronie internetowej Spétki: www.pwik.gliwice.pl.

II. Warunki szczegélowe:

1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

2. Do budowy sieci wodociagowych oraz przytaczy dopuszcza sie stosowanie nastgpujacych materialow:

- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,

- rury z zeliwa sferoidalnego z wewngtrzng powloka cementowa lub poliuretanowa. Polaczenia rur wykonywaé zgodnie

Z wytycznymi producenta,
- przy wykonywaniu przewiertow, przeciskéw nalezy stosowaé rury typu TS PE 100 SDR 11 lub o podobnych technicznie
wiasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy:

- rury PVC ze §ciankg lita SDR 34, SN8. Do budowy przylaczy dopuszcza si¢ stosowanie rur litych SDR41, SN4,
- rury kamionkowe,

dla kanalizacji cisnieniowej zastosowa¢ rury ci$nieniowe PVC lub PE.

3. W miejscu wcinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzie¢ zasuwg odcinajacg bezdtawnicowa w obudowie ziemne;j
ze skrzynka obrukowanga 1,0x1 ,0m,

4. Przylacze wody dla budynku Jjednorodzinnego zaprojektowaé z rur J-w. o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mniejszej niz DN25mm.

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznogé Jjego dziatania nalezy bada¢ co 6 miesiecy,
a wyniki badan ewidencjonowac¢. Powyzsze nalezy stosowaé do wszystkich zawor6w, dla ktérych norma okreéla taki wymég.

7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidziec
zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wilasnej studni projektowane przytacze wody nie moze by¢ potlaczone
z instalacjg doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podiaczenia do miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i opracowang dokumentacja nalezy dokona¢ likwidacji doprowadzenia wody do budynku ze studni.

9. Nalezy przewidzie¢ ulozenie nad rurociagiem, 30cm od jego gornej krawedzi tasmy PVC z wkiadka metalowa, szerokosci
20cm koloru zielonego.

10. Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w drogach nalezy zaprojektowa¢ bez stozkow betonowych.

11. Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne z typowych elementow
o srednicy min. 1,0m z wiazami typu cigzkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na piericieniach odcigzajacych.

12. Wigczenie do kanah nalezy zaprojektowa¢ w studzience rewizyjnej, przy czym réznica wysoko$ci pomiedzy dnem
przykanalika, a dnem kinety w/w studzienki nie moze przekraczac¢ 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowac studzienke
z kaskada zewnetrzna.

Druk obowigzujacy od dnia 06.07.2016 r. Strona 3/6
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28. Zestaw wodomierza winien mieé zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢ zapewniony tatwy
dostep do wodomierza, w celu dokonywania jego odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezbednej konserwacji.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowej emisji sygnatu z modutu radiowego umieszczonego na wodomierzu
zabrania si¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
29.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym nalezy przewidzie¢ zamontowanie na przylaczu
wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany
na wniosek Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wiasno$¢ dostawcy wody). Ushiga ta jest platna
zgodnie z obowiazujacym cennikiem.

32. W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe Jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w weZzle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

33. W przypadku budynku mieszkalno-ushugowego nalezy dla kazdej czeéci przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréznicowang cene za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegélnych grup taryfowych podang
w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie §ciek6w na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.

34. Zestaw wodomierza giéwnego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych

zabudowy zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych oraz wymaganiami instalacyjnymi dla wodomierzy.
W szczegblnosci zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci 1m od $ciany zewngtrznej budynku, przez
ktérg przylacze jest wprowadzone do budynku.

35. Przed wodomierzem sprz¢zonym nalezy przewidzie¢ filtr przeplywowy.
36. Instalacje nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby mozliwy byl montaz wodomierza w pozycji poziome;.

37.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ lacznik kompensacyjny, w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza.

38.Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wilazowy o $rednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigZenia ruchem

pieszym lub kotowym.
39. W przypadku projektowania sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglosci od innych obiektéw
i urzadzen.

40. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiory sieci  wodociagowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

IT1. Warunki dotyczgce odbioru wykonanych sieci i przylaczy wod.-kan.
1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor,

2. Kontrole nad wykonawstwem, ktéra Jest ustuga ptatna zgodnie z obowiazujgcym cennikiem sprawuje Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach,

3. Wiaczenie (wcinke) do istniejacego wodociggu wykonuje Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
w Gliwicach za odpowiednia odptatnoscia zgodna z cennikiem ustug, po uprzednim wykonaniu wykopu przez Inwestora.

4. Wszelkie dokumenty zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na wejscie w teren, na zajecie pasa drogowego na czas
przeprowadzania robot leza po stronie Inwestora.

5. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z o0.0. kontroli oraz wykonanie wecinki, zabudowy opaski wraz Z Zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ zlecenie.

6. W zleceniu nalezy poda¢ nastepujace dane:
- Proponowane warunki patnosci,
Druk obowiqzujacy od dnia 06.07.2016 r. Strona 5/6
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[_ Nozwa lub symbol obiektu:  Kolekior kandalizacyjny K8

Rodzaj pracy:
inwentaryzacja sieci kondlizacyjnej

Nazwisko i imie (wykonawcy)
YK )

Ustugr Geodezyjno-Kartograficzne

Data Podpis KERG: } GEOTEC s.c. Bania, Czop
GEODETA || 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
Pernisrzyt / % liojenSdztwo............Slgskie.............. 601-303-883, 665-695-952
mgr inz. Iomasz Czop )
MiOStO.eveoeonan... Gliwice.(Ostropa)....... Lks.robsce s,

Sprawdzit

T4 1111 1o

SEkiE polaiyi.se.:




Nozwa lub symbol obiektu:  Koletor kanalizacyjny K&

Rodzaj pracy: _
inwen iaryzac fa sieci kanalizacyjnej

gl Geodezyjno-Kartograficzne
GEOTECS c. Bania, Czop

Nazwisko i imie (wykonawcy) (
Podpis KERG.

GEOBE L 1 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
Parp ierzy / M Wojewddztwo.............. Slgskie.............. 601-. 303-88. 3’ 668-695- 952
mgr miz. Jomasz Czop MiStOn.. Gliwice.(Ostropg)........ LKSIOD: o

OImiDD s s355ss0sss55ms s sssrssmremesespossase

5,5r0wdzi/
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Nozwa lub symbol obiektu: - Kolektor kaaBiEac iy i5 Zidei%rﬁ;aacc);a sieci kanalizacyjnej
_ £ j
Doto Nazwisko i imig (wykonawcy) KEPE: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Podpis 7 GEOTEC s.c. Bania, Czop
CEGDETA 44-100 Gliwics, Chorzgwska 50
POm/’erzy / . / M Wojewodztwo............ §/qsk/'e ................ : 6‘0 7_ 30 3_88 3] 6‘6‘8_595_95 2
mgr inz. Jomasz Czop
MioSto......n....... Gliwice.(Ostropa).......... T 4‘

Sprowdzit
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Nozwa fub symbol obiektu:  Kolektor kanalizacyjny K& 57(;)‘/0;0{/;5;00?;0 sieci kanalizocyef
Tt | Nazwisko 7 imig (wykenawcy) , KERE: | Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
ata | Podois - | GEOTEC s.c. Baniz, Czop
: GEODETA | ] 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
PO/‘TH'eny + W Wojewéodztwo.............. Slgskie.............. 607- 303_883’ 6‘6‘8_595_95 Y4
mgr inz. Tomasz Czop
g ' b I Miosto.............. Gliwice.(Ostropa)......... l LRSTOD: e
ClM.csicnsssssssciensssmisssssiasessstorssisissenmesninn Szkis pa/amfzz(/.'{

Sprowdzit - ' ’
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Nazwa lub symbol obiektu: Kolektor kanalizacyjny K8 Rodzaj procy:

inwentaryzacja sieci kanolizac yjnej
stugi Geodezyjno-Kartograficzne
GEOTEC s.c. Bania, Czop

o | | 44-100 Gliwics, Chorzowska 50
W --------------- 601-303-883, 668-695-957

S )
mgr inz. Jomasz Crop

Dot 1 Nazwisko i imie (wykonawcy)
ata Podpis

Pomierz it

l L.ks.rob:

Bno Eﬁ/epﬂ/pny14/{6

L L

Sprawdzit
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Rodzaj procy:
inwentaryzacja sieci kandlizacyjnej

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Slaskie..........

Nozwa Jub symbol obiekiu: Kolektor kandlizacyjny K8

Nozwisko [ imig ( "")./'L'Onowcy) I KERG:
10.

Data Podpis GEOTEC s.c. Banja, Czop

Sprowdzit

44-100 Gliwice, Chorzowska 50
Pormierayt Mot ..... 601-303-883, 668-695-952
mgirinz, Jomasz Crop Migstoi.i.sicn.nns Gliwice.(Ostropa)......... / LRSTOD. e
/(‘mma l SZRIC pOloky.....¢

' Sutiats
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Nozwa Jub B ekity: Saci Rodzaj pracy:
ozwa lub symbol obiektu:  Kolektor kandlizocyjry K8 1inwem‘afyzacja sieci konalizacynej
Dot Nozwisko i imig (wykonawcy) KERC: } Ustugi Geodezyjno-Karfograficzne
ata Podpis o GEOTEC s.c. Bania, Czop

g 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
%; y L’ajewédz{»‘o .............. Slgskie................ ‘] 6‘07_303_883’ 6‘6‘8_6‘95_952

mgr inz. Iomasz Czop

Pomierzyt

Miasto................__Gliwice.(Ostropg)........ LRS.OB: .

[ﬁ”"” JSzuc po/puy(?/{é

b Sprowdzit
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Nozwa lub symbol obiektu:

Kolekior kanalizacypry K8

Rodzaj pracy:
inwentaryzacfa sieci kanalizacyjne]

Pomierzyt

Sprowdzit

Nozwisko | imig (wykonawey) | ' Ustugr Geodezyjno-Kartograficzne
Ui I Podpis KERG: GEOTEC s.c. Bania, Czop
GEODETA _ . 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
%/, Hojewddztno.............Slgskie.............. 601-303-883, 668-695-952
mgr inz. JTomasz Czop MioSto Gliice. (05tropa). ... | LKSIOB: oot
]G'n/na ,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Saie ;g{/qb_rj{f:-_;ig/ '/lé

i




Nozwa lub symbol obiektu:  Kolektor kanalizacyny K8

Rodzaj procy:
inwenltaryzacja sieci kanalizacyjnef

Nazwisko i imig (wykenawcy)

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Data Podpis KERC: GEOTEC s.c. Bania, Czap
GEGDETA 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
POm/'erz)// / W Wojewddztwo.............. Slgskie................ 607-30, 3_88 3! 668-695-952
mgr inz. Jomasz CZOP oSt Gliwice. (Ostropa).......... LAS.r0b: ossssssniinnionemmsnmmmrmntssansssasions
.§z/r/¢ POlOKY:... :7/ /'é

Sprawdzit

[l T——

Calinin.




Rodzaj pracy:

Nazwa lub symbol obiektu:  Kolektor keaglizaoyiy &5 inwentaryzacfa sieci kanalizacypej

l Dot I Nazwisko i imig (wykonawcy) p Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
eta Podpis KERC GEOTEC s.c. Bania, Czop
GEODETA 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
Pomierzyt ~ Hojewtdztwo............ Slastie............. 601-303-883, 668-695-952
o migr inz. Jomasz CZOP Migsto................. Gliwice. (Ostropg).......... ( LKSAOD o }

. L L
OB scvissssimisisasessicivicivimgmmessegise ] vz’/c,eﬁ/awy,c/’{'é
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Nazwa lub symbol obiektu:

Kolektor konalizacyjny K8

Rodzaj pracy:
inwentaryzacja sieci kanolizacyjaej

Nozwisko i imig (wykonawcy)

l
KERG:

Uslgi Geodezyjno-Kartograficzne ]

Data Podpis GEOTEC s.c. Bania, Czop
GEODETA 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
CBET - i
POm/'erZ)/ / { % Wojewddztwo............. Slgskie.....ece....... 607-30. 3_883’ 668-695-952
- mgr inZ. Tomasz Czop Migsto................ Gliwice.(Ostrapa)......... L
Cmine. o Szkle ﬁﬁ/ﬁi;‘f)‘{.»mu‘.-i/ %
Sprawdzit — e
- Selrin-




S8.7
2 4 #1.20
4 4 Zelbet
L~

239.53

Rodzaj pracy:
inwentaryzacja sieci kanolizacyjne 7k

. l Ustugi Geodezyjno-Karfograficzne
KERG: GEOTEC s.c. Bania, Czop

Nazwa lub symbol obiektu:  Kolektor kanalizacyjny K8

Nazwisko i imig (wykonawcy)
Data

Podpis
GEODET 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
POmierzy y (%WTA Wojewsdztwo............. Slgskie............... 6‘07_303_883’ 668-635-952
mEr inZ. [omasz CZOP Miostoi e Gliwice.(Ostropg)......... l L_vk5~’ O
] , OITi0G.ss e s110s201rsmer nensar s sssarssssmsmssessssess Szkic pp/p}&y.,,,,.,,[.),‘,,,/,,,,
Sorawdgzit ’ ’L , el .



Nozwa lub symbol obiektu:  Kolektor kandlizacyjny K8

Rodzaj pracy:
inwentaryzacjo sieci kanalizacyjnej

Nozwisko i imie (wykonawcy)

Pomierzyt

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Sprowdzit

Calretor

L i I Podpis KERG: GEOTEC s.c. Baniz, Czop
44-100 Gliwice, Chorzowska 50
GE % Hojewbdziwo.......... Stgskie.......o... 601-303-883, 668-695-952
l.’yg.xiéfmnégz Czop Miasto................ Gliwice.(Ostropa)........ LKSOD ,
Gmina. Szkic pa’owy..-,;:;-6.»‘[;{.2.61,,:.-;;;..-,-;;.;..-.;;.-.-1,-,-;.-,-,.»,-; I
I
H
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Nozwa lub symbol obiektu:  Kolektor kanalizacyjry K8 ﬁ%ﬁ‘?ﬂg[; 00?;2:: sieci kenalizacyjnej
e Nozwisko | imig (wykonawcy) R Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
gt Podpis : GEOTECs.c. Bania, Czop
GEODETA 44-100 Gliwice, Chorzowska 50
Pormierzyl g . WojewGdztwo.i......... Slgskie.....o..... 601-303-883, 668-695-952
« -
migr iz, Toniasz Czop o Glivice. (0stropa)......... 8
. [Gmina ....................................................... Szkic po’ow)’2/4é ..............
Sprawdzif
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Sebrine T




Nozwa Jub symbol objektu:  Kolektor konalizacyjny K8 Bogejprotye T
’ inwentaryzacja sieci kono/tzacype/
D ! Nazwisko [ imig (wykonawcy) ’ KERE: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
ata Podpis i GEOTEC s.c. Bania, Czop
GEODETA 44-100 Gliwice, Chorzowiska 50
PO/T]I'efZ}// J/ Wojewddziwo........... Slgshie......... 6‘07_303.883} 668-695-952
wgring. fomasz Czo

& 4 J/,I/'as[o....4.......A,.._.._G/iwice.(Ostropa ''''''' . LKSOD sconsssssvsmnmmsgsmsymsmstssitismes
Eﬁrm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SHiedihusserromers / Szkic polowy....
Sprawdzit : e
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