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UWAGI WSTEPNE

Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezyta starannoscig i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowitg odpowiedzialnos¢ za

uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

[1]. Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz KOMRAUS od Firmy Projektowo — Ustugowej ,,PLANPROF” inz. Michat
Kubinski z siedzibg przy ul. Ceramicznej 5 w Sierakowicach — zwanym ,Zamawiajacym”.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecien 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

[3]. PN -—EN 1997 —1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[4]. PN -—EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

[5]. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

[6]. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

[7]. PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

[8]. »Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

[9]. Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

[10]. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

[11]. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

[12]. Katalog Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA

2. Cel opracowania

Celem prac jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza gruntowego wyznaczonego
terenu. Celem badan jest uszczegétowienie informacji o ukfadzie warstw gruntdéw, okreslenie ich
parametrow geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Dokumentacje wykonano
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z

dnia 27.04.2012r.). Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng okresla Projektant

obiektu.
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3. Zakres opracowania

- Wykonanie 4 otwordéw do gtebokosci 3,0m p.p.t.

- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac polowych,
- Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

- Opracowanie badan laboratoryjnych

- Sporzadzenie raportu

2. PRACE | BADANIA TERENOWE

1. Lokalizacja odwiertéow i badan

Prace prowadzono w miejscach ustalonych z przedstawicielem Zamawiajgcego. Punkty wyznaczono

na podstawie domiaréw prostokatnych w oparciu o mape otrzymana od Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace prowadzono poza ruchem lokalnym gdzie zabezpieczenie ruchu nie byto wymagane.

3. Odwierty

Odwierty wykonano za pomocg wiertnicy mechaniczno obrotowej. W miejscach niedostepnych dla
pojazdéw prace wykonano przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych. Podczas wykonywanych wiercen
przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajacych warstw oraz
wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj materiatu. Po zakonczeniu prac otwory likwidowano
zageszczonym urobkiem z tych otworéw zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw.

Karty otwordéw geotechnicznych stanowig zatgcznik nr 3 do dokumentacji

4. Badania laboratoryjne

Wykonano badania laboratoryjne na pobranych prébach gruntu kategorii B, klasy 3.

Oznaczenie stopnia plastycznodci I:

W celu oznaczenia stopnia plastycznosci gruntow spoistych nalezy wyznaczy¢ wilgotnos¢ naturalng
pobranej prébki gruntu oraz granice ptynnosci i plastycznosci pobranego gruntu.
I w,—w,
o
P
w,, - wilgotnos$¢ naturalna gruntu
w, - wilgotnos¢ gruntu odpowiadajgca granicy ptynnosci
wp - wilgotnos¢ gruntu odpowiadajgca granicy plastycznosci

I - wskaznik plastycznosci; lp=w - wp
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Granice ptynnosci wyznaczono penetrometrem stozkowym, zgodnie z normg PN-86/B-02480.
Badanie to polega na przygotowaniu pasty gruntowej, ktérg nastepnie napetnia sie pierscien . Do tak
przygotowanej probki opuszczany jest znormalizowany stozek w czasie 5 — 10s. Po tym czasie wykonuje sie
pomiar zagtebienia stozka w prébke. Nastepnie z pasty pobiera sie niewielka ilos¢ materiatu do oznaczenia
wilgotnosci. Pomiar zagtebienia stozka wykonuje sie dwukrotnie dla kazdej oznaczanej wilgotnosci probki.
Do pozostatej pasty dodaje sie niewielka ilos¢ wody i powtarza sie badanie. Pomiary penetracji stozka
prowadzi sie do momentu otrzymania co najmniej 2 wynikéw mniejszych od 18,0mm oraz dwdch wynikow
wiekszych niz 18,0mm. Nastepnie sporzgdzono wykres roboczy z wykonanych oznaczeh oraz odczytano
wilgotnos¢ odpowiadajacg zagtebieniu sie stozka na gtebokos¢ 18,0mm.

Wilgotnos¢ odpowiadajgca granicy ptynnosci obliczono wg. wzoru:
w, =0,004300- w’ +0,8873- w,, + 3,62

Gdzie:

W,z — wilgotnos$¢ odpowiadajgca zagtebieniu sie stozka na gtebokos¢ 18,0mm.

Wyzej opisane wilgotnosci oraz wilgotnos¢ naturalng oblicza sie ze wzoru:

m —m
w w s
n

mS

m,, — masa probki wilgotnej

m, — masa szkieletu gruntowego

Oznaczenie zawartosci czesci organicznych lgm:

Zawartosc¢ czesci organicznych dla wytypowanych préb gruntu przeprowadzono metoda utleniania.
Metoda ta polega na wsypaniu roztartej i wysuszonej do statej masy probki gruntu o masie okoto 10g do
zlewki, a nastepnie zalanie perhydrolem. Roztwor ten ogrzewa sie do temperatury 60 stopni w ciggu 3h.
Gdy niewidoczna jest juz reakcja roztworu zlewke gotuje sie do uzyskania statej zawiesiny, a nastepnie suszy

sie do uzyskania statej masy. Wysuszona prébke wazy sie i oznacza sie zawartos¢ czesci organicznych wg.

wzoru:
m, —m
_ M 2
Iom -
m,

m; — masa probki przed utlenianiem

m, — masa prébki utlenionej
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Oznaczenie wskaznika piaskowego WP wg. PN-EN 933-8:2012:

Do wykonania oznaczenia wskaznika piaskowego pobrano z préby odpowiednig ilos¢ materiatu,
ktérg przesiano przez sito 5,0mm. Nastepnie materiat ten podsuszono do wilgotnosci ok. 2%. Tak
przygotowane préby wsypano do cylindra z roztworem roboczym i pozostawiono na 10min. Nastepnie
zatkano cylinder korkiem i wstrzgsano. Po ukoniczeniu wstrzgsania uzupetniono roztwér roboczy do
wysokosci 38,1cm i odczekano 20 minut. Nastepnie wprowadzono ttok do cylindra i odczytano wysokos¢
osadu na danie cylindra (h;) oraz wysokos¢ osadzonego piasku (h,). Badanie to przeprowadzono na 3
probkach z jednego materiatu, a jako wynik ostateczny przyjeto srednig arytmetyczng z dwéch najblizszych
oznaczen.

Wskaznik piaskowy obliczono ze wzoru:

WP:%xlOO

1

Wynik badan laboratoryjnych przedstawiono na zatgczniku nr 5.

5. Prace dokumentacyjne

W ramach prac kameralnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i laboratoryjnych i na tej
podstawie opracowano czesc tekstowq i graficzng dokumentacji badan podtoza.
Cze$¢ graficzna zawiera:
— Mape z orientacyjna lokalizacja prac,
— mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych,
— karty dokumentacyjne otwordw badawczych,
— tabelaryczne zestawienie badan laboratoryjnych,

— objasnienie znakdéw i symboli

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje budowe kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego

poprzez poprawe infrastruktury obstugi pasazerskiej w gminie So$nicowice- etap Il.

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w miejscowosci Sosnicowice na ul. Przemystowej na terenie dziatek nr
2695/201, 2400/201, 2398/174, 1135/175, 2700/175, 2704/175, 271/633, 2697/20, 2701/175, 2702/633.
Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie

mezoregionu Wyzyna Katowicka , makroregionu Wyzyna Slaska. Obszar ten zbudowany jest z piaskowcéow,
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zlepiencow i tupkéw gdzie wytworzyt sie wegiel kamienny, pdétnocno-wschodnia czesé¢ budujg dolomity,
wapienie i ity w ktérych wytworzyty sie rudy cynku, otfowiu oraz zelaza

Na podstawie danych z Centralnej Bazy danych Geologicznych badany teren lezy poza terenami
i obszarami gérniczymi. Najblizszg czynng kopalnia jest kopalnia wegla kamiennego Knuréw lezgca ok 7 km

na wschod od badanego obszaru.

5. OPINIA GETECHNICZNA — CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej, stratygrafia i litologia

Na podstawie mapy geologicznej polski [9] teren badan pofozony jest w rejonie wystepowania
utworéw z okresu czwartorzedu w postaci glin zwatowych, ich zwietrzelin oraz piaskéw i zwiréw
lodowcowych.

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdza sie ze na badanym terenie podfozu wystepujg w
wiekszosci nasypy niekontrolowane w postaci glin i piaskéw. Jedynym otworem w ktérym w ktérym
odwiercono utwory czwartorzedowe jest otwér nr 2. Odwiercono tam utwory w postaci: piasku drobnego z
domieszka gliny i humusu, piasku sSredniego, giny z domieszka piasku Sredniego, gliny piaszczystej oraz
pylastej. Utwory czwartorzedowe przykryte sg utworami antropogenicznymi o migzszosci 0,20m. Do
badanej gtebokosci nawiercono utwory z okresu czwartorzedu (w otworze 2), oraz nasypowe w otworach 1,

3i4.

2. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie mapy Geosrodowiskowej Polski [10] i hydrogeologicznej [11] badany teren potozony
jest poza obszarem wystepowania gtéwnych zbiornikéw woéd podziemnych. W badanych otworach nie

nawiercono réwniez wod podziemnych do badanych gtebokosci. Warunki przyjeto jako dobre.
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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw antropogenicznych
i rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Warstwa la Obejmuje nawierzchnie warstwe w postaci gleby odwiercona w otworach 2,3,4 o

migzszosci warstwy 0,2-0,4m

Warstwa lal Do warstwy tej zaliczono nasypy niekontrolowane nawiercone w otworach 1,3,4 w

postaci: humusu, gliny i fragmentow cegiet, piasku zaglinionego z fragmentami cegief,
piasku sredniego z domieszka gliny, piasku drobnego z pytem, gliny piaszczystej z
domieszkg zwiru, piasku drobnego z domieszkg gliny. Na podstawie badan
laboratoryjnych dla warstwy tej oznaczono:

e Srednig wilgotno$¢ naturalng W,=12,0%

e Sredni wskaznik piaskowy WP=19-23

e  Zawartosc¢ substancji organicznej= 0,2-0,8%
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory te zaliczono do

gruntéw bardzo wysadzinowych.

Warstwa lal-a Do warstwy tej zaliczono nasypy niekontrolowane nawiercone w otworze 3 i 4 w postaci:
gliny piaszczystej oraz gliny piaszczystej z domieszka humusu oraz fragmentdéw cegiet. Oba
te utwory odwiercono w stanie zwartym. Na podstawie badan laboratoryjnych dla
warstwy tej oznaczono:

e Srednig wilgotno$¢ naturalng W,=11,6%
e  Zawartosc¢ substancji organicznej= 0,1%
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory te zaliczono do

gruntéw bardzo wysadzinowych

Warstwa la2 Obejmuje nasyp w postaci piasku Sredniego, piaskiem drobnego z domieszka humusu.
Warstwa wystepuje w otworach 1, 2 i 4. Na podstawie badan laboratoryjnych dla warstwy
tej oznaczono:

®  Wilgotnos¢ naturalng W,=11,5%
e  Sredni wskaznik piaskowy WP=42
e  Zawartosc¢ substancji organicznej= 1,9%
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory te zaliczono do

gruntow niewysadzinowych.
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Pakiet Il Obejmuje utwory czwartorzedowe

Warstwa llal  Obejmuje utwory spoiste w postaci: gliny z domieszka piasku Sredniego, gliny piaszczystej i
gliny pylastej. Warstwa ta wystepuje w otworze nr 2 w stanie twardoplastycznym. Jej
strop zalega na gtebokosci 1,0 m p.p.t a spag siega do spodu otworu. Na podstawie badan
laboratoryjnych dla warstwy tej oznaczono:

e  Wilgotnos¢ naturalng W,=15,9%
Na podstawie oceny makroskopowej utwory te zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych.

Warstwa llal-a Obejmuje utwory spoiste w postaci: gliny piaszczystej. Warstwa ta wystepuje w otworze
nr 2 w stanie zwartym. Jej strop zalega na gtebokosci 1,5 m p.p.t a spag siega 1,9 m p.p.t.
Na podstawie badan laboratoryjnych dla warstwy tej oznaczono:
®  Wilgotnos¢ naturalng W,=13,5%
®  Zawartosc¢ substancji organicznej= 0,4%
Na podstawie oceny makroskopowej utwory te zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych.

Warstwa lla2 Obejmuje utwory piaszczyste w postaci: piasku. Warstwa ta wystepuje w otworze nr 2 w
stanie srednio zageszczonym. Jej strop zalega na gtebokosci 0,50 m p.p.t.. Na podstawie
badan laboratoryjnych dla warstwy tej oznaczono:

e  Wilgotnos¢ naturalng W,=5,8%
e  Sredni wskaznik piaskowy WP=29
Na podstawie oceny makroskopowej utwory te zaliczono do gruntéw watpliwych pod

wzgledem wysadzinowosci.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty dokumentacyjne otwordw

badawczych (zatgcznik nr 3)
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7. WNIOSKI

1.

N oo uo s

Wystepujace w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw:

— Nie wysadzinowych dla warstw: la2

—  Watpliwych dla warstw: lla2

— Bardzo wysadzinowych dla warstw: lal, lal-a, llal, llal-a
Nie zaleca sie stosowaé¢ w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw watpliwych i
wysadzinowych z uwagi na ich wysadzinowos¢.
Utwory pomiedzy wykonanymi otworami mogg rdézni¢ sie w rzeczywistosci co wynika z naturalnej
zmiennosci.
Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
Warunki wodne opisano w punkcie 5.2 — przyjeto jako dobre.
Zgodnie z $4.4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r.) kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub
jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.
Z uwagi na zaleganie warstw utworow pylastych i gliniastych nalezy zachowac ostroznos¢ przy pracach
ziemnych by nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszcza¢ w/w utwordéw sprzetem
wibracyjnym, co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkéw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale

odwadniac.
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Zatgcznik 1

Mapa orientacyjna






Zatgcznik 2

Mapa dokumentacyjna
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Zatgcznik 3

Karty dokumentacyjne otworow badawczych



[FOE,

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Sosnicowice
Gmina: Sosnicowice
Powiat: Gliwicki
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: ul.Przemystowa

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:12 | Data wiercenia: 2019-12-03

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

[m]

[m]

Opis litologiczny

Grubosé

Wilgotnos¢

Stan gruntu

llos¢
wateczkowan

Warstwa

geotechniczna

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

(o]

© | Symbol gruntu

=
o

=
[N

[y
N

=
w

'~ | Wysadzinowosé

AN
\/ /Q; ol
NN

N
S
S

»
N
yAY

\\S/

W

nasyp niekontrolowany (humus, glina,
fragmenty cegiel) brgzowy

0.30

nN(H+G+Cg)

NN
N
N

%

N
S
S

A
A

S
A
s
S
N

NS
2\

NN
N

%

NN

AL
NN
S

s
L3

Nasypy
Nasyp

0.30

nasyp niekontrolowany (piasek zagliniony z
domieszka fragmentow cegiet) czarny

1.00

nN(Pg(+G+Cg)

mw

NN
W
N

%

N
NS
S

b

o
C\ V4
«f}:
MO Y
SR

1.30

nasyp niekontrolowany (piasek $redni z
domieszka gliny)ciemnobrazowy

0.70

nN(Ps(+G))

szg

lal

GBW,|

N
N
7|
A

NN
o
¥

X
N

7 7
W
SRONN

X
N

%
NASANIMAN

-4
7

\’;Q

2.00

nasyp niekontrolowany (piasek Sredni)
ciemnobrgzowy

0.50

nN(Ps)

29

GN

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[FE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3

Profil numer 2

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Sosnicowice Obiekt: ul.Przemystowa

Gmina: Sos$nicowice
Powiat: Gliwicki
Wojewddztwo: Slaskie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:15 | Data wiercenia: 2019-12-03

T 2 o | 5| & %8
o ® i . = 2 N
o| 88 | & _ Profil Przelot o 3 g 8| S oxg g2 §
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny o = S o [YN| 25| T
g| 59| D ) 3 8| c|2g 83 B
8| °NF1 § © E s 8| g535 &
= |mppg| @ | [m] [m] o ° =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
gleba czarna 0.20 Gb la
>
% % 0.20
Z|Z
piasek drobny (z domieszkg humusu) czarny |0.30 Pd(+H) la2 | GN
0.50
szg
piasek $redni z domieszka gliny
jasnobrazowy 0.50 Ps(+G) lla2 | GW
1.00
glrlgfo(wzadomleszka piasku $redniego) 0.50 G(+Ps) tpl llal
1/0
1.50
mw
BB : . :
I glina piaszczysta zwiezta brazowa 0.40 Gp zw llal-g
S| s
RIR
O|0
1.90
GBW
glina pylasta brgzowa 1.10 Gp tpl | 2/1 | llal
3.0 3.00 066

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[FOE,

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Sosnicowice
Gmina: Sosnicowice
Powiat: Gliwicki
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: ul.Przemystowa

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

Skala 1: 15

Data wiercenia: 2019-12-03

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

[m]

[m]

Opis litologiczny

Grubosé

Wilgotnos¢

Stan gruntu
llos¢
wateczkowan
Warstwa
geotechniczna

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4 5

(o]

© | Symbol gruntu

=
o

=
[N
[y
N
=
w

'~ | Wysadzinowosé

gleba czarna

0.40

Gb

mw

0.40

nasyp niekontrolowany (piasek drobny z
pytlem) jasnobrazowy

0.20

nN(Pd+p)

0 G5

0.60

nasyp niekontrolowany (piasek $redni z
domieszka gliny) jasnobrazowy

0.50

nN(Ps(+G))

szg lal

1.10

nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta)
jasnobrazowy

0.40

nN(Gp)

zw | 1/0 |lal-a

Nasypy
Nasyp

1.50

nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta)
jasnobrazowy

0.80

nN

mw

tpl | 2/1

lal

2.30

nasyp niekontrolowany (glina piaszczyta z
domieszkg zwiru) jasnobrazowy

0.40

nN(Gp+2)

pl | 273

2.70

nasyp niekontrolowany(piasek drobny z
domieszka gliny) jasnobrazowy

AN(PA(+G))

szg

GBW,|

3.0

3.00

<)
D
5]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[FOE,

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Sosnicowice
Gmina: Sosnicowice
Powiat: Gliwicki
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: ul.Przemystowa

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

Skala 1:15 | Data wiercenia: 2019-12-03

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

[m]

[m]

Opis litologiczny

Grubosé

Wilgotnos¢

Stan gruntu
llos¢
wateczkowan
Warstwa
geotechniczna

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

(o]

© | Symbol gruntu

=
o

=
[N
[y
N
=
w

'~ | Wysadzinowosé

NN
&

gleba

0.30

Gb

%

N
S
S

%\’Q%\’Q%
NNNAN
AN

N
S
S

—1.0

o
WY
SK

S
A
s
S
N

NN
W
N\

0.30

nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta z
domieszkg humusu oraz fragmentéw cegiet)
jasnobrazowy

0.90

nN(Gp(+H+Cg)

zw | 1/0 |lal-a

S
A
s
NS
N

W \,\/
NS

Nasypy
Nasyp

RIS
N ’Q.:\/ SO NN
INARNANRAANNS

|
A
AR
DAY A

S
A
s
S
N

NN
W
N\

1.20

nasyp niekontrolowany (piasek $redni z
domieszka gliny) jasnobrazowy

1.20

nN(Ps(+G))

mw

szg

lal

N
S

N
NN '§;
SN

%
S
X

2.40

nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta)
jasnobrazowy

0.40

nN(Gp)

tpl | 1/0

GBW,|

i

Lo KAAA

2.80

nasyp hiekontrolowany (piasek $redni)

nN(Ps)

szg a2

GN

3.00

<)
D
5]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatacznik 4

Zestawienie wynikédw badan laboratoryjnych



Temat:

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH

Zat. 4

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawe infrastruktury obstugi pasazerskiej w gminie Sosnicowice- etap II

ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE - -
. . Kk £ e | x

Zawartos¢ frakeji [%] Granice | N s g z
2 ™ = N B7) = S Z g & g 2
5 S sl o | 2|58 o 4% g Sspigepe e
g 3 o S % S % o = Ols. 9 g2 5 v 2 e $% 5 I & a
s 3 9 s| 2 |9 o 2| £ | ® [RE 5268 5
N i i ™ < X ~ < —

) @ ‘E Rodzaj gruntu i barwa S 3 5 § N o g z § %‘ E g s 8 g_ = Wn W, W, L I, WP

z S = s S 88 ? S — H 10 S S —

° 8 o 2 |y 8 s 2 |leg S| © S S 2 o 0 0 o o

s | &2 |8 s |8¢%| 5 |82|EFle |2 le| = [%] (%] | (41 | (W] | [%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12 13 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22.
0,30-1,30 u-0,8 9.8 23
1,30-2,00 u-0,2 6.8 19
0,20-0,50 u-1,9 115 42
0,50-1,00 58 29

5 1,00-1,50 15,3
1,50-1,90 u-0,4 135 324 | 138 | 18,6 | -0,02
1,90-3,00 16,6 385 | 132 | 253 | 013
0,40-0,60 u-0,4 11,8
0,60-1,10 u-0,2 9,4 22
1,10-1,50 12,0 308 | 122 | 18,6 | -0,01

3
150-2,30 u-0,8 175 364 | 135 | 229 | 017




Temat:

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH

Zat. 4

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawe infrastruktury obstugi pasazerskiej w gminie Sosnicowice- etap II

ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE - -
o o
Zawartoéé frakcji [%] Granice [ § < § % z
— N e o > = >~ g 9
: S o s |£F 328 ZEsES$ 38 P8 |83
S 2 . 3 z g S I8 Ghho.8250 888 ®aPpaldda
g £ 5| & 2lS o | Bl L] 2 [EES2E S RS
e ; i W E: £ | ). >~ g &R Y9
By § E Rodzaj gruntu i barwa g i} % g § bt o g (S_ N § x g’ vl g g = Wn w, W, I I WP
+ o + g s |8 9 S — 5| o o -
° 9 = 3 2 |82 8 |Exles| 2| | 2 < . . . . .
z 3 € & = o e R R ) £ [%] [%] [%] | [%] | (%
1L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11. 12 13 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22.
2,30-2,70 13,9 285 | 114 171 | 0,15
2,70-3,00 15,2
4 0,30-1,20 u-0,1 11,3 284 | 122 | 16,2 | -0,06




Zatgcznik 5

Objasnienia znakdéw i symboli



nB
nN
zl

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW
KWa
KR
KRg
KO
K

Fd
g
Po
Pog
Pr
Ps
Pd

ST

- -1

gl
fg
rg

li

zZe

Qh
ap
Tr

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
Zuzel

B gruz betonowy

C gruz ceglany
Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

hurus 2% < lom = 5%
narmut 5% < lom = 30%
torf 30% < lom

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rUMmosz

rumosz gliniasty
otoczaki

kamienie

Zwir

Zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby

piasek Sredni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszozysty

pyt

glina piaszozysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwigzla

it piaszozysty
it
it pylasty
GRUNTY SKALISTE

skala twarda WEB  wegiel brunatny
skala miekka WK wegiel kamienny
granity q kwarcyty
bazalty d dolomity
gnejsy w wapienie
tupki p piaskowce

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe (glacjalne)

osady wodno-jeziome (zastoiskowe)
osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
osady peryglacjalne

osady rzeczne (fluwialne)

osady jeziomne (limniczne)

osady zboczowe (deluwialne)

osady eluwialne (zwietrzelinowe)

osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Gzwartorzed J o Jura 5 Sylur
Holocen T Tras a Ordowik
Plejstocen F  Perm Cm  Kambr
Trzeciorzed C  Karbon Pr Prekambr
Kreda D Dewon

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreslenia uzupeniajgce dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

1.80 probka o naturalnegj strukturze (NNS)
210 prébka o naturalngj wilgotnosSci (NW)

[M™e™ 530

240 probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

440 Ppiezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i giebokos¢ (wm p.pt.)

4sg Nawiercony poziom wody gruntowej i
glebokost (wm pp.t)

grunt nawodniony

saczenie wody i giebokosC (w m p.pt.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr thoczkowy (PP)

: Scinarka obrotowa (TV)
s rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

W — udarowo — obrotowg

SL - lekka wbijang

5C —ciezka wbijang

96 glebokosE otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
I=0.45 stopien zageszozenia
IL=0,20 stopien plastycznosci
i numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
w zwarty I.=0
pzw potzwarty I<0
tpl  twardoplastyczny O0<I1. =025
pl plastyczny 025<1.=2050
mpl  mickkoplastyczny 050<1. 1,00
pt phynny 0=l
stopien zageszczenia:

In luzny Ir=0,33
szg Srednio zageszczony 0,33 <1y=0,67
2g Zageszoczony 0,67 < I =0,80
bzg bardzo zageszczony Iz = 0,80



Zatgcznik 6

Dokumentacja fotograficzna



odwiert nr1 odwiert nr 1

odwiert nr 2 odwiert nr 2

odwiert nr 3 odwiert nr 3



odwiert nr 4 odwiert nr 4



