
B.U.P.  • WODPROJEKT •  sp. z oo.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Inwestor: Gmina Sośnicowice
Rynek 19
44-153 Sośnicowice 

Inwestycja: Przyłącze wody do boiska sportowego w Bargłówce

Projekt budowlano - wykonawczy 

Projektował :  

    mgr inż. G.Miś

                                                  
Współpraca :
        mgr inż. Z.Wyczółkowski

                                                    
        
                                                                 

                                          

_____________________________________________________________________________________________________
nr NIP: tel. nasz adres:
969-00-44-384 0601542863 ul. Lipowa 15
  Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS0000215015                                                                  44-120 Pyskowice



1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.........................................................................................................................2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA..............................................................................................................................................3

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UKSZTAŁTOWANIA TERENU I ZABUDOWY. .................................................3

4.UZBROJENIE TERENU...........................................................................................................................................................3

5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY..............................................................................................................................................3

6.OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA..........................................................................................................................3

6.1.OPIS TRASY RUROCIĄGU ..............................................................................................................................................................3
6.2.SPOSÓB ZABUDOWY I RODZAJ MATERIAŁU ......................................................................................................................................4
6.3.ARMATURA WODOCIĄGU..............................................................................................................................................................4
6.4.PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI......................................................................................................................................................4

6.4.1.Przejście pod drogą .......................................................................................................................................................4
6.5.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIĄGÓW I ARMATURY............................................................................................................4
6.6.PRÓBA SZCZELNOŚCI...................................................................................................................................................................4
6.7.PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA............................................................................................................................................................5
6.8.ROBOTY ZIEMNE.........................................................................................................................................................................5
6.9.OZNACZENIE ARMATURY W TERENIE..............................................................................................................................................5

 8. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA .......................................................................................6

 9. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW...............................................7

10. UZGODNIENIA
• Warunki techniczne wykonania przyłącza  ZGKiM Sośnicowice...........................................8
• Zezwolenie na umieszczenie przyłącza w pasie drogi RGG-D/51/W/2011..........................10
• Uzgodnienie koordynacji uzbrojenia nr325/2011 z dn.30.08.2011........................................13

11. RYSUNKI
1. Orientacja.
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Profil podłużny przyłącza 
4. Schematy  węzłów armatury
5. Schemat usytuowania wodomierza

2



1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  projekt  budowy przyłącza  wodociągowego do boiska 
sportowego klubu „Korona” w Bargłówce gm. Sośnicowice

2.  Podstawa opracowania

  a) Umowa  z dn.06.07.2011
  b) Warunki  techniczne  budowy  przyłącza  pismo  W.T./wod./28/2011  wydane  przez  ZGKiM 

Sośnicowice
c) Plany  sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000
d) Ustalenia z inwestorem 

3.  Ogólna charakterystyka ukształtowania terenu i zabudowy. 

Teren objęty projektem leży w zachodniej  części gminy Sośnicowice na terenie sołectwa Bargłówka, 
przy ul.Kopanińskiej.
Obejmuje  on  poza  miejscem  wcinki  tereny  rolne,  niezabudowane,  a  trasa  przyłącza  przebiega  w 
bezpośredniej bliskości ul. Kopalińskiej. Ulica ta w obszarze inwestycji jest właściwie pozbawiona ruchu 
i służy jako droga dojazdowa do lasu i boiska sportowego. 

Powierzchnia terenu jest płaska z niewielkim spadkiem, bez przeszkód terenowych. 

4. Uzbrojenie terenu

Teren poza miejscem wcinki do wodociągu jest nieuzbrojony.

5.  Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody ustalono na podstawie danych inwestora i wynosi:
 Qmaxh = 0.6 l/s
 Qmaxd = 3.0 m3/d

Zapotrzebowanie  wody może  wzrosnąć  po  rozbudowie  zaplecza  boiska  lecz  podana  w  warunkach 
ZGKiM średnica przyłącza zapewnia dużo większy niż wymagany przepływ.

6. Opis projektowanego przyłącza

6.1.Opis trasy rurociągu 

Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE SDR 17 łączonych przez zgrzewanie 
doczołowe.  Wcinkę  do  istniejącej  sieci   wykona  się  przez  zabudowanie  trójnika  żeliwnego 
kołnierzowego.  Za  wcinką przyłącze  krzyżuje  się  z  zarurownym wyjazdem z  posesji.  Przejście  pod 
rurociągiem należy wykonać podkopem.

Pierwszy  odcinek  przyłącza  prowadzony  do  hektometra  0+65  będzie  wykonany  metodą 
przewiertu sterowanego. Rurociąg biegnie równolegle do jezdni. Należy zachować minimalną odległość 
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od  pasa  utwardzonego   ok.1.0m.  Przejście  poprzeczne  przez  jezdnię  będzie  prowadzone  w  rurze 
ochronnej.

Ze względu na długość przyłącza i sezonowość jego pracy dla celów jego płukania przewidziano 
montaż hydrantu na jego końcowym odcinku. 

Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę oznaczeniową koloru zielonego z wkładką metalową

6.2.Sposób zabudowy i rodzaj materiału 

Zaprojektowano wodociąg z rur PE  SDR 17  średnicy  φ90x5.4mm a wejście bezpośrednio do 
budynku φ40x2.4mm.
Zmiany kierunku trasy sieci rozdzielczej (w poziomie i w pionie) wykonać łukami i kolanami z  PE tej samej 
klasy. Wcinkę do istniejącego wodociągu oraz odgałęzienia sieci należy wykonać trójnikiem kołnierzowym z 
żeliwa szarego . 

Minimalne przykrycie wodociągu powinno wynosić 1.40m.

 Łączna długość projektowanego przyłącza wynosi: 
φ90x5.4 – 430mb.
φ40x2.4 -     5mb.

6.3.Armatura wodociągu

Zasuwy z obudową ziemną:
– na wcince do istniejącego wodociągu kołnierzowa, miękouszczelniana (np. JAFAR typ 2002) φ80 

- 1szt
– na początku rurociągu φ40 kołnierzowa, miękouszczelniana (np. JAFAR typ 2002) φ40 - 1szt
– Przed hydrantami kołnierzowa, miękouszczelniana (np. JAFAR typ 2002) φ80 – 1szt.

Hydrant żeliwny podziemny φ80/1800 – 1 szt.

Skrzynki uliczne zasuw obrukować na pow.0.5 m2

6.4.Przejścia pod przeszkodami

6.4.1. Przejście pod drogą 

Przejście poprzeczne pod drogą wykonać rozkopem , a rurociąg zabezpieczyć rura ochronną φ150 
PP dwuścienną SN 8 długości 14mb.

Początkowy odcinek rurociągu w hektometrze 0+03 – 0+65, prowadzony między skrajem jezdni ,a 
rowem przydrożnym wykonać metodą przewiertu sterowanego.

6.5.Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i armatury

Rury i kształtki z   PE nie wymagają izolacji. Zabudowana żeliwną armaturę i rury ochronne jeśli 
nie będą izolowane fabrycznie zabezpieczyć przez dwukrotne posmarowanie "Abizolem".
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6.6.Próba szczelności
Próbę szczelności dokonać należy dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy 

w rurociągu
Próbę hydrauliczną przeprowadzić po ułożeniu przewodu i przysypce z podbiciem rur z obu stron 

piaszczystym gruntem w celu zapobieżenia poruszenia przewodu.
Wszystkie złącza muszą być odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przecieków.
Próbę hydrauliczną przeprowadzić zgodnie z normą EN 805 pkt. 11.3.  Ciśnienie próbne STP 

powinno wynosić 1.0MPa. Należy przeprowadzić próbę wstępną utrzymując ciśnienie 0.5 MPa przez 1h, 
a następnie próbę główną metodą straty ciśnienia. Czas trwania próby głównej 1h, a dopuszczalny spadek 
ciśnienia 20kPa.

6.7.Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z EN 805 pkt 12.4 Rurociąg  przed  oddaniem do 
eksploatacji  podlega  dokładnemu  przepłukaniu  czystą  wodą  wodociągową..  Następnie,  za  pomocą 
roztworów podchlorynu wapnia lub roztworu podchloranu sodu, należy dokonać dezynfekcji przewodu 
procedurą statyczną w czasie 24h ( zalecane stężenie 50mgCl/l  ).  Po przepłukaniu wodociągu należy 
przeprowadzić badania mikrobiologiczne próbek wody pobranych z hydrantów nr 1 i 5.

6.8.Roboty ziemne

Informacja  inwestora  wskazuje  występowanie  gruntów  kat.  II  z  możliwością  wystąpienia  wód 
gruntowych. 
Roboty  ziemne  będą  prowadzone  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  z  uzupełnieniem  robotami 
ręcznymi. Wykopy ręczne należy wykonać w miejscu wcinki.
Po zakończeniu robót ziemnych nadmiar ziemi z wykopu będzie częściowo rozplantowany na terenie 
budowy a częściowo wywieziony.
Przewiduje się wykonanie wykopu o ścianach pionowych umocnionych. 
Rurociąg układać na warstwie podsypki piaskowej gr.10cm i obsypywać piaskiem do wysokości 10 cm 

ponad  wierzch  rury.  Do  wysokości  30cm  ponad  wierzch  rury  obsypywać  gruntem  rodzimym 
pozbawionym  cząstek  większych  niż  20mm,  nie  zmrożonym,  bez  ostrych  kamieni.  W wypadku  nie 
spełnienia tych warunków przez grunt rodzimy w miejscu wykopu należy dowieść materiał na zasypkę do 
poziomu 30 cm ponad wierzch rury.

Nad rurociągiem w odległości 30cm od skraju rury układać taśmę sygnalizacyjną koloru zielonego.

6.9.Oznaczenie armatury w terenie

Zasuwy liniowe   oznaczyć  tabliczką  na  słupku  stalowym  umieszczonym  przy  linii  podziału 
działki.
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