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B-OO.OO.OO WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1. 1.1 Specyfikacja Techniczna B-OO OOOO „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji: „Budowa  przyłącza wody do boiska 
sportowego w Bargłówce”, 
 1.1.2. Roboty obejmują wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej, ułożenie rurociągu, 
instalacja w budynku, naprawa jezdni oraz przywrócenia stanu pierwotnego terenu: 
a) roboty przygotowawcze, 
b) roboty ziemne, 
c) wykonanie rurociągów z PE 
d) wykonanie podłączenia budynku
e) przejścia pod drogą 
f) naprawa jezdnii 
1.1.3. Informacja o stanie istniejącym 
Teren objęty projektem leży w zachodniej  części gminy Sośnicowice na terenie sołectwa 
Bargłówka, przy ul.Kopanińskiej. Obejmuje on poza miejscem wcinki tereny rolne, 
niezabudowane, a trasa przyłącza przebiega w bezpośredniej bliskości ul. Kopalińskiej. Ulica ta 
w obszarze inwestycji jest właściwie pozbawiona ruchu       i służy jako droga dojazdowa do lasu 
i boiska sportowego. Powierzchnia terenu jest płaska z niewielkim spadkiem, bez przeszkód 
terenowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
1.2. 1 Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  i 
rozumieć w  zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1. 1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
1.3 .1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
B-0l. 00.00 Przyłącze wody 
B-02.00.00 Naprawa jezdni 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  następująco 

1.4.1 „ Pozwolenie na budowę”  decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1 .4. 2 „teren budowy” -  przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1. 4 .3 „roboty budowlane” -  budowa. a także prace polegające na przebudowie montażu. 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.4. „Dokumentacja budowy” — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.4.5. „Dokumentacja powykonawcza „ —  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.6. „Aprobata techniczna”  — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.7. ”Wyrób budowlany”  —  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności „ wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 



stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.8. „Dziennik Budowy” - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i  innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem 
1.4.9 „Kierownik budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.10. „Rejestr obmiarów”- akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego 
1.4.11. „Materiały” - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. 
1.4.12. „Odpowiednia (bliska) zgodność” -  zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  a 
jeśli przedział tolerancji nie  został określony z  przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1 .4. 13. „Polecenie Inspektora Nadzoru” wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.14. „Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.15. „Rysunki” - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4. 16. „Przedmiar robót” - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania.                                                                                                                                     

1.4.17Oznaczenia literowe i skróty:
 - sztuka                    szt. 
 komplet                     kpl. 
-milimetr                    mm 
 metr kwadratowy       m2 
 metr                             m 
 metr sześcienny           m3 
 godzina                         h 
 średnica                        φ
 powyżej                    pow. 
 klasa                          kl.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5. 1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa zawiera: 



- opis techniczny 
- część rysunkową z rysunkami rzutów, profili, szczegółów i zestawień, 
- załączniki formalno-prawne, przedmiary robót 
Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie 
Zamawiającego - 

Urząd Miejski Sośnicowice 
44-153 Sośnicowice ,Rynek 19 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności. 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Specyfikacje Techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach inwestycji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i autorów Dokumentacji 
Projektowej, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rn7rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopus7czalnego 
przedziału tolerancji 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST. i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszu Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń tub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 



toksycznymi, 
II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III. możliwością powstania pożaru 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca bodzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie O stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające. socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.



2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informację dotyczącą 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami i  aprobatami technicznymi. 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów miejscowych. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów  będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza wyszczególnionymi w Umowie

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni. aby tymczasowo składowane materiały. do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach lub, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji Robót,  zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanic i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, po 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru i  uzyskaniu jego akceptacji.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami inspektora Nadzoru. 
Wykonawca uzyska od zarządców dróg publicznych wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogi i 
poniesie koszty jego zajęcia na czas budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pianie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową lub poleceniami przekazanymi 
na piśmie przez inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektora uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich utrzymaniu przez Wykonawcę, pod grozbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 



przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał. 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania Robót. w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system ( sposób procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
— wskazanie laboratorium w którym Wykonawca zamierza prowadzić badania
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i  zapis pomiarów, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
— sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu 
— sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzania urządzeń, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robot, 
— sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6,2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. normach i 
wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 
Wykonawca dostarczy Inspektora świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm . 
Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo, Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektora Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 



Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru O 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektowa i ST W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów
2 ) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat z 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

 6.8. Dokumenty budowy 
(1 ) Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do zakończenia Inwestycji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 



Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności. 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
— terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
— przebieg Robót. trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
— daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszeni i daty odbioru Robót zanikających, częściowych i końcowych.  
— wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
— stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
— dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
— dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
— wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
— inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłużone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się 

2 ) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu Robot. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie inspektora Nadzoru. 
4 ) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych : 
a) pozwolenie na budowę. 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń 

5 ) Przechowywania dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7 I. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według  instrukcji inspektora Nadzoru 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNNR-
ach, 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru, 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót. a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza sic w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST,i umowy na wykonanie robót z Wykonawcą Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 



8. 2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór tych Robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości Robót które w dalszym procesie 
budowy ulegają zakryciu. Odbiór tych Robót będzie dokonany w terminie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt bez zahamownia postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8. 3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru  Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustała nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



— dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót 
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulęgających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
— recepty i ustalenia technologiczne, 
— Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 
— wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
— sprawozdanie techniczne 
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać 
— zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
— datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku. gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego. Robót. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.4.7.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad „ 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentacji umowy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej i kosztorysowej, 
Cena będzie obejmować obliczone zgodnie z prawem podatki.

10, PRZEPISY ZWIĄZANE.

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (Dz U. z 2000 r, Nr 106 poz. Z 
późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 85 r. o drogach publicznych (Dz U z 2000 r Nr 71 noz 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i Higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48 poz. 401). 



5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2002r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U,nr 202 poz. 2072) 

B.01.00.00 PRZYŁĄCZE WODY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przyłącza wody do boiska sportowego w Bargłówce 
I .2.Podział według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt I 1 •  w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wodociągu 
i obejmują: 
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
b) Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów na odkład
c) Umocnienia ścian wykopów 
d) Podsypkę i obsypkę piaskową grubość 
e)Podłączenia do istniejacego wodociągu 
f)  Budowę rurociągu z rur PE  SDR 17 φ  90/5.4, φ  40/2.4, φ  32/3.0
g) Próbę szczelności i dezynfekcje rurociągu, 
h) montaż armatury 
i) Ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem ziemię z odkłady oraz 
wywozem i plantowanie terenu, 
j)Prace porządkowe. 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustaleniami PN-87B- 010 070-.'Sieć 
wodociągowa- obiekty i elementy wyposażenia- terminologia” oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania Ogólne”. 
1,5.1. Sieć wodociągowa - sieć rurociągów doprowadzająca wodę pitna do posesji wraz z 
niezbędnym uzbrojeniem. 
1.5.2. Zestaw wodomierzowy - liniowy wodomierz wraz z układem zaworów 
umożliwiający pomiar wody doprowadzanej, oraz połączenie przyłącza wody z instalacją 
wewnętrzną. 
1.5.3. Przyłącze wody — odcinek wodociągu od włączenia do sieci rozdzielczej do zaworu 
zaporowego za wodomierzem głównym w budynku
1.5.4. Rura ochronna — rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do Przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanałów przy przejściu pod przeszkodą terenową 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 



ST „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
BOOOOOO „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wodociągu zgodnie z pkt I I. są materiały budowlane 
wymagające świadectwa do stosowania w budownictwie, winny posiadać deklarację zgodności z 
Polską Normą; certyfikaty, atesty, świadectwa dotyczące jakości. 
Wyszczególnienie stosowanych materiałów: 
— rury wodociągowe PE łączone przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowa typu SDR 
17 wg PN-EN 1401-01;1999 oraz wg „informacji technicznej” producenta, 
--estawy wodomierzowe wg PN-B/10720 
-— zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową ziemną i hydranty wg „informacji technicznej” 
producenta,  
- betony i zaprawy cementowe 
-  rury PP dwuścienne 
-  piasek na podsypki i obsypki. 
- kit silikonowy, 
— kit akrylowy, 
- inne materiały pomncnicze 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST —B-OO OO OO „Wymagania ogólne” pkt 
3 
3.1. Do robót ziemnych można stosować następujący sprzęt: 
koparka podsiębierna 0,15m3 
— spycharka 55kW ( 75KM), 
samochód samowyładowczy do 5 t, i do10t
— zagęszczarka, ubijaki ręczne i mechaniczne, 
— inny sprzęt pomocniczy. 
3.2, Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt 
— wciągarka ręczna 3÷5 ton, 
— samochód skrzyniowy do 5 ton, 
samochód samowyładowczy 5t , 10t
— ciągnik kołowy, 
 -przyczepa dłużycowa 
— sprzęt ręczny, 
— inny sprzęt pomocniczy 
3.3. Do przewiertu pod drogą można stosować następujący sprzęt: 
- samochód skrzyniowy  10 t 
— przyczepa dłużycowa 
- żuraw samochodowy 5-7 t 
— spawarka elektryczna wirująca 300A - dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 20t lub 
maszyna do wierceń poziomych 
—  pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm 
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 18 t 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 



4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB-OO.OOOO „Wymagania ogólne” pkt 4 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w taki sposób, 
aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 
4.1. Rury PE. 
Rury układać i przewozić w pozycji leżącej- poziomej równolegle do kierunku jazdy na 
podkładkach i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury  przewozić w 
pakietach przy użyciu przekładek drewnianych i taśmy stalowej, wysokość pakietów nie powinna 
przekraczać 2,Om. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem można przewozić dowolnymi 
środkami transportu przy temperaturze powyżej -5°C. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż lm. Przy transporcie rury nie mogą stykać się z ostrymi przedmiotami ( śruby, 
gwoździe, wystające części metalowe ) by nie zostały w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac 
przeładunkowych rur  nie należy rzucać. Szczegó1ną ostrożność zachować w temperaturze bliskiej 
0°C i niższej. Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

4.1.2. Magazynowanie rur na budowie. 
Teren składowania rur powinien być wyrównany. Rury składować w położeniu poziomym na gęsto 
ułożonych podkładkach, związane w wiązki lub pakiety na wysokości nie przekraczającej 2,Om. 
Rury w czasie przechowywania winny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych w temperaturze nie wyższej niż 40°C. 

4.2. Armatura wodociągowa. 
Transport kołowy, składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie jazdy, 
stosując przekładki  z. tarcicy. 
Armatura powinna być składowana z dala od substancji działających korodująco.  Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST—BOOOOOO „Wymagania 
ogólne” pkt 5 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót w miejscach jak niżej 
a)  Wcinka do  wodociągu 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wcinki z ZGKiM Sośnicowice, 
b) Roboty w pasie drogi 
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót uzyskać warunki i zgodę na zajęcie 
pasa drogi od jej administratorów tj. UM Sośnicowice  Koszty tych uzgodnień i opłaty za zajęcie 
pasa drogowego spoczywają na wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest również do zorganizowania; 
 - zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów na terenie wskazanym przez 
Inwestora na własny koszt, - wytyczenia robót w terenie przez trwałe ich oznakowanie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 



ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe , z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne. 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836 Roboty ziemne-wymagania i 
badania przy odbiorze”, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych”. 

5.2.1. Wykopy 

Prace ziemne należy rozpocząć od usuniecia przy pomocy spycharki warstwy ziemi urodzajnej 
grubości 20cm. Ziemia zgromadzona wzdłuż wykopu będzie wykorzystana do wykonania ostatniej 
warstwy zasypki.
Wykopy pod rurociąg należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. 
Rozluźnienie gruntu odbędzie się ręcznie za pomocą łopat i oskardów i mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad  krawędzią 
wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0.1-0.2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy   fakt ten zgłosić Inwestorowi. 
 
5.2.2. Zasypka i  zagęszczanie 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 
nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Materiałem podsypki i obsypki na całej długości rurociągów  powinien 
być piasek. Ułożone na zagęszczonej podsypce piaskowej przewody po wykonanej inwentaryzacji 
geodezyjnej i przeprowadzonej próbie szczelności należy zasypać warstwami najpierw obsypką 
piaskową a następnie  gruntem rodzimym pozbawionego cząstek większych niż 20mm, nie 
zmrożonego, bez ostrych kamieni.  Rurociąg zasypywać warstwami 20cm z zagęszczaniem 
mechanicznym do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia min  SPD 95%.

5.2.3. Warunki BHP przy  prowadzeniu prac ziemnych 

- roboty przy wcince do wodociągu należy prowadzić szczególnie ostrożnie sposobem 
ręcznym  bez użycia sprzętu mechanicznego, 
-- - teren na, na którym prowadzone są roboty ziemne powinien być wygrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegawcze 
- -wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu 
- schodzić lub wchodzić do wykopu można jedynie po drabince. 
przy prowadzeniu prac mechanicznie należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną 
do użytego sprzętu 



- koparki powinny zachować odległość co najmniej 6 m od krawędzi wykopu 
- - w przypadku prowadzenia prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 
wyłączyć 
- odległość między krawędzią wykopu, a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż 3 m 
dla gruntów przepuszczalnych, 5 m dla gruntów nieprzepuszczalnych           

5.3 Roboty montażowe, 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt 5 2 1 i 5.2 2 można przystąpić do 
wykonywania robót montażowych. Spadki i głębokość posadowienia kanału wykonać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.3. 1.Rury i kształtki z PE 
Kanały z rur PE układać zgodnie z instrukcją montażową producenta rur.   Rury zależnie od 
średnicy (ciężaru) można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. 
Przewodów z tworzyw sztucznych przy temperaturze poniżej 0°C nie  należy montować w 
wykopie z uwagi na zmniejszenie ciągliwości materiału oraz trudności z właściwym 
zagęszczeniem podłoża i obsypki. 
5.3. 2. Zgrzewanie doczołowe
Zgrzewanie rur i kształtek polietylenowych metodą doczołową polega na współosiowym 
ustawieniu łączonych elementów, wyrównaniu ich powierzchni czołowych tak, żeby powierzchnie 
te były wzajemnie równoległe, równe w całym przekroju i pozbawione warstwy utlenionego 
materiału a następnie odpowiednim nagrzaniu końców łączonych elementów, dociśnięciu ich do 
siebie i naturalnym schłodzeniu połączenia. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan 
urządzeń i narzędzi. Zgrzewarka powinna posiadać ważne świadectwo kalibracji, szczęki ruchome 
winne przemieszczać się po prowadnicach płynnie, płyta grzewcza powinna być czysta i nie 
posiadać ubytków w powłoce teflonowej, niedopuszczalne są jakiekolwiek wycieki oleju 
hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodów elektrycznych itd. W przypadku wietrznej pogody, 
niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub dużej wilgotności należy miejsce montażu osłonić 
namiotem ochronnym  i ewentualnie uruchomić nagrzewnicę aby podnieść temperaturę lub 
zmniejszyć wilgotność powietrza w otoczeniu zgrzewarki. Składowane na wolnym powietrzu lub 
w magazynie rury i kształtki mogą być pokryte z zewnątrz i od wewnątrz warstwą błota lub kurzu. 
Aby ich drobiny nie dostały się na powierzchnię łączenia, końce elementów winny być 
oczyszczone co najmniej na długości 10cm. Wstępne czyszczenie można wykonać suchym 
ręcznikiem papierowym. Ostateczne czyszczenie winno być wykonane z użyciem płynu 
czyszczącego, który usunie tłuszcz i ewentualną wilgoć. Dobrze jest wykonać pierwszy zgrzew 
jako "próbny". Na podstawie kształtu uzyskanej wypływki będzie można stwierdzić poprawność 
parametrów procesu (może okazać się, że np. temperatura płyty grzewczej jest zbyt niska) oraz 
dodatkowo oczyścić to miejsce płyty grzewczej, które będzie stykało się z łączonymi elementami 
podczas wykonywania następnych zgrzewów. Taki „próbny zgrzew” zaleca się też wykonać przed 
każdą zmianą średnicy lub grubości ścianki łączonych elementów.

5.3.3. Zgrzewanie za pomocą muf elektrooporowych. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan zgrzewarki, generatora (jeśli jest używany), 
narzędzi oraz łączonych rur i kształtek a także przygotować samo miejsce w którym będzie 
prowadzone zgrzewanie. Jeżeli wymagają tego warunki pogodowe – należy rozstawić namiot 
ochronny lub osłony. Właściwie działający sprzęt, sprawne narzędzia, wolne od wad rury i 
kształtki oraz właściwie przygotowane miejsce zgrzewania są oczywistym warunkiem wstępnym 
dla wykonania połączenia wysokiej jakości. Szczególnie istotne jest stosowanie zgrzewarki 
kompatybilnej z systemem używanych kształtek (producenci kształtek zalecają stosowanie 
określonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne kształtek i nadmierna (powyżej 1,5%) owalizacja 
rur mogą być przyczyną awarii połączenia po upływie kilku lat. Próba ciśnieniowa może nie 



wykazać jego wadliwości.
                                                                                                                                                  
5.3.4. Wejścia do budynku 
Wejście rurociągiem do budynku należy wykonać przez wykucie (lub podkopanie) otworu w 
fundamencie i podłodze pomieszczenia w którym będzie montowany wodomierz. Przejście należy 
zabezpieczyć tak aby możliwy był demontaż i ponowny montaż rurociągu bez ponownego 
rozkuwania posadzki i muru. 
5.3.5. Zestaw wodomierzowy 
Zestaw wodomierzowy należy zabudować poziomo i współosiowo do docinków rurociągu przed i 
za zestawem. Zestaw wodomierzowy musi być tak zamocowany aby żaden jego element nie uległ 
przesunięciu pod wpływem uderzenia wody. Przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego 
rurociąg powinien być przepłukany.                                                                                                     

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót zgodnie z ST i 
uzgodnieniami z Inspektorem  Nadzoru. 
6.1. 1 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 
--  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
--  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża i 
obsypki  
-- badanie odchylenia osi rurociągów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową założenia przewodów i armatury 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- - sprawdzenie wykonanych izolacji. 
- - sprawdzenie zamocowania i szczelności zestawu wodomierzowego 
6.1 2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
--  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ± 5 cm, 
 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

6.1. 3 Próby szczelności przewodu 
Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-EN 805. W 
porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy sposób badania 
szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z procedurą 
określoną w załączniku A.27 do normy PN-EN 805.Cała procedura próby szczelności obejmuje 
fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbę spadku ciśnienia i zasadniczą 
próbę szczelności.. Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla 
przeprowadzenia zasadniczej próby szczelności.



Celem fazy wstępnej  jest  uzyskanie  odpowiednich  warunków początkowych  testowanego układu, 
które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury.

Należy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby szczelności. W 
związku z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco:

• po  przepłukaniu  i  odpowietrzeniu  rurociągu  obniżyć  ciśnienie  do  poziomu  ciśnienia 
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, aby 
uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia  wewnętrznego; zabezpieczyć  rurociąg 
przed wtórnym zapowietrzeniem;

• po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły podnieść 
ciśnienie  do  poziomu  STP  (ang.  System Test  Pressure  oznacza  ciśnienie  próbne;  najczęściej 
STP=1,5xPN).  Utrzymywać  ciśnienie  STP  przez  30  minut  przez  dopompowywanie  wody  w 
sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję 
rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności;

• przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie się 
na skutek lepkosprężystego pełzania;

• na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu.
W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę 
testową. Jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i 
obniżyć ciśnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego 
spadku ciśnienia zapewnić właściwe warunki testu (przyczyną może być np. zmiana 
temperatury, istnienie nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po 
co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji. Lepkosprężyste pełzanie materiału rury 
pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem próbnym STP jest przerwane przez 
zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi do 
kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelności) 
obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem się 
rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian 
ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 minut, co jest zazwyczaj 
wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie 
szczelności, nie wykazuje spadku (patrz rysunek 1). Jeżeli w tym czasie krzywa zmian 
ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka.

W przypadku wątpliwości  należy zasadniczą próbę szczelności  przedłużyć  do 90 minut.  W takim 
przypadku  dopuszczalny  spadek  ciśnienia  jest  ograniczony  do  25  kPa  względem  maksymalnej 
wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury.

Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny.

Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną 
połączeń zgrzewanych.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika sieci 

6.1.4.Płukanie i dezynfekcja 
Rurociągi  przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą 
wodą. Następnie, za pomocą roztworów wapna chlorowanego lub roztworu podchloranu 
sodu, należy dokonać dezynfekcji przewodu w czasie 24h ( zalecane stężenie 1l 
podchlorynu na 500l wody). Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie 
powinna wynosić ok. 10Mg Cl2/dm3.



7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. ST B-00.00.00.”Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania rurociągu wraz z podsypka i obsypką, 
 - zamontowana armatura 
 - zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem po sprawdzeniu jakości robót wg. 
Zasad określonych w ST „Wymagania Ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-92/B-10725 Wodociągi Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części
3. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
5.PN-B_10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
6 PN-EN 1401- S ystemy przewodowe z tworzyw sztucznych .Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 
7. PN-80/H-742 19 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
8. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

10.2. Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych — tom I Budownictwo 
ogólne, tom H. Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
1.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych przy odbiorze, 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowej — 2003 r. 
3. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z 
PE-  wydana przez producenta. 



B 03.00.00. NAPRAWA JEZDNI

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem naprawy jezdni 
warstwą tłucznia kamiennego  w miejscu prowadzenia wodociągu.

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłocznia są: 
a) kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, 
b) woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.2. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa 
a) tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
b) kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
c) kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20mm
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 2 i 3 niniejszej specyfikacji Tablica 2. 
Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-1 1112 [8]



Lp. Właściwości Klasa 
III 

1

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, %ubytku masy więcej niż: 
-w tłuczniu 
-w klińcu 
b) po 115 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

50 
50 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % mim, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skal 
osadowych 

3,0 
5,0 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067 14-19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skal osadowych 

10,0 
10,0 

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-
B-067l4-19 [5] i PN-B-li 112 (8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
-w tłuczniu 

nie 
bada 
się 
nie 
bada 
się 

                                                                 

Tablica 3. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-1 1112 
[S] 

2.3.Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu; 
a) wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Obszar umocnienia powinien być wytyczony po konsultacji z Inspektorem Nadzoru 
 

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
6.2. Badania przy odbiorze 
- w dwóch miejscach sprawdzić szerokość warstwy umocnienia 
- sprawdzić łatą równość podłoża ( tolerancja 15mm) 
- w dwóch miejscach sprawdzić grubość podłoża

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej jezdni z tłucznia kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa,ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) oznakowanie robót, 
c) przygotowanie podłożą. 
d) dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
e) rozłożenie kruszywa, 
f) zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
g) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PNB-067l4-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
2. PN-B-067I4-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 
3. PN-B-067 14-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie kształtu ziarn


