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Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialne;j.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkimi pracami budowlano — montazowymi,
przeprowadzenieinstruktazu dla uzytkownikow obiektow w zakresie obstugi instalacji.

Gmina Sos$nicowice planuje zrealizowac inwestycje polegajgcg na budowie instalacji wykorzystujgcych
odnawialne zZrédta energii — energie aerotermalng, w miejscowosciachSosnicowice, Smolnica,
Bargtéwka, Twordg Maty, tany Wielkie, Trachy, Rachowice, Sierakowice, Koztéw.Odbiorcami
ostatecznymi projektu bedg mieszkaricy Gminy, na nieruchomosciachktérych zostang zamontowane
instalacje powietrznych pomp ciepta do c.w.u.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montazinstalacji powietrznych
pomp ciepta do c.w.u.wytwarzajagcych energie cieplngdo podgrzewania wody uzytkowej w 30
indywidualnych gospodarstwach domowych.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji stanowig jedynie
rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢ réwnowazne, o
parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjete w niniejszym programie.
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Dane ogdlne
A. Nazwa zamowienia

»Wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepta do c.w.u. na terenie Gminy So$nicowice”

w ramach projektu pn.
»Odnawialne Zrddta energii poprawg jakosci sSrodowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich”

B. Dane instytucji zamawiajqcej

Nazwa Zamawiajgcego Gmina Sosnicowice

REGON 9691422687

NIP 276257788

Adres siedziby ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
Telefon 322387191

Fax 32 2387550

Adres e-mail um@sosnicowice.pl

Forma prawna Wnioskodawcy wspdlnoty samorzagdowe

C. Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzadzony na zlecenie Gminy Sosnicowice.
Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,W sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).
Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje pomp powietrznych do
c.w.u. wykorzystywaé bedg energie aerotermalng (z powietrza) do wspomagania produkcji energii
cieplnej na potrzeby podgrzewania wody uzytkowe;j.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robdét budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowe]j oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert
przez Wykonawcéw.

Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewziecia wplynie bezposrednio na zwiekszenie
wykorzystania odnawialnych Zzrddet energii w produkcji energii ogétem na terenie Gminy Sosnicowice
orazna poprawe stanu Srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego zrddta, przy produkcji ktérej
powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek
siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii poprzez rozwigzania w zakresie
inwestycji uwzgledniajgcych montaz instalacji pomp ciepta,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomos¢ potrzeby ochrony
srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektow,
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- przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii, w
tym promocji lokalizowania osrodkéw czystej energii na obszarze Gminy,

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,

- wptynie na poprawe sytuacji finansowej Mieszkancéw.

Oferta dostarczona przez Oferentéw musi by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Oferta musi obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia, az do przekazania jej Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s wazine badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnosci dziatania instalacji, jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania wszystkich instalacji.

D. Stan wlasnosci
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami wskazanymi w PFU na podstawie
podpisanych z Mieszkaricami umow dotyczacych prawa dysponowania nieruchomoscia.

E. Lokalizacja
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wojewddztwa $lgskiego, na terenie Gminy Sosnicowice
w miejscowosciach Sos$nicowice, Smolnica, Bargtéwka, Twordég Maty, tany Wielkie, Trachy,
Rachowice, Sierakowice, Koztow.
Projektowana inwestycja obejmuje 30 budynki prywatne.
Szczegdtowa lokalizacja i inne dane dla danej lokalizacji zostatyprzedstawione w zatgczniku do PFU.
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Rysunek 1. Mapa Gminy Sosnicowice.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku braku mozliwosci (np. cofniecie zgody przez wtasciciela
budynku) montazu instalacji w lokalizacji wskazanej w SIWZ, Zamawiajacy wskaze inng lokalizacje
montazu na terenie Gminy, zaktadajgc iz inna lokalizacja bedzie dotyczyta tej samej mocy
zainstalowanej co lokalizacja, co do ktorej stwierdzono niemozno$¢ montazu.
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I.1  Zakres i podstawa opracowania

W ramach niniejszego Projektu przewiduje sie prace projektowe i montazowe instalacji powietrznych
pomp ciepta do c.w.u.

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii cieplnej z odnawialnego irédta na
potrzeby wiasne mieszkancéw, skutkujace obnizeniem kosztéw zwigzanych z optatami za energie
cieplng (stosowane paliwa) oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do
atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazow — ograniczenia niskiej emisji.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcdédw nalezytego wykonania projektu i realizacji
robdtmontazowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gmine Sosnicowice,Projekt bedzie dofinansowany ze
srodkéw EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Os priorytetowa 4. Efektywnos¢ energetyczna,
odnawialne Zrédta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne Zrddfa energii,
Poddziatanie 4.1.3 Odnawialne Zrddta energii - konkurs.

Zaoferowane przez Wykonawce rozwigzanie ma doprowadzi¢ do obnizenia emisji CO2 oraz PM10 o
wartosci minimalne przedstawione w tabeli ponize;j:

Efekt ekologiczny
CO2 (t CO2/rok) 45,9107
PM10 (t PM10/rok) 0,1120

UWAGA:
W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji dwutlenku wegla (CO2) nalezy zastosowac wzdr w oparciu
o pkt. 6.1.1 Rozporzqdzenia MIiR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376)w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;.
Eco2= Q*W,
Gdzie:
Ecor-wielko$¢ emisji CO2 (t CO2/rok);
Qk - roczna produkcja energii cieplnejkoricowej z instalacji pomp powietrznych (GJ/rok);
W, - wskaznik emisji CO2 dla energii cieplnej w zaleznosci od dotychczas stosowanego paliwa (zZrédfo:
, WSKAZNIKI EMISYJINOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazow cieplarnianych i innych
substancji za 2015 rok”, KOBIZE, wydanie luty 2017; Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji
CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za
rok 2017, wydanie grudzien 2016)
- wskazniki emisji z KOBIZE w przypadku wegla: 94,72 kg/GJ;
- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku gazu: 56,1 kg/GJ;
- wskazZniki emisji z KOBIZE w przypadku drewna: 112,00 kg/GJ
- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku oleju: 74,1 kg/GJ
- wskazZniki emisji z KOBIZE w przypadku energii elektrycznej: 0,798 ton/MWh

UWAGA: Efekt redukcji emisji dwutlenku wegla (CO2) bedzie potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawce.

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji pytu PM10) nalezy zastosowac wzdr w oparciu o pkt. 6.1.1
Rozporzqdzenia MIIR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376)w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej.

Epmio= Q*W,
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Gdzie:
Epmio-wielkos¢ emisji PM10 (t PM10/rok);
Qk - roczna produkcja energii cieplnejkoricowej z instalacji pomp powietrznych(GlJ/rok);
W, - wskaznik emisji PM10 dla energii cieplnej w zaleznosci od dotychczas stosowanego paliwa
(wskaznik wynika z dokumentu WSKAZNIKI EMISYINOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego
DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach
gazow cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok” KOBIZE, wydanie luty 2017; Wartosci
opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017, wydanie grudziern 2016). Proporcja w przypadku
energii elektrycznej - przyjeto, ze w ilosci pytéw catkowitych (TSP) znajduje sie 69,60% pytow
PM10 -na podstawie wielkosci podanych w Krajowym bilansie emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO,
pytow, metali ciezkich i TZO za lata 2014 — 2015 w uktadzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny
poprzez zestawienie wartosci emisji TSP ogotem oraz emisji PM 10 ogétem za rok 2015 (s.12-13)).
- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku wegla: 0,225 kg/GJ;
- wskazZniki emisji z KOBIZE w przypadku gazu: 0,0005 kg/GJ;
- wskazniki emisji z KOBIZE w przypadku drewna: 0,48 kg/GJ
- wskazZniki emisji z KOBIZE w przypadku oleju: 0,003 kg/GJ
- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku energii elektrycznej: 0,0000432ton/MWh

UWAGA: Planowany do uzyskania, w rok po zakoriczeniu inwestycji, efekt redukcji pytu PM10 bedzie
potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawce. Protokot bedzie podpisany w
momencie zakoriczenia inwestycji. Wykonawca oswiadczy zatem, ze wykazany w PFU efekt zwiqzany z
redukcjq pytu PM10 jest mozliwy do osiggniecia w ciggu kolejnych 12 miesiecy od daty protokotu koricowego.

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego sa:

— Umowa zZamawiajgcym na opracowanie PFU;

— Wizje lokalne w kazdej lokalizacji objetej PFU;

— Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiajacym;

— Uzgodnienia miejsca montazu instalacji z Mieszkaricami;

— Opracowania koncepcyjne dla kazdej mikroinstalacji;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz.
U.z 2004 nr 130 poz.1389);

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285);

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148);

— Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

I.2 Czes$¢ opisowa

I.2.1 Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia objetymprogramem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) jest , Wykonanie
instalacji pomp ciepta do c.w.u. na terenie Gminy Sosnicowice” w ramach projektu pn.: ,,Odnawialne

Strona | 8



Zrodtaenergiipoprawq jakosci srodowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej. Efekty
realizacjiprojektuprzeznaczonebedawytgcznienapotrzebygospodarstwdomowychimoggbyéwykorzyst
ywane wytgcznie do celéw socjalno-bytowych.
Przedmiotzaméwieniaobejmujekompleksowezaprojektowanieimontazinstalacji powietrznych pomp
cieptana obiektach prywatnych doméw jednorodzinnych mieszkaricow Gminy Sosnicowice,
Instalacjeo tgcznej mocyminimum60 kWzostang zlokalizowane w nieruchomosciach mieszkancow
Gminy Sosnicowice -fgcznie na 30 obiektach.

Zakres prac nalezy wykonaé¢ w oparciu o witasne projekty techniczno-wykonawcze przygotowane
przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym).
Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e  Programem funkcjonalno-uzytkowym

Powietrzne pompy ciepta do c.w.u. stuzg do podgrzewania zimnej wody do celéw uzytkowych w
gospodarstwie domowym za pomocg energii aerotermalne;.

Pompy beda stanowity uktad wspomagajacy podgrzewanie cieptej wody uzytkowej, sredniorocznie
gwarantujacy pokrycie potrzeb na poziomie 60-80% catkowitego zapotrzebowania na c.w.u. Dzieki
takiemu rozwigzaniu uzyskany zostanie znaczacy efekt ekologiczny rozumiany jako redukcja emisji
kluczowych zanieczyszczen do powietrza (tlenkéw azotu, tlenku i dwutlenku wegla oraz pytu).

Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie bedzie
przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. Program funkcjonalno-
uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce musi
obejmowac catos¢ dostaw i prac koniecznych do realizacji przedsiewziecia, az do momentu
przekazania Zamawiajagcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takzete prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz niezbedne do poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz dajg gwarancje sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdw instalacji pomp ciepta
stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg
by¢ rGwnowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjete w niniejszym PFU.

I.2.2 Charakterystyczne parametry okreSlajace zakres uslug i robét
budowlanych

Na 30 obiektach przewidziano instalacje powietrznych pomp ciepta do c.w.u.
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Zaznacza sie, ze kazdy z Wykonawcdw ubiegajgcych sie o zamdwienie moze we witasnym zakresie
dokonaé wizji lokalnej i zweryfikowa¢ udostepnione informacje. Kazdy zainteresowany otrzyma
mozliwos¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych obiektow,
pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jak réwniez do istniejacej juz
dokumentacji. Zamawiajacy dysponuje opracowaniami koncepcyjno-technicznymi dla kazdej z
instalacji. Na 2zyczenie Oferenta Zamawiajgcy udostepni do wgladu wszystkie opracowania
Oferentowi.

Aby zadanie mogto zostac zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatan w zakresie:
a. prac projektowych,
b. robdt montazowych i instalatorskich,
C. prac organizacyjnych.

Zakres poszczegdlnych prac obejmuje:

a. Prace projektowe
Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu
technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji wodnych i cieplnych obiektéw w
stopniu  umozliwiajgcym  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci
przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli bedg wymagane).
W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania projektéw, Wykonawca sporzadzi
kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla kazdej instalacji obejmujacy:

- czes$¢ opisowa,

- niezbedne obliczenia techniczne,

- schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod panele,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw,

- certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania pomp powietrznych.

W ramach przedmiotu zamodwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca sporzadzi nastepujace dokumenty:
— projekty wykonawcze z podziatem na branze: konstrukcyjng i sanitarng (3 egz. w formie
utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),
— przedmiar robét umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji,
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,
— projekt budowlany, jezeli bedzie wymagany (4 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w
formie elektronicznej).

Projekt techniczno-budowlany powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego. Projektten musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r.
poz. 1129), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).
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Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg przedstawiajagcg proponowane
rozwigzania. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji projektowej w terminie 10dni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji
projektowe;j.

Wykonawca przedtozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiajgcego w
terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
do umowy. Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 10 dni od
otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych(jesli takie bedzie
wymagane) zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w
zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli takie zostang wykonane).

Projekt, a potem montaz instalacji pomp ciepta musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne
pomieszczen.

b. Roboty montazowe i instalatorskie
W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace budowlano-
instalacyjne obejmujace:

— montaz powietrznych pomp ciepta zintegrowanych z zasobnikiem c.w.u.,

— montaz instalacji rurowych,

— izolacja termiczna rurociggdw i armatury,

— potozenie okablowania do podtgczenia pomp ciepta,

— podtaczenie do istniejgcej instalacji c.w.u.,

— montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,

— montaz czujnikdw temperatury,

— montaz czytnikow ciepfta,

— wykonanie wigczenia do istniejgcego uktadu,

— izolowanie przewodow,

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych wypraw (elementéow wykonczeniowych) podczas wykonywania robot
budowlanych),

— wykonanie prac porzagdkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,

— przeprowadzenie rozruchu instalacjii sprawdzenie poprawnosci dziatania,

— kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

— inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

c. Prace organizacyjno-szkoleniowe

— sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji w jezyku polskim,

— przeprowadzenie instruktazu dla wtascicieli nieruchomosci z zasad obstugi, uzytkowania,
konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji,

— sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z wyszczegdlnieniem co byto
przedmiotem instruktazu i przekazanie instrukcji.
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d. Zasady gwarangji i serwisowania
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji pomp ciepta w okresie objetym
gwarancja i rekojmia.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi pokrywa
Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-montazowe
oraz prace projektowe — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez
uwag) protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego. Gwarancje, liczong od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, na
poszczegdlne urzadzenia / elementy instalacji okres$lono ponize;j:

— roboty budowlano-montazowe — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego,
— powietrzne pompy ciepta —-minimum 5 lat od daty pierwszego uruchomienia instalacji,
— pozostate materiaty — minimum 5 lat.

Zasady serwisowania:

— wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywaé bedzie napraw awarii,
usterek oraz przegladdow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

— bezptatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe
(minimum 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego),

— czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od powiadomienia serwisu od
momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji,

— do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementdéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki —
wszelkie koszty napraw i kosztow eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty
budowlano-montazowe sg po stronie Wykonawcy.

Ponadto:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia, wskazane przez powofanego
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych dotyczacych planowanej do montazu instalacji pomp ciepta do c.w.u. oraz

informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w
odniesieniu do stanu faktycznego.

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia

Pompy ciepta typu powietrze-woda beda montowane na prywatnych domach jednorodzinnych
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mieszkancow GminySosnicowice —facznie 30 obiektéw.

Obiekty mieszkalne nalezgce do osdb prywatnych, ktére objete sg przedmiotem zamdwienia to
przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne. W obiektach tych
przygotowanie c.w.u. odbywa sie z wykorzystaniem indywidualnych Zrédet ciepta lub energia
elektryczna. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtéwnie z wegla kamiennego, gazu,
oleju i energii elektrycznej. Budynki s3 wyposazone w instalacje sanitarne: zimnej i cieptej wody
uzytkowej, w budynkach wykonane s3 instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy projektu zostang zainstalowane w budynkach stanowigcych wtasnos$é osdéb
fizycznych, do ktérych Gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie umowy
uzyczeniapowierzchni obiektéw (na okres realizacji projektu oraz w okresie jego trwatosci)zawartej
pomiedzy Gming, a wtascicielem/wtascicielaminieruchomosci.

I.2.4 Opis stanu docelowego

Powietrzna pompa ciepta (pompa typu powietrze/woda) to pompa ciepta — a wiec $rodowisko, z
ktdrego pozyskiwane jest ciepto — wykorzystuje dostepne bez ograniczen powietrze atmosferyczne.
Pompa ciepta nalezy do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemdéw ogrzewania wody
uzytkowej. Niezaleznie od pory roku wykorzystuje ona energie zgromadzong w powietrzu
atmosferycznym, ktdra jest dostepna bezptatnie i w nieograniczonych ilosciach. To zrédfo energii nosi
nazwe dolnego Zrddta ciepta. Powietrze jest nosnikiem energii cieplnej, ktére za pomocg pomp
ciepta typu powietrze woda mozna wykorzysta¢ do ogrzewania wody. Wskaznik wydajnosci COP tych
urzadzen jest na tyle wysoki, ze coraz czesciej ich wydajnosé poréwnuje sie do pomp ciepta typu
solanka-woda.

Pompa ciepta wykorzystuje niskotemperaturowg energie powietrza, a nastepnie przekazuje energie
cieplng o wyzszej temperaturze, podniesionej nawet do 60°C do zbiornika cieptej wody
uzytkowej.Energia wymagana do napedu pompy ciepta jest okoto czterokrotnie mniejsza niz energia
z niej uzyskiwana.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace zaprojektowane] instalacji przed przedstawieniem ich
Zamawiajgcemu muszg zostaé uzgodnione z wtascicielem nieruchomosci i potwierdzone protokotem
uzgodnien lub oswiadczeniem wiasciciela o wyrazeniu zgody na przedstawione rozwigzanie
techniczne.

Urzadzenia, ktdre zostang zastosowane w projekcie beda posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w

Srodowisku.

Wykonawca zobowigzany jest zaproponowaé pompy pozwalajace na uzyskanie okreslonego w PFU

oraz SIWZ efektu ekologicznego i energetycznego oraz produkcji energii cieplnej.

Szczegotowe dane z uwzglednieniem lokalizacji inwestycji przedstawiono w Zatgczniku do PFU.
Zastosowany system musi posiadaé rozwigzanie pozwalajgce na odczytanie iloSci wyprodukowanej
energii cieplnejprzez instalacje.

Wykonanie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy stosowaé wyltgcznie
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

I.2.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
I.2.5.1  Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie
odpowiednich pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczacych realizacji
prac budowlanych w zakresiewykonania kompletnej instalacji pomp powietrznych w przedstawionych
w PFU lokalizacjach.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacjeoraz uzgodnienia.

Wymagania formalne:

— nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg instalacji pomp ciepta do c.w.u.,

— jezeli wymaga tego przepis, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu ewentualny projekt
budowlany oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie obowigzujgce Polskie i
Europejskie Normy oraz o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422),

— jezeli wymaga tego przepis nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia prac budowlanych.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolen
wymagajg. Wykonawca w ramach zadania powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i
opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na
celu wykonanie przedmiotu zamowienia.

Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wyliczenie
sumarycznej mocy zainstalowanej i ilosci zaoszczedzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca projektujac i wykonujac montaz pomp ciepta ma obowigzek zapewnic
wspoétdziatanie instalacji istniejgcej do podgrzewania c.w.u. z pompg ciepta. Rozwigzanie to
powinno by¢ zawarte w projekcie. Uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u.w okresach
niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych prace pompy.Pompy musza by¢
wyposazone w grzatki elektryczne, ktére zapewnia c.w.u. w wypadku niedoboru energii z OZE.

I.2.5.2 Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykonac i
zweryfikowac istniejgca juz dokumentacje w oparciu o materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego.
Dokumentacje muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, a zastosowane materiaty
do ich realizacji posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
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Zakres wtasciwego projektu techniczno-wykonawczego powinien obejmowaé instalacje pomp ciepta o
mocy minimum wskazanej w PFU, w szczegdlnosSci nalezy opracowaé przez uprawnione do tego
osoby, projekty techniczno-wykonawcze instalacji sanitarnej.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji pomp ciepta dla potrzeb wspomagania podgrzewania
c.w.u. W tym wzgledzie nalezy wykonaé¢ dokumentacje techniczno-wykonawczg planowanych prac
zawierajgcg m.in.:
- lokalizacje posadowienia pompy wraz z zasobnikiem,
— niezbedne przerdbki instalacji c.w.u.,
- podfaczenie do istniejgcej instalacji c.w.u.,
— dobdr odpowiednich urzadzen towarzyszacych w taki sposdb, aby uktad pompy ciepta
osiggngt kompromis pomiedzy odpowiednig sprawnoscig a pokryciem zapotrzebowania
energii na podgrzewanie cieptej wody uzytkowej.

Ponadto opracowanie to musi zawiera¢ obliczenia szczegétowe co do zabezpieczenn oraz doboru
stabilizatorow ci$nienia oraz jezeli jest taka potrzeba elementéw chtodzacych na wypadek
przegrzewu instalacji.

Wykonawca musi w dokumentacji zawrze¢ takze wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce
poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupetniajgce
opracowania niezbedne do wykonania instalacji oraz oswiadczenia projektantow okreslone prawem.
Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim.

I.2.5.3 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskac wszelkie opisane prawem pozwolenia w
celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji pomp ciepta powietrznych w zakresie zgodnym z
dokumentacja.

I.2.5.4 Wymagania stawiane urzadzeniom
- Zbiornik wody pionowy — stojgcy, zintegrowany z pompg ciepta.
- Minimalny wymagany wspoétczynnik wg (A15W15-55) COP 3,2.

- Pompa musi by¢ wyposazona w termostat spetniajgcy min. podstawowe 3 funkcje: zakres
regulacji temperatury wody min. 40 — 55 °C, wbudowany system antyzamarzaniowy,
bezpiecznik (wytgcznik) termiczny.

- Dla utrzymania odpowiedniej temperatury wody i unikniecia strat cieptfa izolacja zbiornika
powinna by¢ wykonana np. z pianki poliuretanowej o grubosci min. 50 mm.

- Zbiornik powinien by¢ stalowy zabezpieczony warstwg antykorozyjng, dodatkowo
zabezpieczony réwniez anodg tytanowg Ilub magnezowa. Pojemno$é rzeczywista
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magazynowa zbiornika powinna wynosi¢ minimum 260 I.
Urzadzenie musi posiada¢ system ochrony przeciwko rozwojowi bakterii Legionella.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa przygotowania cieplej wody nalezy dostarczyc
urzadzenie posiadajgce miedziang grzatke elektryczng zabudowang w zbiorniku w
standardzie (moc grzatki elektrycznej nie mniejsza niz 1,5 kW lub dobrana do urzadzenia,
ktéra bedzie mogta stuzyé do okresowego dogrzewania wody np. w okresie zimowym.
Grzatka musi umozliwiaé¢ podgrzanie wody do 75°C.

Zbiornik pompy ciepta powinien posiada¢ dodatkowy wymiennik spiralny o minimalnej
powierzchni 1m?, dajacy mozliwo$¢ podtaczenia do dodatkowego Zrédta ciepta (kotta c.o.,
kolektoréw stonecznych)

Ze wzgledu na wtasciwosci przekazywania energii, skraplacz pompy ciepta musi by¢ nawiniety
na zewnatrz w dolnej czesci zbiornika. Parownik wykonany musi by¢ z miedzi z lamelami
aluminiowymi zwiekszajgcymi powierzchnie wymiany ciepfa. Ponadto dla wysokich
parametréw urzadzenia uktad chtodniczy pompy ciepta powinien byé wyposazony w
sprezarke rotacyjng, termostatyczny zawodr rozprezny; oraz dla bezpieczenstwa: presostat
niskiego i wysokiego ci$nienia.

Urzadzenie powinno dawaé mozliwos¢ pracy na powietrzu z wewnatrz pomieszczenia (bez
wykonywania przebi¢ przez Sciany zewnetrzne), a takze z opcje pracy z wymiang powietrza
zewnetrznego — przez podtgczenie kanatéw powietrznych do urzadzenia. Warunkiem pracy
na powietrzu z obiegu wewnatrz pomieszczenia jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji
oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na poziomie 30 m°.

W przypadku braku wystarczajacej kubatury pomieszczenia muszg zosta¢ wykonane kanaty
doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze do i z pompy ciepfa. Kanaty nalezy wykona¢ z
rur gtadkich o niskich oporach przeptywu o s$rednicy min. 160 mm. Kanaty muszg zostaé
wyprowadzone na zewnatrz budynku. Konfiguracja kanatéw powinna by¢ dostosowana do
wymagan producenta urzadzenia, tak by nie generowaé zbyt duzych oporéw powietrza, gdyz
to negatywnie wptywa na prace urzadzenia. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w
wentylator promieniowy pozwalajgcy na dostarczenie w odpowiedniej ilosci powietrza do
urzadzenia.

Ze wzgledu na rézne miejsca i sposoby montazu, podfgczenie obiegu powietrza powinno by¢
mozliwe pod réinymi katami. Preferowane krdéce przytgczeniowe powietrzne
wyprowadzone do goéry, ktére umozliwiajg montaz rur w réznych kierunkach.

Ze wzgledu na mozliwo$s¢ montazu w nizszych pomieszczaniach urzadzenie powinno miec
wysokos$¢ dopasowang do warunkdw technicznych pomieszczenia.

Ze wzgledu na komfort uzytkownikéw urzadzenie powinno mie¢ moc akustyczng wynoszaca
maksymalnie 59 dB

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w sterownik zamontowany fabrycznie z funkcjami
minimum:

a. panel obstugi wyswietlajacy aktualng temperature, czytelny wyswietlacz,
b. eco (praca pompy ciepta — oszczedzanie energii),

c. tryb ekspresowy podgrzania c.w.u.,
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d. automatycznie wymuszany tryb antylegionella minimum co 30 dni

e. mozliwosé zaprogramowania tygodniowego pracy urzadzenia wg harmonogramu,

f. mozliwos¢ obstugi dodatkowego zrédta w postaci kotfa lub kolektoréw stonecznych,
- Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilajgcego: 7 + 35°C

- Pracujac, pompa ciepta ochtadza powietrze, jednoczesnie je osusza, wykraplajgc wilgoc
zawartg w powietrzu. Zatem istnieje mozliwos¢ skierowania ochtodzonego powietrza do
dowolnego pomieszczenia, celem jego czeSciowego chtodzenia.

- Sredni pobdr mocy elektrycznej przez pompe ciepta musi wynosié¢ maksymalnie 430 W.

- Ponadto dla ochrony antykorozyjnej zbiornika wymagana anoda tytanowa lub magnezowa
zbiornika.

- Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji musi by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy), posiada¢ gwarancje producentow, certyfikaty, posiadac instrukcje obstugi i
uzytkowania w jezyku polskim.

Wytyczne montazowe

Projektowana pompa ciepta c.w.u. bedzie wyposazona w dodatkowg wezownice, ktéra zostanie
podtgczonadoistniejgcegouktadupompowegozrddiaciepta.Podtgczenienalezywykonaézgodnie
zzasadamipodanymiprzezproducentapodgrzewacza.

Nalezy uniemozliwi¢ migracje ciepta ze zbiornika przez montaz zaworéw zwrotnych. Maksymalne
cisnienie robocze zbiornika c.w.u. 1 MPa. Natomiast maksymalne cisnienie pracy wezownicy wynosi:
1,6 MPa.

Maksymalna temperatura pracy zbiornika wynosi 100°C. Natomiast maksymalna temperatura pracy
wezownicy wynosi 110°C.
Pompecieptanalezymontowaézgodniezinstrukcjgproducenta.Niedopuszczalnyjestmontazna
nieutwardzonym, niestabilnympodtozu.

Zabezpieczenia, przewody i armatura

A. Dobdr naczynia przeponowego do podgrzewacza c.w.u.:

Wielko$¢ naczynia przeponowego dla pompy ciepta dobrano przy zatozeniu, ze woda w
podgrzewaczu nie przekroczy temperatury 85°C. Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nie
mniejszej niz 35 dm3,0 dopuszczalnym ci$nieniu pracy nie mniejszym niz 10 bar oraz dopuszczalnej
temperaturze pracy nie mniejszej niz +99°C.

B. Zabezpieczenie elektryczne:
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem C16 (lub B16) i doprowadzona na osobnym

obwodzie wytgcznie dla pompy ciepta.

C. Odprowadzenie kondensatu (skroplin):
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Ze wzgledu na powstawanie skroplin w trakcie pracy pompy ciepta zaleca sie, aby pomieszczenie, w
ktérym zostanie zainstalowana pompa bedzie wyposazone w czynng kanalizacje sanitarng (nalezy
zapewni¢ podtaczenie urzadzenia do kanalizacji sanitarnej). W przypadku, gdy jest to niemozliwe
nalezy opracowac¢ inny sposdb, pozwalajagcy na reczne usuwanie skroplin (np. skropliny
odprowadzane do wiadra, ktére nastepnie zostang wylane recznie).

W celu odprowadzenia kondensatu wytwarzanego podczas pracy urzgdzenia przez wykroplenie
wilgoci z powietrza urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wezyk stuzgcy do odprowadzenia
kondensatu. Odptyw kondensatu powinien byé umiejscowiony na wysokosci minimum 1 m dla
umozliwienia podtgczenia do optywu na pewnej wysokosci ponad poziomem posadzki.
Odprowadzenie skroplin nalezy poprowadzié ze spadkiem w kierunku odptywu. Podtgczenie powinno
odbywac sie za posrednictwem syfonu. Wezyk skroplin nalezy mocowaé przy uzyciu uchwytéw
stalowych z wktadkg gumowa, prowadzi¢ tak by unikngc zagieé, ktére mogg uniemozliwia¢ poprawny
odptyw kondensatu.

D. Dobér orurowania:

Podtgczenie drugiego zrédta ciepta do dodatkowej wezownicy mozna wykonac¢ ze stali, miedzi lub
rury elastycznej nierdzewnej. Z pompa ciepta powinny by¢ standardowo dostarczone ztgczki
dielektryczne zabezpieczajgce przed korozjg kontaktowg (mufy stalowej z miedzig lub mosigdzem).
Ztaczki dielektryczne w przypadku zagrozenia korozjg powinny by¢ zastosowane na kréécach c.w.u.,
z.w.u. i cyrkulacji.

Rurociagi zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji wykonac z rur PP dopuszczonych do stosowania

w budownictwie i do wody pitne;j.

E. Armatura instalacyjna:

Na wyjsciu c.w.u. z zasobnika nalezy zastosowac petle mieszajaca z zaworem termoregulacyjnym
umozliwiajgcym dostosowanie temperatury wody dostarczanej do punktéw poboru.

Na doptywie zimnej wody zastosowac zawory odcinajgce, zawor redukcyjny, zawér bezpieczeristwa
o $rednicy dolotowej 3/4" o ci$nieniu otwarcia 1 MPa, oraz zawdr spustowy przy podgrzewaczu PC.

F. Instalacja powietrza wentylacyjnego:

Aby uzyska¢ optymalne warunki pracy i wydajnosci pompy ciepta nalezy zapewni¢ odpowiedni
strumien powietrza zalecany przez producenta urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ prawidtowa wentylacje pomieszczenia oraz niezalezne podtgczenie powietrza
Swiezego do pompy ciepfa. Pobdr powietrza z pomieszczenia kottowni moze odwracad cigg spalinowy
oraz naraza¢ pompe ciepta na przyspieszone zabrudzenie. Stad projektuje sie uktad kanatéw
wentylacyjnych powietrza $wiezego z przepustnicg umozliwiajacg pobdér powietrza z pomieszczenia z
pompg ciepta oraz z zewnatrz, w zaleznosci od warunkéw. Podobny ukfad projektuje sie na kanale
wyrzutowym. Dtugos$¢ kanatdow nie powinna przekraczaé¢ dtugosci 5 mb z uwzglednieniem oporéw
miejscowych powstatych na tukach, tréjnikach, przepustnicach i czerpni.

Kanaty nawiewno-wywiewne wykonac z blachy stalowej ocynkowane] gtadkiej typu SPIRO lub rurz
tworzywa sztucznego, o $rednicy nie mniejszej niz 160.

Przewody i ksztattki mocowane sg ze sobg za pomocag uchwytéw z obejmami instalowanych do
elementéw konstrukcyjnych. Przy przejéciach przez przegrody budowlane pomiedzy kanatem, a
przegrodg budowlang wykonaé¢ wypetnienie wetng mineralng gr. 10 mm, lub pianka poliuretanowg
samoutwardzalng. Wszystkie zainstalowane kanaty zaizolowa¢ wetng mineralna gr. min 20 mm.
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Warunki Srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkaricow Gminy. Wykorzystujac nowoczesng
technologie przyjazng srodowisku wptynie na poprawe stanu Srodowiska naturalnego dzieki
ograniczeniu emisji CO,oraz pytdw do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w
Swietle obowigzujgcego prawa. Z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na $Srodowisko.Urzadzenia, ktére zostang zastosowane, bedg
posiadac¢ wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania
nie powoduje negatywnych zmian w Srodowisku.

I.2.5.5 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych

K/

% Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, zasad

BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapéw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokédt
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementdw zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
w poszczegolnych zakresach dziatan tj.:

a. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegajgcych
do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje
lub w inny sposdb zabezpieczy teren budowy.

Wykonawca realizujgcy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania
(prac projektowych, montazowych i instalatorskich), az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu sg zawarte w cenie
montazu instalacji pompy ciepta do c.w.u., nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

b. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb
korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzagdzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektdow, zardwno na terenie montazu
instalacji pompy ciepta do cw.u., jak réwniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
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¢. Ochrona Srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
i zapewni¢ ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek zna¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz bedzie miat szczegdlny wglad
na: lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych; Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

d. Bezpieczeristwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ruchu drogowego i
pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczedstwa podczas
transportu instalacji, przemieszczania osdb, jak réwniez zabezpieczenia terenu, na ktérym beda
wykonywane instalacje.

e. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

/7

“ Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, Programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i
fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych oséb, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania.
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Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczeistwo swoich pracownikdédw oraz zapewnic
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i
utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem majg by¢
nowe i 0 najwiasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatdéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamoéwienia.

Cechy materiatdow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru,
Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczacg materiatéw Ilub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacjiwszystkie
stosowane materiaty oraz urzadzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartamitechnicznymi oraz
deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru orazzobowigzany jest do
wykonywania polecen wydanych przez te strony. Nie przestrzeganietego obowigzku moze skutkowac
wstrzymaniem robot. Wykonawca zobowigzany jest takiedo udostepnienia Inspektorowi
Nadzoru,celem skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i
materiatéw,stanéw magazynowych, warunkdw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

Dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Strona | 21



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatéwiwykonywanychrobdt,zaichzgodnos¢zdokumentacjgprojektowa, koncepcjg techniczng,
harmonogramem robot. Nastepstwa
jakiegokolwiekbteduwpracach,spowodowanegoprzezZWykonawcezostang przezniego
poprawionenawtasnykoszt.
WtrakciewykonywaniapracnalezyprzestrzegacaktualnychprzepiséwBHPiodpowiednio
zabezpieczyé¢wykonywanieprac.Wszelkierobotybudowlanenalezywykonaézgodniez dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac.

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje:

— montaz powietrznych pomp ciepta zintegrowanych z zasobnikiem c.w.u.,

— montaz instalacji rurowych,

— izolacja termiczna rurociggdw i armatury,

— potozenie okablowania do podtgczenia pomp ciepta,

— podtaczenie do istniejgcej instalacji c.w.u.,

— montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,

— montaz czujnikdw temperatury,

— montaz czytnikdow ciepta,

— wykonanie wtgczenia do istniejgcego uktadu,

— izolowanie przewodoéw,

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych wypraw (elementéow wykonczeniowych) podczas wykonywania robot
budowlanych),

— wykonanie prac porzgdkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziafania,

— kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

— inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzieé¢ i uwzglednic
wszelkie wifasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow, takich jak: stropy, Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robdt zwigzanych z montazem instalacji.
Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia powinny by¢ przeprowadzone tak,
aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektéw.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna
zapewnié trwatosc, wytrzymatosé i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwrdcié
uwage na zastosowanie odpowiednich materiatéw wykonczeniowych.

< Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Po zamontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczeAstwa oraz
odcietych naczyniach wzbiorczych. Badania wyregulowania zawordw bezpieczeistwa nalezy
przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscach
ich zamontowania. Zadziatanie zaworéw bezpieczedstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%.

Odbidr kazdej instalacji pompy ciepta rozpocznie sie od sprawdzenia poprawnosci jej wykonania
i zgodnosci z dokumentacjg. Sprawdzone zostanie:

— rodzaj i ilo$¢ zainstalowanych pomp,

- jakos¢ wykonanych potaczen (ogledziny zewnetrzne),

- kompletnosé wykonania,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw (ogledziny),

- sposbb wykonania przejsé przez przegrody (stropy, dach),

- dokumentacja potwierdzajgca wykonane préb szczelnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy
stosowaé wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiardow i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na
pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez osobe
sprawujgcg nadzoér inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiaréow i testéw wykonawca jest
zobowigzany powiadomié¢ Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiaréw.

Roboty podlegajg odbiorowi koricowemu, ktory polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér inwestorski, odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokdt Koricowego
Odbioru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.

W  przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przezZamawiajgcego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz zapewnié¢ witasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i
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bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
wykonujgcego zadanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiér koncowy poszczegdlnych instalacji bedzie podzielony na etapy w cyklach kwartalnych. Po
odbiorze czesci instalacji zakoriczonych w danym kwartale Wykonawca bedzie mogt wystawic fakture
czesciowa.

R/

% Wymagania Zamawiajacego odnos$nie wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazyé do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (okfadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie konieczno$é przeprowadzenia takich ingerencji podczas
wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu oraz
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do
zadan wiasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskanie podpisanego przez wifasciciela nieruchomosci
oswiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie nieruchomosci do stanu wyjsciowego.

R/

% Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu
Po zakonczeniu robodt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego

terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci
obejmujacych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatow
oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdéw, usuniecie innych
odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

% Wymagania dotyczace szkolenia obslugi

Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wtascicieli obiektéw z
zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i
bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
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I.3 Czes$¢ informacyjna

I.3.1 Dane o zgodnosci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z
przepisow
— Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy So$nicowice
— Planowana inwestycja jest dofinansowanaze srodkéw ze srodkéw ze $Srodkéw ze srodkow
EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, OS$ priorytetowa 4. Efektywnos¢ energetyczna,
odnawialne Zrddta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne zrédfa
energii, Poddziatanie 4.1.3 Odnawialne Zrédta energii - konkurs.

I.3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
gospodarowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele objete programem
funkcjonalno-uzytkowym posiada Gmina Sosnicowice.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje umowami podpisanymi przez Mieszkaricow.
Na mocy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Mieszkanicami, Zamawiajgcy uzyska zgode
mieszkancéw na dysponowanie obiektami do celéw realizacji projektu oraz zgode na wejscie w teren
w celu wykonania prac instalacyjnych objetych niniejszym zadaniem. Jezeli w trakcie realizacji zadania
zajdzie potrzeba zajecia pasa drogowego lub koniecznos¢ wejscia na posesje sgsiednig, to formalnosci
i optaty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy zadania. Ponadto, Zamawiajgcy w okresie trwatosci
projektu bedzie miat dostep do instalacji w celu przeprowadzenia niezbednych czynnosci
konserwacyjno-serwisowych, przeglagdéw instalacji oraz wykonania niezbednych regulacji
umozliwiajacych prawidtowe funkcjonowanie instalacji. Dostep do obiektdw bedzie dotyczyt réwniez
wszelkich czynnosci kontrolnych prowadzonych przez Instytucje Zarzadzajgca czy Instytucje Unii
Europejskiej.

1.3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Catos$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla
okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace
W uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2015
poz. 1554)

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z
2016 r. poz. 1948; z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387)

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédfach Energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148)
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6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

10. Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

I.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane z
budowa3 i jej przeprowadzeniem.

a. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji,
wyltgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniaé z wtascicielem nieruchomosci w
celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajacych z prowadzonych prac.

b. W trakcie prowadzenia prac montazowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne,
ktérych ustalenia nie wymaga sie z Zamawiajacy, Wykonawca uzgadnia bezposrednio z
wtascicielem nieruchomosci.

c. Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy
lub wedtug decyzji wtasciciela nieruchomosci.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we wfasnym
zakresie zgodnie z Ustawg o odpadach.

e. W trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdciészczegdlng uwagena bezpieczenstwo 0séb z
niej korzystajacych. Prace montazowe powinnyodbywac¢ sie w czasie uzgodnionym z
wtascicielem/uzytkownikiem obiektu i by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania
tego obiektu.

f. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w terenie wokdt budynku eksploatowanego,
w trakcie prowadzonych robdét nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw wyposazenia.

g. Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

h. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiez¢ z
terenu inwestycji i zutylizowad.

i. Wykonawca zobowigzany jest uruchomié instalacje w zakresie przedmiotu zamdwienia i
dokonac jej regulacji.

j. Poza zakresem dostawy i montazu przez Wykonawce znajdujg sie nastepujgce elementy:
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- Prawidtowo wykonana przez Wtasciciela budynku instalacja wody zimnej wyposazona w
armature odcinajacg i zwrotng, filtry, wodomierz, zawér antyskazeniowy z atestem PZH,
wyprowadzona przy projektowanym zasobniku c.w.u.

- Prawidtowo wykonana przez Wtasciciela budynku instalacja cieptej wody uzytkowej
z rurazem w izolacji termicznej, wyprowadzona przy projektowanym zasobniku c.w.u.

k. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

protokoty z wykonanych préb i pomiarow

inne dokumenty wynikajace z PFU lub opracowane w trakcie realizacji przedsiewziecia.
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I.3.5 Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do
wykonania przez wlascicieli budynkéw, w ktérych zostang
wykonane instalacje pomp powietrznych do c.w.u.

a) w gestii wtasciciela budynku pozostaje zapewnienie w kazdym z pomieszczen przeznaczonych
do montazu zestawdw pomp powietrznych:

— instalacji wody zimnej,

— instalacji cieptej wody uzytkowej,

— instalacji elektrycznej posiadajgcej niezbedne zabezpieczenia. Zaktada sie, ze
instalacja elektryczna zostata doprowadzona do ww. pomieszczen, jezeli puszka
potgczeniowa przewodow instalacji elektrycznej znajduje sie w pomieszczeniu, w
ktorym Wykonawca bedzie instalowat gniazda elektryczne do zasilania urzadzen,

b) do wiasciciela budynku nalezy réwniez wykonanie robot budowlanych dostosowujgcych
pomieszczenie przeznaczone do montazu urzadzen poprzez:

—  zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysokosci pomieszczenia,

—  zagwarantowanie warunkdw, w ktérych temperatura pomieszczenia nie spadnie
ponizej 5°C,

c) w gestii wtasciciela budynku pozostaje takze:

— wszelkie prace demontazowe (z wyjgtkiem poprzedniego zasobnika), w tym mebli i

zabuddw, kolidujgcych z montazem instalacji pompy,

— udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji robét budowlanych.

Zalacznik 1 — Lokalizacje instalacji pomp powietrznych do c.w.u.

Moc
dobranej
Adres inwestycji po::)py Rodzaj zrédta energii

C.W.U.

LP. (w kw)
1 2,00 weglowe
> 2,00 weglowe
3 2,00 weglowe
4 2,00 weglowe
5 2,00 weglowe
6 2,00 weglowe
7 2,00 weglowe
8 2,00 weglowe
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9 2,00 weglowe
10 2,00 weglowe
11 2,00 weglowe
12 2,00 weglowe
13 2,00 olejowe
14 2,00 weglowe
15 2,00 weglowe

2,00 weglowe
16 €9

2,00 weglowe
17 €9

2,00 weglowe
18 &9

2,00 olejowe
19

2,00 weglowe
20 €9

2,00 weglowe
21 €9

2,00 weglowe
22 €9

2,00 weglowe
23 &9
24 2,00 energia elektryczna

2,00 drewno
25

2,00 drewno
26

2,00 drewno
27

2,00 weglowe
28 €9

2,00 weglowe
29 €9

2,00 weglowe
30 €9
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