PROFIL PODLUZNY ODPROWADZENIA WOD - KOLEKTOR Il (WSCHODNI)
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Rzedne terenu istniejgcego [m]

Rzedne dna kanatu [m]
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Zagtebienie dna kanatu [m]

Spadki [%eo] - y
Dtugosci [m] L=4,60m
i Rura kielichowa PVC 160
Srednica [mm], materiat z wydtuzonym Kielichem Lite klasy S
. S ]
Odlegtosci [m] 3 460 <
LEGENDA:

st2 - istniejaca studzienka PCV @425mm
D6 - projektowana studzienka PCV @425mm

W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi przyjete rzedne terenu mogg sie réznic z
Uksztaftowaniem terenu podczas robét wykonawczych drenazu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy ponownie wykonac pomiary niwelacyjne terenu.
Przyjeto orientacyjny poziom posadowienia fundamnetow.

Za punkt odniesienia (poziom +0,0m) przyjeto wierzch pokrywy istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej S1
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| TEMAT: ORAZ INSTALAC JA FOTOWOLTAICZNA W SOSNICOWICACH

PRZY UL. GLIWICKIEJ 21 - TERMOMODERNIZACJA
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