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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1.
2.
3.
4.

Podktady budowlane budynku

Wizja na obiekcie

Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Zasilanie rozdzielni poddasz

Zasilanie wentylacji

Zasilanie kottowni

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia poddasze
Instalacja o$wietlenia podstawowego poddasze

Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV

- Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytaczeniowe;j

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczace okablowania elektrycznego

- Kod 45317000-2 - Inne prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Rozbudowa rozdzielni gidwnej

Zgodnie z zatozeniami Inwestora tablice giéwng RG nalezy pozostawi¢ wraz aparatura.
Dla potrzeb nowych obwodow nalezy dobudowaé jedynie dodatkowa aparature. Dla
zasilania tablicy pietrowe poddasza i kotlowni nalezy zabudowaé dwa roztaczniki
bezpiecznikowe tréjfazowe 25A. Z rozdzielni gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ odpowiednio
przewod YDYZzo 5x6 mm? dla zasilania tablicy pietrowej poddasza TR oraz YDY 5x4 mm?
dla zasilania tablicy kottowni RK.

3.2 Tablice rozdzielcze

Zgodnie z rysunkiem nr 1 nalezy zabudowa¢ tablice pietrowg poddasz RP, natomiast
tablice pigtrowa kotlowni nalezy zabudowa¢ przed drzwiami wejsciowymi do kottowni.
Tablice wykonac jako podtynkowe zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2 i rys. nr 3.

3.3 Prowadzenie instalacji elektrycznej

W remontowanych pomieszczeniach budynku instalacje elektryczna (przewody i kable)
nalezy prowadzié pod tynkiem.

3.4 Instalacja o$wietlenia podstawowego poddasza

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami miedzianymi typu
YDY o przekrojach 3,4,5 x1,5 mm? i izolacji 750V. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zabudowaé zgodnie z planem rys. nr 1. Przyjeto
natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgca normg PN-IEC 60364-5-559:2003.
Nalezy zastosowa¢ osprzet podtynkowy, taczniki nalezy zabudowaé na wysokosci
1,40m od posadzki.

Zaprojektowano oprawy LED o barwie $wiatta 4000K, mocy maksymalnej 27W.
Catkowity strumien $wietiny z oprawy wynosi co najmniej 4000 Im.

3.4 Instalacja sily i gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia poddasza

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodem YDYzo 3, 5x2,5 mm? i izolagji
750V. Wszystkie gniazda nalezy montowaé pod tynkiem, w pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowa¢ gniazda podtynkowe hermetyczne. Rozmieszczenie gniazd wtykowych
pokazano na planie rys. nr 1

Gniazda zamontowa¢ na wysokosci 0,30m od posadzki (ewentualne zmiany lokalizagji
gniazd oraz montaz na innej wysokos$ci gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).

3.5 Zasilanie wentylacji, kottownia

Zgodnie z wytycznymi projektu instalacji wentylacji nalezy zasili¢ wentylator dachowy.
Zasilanie wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? z tablicy pigtrowej poddasz. Przej$cie przez
dach nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajgca.
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Z tablicy pietrowej kottowni RK nalezy zasili¢ kotly oraz urzadzenie zabezpieczajace
przed niekontrolowanym wyplywem gazu. Zasilanie urzadzen kottowni wykonaé
przewodem YDY 3x1,5 mm?, a kottéw przewodem YDY 3x2,5 mm?,

3.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.
Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe i wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30mA majg zapewni¢ dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania
zgodne z norma. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystanciji izolacji przewodéw
pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-S.
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4. Obliczenia techniczne

4.1 Skutecznos$é ochrony ppoz

Przy zastosowaniu wytgcznikéw réznicowo - pradowych o czutosci 30 mA i przyjmujac
najgorsze warunki Srodowiskowe i napigcie bezpieczne réwne 25 V ( zamiast 50 V)
warto$¢ opornosci winna byé mniejsza od :

R = U/ =25/0,03 = 833'Q, co jest warto$cig tatwg do uzyskania

4.2 Obliczenie petli zwarcia i zadziatania wylacznika nadmiarowo-pradowego

Miejsce zwarcia — obwad tablicy pietrowej poddasza

Ih=16 A

Obliczenie wartosci rezystancii

Obwdd gniazdkowy poddasza YDY 3x2,5 mm?

L - dtugoé¢ poszczegoinych linii

S — przekrdj

Y — konduktywno$¢ dla miedzi Cu wynosi 55 1/ Om

RI=2xl/lyxS = 0,61 Q

Obliczenie pradu zwarciowego

lzw = U/1,25 x RI= 301 A

Dla wytacznika I, = 16 A zgodnie z charakterystykg dla 0,2 s wytgczenie nastapi
przy pradzie lp = 160 A

160 A < 360 A skutecznos$¢ zadziatania wylacznika w RP zachowana.
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5. Zestawienie materialow
Lp. Wyszczegélaienie Katalog J"i‘:;’j;ka Tlos¢ g?;:\w;mﬁ::c;
projektowej

1. |Roztacznik trojfazowy bezpiecznikowy 25A kpl 2

2. | Tablica pietrowa poddasza TR kpl 1

3. | Tablica pigtrowa poddasza RK kpl 1

4 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe it 1

" |16 A; 230 V; 2P+Z; IP20
. Lacznik o$wietleniowy $wiecznikowy, podtynkowy ot 4
" 116 A; 230 V; IP20

6. | Oprawa oéwietleniowa LED 4000K, 4000Im, 27W szt 14

7. | Przewod YDYzo 5x4 mm? mb 25

8. |Przewod YDYzo 5x6 mm? mb 29

9. |Przew6d YDYzZo 5x1,5 mm? mb 6

10. | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? mb 136

11. | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? mb 145

12. |Przewod Lgy 4 mm? mb 8

13. | Materialy pomocnicze puszki F1 60, 80, rurki PCV i inne kpl 1
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6. Zalaczniki
OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam, z6 dokumentacja ~ wykonana  jest  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.),

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletng z punktu widzenia umowy oraz celu
jakiemu ma stuzy¢.
Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlano-wykonawczego

sieci elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o
Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja

zgody autora.

Jan Botor

" mgr inz. J{n Botor

upr. budowlane 94/94
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-C3F-2RU-Z8X *

Pan Jan Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9196/03

adres zamieszkania ul. 1-go Maja 7A/2, 41-706 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.




