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OPIS DO PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO i ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora wraz z wizjq lokalng w terenie;

* Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pdzniejsze zmiany);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
iNr 96, poz. 959; z2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdbzniejsze zmiany);

« Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

« Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

e Przepisy i wytyczne z poszczegdinych branz.

4.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku Szkoty
Podstawowej wraz z instalacjg gazu i wymiang kotta oraz instalacjg fotowoltaiczng
(wg odrebnego opracowania branzowego) dla budynku Szkoty Podstawowej
w Soénicowicach przy ul. Gliwickiej 21.

4.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

4.4 Lokadlizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki nr 313/191 i 255/191 zlokalizowane sg na terenie miejscowosci
Soénicowice, przy ul. Gliwickiej 21 i sg ogrodzona. Na dziatkach zlokalizowano
budynek Szkoty Podstawowej, boisko, budynek sali gimnastycznej, matg architekture
itp. Na dziatkach wystepuje roslinno$¢ niska, Srednia i wysoka. Dziatka posiada
bezposredni dostep do ul. Gliwickiej od potudniowej strony dziatki. W zakresie
opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca z projektowang
inwestycjg. Dziatka posiada dostep do medidéw — wody, kanalizacji oraz energii
elektrycznej. Dla projektowanego zakresu robdt nie zachodzi potrzeba wycinki
drzew.

4.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany zakres prac dotyczy docieplenia przegrod budynku tj. Scian
zewnetrznych oraz dachu w celu dopasowania parametréw cieplnych do
obowiqgzujgcych przepisdw, wykonania instalacji gazowej wraz z wymiang kotta
na kociot gazowy oraz wykonania instalacji fotowoltaiczne] (w  zakresie
termomodernizacji, wg odrebnego opracowania branzowego); istniejgce
zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

[ARCUS
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4.5.1 Gospodarka odpadami
Dla odpaddéw statych powstatych w  biezgcej eksploatacji budynku
przewidziano istniejgce pojemniki na zewnagtrz budynku, zlokalizowane na terenie
dziatki Inwestora. Odpady state wywozone sq regularnie przez specjalistyczng firme.
Przewiduje sie segregacje odpaddw - rozwigzania pozostajg bez zmian.
4.5.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych i pylowych
Na terenie inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje emisji
zanieczyszczenh powietrza atmosferycznego:
- spaliny z kotta ekologicznego gazowego.

4.5.3 Emisja promieniowania, hatasu i wibracji
Nie wystepuje.
4.5.4 Oddziatywanie na fauneiflore
Aktualnie dziatki nr 313/191 i 255/191, na ktérych projektowana jest inwestycja
sq czesSciowo zagospodarowane. W bezposrednim sgsiedztwie analizowanego
obiektu wérdd roslin nie stwierdzono obecnosci gatunkdw chronionych. Na terenie
inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.
Nie stwierdzono rdowniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne
z przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym readlizacja projektowanej
inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na elementy srodowiska.

4.5.5 Oddziatywanie na ludzi
Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich. Zakres ucigzliwosci
projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujgcy emisje promieniowania oraz
emisje hatasu, nie wystgpi.
4.5.6 Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie
bedzie powodowac zaktdécen w ruchu powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe Srodowiska mozna
stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz
reprezentowany na tym terenie.

4.5.7 Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe
Na przedmiotowym ferenie nie wystepujg zadne dobra materialne
i dziedzictwo kulturowe podlegajgce ochronie, na ktére planowana inwestycja
mogtaby mieé wptyw.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na $Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.5.8 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy prawo
budowlane dziennik ustaw z 2019 r. poz. 51 miesci sie w granicach dziatek nr 313/191

i 255/191 jako objetej wnioskiem.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

e« dziat Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej; Rozdz. 1
Usytuowanie budynku; § 12.1.1); budynek mieszkalny zlokalizowany bedzie
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z kazdej strony granicy dziatki w odlegtos$ci min. 3,00 m dla $cian bez otwordw
okiennych i drzwiowych i min. 4,00 m dla $cian z oknami lub drzwiami;

e dziat I Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej; Rozdz. 1
Usytuowanie budynku; § 13; projektowany obiekt swoim usytuowaniem
i gabarytami nie bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci. Nie wystgpi
zacienienie sgsiadujgcych budynkow;

« dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe; Rozdz. 7 Usytuowanie budynkéw
Z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe; § 271.1. Odlegto$¢ przedmiotowego
budynku (ZL IV, Q < 500 MJ/m2) od sgsiednich obiektéw wynosi min. 8,00 m.

4.5.9 Wpis do rejestru zabytkdéw i ochrona konserwatorska
Dziatki nr 313/191 i 255/191 projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze
urbanistycznym wpisanym do wojewddzkiego rejestru zabytkow; dlatego wymaga
uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, oraz uzyskania pozwolenia na
prace dla ww. obiektu.

4.5.10 Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez nowo
wybudowang czes¢ z sala gimnastyczng.

4.6 Eksploatacja goérnicza
Brak.

4.7 Uwagi Architekta
4.7.1 Prawo budowlane, normy i przepisy

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Dz.U.2012.462 (z pdzin. zm., obwieszczenie
Dz.U.2018.1935), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Realizacja obiektu moze zostac rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we wtasciwym organie. Dopuszcza sie
mozliwos¢ szybszego rozpoczecia prac pod warunkiem wykonania wytgcznie robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (np. demontaz ptytek, wylewek, tynkow, itp.).
Prace readlizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
wykonawczych, ktére stanowiq uszczegdtowienie niniejszej dokumentacii.

4.7.2 Dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do redlizacji zapozna sie z  kompletem
dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, ktére
przekaze mu zlecajqcy realizacje catosci lub czesci zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukqg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany/Wykonawczy
przekazany Mu przez Zlecajgcego. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie
iej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacii, powiadomi
o tym niezwtoczne projektanta/Inspektora celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszqg byé wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Zmiany nalezy udokumentowaé w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej. Zmiany
konstrukcyjne wytqcznie po dokonaniu nowych obliczen. Dokonywanie zmian jedynie po
uvzyskaniu pisemnej zgody projektanta. Istotne zmiany wymagajqg vzyskania ponownego
vzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
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Dokumentacja Techniczna powinna znajdowad sie na budowie i by¢é dostepna dla
wszystkich oséb upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona
jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celéw dla jakich zostata
sporzqdzona, 1j. realizacji przedmiotowej inwestycii.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementow
i urzqdzeh oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

« Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi
zastrzezen;

e Zamienniki spetniajg  warunki techniczne i tfechnologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatéw i urzgdzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego;

« Zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;

« Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowq.

4.7.3 Nadzér autorski

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér odbywac sie
bedzie na wniosek Inwestora.
4.7.4 Sumaryczne zestawienie parametréw budynku

e Powierzchnia zabudowy szkoty 396,09 m2
« Kubatura budynku szkoty 4780,66 m3
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. CZE$¢ BUDOWLANA

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT WYKONAWCLZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU | WYMIANA
KOTLA C.O. ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICINA
W SOSNICOWICACH PRZIY UL GLIWICKIEJ 21 -
TERMOMODERNIZACJA

LOKALIZACIJA:
SP Sosnicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21
nr dziatki 313/1911255/191, Obreb: Sosnicowice,
Jedn. Ewid.: Sosnicowice

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

NAZWA JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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5.1

5.2

53

54

5.5

OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO
Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pdzniejsze zmiany);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
iNr 96, poz. 959; z2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdbzniejsze zmiany);

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

Karty techniczne i aprobaty materiatdw budowlanych;

Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku Szkoty
Podstawowej wraz z instalacjg gazu i wymiang kotta oraz instalacjg fotowoltaiczng
(wg odrebnego opracowania branzowego) dla budynku Szkoty Podstawowej
w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21.

Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej oraz oswiaty — funkcja bez zmian.

Forma

Bryta obiektu — budynek o zwarte] bryle prostopadtosciennej, podstawa

prostokagtna o wym. gabarytowych 22,46x16,45 cm (plus wc 4,96x5,34 m), czeSciowo
podpiwniczony; wysoko$s¢ ~9,00 m. Dach dwuspadowy (spadek 17°) oraz
jednospadowy (nad wc - spadek 2°) z odwonieniem zewnetrznym — rozwigzanie
pozostaje bez zmian. Wjazd na dziatke zlokalizowano od strony potudniowej. Dojazd
do budynku zapewniony poprzez wewnetrzne drogi z kostki betonowe;.
Dodatkowo projektuje sie ocieplenie dachu betonowego styropapg gr. 21 cm oraz
dachy drewnianego wetng mineraing gr. 22 cm. Sciany dociepli¢ styropianem EPS
15 cm i AQUA 10 cm (Sciany piwnic + cokdt), wykonczy¢ tynkiem zewnetrznym,
cienkowarstwowym; wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w masie zgodnie
z rysunkiem kolorystyki.

Opis projektowanych rozwiqzan konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac nie zaktada
ingerenciji w elementy konstrukcyjne budynku poza wykonaniem przejscia komina
stalowego przez $ciane koftowni oraz montazu paneli fotowoltaicznych na dachu
(wg odrebnego opracowania branzowego).

Lokalizacja kottowni jest zgodna z wymogami obowigzujgcych warunkdéw
technicznych oraz normqg PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane
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na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania. Zagtebienie
piwnicy w gruncie (hz=1,05 m) jest mniejsze niz potowa wysokosci pomieszczenia
(h=2,50 m) co wg powyzszych przepisow klasyfikuje piwnice jako kondygnacje
nadziemng; natomiast dla kottowni o mocy cieplnej z zakresu 60 do 2000 kW
mozliwe jest syfuowanie jej w najnizszej kondygnaciji budynku.

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA PROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN POWINNY SPEXNIAC WARUNEK NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA).

5.5.1 Sciany budynku

Sciany zewnetrzne niedocieplone nalezy dociepli¢ styropianem elewacyjnym
gr. 15 cm (A=0,033 W/m*K); wspodtczynnik przenikania ciepta dla $ciany wyniesie
U=0,23 W/m2K £ Unax=0,23 W/m2K; Sciany cokotu dociepli¢ styropianem typu AQUA
gr. 10 cm (A=0,033 W/m*K); wspodtczynnik przenikania ciepta dla sciany wyniesie
Us¢=0,19 a Ucok=0,21 W/m2K < Umax=0,23 W/m2K.; poza czesciq $cian kottowni, ktérg
zgodnie z wymogami nalezy dociepli¢ materiatem niepalnym (NRO) - wetng
mineralng z twardych ptyt o gestosci powyzej 110 kg/m3, niewielkiej nasigkliwosci
i matej SciSliwosci (zgodnie z rys. PROJ-1). Dodatkowo obtozyé Sciane pomiedzy
pomieszczeniami w piwnicy nr 09 a 08 ptytami gkf na zaprawie klejowej do ptyt
(w celu zapewnienia odpornosci ogniowej REI 120).

Zgodnie z uzgodnieniami z Konserwatorem zabytkdw nalezy zachowac
istniejacy uktad architektoniczny budynku. Nalezy odtworzy¢ boniowanie narozy,
listwy gzymsowe i podokienne oraz pozostate detale architektoniczne w proporciji 1:1,
nie zmieniajgc ich wymiaréw. Natomiast fragment sciany frontowej pomiedzy filarami
przysciennymi nad portalem wejsciowym, a listwg podokienng pozostawic bez
docieplenia (szczegdty rys. A-9). Nalezy w tym miejscu wykona¢ renowacje detal
architektonicznych, zagruntowac¢ oraz pokry¢ warstwg nowego tynku, wg kolorystyki
elewacii.

5.5.2 Dach

Dach budynku szkoty — naczétkowy, dwuspadowy (spadek ~17°), symetryczny,
o drewnianej konstrukcji noSnej w uktadzie ptatwiowo - kleszczowym. Wigzary gtéwne
rozstawione sg co ~ 4.40m.; kryty papqg. Drewniana wiezba dachowa zbudowana
jest z nastepujgcych profili:
- krokwie 11/16 cm w rozstawie ~84 cm
- ptatew 14/17 cm
stupki 15/15cm w rozstawie ~4.40 m
kleszcze 2*7/14 cm
podwaliny 15/15 cm
zastrzaty 11/14 w rozstawie ~4.40 m
Docieplenie dachu drewnianego stanowi¢ bedzie wetna mineralna gr. 22 cm.

(A=0,035 W/m*K)

Dach nad wc - betonowy z wypetnieniem zuzlowym (spadek ~2°). Nalezy
ociepli¢ styropapg gr. 21 cm (A=0,035 W/m*K). W tym celu nalezy przygotowac
istniejgce podtoze - oczysici¢, oraz zagruntowaé  emulsying masg asfaltowq,
nastepnie utozy¢ ptyty wg zalecen producenta oraz wykonaé nowe pokrycie z papy
wierzchniego krycia.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi Udrew= 0,14 a Ubet = 0,15 W/m2K
< Umax=0,18 W/m2K.

Projektowany uktad warstw dachu drewnianego:
e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia + podktadowa;
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« Deskowanie petne (istniejqce);
* Krokwie 16 cm (istniejgce) + wetna mineralna 15 cm;
* Wetna mineralna 7 cm;
e Folia paroszczelna.
Projektowany uktad warstw dachu betonowego:
* Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
» Styropapagr. 21 cm;
e Emulsyjna masa asfaltowa;
« Papa termozgrzewalna (istniejgca);
e Szlichta cementowa (istniejgcal);
«  Warstwa wyréwnawcza z zuzla paleniskowego (istniejgca);
« Ptyta zelbetowa (istniejgcal);
«  Warstwa wykonczeniowa/tynk (istniejgcal).

Po wykonaniu pokrycia dachowego, nalezy zamontowaé nowe obrébki
blacharskie, oraz orynnowanie wg zalecen producenta.

5.5.3 Stolarka

Stolarka okienna typowa PVC - bez zmian poza oknami koftowni (O1 — dwie
sztuki), ktére nalezy wymieni¢ na nowe, dopasowane kolorystycznie do pozostatych
okien, spetniajgce wymogi cieplno-wilgotnosciowe: U=1,10 W/mK.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (D1 - wejscie gtowne do budynku) - nalezy
zdemontowac istniejgce drzwi oraz zamontowaé nowe aluminiowe z przeszkleniem,
spetniajgce wymogi cieplno-wilgotnosciowe: U=1,50 W/m2K (wskaznik minimalny
wymagany przez warunki techniczne).

Nalezy zdemontowac istniejgce dwoje drzwi do kottowni (D2 i D3) oraz zamontowac
nowe stalowe El60 (spetniajgce wymagania warunkdw ppoz.). Dla przejscia pomiedzy
kottownig a komunikacjg wykonacé poszerzenie osciezy.

Wymiary stolarki dopasowaé do wydanych w projekcie otworéw w Swietle muréw
oraz_wykonaé pomiary powykonawcze otworédw przed zamoéwieniem stolarki.
Dodatkowo, nie nalezy zmieniaé waloréw architektonicznych drzwi wejsciowych.

5.5.4 Stropy

Dla zwiekszenia odpornosci (do REI 120) stropu pomiedzy piwnicq a parterem
nalezy zamontowac sufit podwieszany z ptyt gkf oraz izolacji z wetny mineralnej
gr. 10 cm. tgczenia wykonczy¢ gtadzig gipsowqg z wtopiong tasmg oraz pomalowac.

5.5.5 Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy silikonowy,
cokdt wykonczye ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym (dopasowanym do
istniejacej kolorystyki dobudowanego budynku Sali gimnastycznej). Nalezy odtworzy¢
istniejgce detale architektoniczne, nie zmienigjgc ich wymiaréw, boniowania
wykonac za pomocg gotowych systemowych listew.

Nalezy wykonac¢ remont wejscia do piwnicy (pomieszczenie kottowni):

« Istniejacg balustrade schoddw nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg
antykorozyjng do stali w kolorze brgzowym:;

« Nalezy wykona¢ oktadzine z ptytek gresowych antyposlizgowych na
schodach zewnetrznych;

« Istniejacy murek przy schodach nalezy obtozy¢ ptytkami klinkierowymi
w kolorze ptytek elewacyjnych cokotu, oraz wykona¢ obrobke
blacharskg na gérnej poziomej czesci murku;
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« Istniejgcy daszek metalowy nalezy zdemontowac i zamontowadc nowy,
z konstrukcji stalowej. Nowy daszek zamontowac na ociepleniu,
kotwigc do muru za pomocq dystansdw.
Zamontowaé¢ nowe rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane (zgodnie
z wytycznymi wybranego Producenta).
Schody wejscia gtéwnego z balustradg chromowang wykohczone sg ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi w kolorze ceglanym (dopasowane do klinkieru cokotu) —
rozwigzanie pozostaje bez zmian.

5.6 Wytyczne projektowe docieplenia

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw/systemdw innych Producentéow
o parametrach poréwnywalnych bqgdz lepszych.

5.6.1 Ocieplenie i wykonczenie elewaciji

e system ETICS: /patrz projektowana charakterystyka energetyczna/
__zewngltr2na sciana budynku

grunt uniwersalny
__gruntsczepny

~ kolkimocujace
klej do styropianu /

————_ poliuretanowy klej do styropianu
=t _p{yty stym_piann‘._ue
_siatka zbrojaca

"~ Klej uniwersalny

-~ grunt sczepny
“_grunt polikrzemianowy

tynk silikonowy

" okladzing Kiinkierowa

Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastgpic, gdy:

« zostang zakohczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien,
izolacje i podtoza pod posadzki,

« zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nie przeznaczone do
ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota, itp.),

* wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

« zostang wykonane odpowiednie obrébki na powierzchniach poziomych murdw,
attyk, gzymséw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

« zostanie okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potqczenia z innymi
elementami budynku,

« zostang rozmieszczone i wykonane przejscia instalacji lub innych elementéw przez
ocieplane ptaszczyzny w sposdéb zapewniajgcy ich trwatose i szczelnose.

Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementéow
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robot
dociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz
+30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury.
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W trakcie prac dociepleniowych nalezy stosowac elewacyjne siatki ostonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dziataniem warunkdw atmosferycznych
(nastonecznienie, opady, wiatr).

Nalezy zastosowac jeden kompletny system docieplen, nie mieszajgc producentdw.
Przygotowanie podtoza:

Zanim rozpocznie sie przyklejanie styropianu nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, do
ktérego bedzie on przyklejany. Kazde podtoze musi by¢ zwarte, rowne, nosne, suche, czyste
i bez warstw zmniejszajgcych przyczepnos$é (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, ,luzne” tynki,
ztuszczajgce sie farby i inne zabrudzenia nalezy usungc¢. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna
naprawi¢ klejem. Naprawy podtoza nalezy zakonczyE najpdzniej na 1 dzieh przed
przyklejeniem ptyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do
przyklejania styropianu (przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy).

Przyklejanie styropianu/wetny mineralnej:

Jezeli podtoze jest rowne, klej do styropianu/wetny mineralne] (zastosowanie zaleznie wg
dokumentaciji rysunkowej) nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte styropianowg/wetny
mineralnej i rozprowadzi¢ rodwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm (rys. 1aq).
W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm
od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza obrys ptyty i dodatkowo natozyé
od 3 do 6 plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (rys. 1b). W efekcie zaprawa powinna
pokrywac co najmniej 60% ptyty. Nastepnie ptyte styropianowaq/wetny mineralnej nalezy
przyklei¢ do S$ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnaé tak, aby SciSle przylegata do
sgsiadujgcych ptyt. Sposdb klejenia ptyt styropianowych/wetny mineralnej nalezy
dostosowac do wybranego systemu docieplen.

Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungc. Kolejne
przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe
potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od dotu
elewaciji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane, utatwia prawidtowe
wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny by¢ jednak
zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian fundamentowych. W sytuacii,
gdy Sciany fundamentowe sg ocieplone kolejne warstwy ocieplenia $cian powyzej poziomu
gruntu mocuije sie bez listwy startowej z zachowaniem ciggtosci izolacji.

Kotkowanie

Kotkowanie, szlifowanie ptyt oraz przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpoczgé nie wczesniej
niz po dwadch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane tgczniki mechaniczne muszg
by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju podtoza i zgodne z zaleceniami wybranego
producenta. Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej:

¢ 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramiczneji silikatowej,

¢ 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowac tqczniki z trzpieniem metalowym z gtéwkg z tworzywa, lub z trzpieniem
z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien miec¢ Srednice co najmniej 60 mm, a jego
powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewnigjgcymi przyczepnose zaprawy
klejgcej.

W celu unikniecia powstania mostkoéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy
odpowiednio zagtebi¢ w styropianie i zakry¢ je zatyczkami styropianowymi.

W strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby tgcznikdw, ze wzgledu na
dodatkowe czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jok ssanie wiatru.
Zalecana liczba tgcznikdw w przypadkach, gdy sg one wymagane, przedstawia tabela.
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Zalecana minimalna liczba tgcznikdéw

Wysokosé Liczba tgcznikdw, szt./m2

budynku sciana strefa krawedziowa
do12m 4 6
12+20m 6 8

powyzej 20 m 8 12

W zaleznosci od ksztattu budynku strefa krawedziowa wynosi od 1 do 2 m.

Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Nieréwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac
i wyrbwnac¢, zamontowacd profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokot
drzwi i okien (przyklejajgc dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do linii pionowych otwordw)
(rys. 3). Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang
poliuretanowq. Szczelin nie wolno wypetniac klejem, ani innymi zaprawami.

i l

Rys. nr 3 Wzmocnienie narozy otwordow
Zaczynajgc od gory Sciany na przyklejone ptyty naktadac pacg (moze by¢ paca zebata lub
gtadka) klej, rbwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwg ok. 3 mm i zatapiac
w nim siatke zbrojgcg z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna byé
napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwq kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej
nalezy stosowac siatke wybranego systemu docieplen. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa przydrzwiowa, narozniki otwordw okiennych
i drzwiowych, itp.) nalezy stosowac siatke wzmocniong. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie mozna zagruntowac gruntem sczepnym.
Dla czesci budynku ocieplanej wethg mineralng, nalezy postgpic jak wyzej, z tq réznicq, ze
nalezy zastosowad odpowiedni klej, przeznaczony do wetny mineralnej, wg zastosowad
producenta danego systemu ocieplen.
Tynkowanie

Tynkowanie mozna rozpoczgc po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po
24 godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku
temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni
powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

W celu zapewnienia nalezytej jakosci poszczegdinych etapdw robdt dociepleniowych oraz
catego systemu nalezy stosowac:
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e odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci

i jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji obiektu ulegajq zakryciu

lub zanikajq,

e odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i joko$ci wykonanych czesci robdt

ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, okreélajgcych takze terminy odbiordow

czesciowych,

e odbiory ostateczne (kohcowe) polegajgce na ocenie ilosci i jakoSci catosci

wykonanych robdét oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem

odbioru koncowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

W czasie odbiorow kontroli podlegajg m.in.:

* stan i geometria podtoza,

* sposdb przygotowania podtoza,

* przyklejenie ptyt styropianowych,

* zastosowanie tgcznikbw mechanicznych,

* warstwa zbrojona,

* obrébki blacharskie,

e wyprawy tynkarskie i malowanie,

* zgodnos¢ zastosowanych sktadnikdw systemu ocieplen z projektem,

* ocena wizualna elewacii.
Celem przeprowadzania kontroli poszczegdlnych etapdw robdt dociepleniowych jest
unikniecie nawarstwiania sie ewentualnych, kolejnych bteddéw. Zaniedbanie takiej kontroli
prowadzi¢ moze do zte] jakosci wykonanego ocieplenia, w efekcie do koniecznosci
wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem termindw i karami umownymi.

Wptyw na jako$¢ wykonanego ocieplenia ma nie tylko jako$¢ poszczegdinych jego
sktadnikéw. Ostateczny efekt zalezy od wielu innych czynnikéw, o ktérych warto pamietac
realizujgc roboty dociepleniowe. W szczegdlinosci warto wiec zwrdci¢ uwage na:

Dokumentacje projektowqg uwzgledniajgcg:

e ocene stanu podtoza,

* okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie tgcznikdbw mechanicznych,

* rozwigzania szczegotdw ocieplenia i detali architektonicznych,

* rozwigzania sposobdw wykonania i mocowania obrébek blacharskich.

Dokumentacje budowy zawierajgca:

* protokoty przekazania placu budowy lub frontu robét,

* zapisy o postepie robodt,

 potwierdzenia odbioru robdt zanikajgcych,

e zapisy o wystgpieniu utrudnien,

* zapisy o koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

Technologie prowadzenia robét ociepleniowych:

eprzygotowanie podtoza (odkurzenie, umycie, usuniecie porostdw, wyrdwnanie,

naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),

*sposdb  przyklejenia styropianu  (zachowanie mijankowego uktadu  warstw,

niedopuszczenie do pokrywania sie krawedzi ptyt z narozami otwordw, zastosowanie

odpowiedniej ilosci kleju),

» naktadanie kleju na ptyty),

* grubo$¢ materiatu ocieplajgcego krawedzie osciezy,

ewykonanie otworéw pod tgczniki mechaniczne (tzn. wtasciwy dobdr narzedzi do

wystepujgcego podtoza i niewykonywanie otwordw w materiatach szczelinowych

wiertarkg udarowaq),

» dobranie, rozmieszczenie i osadzenie tqgczniki mechanicznych,

/ A;R ci U}ISK\ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005

34



» wklejenie dodatkowych, ukosnych paséw siatki zbrojgcej w narozach otwordw,

* staranne wykonanie warstwy zbrojonej,

» dostateczne wielkosci zaktaddw siatki zbrojgce;j,

* niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,

 unikanie widocznych na elewaciji potgczenh tynku (tzw. zgrzewy),

* stosowanie siatek ostonowych podczas prac tynkarskich,

* nie wykonywanie prac dociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej
temperaturze.

Stosowanie kompletnego systemu ocieplen.

Stosowanie  poszczegdlnych elementéw  systemu od réznych  producentéw
(kompletatorow) moze spowodowac powstawanie usterek systemu ocieplen, oraz utrate
gwarancji danego producenta.

ELEMENTY SYSTEMU ETICS:
« STYROPIAN

Styropian przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnych $cian, w tym do
wykonywania ocieplen fasad. Ptyty mogg by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi
lub frezowanymi umozliwiajgcymi uktadanie ich ,na zaktadke”. Ptyty standardowo
produkowane sqg w wymiarach: dtugos¢: 1000 mm, szerokos$¢: 500 mm, gruboséé: od 10
mm, a nastepnie co 10 mm.

Klasy tolerancji wymiardw:

e grubosc T(1) 1 mm

e dtugosc L(2) +2mm

e szeroko$¢ W(2) +2mm

e prostokgtnosc¢ S(2) 2 mm/m

» ptaskosc P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 > 100 kPa
Klasa sTobi.lnoéci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 +0.2%
laboratoryjnych
Poziom sfobilpo$ci wyrr?iqrowej w olzreélonych warunkach DS(70,-)2 <29
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni TR100 > 100 kPa
czotowych
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Adex. w temp. 10°C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

e KLEJ DO STYROPIANU

Stuzy do przyklejania styropianu (EPS) do podtozy mineralnych, np. prefabrykatow
zelbetowych, betonu, elementéw ceramicznych, keramzytobetonowych,
gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkéw cementowych, wapiennych i cem.-wap.
itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych. Moze by¢ stosowany
w systemach ocieplen zaréwno w budynkach nowych, jaok i poddawanych renowacii.
Klej mozna takze stosowac¢ do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych, paneli,
kasetondw, parapetdéw oraz elementéw wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS), PU, wetny mineralnej.

Przyczepnos¢ do podtoza: >0,25 MPa
Przyczepnos$¢ do styropianu: > 0,08 MPa
Czas otwarty (czas zachowania zdolnosci klejenia): <10 minut
Korygowalno$¢: <10 minut
Temperatura stosowania i podtoza: -5°C + +30°C
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Czas utwardzania: ok. 2 godz.”
Wydajnos¢ kleju: ™

- przyklejanie ptyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 8 m2

- przyklejanie ptyt fundamentowych EPS i XPS ok. 12 m2

- przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych w zaleznosci od rownosci podtoza ok. 15 m?2

") Przy wilgotnosci wzglednej 55%, wyzsza wilgotno$¢ skraca ten czas.
“IWydajno$¢ jest uzalezniona m.in. od rodzaju podtoza, sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci powietrza.

e KLEJ DO STYROPIANU I SIATKI

Stuzy do przyklejania styropianu do podtozy mineralnych np. prefabrykatow
zelbetowych, betonu, elementdéw ceramicznych, keramzytobet. gazobetonowych,
kamieni naturalnych, tynkéw cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp.
powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojgcej. Moze by¢ stosowany do wykonywania
systemow ocieplen zaréwno budynkdédw nowych jak i poddawanych renowacii.

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,25 MPa

Przyczepnos$¢ do styropianu: > 0,08 MPa

Grubos¢ warstwy: 3+6mm
+5°C + +30°C

Temperatura stosowania i podtoza: Zimowy 0°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”)

W temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajq powyzsze czasy
nawet kilkukrotnie.

e WELNA MINERALNA

Ptyty wetny mineralnej przeznaczone sq niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne
i dzwiekoizolacyjne. Nalezy zastosowac je wg dokumentacji rysunkowej, celem
wydzielenia odrebnej stresy pozarowej kottowni.

CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA

Przewodnos¢ cieplna, AD, W/m*K 0.037
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, kPa =30
Obcigzenie punktowe, N > 200
Gestose, kg/m: 12515
Grubo$¢ (co 10 mm), mm 50-200
Dtugos¢, mm 1200
Szeroko$¢, mm 600

e KLEJ DO WELNY MINERALNEJ i SIATKI

- do przyklejania wetny mineralnej i wykonania warstwy zbrojonej

- zawiera rozproszone witdkna polipropylenowe

- bardzo dobra przyczepnosc

- wysoka frwatose

- odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- downetrzinazewngtrz

Przyczepno$¢ do podtoza: >0,25 MPa
Przyczepnos$c do wetny: >0,015 MPa
Grubos¢ warstwy: 3+6é6mm

Temperatura stosowania i podtoza: +5°C = +30°C
P P * zZimowy 0°C + +30°C
Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m?
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- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”)
W femp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotno$é wydtuzajg powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.

+ SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleh. W okolice bardziej narazone
na uszkodzenia celem dodatkowego wzmocnienia elewaciji, np. w obrebie cokotow
nalezy zastosowac siatke wzmocniong.

¢ GRUNT UNIWERSALNY

Jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasigkliwych i porowatych podtozy,
np. gazobetonu, cegiet ceramicznych, silikatowych, tynkbw cementowych, cem.-wap.
i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem ptytek ceramicznych,
tapetowaniem, itp. W systemie ociepleh stosowany do gruntowania podtozy przed
przyklejeniem ptyt styropianowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C

Orientacyjne zuzycie: 0k.0,05+0,21/m2"
Orientacyjna wydajnosé: ok. 5,0 +20,0 m?/17
Czas wysychania: ok. 3 godz. ™

) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rownosci i nasigkliwosci podtoza).
“) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ moga wydtuzy< ten czas nawet kilkukrotnie.

*  GRUNT SCZEPNY

Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed potozeniem tynkdw
cienkowarstwowych. Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania gtadkich i/lub
nienasigkliwych podtozy np.: betonu, ptyt gk, ptyt drewnopodobnych, powierzchni
malowanych przed wykonaniem tynkdw cienkowarstwowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Orientacyjne zuzycie: 0k.0,2+0,31/m27)
Orientacyjna wydajnosé: ok. 3,5+ 50m2/|7)
Czas wysychania: ok. 12 godz. ™

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.
*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rownosci i nasigkliwosci podtoza).

**) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ mogg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

e TYNK SILIKONOWY

gotowy do uzycia

bardzo dobre wtasciwosci robocze (Easy Apply)

struktura: baranek

hydrofobowy

SOMOCZzysZCzqcy

odporny na warunki atmosferyczne

odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odpornos¢ kolordw na
blakniecie)

v' dtugotrwata odpornos¢ na korozje biologiczng

v' do zastosowan zewnetrznych

DN NI NI NI N NN

Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz.*)
Catkowite utwardzenie: ok. 48 godz.*)
Orientacyjne zuzycie:

- uziarnienie 1,5 mm 2,0-2,5kg/m2

IW zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ mogg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.
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+ Elewacyijne listwy dylatacyjne i do boniowania

Profil podtynkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego, siatki z wtdkna szklanego
oraz uszczelniajgcej wktadki elastomerowej, przeznaczony gtéwnie do montazu na
elewacjach budynkdw w bezspoinowych systemach ociepleniowych (ETICS). Profil
spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy Ewedtug normy PN EN 13501-1. Profil
wystepuje w wersiji ptaskiej oraz narozne;.

Listwy nalezy zastosowac wg rysunku szczegdtu montazowego listew dylatacyjnych:

v Listwa dylatacyjna profil prosty

v Listwa dylatacyjna profil narozny

z

o' "
i W e

-
&
.
M

v' Listwa PCV do boniowania

Boniowania nalezy odiworzyé wg istniejgcych, nie zmieniajgc ich ksztattu, wymiaréw,
ani potozenia.

5.6.2 Parapety zewnetrzne i opierzenie blacharskie
Parapety zewnetrzne — stalowy ocynkowany, powlekany PCW grubosci 0,5mm w kolorze
brgzowym o wymiarach na szeroko$¢ jok dane okno. Wykohczone kapinosem,
zamontowane ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.
W  przypadku uszkodzenia $ciany podczas demontazu okien lub parapetédw, nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie muru cegtqg petng oraz wykonac tynkowanie i malowanie
w kolorze biatym catej sciany, w ktérej zostanie osadzone okno.

5.6.3 Rynny irury spustowe

Nalezy zdemontowac stare orynnowanie i zamontowac¢ nowe rynny (srednicy 125mm) i nowe
rury spustowe (Srednicy 87mm) z blachy stalowej ocynkowane;.

5.6.4 Wykonczenie dachu drewnianego dwuspadowego
Istniejgcy dach drewniany dwuspadowy, naczétkowy nalezy ocieplic od wewngtrz wetng
mineralng, poprzez uzupetnienie powierzchni pomiedzy krokwiami wetng mineralna, oraz
dodatkowo wykona¢ warstwe wetny na catej powierzchni sufitowej. Dodatkowo od
wewngtrz w pomieszczeniach nr 3.4, 3.8, 3.10, o nazwie STRYCH 1, 2, 3 wykonac¢ sufit
podwieszany z ptyt g-k montowanych na ruszcie. Wykohczony farbg emulsyjng.

Nalezy wykonaé nowe pokrycie dachowe z papy podktadowej i wierzchniego krycia
termozgrzewalnej z zasypkg w kolorze zblizonym do koloru dachdéwki, zastosowanej na nowo
dobudowanej Sali gimnastyczne;j.
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5.6.5 Wykonczenie dachu ptaskiego betonowego nad WC

Styropape mocuje sie poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za
pomocg specjalnych tgcznikdbw mechanicznych. W praktyce bardzo czesto wykorzystuje sie
obydwie sposoby jednoczesnie, uwzgledniajgc w dachu strefy obcigzenia wiatrem. Uzycie
kleju powinno by¢ poprzedzone doktadnym sprawdzeniem czy nie zawiera on
rozpuszczalnikdw organicznych, czyli zwigzkéw szkodliwych dla styropiandw. Najlepiej jest
zdecydowac sie na klej, ktéry zalecany jest przez danego producenta styropapy.
Z kolei korzystanie z tqcznikdw mechanicznych wigze sie nieroztgcznie ze S$cistym
dostosowaniem ich rodzaju oraz ilo$ci. Kotki powinny by¢ przeznaczone do montazu
termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiadac¢ zakotwienia odpowiadajgce podtozu,
w ktérym majg by¢ stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbe tgcznikdw mechanicznych
dostosowuje sie do danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obcigzanie wiatrem. Na
dachach ptaskich, usytuowanych na budynkach do 20m wysokosci rozrdznia sie trzy strefy
obcigzenia wiatrem. Fakt ten ujeto normie DIN 1055. Sq to:
- strefa wewnetrzna,
- strefa krawedziowaq,
- strefa narozna.
Na najwieksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepujq
w sirefie krawedziowe], a najmnigjsze — w sirefie wewnetrznej. Zaktadajgc, ze tgczniki
mechaniczne bedqg charakteryzowaty sie nosnoscig 0,6kN nalezy uzy¢ odpowiednio 9 sztuk
na 1 m2 w strefie wewnetrznej (Srodkowej).
Przygotowanie podtoza pod styropapa:
Przed przystgpienie do uktadania styropapy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Powinno by¢ ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng mase asfaltowq. Na
podtozach Zelbetowych do klejenia styropapy dwustronnie laminowanej uzywa sie
najczesciej lepiku na gorgco. Jednak przed bezposrednim jego zastosowaniem nalezy go
lekko przestudzi¢ (do temp. ok. 80°C).
W praktyce styropapa znajduje zastosowanie zwtaszcza na starych pokryciach papowych.
Powinnismy pamietaé, ze ptyty termoizolacyjne mozina uktadaé dopiero po dokonaniu
ogledzin starej papy. Sg sytuacje, ze jest ona na tyle zuzyta, ze wymaga catkowitego
zerwania.
W pozostatych przypadkach uszkodzone miejsca trzeba poddacd regeneracji. Wszelkiego
rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywingc i osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy
zgrzewa sie lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatdy wymagajg Sciecia
i wyrébwnania ich do pozostatej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wiekszych rozmiarach
wycina sie i pokrywa nowqg papgq. Jedli struktura dachu jest zawilgocona, co przy starych
pokryciach papowych zdarza sie nader czesto — powinnismy wykonac izolacje sktadajgcq sie
z papy perforowanej i kominkéw wentylacyjnych. Kominki rozmieszcza sie w ilosci 1 sztuka na
40-60m? potaci dachowe,.
Warstwa paraizolacyjna. W przypadku dachdw mocno zniszczonych i o bardzo zawilgoconej
strukturze najlepszym rozwigzaniem jest system paraizolacyjny opisany powyze] (papad
perforowana + kominki wentylacyjne). Wczesniej konieczne jest osuszenie dachu.
Wykonuje sie to poprzez rozszczelnienie jego struktur (np. przez zrobienie nawiercen lub
naciec¢). Stworzony system izolacyjny odprowadzi na biezgco pare wodng z pomieszczen,
a przy okazji dokonczy osuszanie starych struktur dachu.
W sytuacjach, kiedy dach nie jest zawilgocony i podtoze pod styropian nie ulegto znacznej
degradacji — gruntuje sie je i rozktada paroizolacje z membran bitumicznych bqgdz folii
polietylenowej. Jest fo mniej czasochtonne i bardzo skuteczne rozwigzanie, ale niestety nie
zawsze mozliwe do wdrozenia.
Uktadanie ptyt warstwowych ze styropapa:

/ A;R ci U}ISK\ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005

39



Termoizolacyjne ptyty styropapy majg okoto 5 cm zaktady papy, wystepujgce po jednej
dtugosci i po jednej szerokosci. Standardowe ptyty laminowane dwustronnie, od spodu
zaktaddéw takich nie posiadajg. Zatem strona bez zaktaddw to strona, ktérg przyktadamy
materiat do podtoza. Materiat uktada sie w ten sposdb, by poszczegdlne jego elementy
dobrze do siebie przylegaty (ptyty nalezy solidnie dociska¢ do siebie). Wystajgcy zaktad papy
wywijamy na kolejng ptyte, co zapewnia szczelnos¢ izolacji. Po zamocowaniu ptyt styropapy
- mozna przystepowac¢ do uktadania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia dachu.
W uktadzie jednowarstwowym bedzie nim papa nawierzchniowa. Zas w dwuwarstwowym —
papa podktadowa. Wierzchnie pokrycie uktada sie poprzez zgrzewanie. Wykonujgc te
czynno$¢ nalezy zwracac¢ uwage, by ogniem z palnika nie uszkodzi¢ materiatu
termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno oczywiscie
odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokosci
zaktaddw, nie wywijanie papy bezposrednio pod kgtem 90° itp.).
« styropapa

. . P P Deklarowana Specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom/NPD1) techniczna
Opdr cieplny Opdr cieplny i NPD
wspbtczynnik Ao 0,036 [W/mK]
przewodzenia ciepta
Grubosci, dn NPD
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakciji na ogien w funkcji ciepta,
warunkdw atmosferycznych, starzenia, Trwato$é wtasciwosci2 E
degradacji
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, | Opér cieplny i NPD
warunkdw atmosferycznych, starzenia, wspodtczynnik Ao 0,036 [W/mK]
degradaciji przewodzenia cieptad)
Trwato$¢ wtasciwosci DS(70.-)2
wzgledna zmiana
grubosci
Wytrzymatosé na $ciskanie Sssr]eg;i rg(;i;l:g?ézii CS(10)100 E
Wytrzym. na zginanie BS150 o
Wytrzymatosé na ¥
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozcigganie prostopadie NPD g
do powierzchni N
czotowych g
Petzanie przy $ciskaniu NPD -
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w Odpor'nos.c na L NPD uz_l
funkciji starzenia i degradaciji zomrozome-odmrozgnle
Dtugotrwata redukcja
L NPD
grubosci
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwos¢ wody przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu.
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekdw Sztywn’olsc dynamiczna NPD
. . Grubosc, du NPD
uderzeniowych (dla podtdg) "
Scisliwose NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci NPD
zarzenia
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych Uwolnienie sie substancii
. . . . NPD
do Srodowiska wewn. niebezpiecznych4

wiasciwosci uzytkowe nieustalone, 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajq sie w czasie, Jwspodtczynnik przewodzenia ciepta i opdr
cieplny nie zmieniajq sie w czasie, “europejskie metody badan sqw trakcie opracowania.
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®* Papa nawierzchniowg 5,2mm, na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronnie pokryta
masqg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym. Géra papy pokryta jest
gruboziarnistg posypkg mineralng (w kolorze zblizonym do dachdéwki przylegtego
budynku Sali gimnastycznej), dét papy pokryty jest foliq z tworzywa sztucznego. Papa
przeznaczona jest do wykonywania jedno lub dwuwarstwowych pokry¢ dachow
metodqg zgrzewania. Pape uktadamy w femperaturze nie nizszej niz 5 °C, na suche
podtoze. Nie ktadziemy na dachy oblodzone lub podczas deszczu.

Dtugosc¢ / szeroko$e 5/1[m]
llo$¢ rolek na palecie 30 [szt.]
Grubosc 5,2 [mm]
Osnowa Wtdknina poliestrowa 250 [g/m?]
Wytrzymatosé wzdtuzne 900 [N/50mm]
na rozcigganie poprzeczne 9200 [N/50mm]
Wydtuzenie wzdtuzne 40 [%]
przy zerwaniu poprzeczne 40 [%]
Gietko$¢ w niskich temperaturach <-20 [°C]
Temperatura miekniecia > 100 [°C]
Reakcja na ogien Klasa E

5.6.6 Remont poddasza

W pomieszczeniach poddasza: Strych 1, 2, 3 (wg dokumentacji rysunkowej) projektuje sie
remont. Przed przystgpieniemm do prac ociepleniowych, nalezy wykona¢ impregnacije
ogniochronna i grzybobdjczg konstrukcji wiezby dachowej oraz desek podtogowych.
Nastepnie wykona¢ remont podtogi przez utozenie legardw z podklinowaniem
i poziomowaniem podtdg oraz wykonaé nowq podtoge z ptyt OSB. Po wykonaniu ocieplenia
z wetny mineralnej, nalezy wykonac¢ sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie. Nalezy réwniez wykonaé nowq instalacje elektryczng — wg projektu branzowego
instalaciji elekiryczne.

5.6.7 Remont kottowni
Istniejgcg kottownie nalezy dostosowac do obowigqzujgcych przepisdéw p-poz. Kottownia
bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowqg. W tym celu nalezy wykonac¢ izolacje $ciany
wewnetrznej (obecne pomieszczenie sktadu opatu — wg dokumentacji rysunkowej) z ptyt gkf;
oraz wykonanie izolacji pod istniejgcym stropem (wg dokumentacji rysunkowej) z wetny
mineralnej, a nastepnie z ptyt gkf. Dodatkowo zewnetrzne Sciany kottowni zostaty ocieplone
wetng mineralna, spetniajgcq warunki niepalnosci.
Wewngtrz kottowni nalezy wykonac¢ ogdlny remont poprzez wyréwnanie istniejgcej posadzki
Z betonu, wykonanie warstwy wyréwnujgcej — wylewka samopoziomujgca, oraz wykonczy<é
ptytkami gresowymi wraz z cokolikiem. Istniejgcg stolarke drzwiowq i okienna nalezy
zdemontowac i zamontowac nowq, spetniajgcg wymogi p-poz (El60) — wg zestawienia
stolarki w dokumentacji rysunkowej. Sciany nalezy zagruntowaé i pomalowaé farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym, oraz wykonaé cokdt na wysoko$c 1,60 m z farby olejnej
w kolorze szarym.

5.6.8 Remont kominéw ponad dachem
Istniejgce kominy ponad dachem nalezy wyremontowacé poprzez skucie istniejgcych tynkdw,
oczyszczenie oraz potozy¢ warstwe siatki na kleju a nastepnie otynkowac zgodnie
z kolorystykqg elewacji, oraz zdemontowac istniejgcg obrobke blacharskg i ponownie
zamontowad¢ nowq.

5.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz nadzér
techniczny
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz prowadzi¢ pod
technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim.
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. CZESE INSTALACYINA

OPIS DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i GAZU
DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT WYKONAWCLZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU | WYMIANA
KOTLA C.O. ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICINA
W SOSNICOWICACH PRZIY UL GLIWICKIEJ 21 -
TERMOMODERNIZACJA

LOKALIZACJA:
SP Sosnicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21
nr dziatki 313/1911255/191, Obreb: So$nicowice,
Jedn. Ewid.: Sosnicowice

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

NAZWA JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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OPIS DO PROJEKTU INSTALACIJI C.0.i GAZU

6.1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem;

» Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej, wydane przez PSG Oddziat
w  Zabrzu, pismo znak: 3100/0000007621/00001/2019/00001 korekta z dn.
15.07.2019 .

e Opinia kominiarska nr 0194 z dn. 26.06.2019r.

» PB termomodernizacji obiektu,

* PW sali gimnastycznej, wykonany przez BUD — SERWIS Sp. z 0.0. w Gliwicach,
w szczegdlnosci czes¢ instalacyjna, obejmujagca instalacje c.o. oraz kottownie,

e Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury

+ Obwigzujgce przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania
instalaciji,

e Ustalenia wstepne z Inwestorem

6.2 Zakres i cel opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje tfechnologie kottowni gazowej wraz
z instalacjg gazu w budynku Szkoty Podstawowej w Sosnicowicach, ul. Gliwicka.

6.3 Opis opracowania
6.3.1 Kottownia

a) Dane charakterystyczne

Parametr Jednostki Razem
Zapotrzebowanie ciepta — szkota Qsz [kW] ok. 100
Zapotrzebowanie ciepta - sala gimnastyczna Qsg [kW] 50
Przeptyw catkowity Geo [M3/h] 7.7
Pojemno$¢ wodna ztadu V [m3] ok. 1,40
Wysoko$¢ ztadu instalaciji C.O. heo [M] 12,0

b) Projektowane rozwigzanie

Zaprojektowano kottownie gazowq w budynku Szkoty Podstawowej w So$nicowicach,
ul. Gliwicka. Projekt obejmuje wymiane istniejgcych kottdbw na paliwo state na
kondensacyjne kotty gazowe wraz z potqgczeniem ich z rozdzielaczami instalacji c.o.
Rozdzielacze bedq wykonane wg projektu sali gimnastyczne.

Irodtem ciepta bedqg dwa kondensacyjne, wiszgce kotty gazowe o mocy Q = 80kW.
Przewidziano, ze kotty bedq zabudowane na systemowej ramie montazowej wyposazonej co
najmniej w kré¢ce do podtgczenia rurociggdw zasilania i powrotu po stronie kottdw i po
stronie kottowni oraz zawordw bezpieczenstwa.

Kottownia bedzie wyposazona w regulator pogodowy sterujgcy obiegami grzewczymi
w funkcji temperatury zewnetrznej oraz obiegiem tadowania zasobnikéw c.w.u.

Kofty potgczone bedqg rozdzielaczami za pomocq sprzegta hydraulicznego
o przeptywie maksymalnym 8,0 m3/h.

Do wymuszenia przeptywu wody w obiegach kociot — sprzegto stuzyty bedqg pompy
wbudowane w kotty i stanowigce ich wyposazenie dodatkowe.

Do wymuszenia przeptywu wody w obiegach stuzyty bedg pompy projektowane
w PW sali gimnastyczne.

Jako armature odcinajgcq zastosowad zawory kulowe, gwintowane, ze srubunkiem.
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c) Zabezpieczenia

Zabezpieczenie kottdw przed nadmiernym wzrostem cisnienia stanowity bedq zawory
bezpieczenstwa o wspdtczynniku wyptywu dia par i gazéw a=0,57,SYR 19153 bar, % ".

W celu zabezpieczenia przed brakiem wody w koftach zastosowano urzgdzenia
ptywakowe
z blokadg w przypadku zadziatania np. SYR typ 933.1.

Labezpieczenie instalacji c.o. stanowito bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze
V=80 dm3, PN 6. Naczynie nalezy potqgczy¢ przewodem powrotnym instalacji
z wykorzystaniem szybkoztgcza automatycznego umozliwiajgcego demontaz naczynia bez
koniecznosci oprdzniania ztadu.

d) Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna kottowni

Instalacja wodociggowa kottowni stuzy do: napetniania i uzupetniania ztadu C.O oraz
celdw higienicznych obstugi.

Ztad instalacji C.O. po napetniany bedzie wodqg uzdatniong w stacji uzdatniania
wody o wydajnosci 1,2 m3/h. Przed stacjg zabudowac filtr mechaniczny oraz zawor zwrotny,
antyskazeniowy typu BA,Dn 1", w celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
wtérnym skazeniem. Przewdd wody uzdatnionej nalezy potgczy¢ z rurg powrotng instalacji
grzewczych za pomocq weza elastycznego w oplocie stalowym.

W kottowni zabudowac umywalke ze stali nierdzewnej 500 x 400 mm. Nad umywalke
doprowad?zi¢ rurocigg wody zimnej zakonhczony zaworem kulowym za ztgczkg do weza.

Odprowadzanie skroplin z kottdw i komina zrealizowac przewodami PEX. Skropliny
odprowadzi¢ do studni ociekowej poprzez neutralizator.

W studni ociekowej zabudowac¢ pompe zatapialng do Sciekdw z tgcznikiem
ptywakowym Qmax14 m3/h, Hnex=9m. Odptyw z pompy wyprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej rurami z PP, PN 20, tgczonymi przez zgrzewanie, Dn 40 x 6,7.

e) Wytyczne dla branzy instalacyjnej

¢ Rurociggi obiegdw grzewczych w kottowni wykonac z rur ze stalowych, czarnych,
tqgczonych przez spawanie,

¢ Rurociggi wody zimnej wykonac¢ z rur z PP PN 20, tgczonych przez zgrzewanie,

¢ Rurociggi montowac¢ w taki sposéb, aby Swiatto w miejscach przejs¢ pod nimi
wynosito minimum 200 cm. Urzgdzenia i armature zainstalowaé na wysoko$ci max.
180 cm.

e Wszelkie odptywy z zawordw bezpieczenstwa, spustowych itp. odprowadzi¢ do
kanalizacii.

¢ Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkdw, w najnizszych
punktach wykona¢ odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia.

e Przed uruchomieniem kottowni wykona¢ staranne ptukanie przewoddw
wewnetrznej instalacji C.O., wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.

¢ Prébe szczelnosci instalacji C.O. pod cisnieniem wykonac¢ zgodnie z hormg PN -
64/B - 10400. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby probe cisnienia przeprowadzic przy
odtgczonych ciSnieniowych naczyniach wzbiorczych oraz bez zamontowanych
zawordw bezpieczehstwa. Probe otwarcia zawordw bezpieczehstwa wykonad
oddzielnie.

e Na otulinach izolacyjnych poszczegdlne rurociqggi oznakowacd — strzatkami
w odpowiednim kolorze zgodnie z kierunkiem przeptywajgcego medium. Rurociqgi
gazu pokry¢ powtokg malarskg w kolorze z6ttym.
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f) Obliczenia

Zawor bezpieczenstwa - instalacja c.o.
« Podstawa obliczen:
Obliczenia wg normy PN 81 / M - 35630 "Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne.
Zawory bezpieczenstwa". oraz przepisdw Urzedu Dozoru Technicznego WUDT - UC - WO - A/
01 i WUDT - UC - KW / 04.

« Minimalna wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwam [ kg /h]l:

n = 3600 o2

r

Moc cieplna kotta Q 80,0 kW
Ciepto parowania wody r 2159 kJ / kg

m =133,4kg/h

« Min. powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa A [mm2]:
_ m
10 0K, 0K, oy X p, + 0,1)
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa m  133,4 kg/h
Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej K; 0,54
parametry przed zaworem
Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy stosunek cisnien przed Kz 1,00
i za zaworem
Wspotczynnik wyptywu zaworu dla par i gazow a 0,57
Cisnienie dopuszczone kotta p 0,30 MPa
Maksymalne nadcisnienie przed zaworem; p + 10 % pir 0,33 MPa
A =100,8 mm?

+ Minimalna srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa d [mm] :

d = ﬂ
T
d=11,3mm

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa :
SYR typ 1915, R 3/4" ", 3 bar

Srednica kanatu dolotowego: d = 14 mm

Cisnienie otwarcia p = 3,0 bar
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Przeponowe naczynie wzbiorcze instalaciji c.o.
« Podstawa obliczen:

PN - B - 02414: styczen 1999 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania."

« Dane wyjsciowe:
Pojemnos$c¢ ztadu instalacji C.O. V =1400,00 dm3

Cisnienie hydrostatyczne w instalacji Ps=12m=1,2bar

. Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego

a. Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym p [ bar] :
p=pst+ 0, 2

p =1,4 bar
Ve=ViplQv

b. Minimalna pojemnos¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego V u[ dm3 ] :

Gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowejt 1= 10 °C Yol 999,7 kg/md
Przyrost objetosci wtasciwej wody dla t; = 70 °C 4v  0,0224 dm3/kg
Vi =31,4dm3

Minimalna pojemnos$¢ catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego V n[ dm3 J:
max +1
Viu=Vu D]l))max—p
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego Vo 31,4 dm?d
Maksymalne obliczeniowe ciénienie w naczyniu wzbiorczym Pmax 3.0 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p 1.4 bar
Vin=79dm3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80 dm3 PN 4.
6.3.2 INSTALACJA GAZU

a) Projektowane rozwiqzanie

Zaprojektowano instalacje gazu dla przedmiotowego budynku od kurka gtéwnego
do kottéw gazowych.

Irédtem gazu dla instalacji bedzie rurocigg gazu sredniopreznego. Opracowanie obejmuje
instalacje gazu od stacji redukcyjno-pomiarowej, zabudowanej w granicy dziatki do kottéw
gazowych zabudowanych w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku. Gazomierz G16
z rejestratorem szczytdw godzinowych z przekazem telemetrycznym wraz z zaworem
gtébwnym i reduktorem cisnienia 25 m3/h, umieszczone bedg w wolnostojgcej, wentylowanej
szafce gazowej, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz kominiarski.
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Odbiornikiem gazu bedqg dwa kondensacyjne, wiszqce kotfty gazowe o mocy cieplnej
Q =80 kW, kazdy.

Odcinek instalacji pomiedzy szafkg gazowq, a $ciang budynku wykonac z rur
polietylenowych klasy 100, SDR 11, o $rednicy 63 x 58. W odlegtoéci min. 50 cm od
zewnetrznej Sciany budynku oraz szafki gazowej nalezy przejs¢ na rury stalowe @ 50, czarne,
bez szwu w izolacji antykorozyjnej. Rury stalowe wyprowadzi¢ ponad teren za pomocq
prefabrykowanych kolumn przytgczeniowych z przejsciami PE/Stal typu rurowego. Na Scianie
zewnetrznej budynku, na wysokosci co najmniej 50 cm nad poziomem terenu zabudowad
kulowy zawér odcinajgcy Dn 50 do gazu.

Przewody instalacji gazu wewngtrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogdlnego
zastosowania.”, tgczonych przez spawanie. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ po
Scianach w odlegtosci 2 cm od tynku, powyzej pozostatych przewoddw instalacyjnych.
Skrzyzowania z innymi przewodami wykonywac¢ tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi, a rura
gazowg wynosita min. 2 cm.

PrzejScia przewodu instalacji gazu przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-52 ,PrzejScia gazociggdw przez przegrody
budowlane. Rury ochronne.” oraz zgodnie z normg BN-82/8976-50 ,,Przejscia gazociggdw
przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania | badania.”, odmiana IW (zwykte
Z wypetnieniem) lub ZBW (zwykte bez wypetnienia) odpowiednie dla danej $rednicy
przewodu i grubosci przegrody budowlane;.

Projektowangq instalacje gazu nalezy wyposazy< w nastepujgcq armature:

» odcinagjgce zawory kulowe do gazu Dn 40, zabudowane przed kottami gazowymi,
» filiry do gazu Dn 40, zabudowane przed koftami gazowymi.

Szczegdtowy uktad instalacji, z podaniem $rednic oraz rozmieszczeniem urzgdzenh
i armatury pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

b) Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Instalacja zostanie wyposazona w uktad urzqgdzen zabezpieczajgcych przed
niekontrolowanym wyptywem gazu. Na w/w uktad sktada sie zawér elektromagnetyczny,
odcinajgcy, klapowy typu MAG-3, centrala (modut sterujgcy) np. GAZEX typu MD-4.Z,
sygnalizator optyczno — akustyczny np. GAZEX SL-21 oraz detektor wycieku gazu ziemnego
(metanu) np. GAZEX typu DEX. Po wykryciu metanu w pomieszczeniu kofttowni przez detektor
wysytany zostaje impuls elektryczny do zaworu, ktéry natychmiast odcina doptyw gazu,
uruchamiajgc  sygnalizator optyczny i akustyczny. Ponowne otwarcie zaworu
elektfromagnetycznego mozliwe jest tylko recznie. Zawdr elekiromagnetyczny nalezy
zabudowac¢ w szafce gazowej na zewnetrznej scianie budynku.

Detektor wycieku gazu nalezy zabudowac¢ nad kottami.. Centrale i sygnalizator optyczno —
akustyczny zabudowaé¢ w miejscu widocznym, tatwo dostepnym dla obstugi, poza
pomieszczeniami, w ktdérych zainstalowane bedqg aparaty gazowe.

c) Wentylacja i odprowadzanie spalin

Kotty w kottowni pracowaty bedg w trybie niezaleznym od powietrza
w pomieszczeniu. Zaprojektowany system powietrzno — spalinowy typu rozdzielczego. Kazdy
kociot wyposazony zostanie w adapter powietrzno — spalinowy, z ktérego wyprowadzone
bedg rury powietrzna i spalinowa. Powietrze do spalania pobierane bedzie przez kotty rurami
@110 mm wyprowadzonymi na zewngtrz przez $ciane budynku. Odprowadzenie spalin
z kottdw bedzie sie odbywad poprzez dwa kominy ze stali kwasoodpornej, izolowane, @110
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mm. (projektowany i istniejgcy), przymocowane do zewnetrznej Sciany szkoty. W dolnych
czesciach komindw zabudowac odkraplacze, a gérne zakohczy< ustnikami.

Grawitacyjna wentylacja wywiewna odbywac sie bedzie istniejgcym murowanym kominem
wentylacyjnym, a nawiewna - istniejgcym kanatem typu ,Z" o powierzchni przekroju 300
cm2. Na wlocie do komina i kanatu zabudowac kratki wentylacyjne bez zaluzji.

d) Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wytyczy¢ i oznakowaé 0§ wykopu
i zweryfikowaé rzedne terenu wzdtuz tras przewoddw. Wykopy pod rury wykonaé gtebsze
o 20 cm w stosunku do gtebokosci podanych w czesci rysunkowej, w celu wykonania
podsypki piaskowej. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do poziomu okoto 30 cm
powyzej rzednej dna terenu, dalej prowadzi¢ wykop recznie przygotowujgc przestrzen pod
podsypke i utozenie rury. Podczas wykonywania wykopu w przypadku naruszenia grunfu
rodzimego ponizej ustalonego poziomu, naruszony grunt nalezy zastgpi¢ zageszczonym
piaskiem. Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku napotkania gruntu organicznego. Odktad
urobku z wykopu winien by¢ wykonywany po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 60 cm
od krawedzi wykopu lub wywieziony.

Wykopy powinny by¢ odwodnione i zabezpieczone przed zalewaniem wodami
opadowymi. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas trwania robdt, a przewdd nalezy zabezpieczyé przed
ewentualnym wyptynieciem. Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowac podsypke piaskowq
0 grubosci 20 cm pod dolng powierzchnig rur w taki sposdb, aby rurociqggi przylegaty do nigj
SciSle na cate swej dtugosci do wysokosci 1/4 srednicy rury. Bezposrednio przed montazem
nalezy wyprofilowac podtoze w miejscu ztgczy rur. Podsypka nie powinna zawiera¢ czqgstek
wiekszych niz 20 mm i nie powinna zawiera¢ ostrego materiatu, np. kamieni. Szerokos$¢
obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.
Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej czyli warstwa gruntu nad wierzchem rury, powinna
wynosi¢ 20 cm.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B-03020 -
moze to by¢ grunt rodzimy lub dostarczony z zewngtrz. Grunt do zasypki powinien byc¢
jednorodny, bez ostrych materiatdbw moggcych przy zageszczaniu uszkodzic przewdd.
Wtasciwe zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu
i nawierzchni. Zageszczanie zasypki wstepnej (40 cm przed zageszczeniem, min. 20 cm po
zageszczeniu) powinno sie odbywac recznie, warstwowo z zastosowaniem ubijakéw
drewnianych, a zageszczanie zasypki gtownej moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu winien by¢ sprawdzony poprzez badanie stopnia zageszczenia
gruntu.

e) Roboty montazowe w wykopach

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do budowy powinny byc
sprawdzone przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie zostaty uszkodzone. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane,
magazynowane i zabezpieczone zgodnie z zaleceniami producentéw. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przy pomocy tymczasowych
korkdw. Opuszczanie rur do wykopu i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac dopiero po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Rury winny by¢ uktadane od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do projektowanego spadku. Sposdb montazu rur
powinien zapewni¢ utrzymanie spadkéw i kierunkdw zgodnie z dokumentacjq projektowq
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i by¢ zgodny z instrukcjg montazu producenta rur. Przewdd po utozeniu w wykopie powinien
SciSle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci co najmniej V4 jego obwodu. Ztgcza
powinny by¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
potgczenia, az do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu (po przeprowadzeniu
proby szczelnosci nalezy uzupetni¢ zasypke piaskowq pachwin i zagescic). Po zakonczeniu
montazu przewdd nalezy zasypac do potowy srednicy z wyjatkiem ztgczy i zagescic piasek.
Nastepnie sprawdzi¢ prostolinijno$¢ utozenia przewodu, spadek z dokumentacjg projektowq
i drozno$¢ przewodu. Nie wolno wyrdwnywacé kierunku utozenia przewoddw przez
podktadanie twardych elementdw np. kamieni, kawatkdw drewna itp.

Elementy metalowe zaizolowac do klasy C30 zgodnie z PN — EN — 12068.

Na wysokosci 5 cm nad gazociggiem utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm2 a na
wysokosci 40 cm — tasme ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze z6ttym, o szerokosci
20 cm.

f) Préby szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji w budynku wykonac przy cisnieniu 0,1 MPa w czasie min. 30
minut. Po wykonaniu préby szczelnosci przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokryé
powtokami ochronnymi zgodniez ISO 8501 w kolorze z6ttym.

Odcinki instalacji utozone w ziemi, w odlegtosci 0,5 m od budynku nalezy poddac
probie szczelnoSci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci  z:
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
nr 640) oraz PN-92/M-34503: Gazociqgi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdéw. Gazocigg
poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,75 MPa przez okres 60min.

6.4 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Wszystkie przejscia rurociggdw przez sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg samg
jak przekraczana przegroda. Przejscia przez $ciany nalezy zabezpieczad pozarowo z obu
stron, a przez stropy — od dotu.
W szczegdlnosci przejscia przewoddw przez Sciany i stropy kottowni zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci pozarowej El 120.

6.5 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catoséc robdt wykonac zgodnie z:

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U.
2002r., nr 75, poz. 690).

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

e Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi,
BHP, ochrony srodowiska i ppoz.

e Instrukcjami producentdw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

«  Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.
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Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie
w zakresie wykonywania robot instalacyjnych rurociggdw z réznych materiatow,
z zachowaniem wymaganh technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowaé w dokumentaciji budynku.

6.6 Uwagi

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam gdzie w dokumentaciji projektowej uzyto nazwy producenta lub
marki produktu, nalezy to rozumiec jako wskazanie przyktadowe obrazujgce
wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych.
Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania roboét
budowlanych/instalacyjnych, mogqg by<¢ stosowane materiaty/produkty o
parametrach rownowaznych (nie gorsze od opisanych). Jednoczesnie zabrania
sie stosowania innych niz przyjete urzgdzen zabezpieczajgcych bdez zgody
projektanta i wykonania obliczen sprawdzajgcych.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywadé tqgcznie z PWsali gimnastyczne;,

wykonanym przez BUD — SERWIS Sp. z 0.0 w Gliwicach.

6.7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
KOTLOWNIA

Lp. Wyszczegdlnienie llo§& Jedn.
1. Kociot gazowy, kondensacyjny, wiszgcy, Q = 80 kW, z wbudowang

pompq obiegowq — 2 szt.

Sterownik pogodowy z modutem do sterowania kaskadg dwoch 1 kpl.

kottow.

Rama montazowa dla dwdch kottdw wiszgcych
2. Sprzegto hydrauliczne G = 8,0 m3/h 1 szt.
3. Zawdér bezpieczenstwa R 34", 3 bar, a =0,57, SYR typ 1915 2 szt.
4. Zabezpieczenie przed zbyt niskim stanem wody w kotle SYR typ : st

933.1 ’
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze V=80 dms3, PN 6 1 szt.
6. Szybkoztgcze naczynia wzbiorczego R 1" 1 szt.
7. Stacja uzdatniania wody z filtrem mechanicznym z ptukaniem

zZwrothym 1 kpl.

o wydajnosci 1,2 m3/h
8. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15 1 szt.
9. Zawor antyskazeniowy klasy BA, Dn 15 1 szt.
10. Zawor kulowy, gwintowany, ze Srubunkiem Dn 65 2 szt.
11. Zawor kulowy, gwintowany, ze srubunkiem Dn 15 4 szt.
12. Zawor kulowy, gwintowany, ze ztgczkq do weza Dn 15 1 szt.
13. Neuftralizator skroplin 1 szt.
14, Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15 4 szt.
15. Pompa zatapialna do $ciekdw z tgcznikiem ptywakowym Qmax

1 szt.
1 4m3/h, Hmax=9m
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16. Manometr techniczny 0 - 6 bar 1 szt.
17. Umywalka ze stali nierdzewnej 500 x 400 mm 1 szt.
18. Rura instalacyjna, stalowa, czarna Dn 65 25 m
19. Rura instalacyjna, stalowa, czarna Dn 25 3 m
20. Rura z PP, PN20, Dn 20 x 3,4 10 m
21. Rura z PP, PN20, Dn 40 x 6,7 20 m
22. Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej A = 0,035 W/ mK,
. - . . 25 m
grubosci 60 mm, i srednicy wewnetrznej 76 mm
INSTALACJA GAZU
Lp. Wyszczegdlnienie llo§¢ Jedn.
1. Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidw palnych
10 m
Dn 50
2. Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidw palnych
5 m
Dn 40
3. Rura do gazu zPE 100 RC, SDR 11, PN 16, Dn 63 x 5,8 65 m
4, Prefabrykowana kolumna przytgczeniowa Dn 63 x 2" z 5 st
potgczeniem PE/stal rurowym )
5. Reduktor ciSnienia o przepustowosci nominalnej 25 m3/h 1 szt.
6. Gazomierz miechowy G146, z rejestratoremszytdw godzinowych z ! kol
przekazem telemetrycznym, rozstaw kréccdw 280 mm Pl
7. Elektrozawor klapowy do gazu np. MAG-3, Dn 50 1 szt.
8. Detektor gazu np. GAZEX DEX 1 szt.
9. Centrala systemu detekcji gazu (modut sterujgcy) np. GAZEX
1 kpl.
MD4.Z
10. Sygnalizator optyczno — akustyczny np. GAZEX SL-21 1 szt.
11. Zawor kulowy, gwintowany do gazu, Dn 50 1 szt.
12. Zawor kulowy, gwintowany do gazu, Dn 40 2 szt.
13. Filtr do gazu gwintowany, Dn 40 2 szt.
14. Wolnostojgca szaftka gazowa 70 x 82 x 25 cm 1 kpl.
15. Szafka gazowa, wnekowa 30 x 60 x 20 1 szt.
UKLAD POWIETRZNO - SPALINOWY
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.
: Adapter powietrzno — spalinowy systemu rozdzielczego do kottow 5 kol
' wiszgcych @ 110/100 mm P
2. Rura powietrzna ze stali kwasoodpornej @ 110, L=1,0m 2 szt.
3 Czopuch spalinowy ze stali kwasoodpornej @ 110 5 ot
' Rura prostal=1,0m '
4 Czopuch spalinowy ze stali kwasoodpornej @ 110 ] ot
' Rura prostaL=0,5m '
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5 Czopuch spalinowy ze stali kwasoodpornej @ 110 : ot
' Rura prosta L =0,25 m '
6 Czopuch spalinowy ze stali kwasoodpornej @ 110 4 ot
' Kolano 90° ’
7 Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany, @110/160 : ot
' Tréjnik90° '
8 Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany, @110/160 : ot
' Podstawa z odskraplaczem ’
Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany, @110/160
9. _ 11 szt.
Rura prostalL=1,0m
Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany, @110/160
10. _ 1 szt.
Rura prostaL=0,5m
Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany,@110/160
11. _ 1 szt.
Rura prosta L =0,25m
19 Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej izolowany,@110/160 ] ot
’ Ustnik '
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, CZESE INSTALACYINA

OPIS DLA PROJEKTU WENTYLACJI WC
DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT WYKONAWCLZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU | WYMIANA
KOTLA C.O. ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICINA
W SOSNICOWICACH PRZIY UL GLIWICKIEJ 21 -
TERMOMODERNIZACJA

LOKALIZACIJA:
SP Sosnicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21
nr dziatki 313/1911255/191, Obreb: So$nicowice,
Jedn. Ewid.: Sosnicowice

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

NAZWA JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI WC

7.1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem,

« PB fermomodernizacji obiektu,

* wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury

+ obowigzujgce przepisy fechniczno - budowlane w zakresie projektowania instalacji,
« ustalenia wstepne z Inwestorem.

7.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje wentylacji w toaletach
w budynku Szkoty Podstawowej w So$nicowicach, ul. Gliwicka.
7.3 Opis opracowania
7.3.1 Bilans powietrza wentylacyjnego
Przewiduje sie wymiane powietrza w ilosci:

llos¢ powietrza na llo§¢ powietrza
Przybér sanitarny llo§¢ przybordow przybor wentylacyjnego
m3/h m3/h
PARTER
Muszla ustepowa 6 50 300
1 PIETRO
Muszla ustepowa 6 50 300
2 PIETRO
Muszla ustepowa 4 50 200
Pisuar 2 25 50
RAZEM 850

7.3.2 Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie instalacje wentylacyjng w toaletach w budynku Szkoty Podstawowej
w Soénicowicach, ul. Gliwicka.

Przewiduje sie wykonanie instalacji mechanicznej wywiewnej. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczenh kanatami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”.
Podejscia do zawordw wentylacyjnych mozna wykonac przewodami typu flex.

Na wlotach do kanatdéw nalezy zabudowad anemostaty wywiewne, a na
rozgatezieniach przewoddw — przepustnice regulacyjne.

Wywiew powietrza wymuszany bedzie za pomocqg wentylatora dachowego
o wydajnosci 850 m3/h i predkosci obrotowej 940 obr./min. Wentylator zamontowac na
dachu budynku, na podstawie ttumigce;.

Na przewodach wykonac¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatdéw. Nalezy
zapewni¢ dostep do urzgdzen oraz otwordw rewizyjnych.

Regulacje instalacji wykona¢ na przepustnicach regulacyjnych, anemostatach lub
zaworach wentylacyjnych oraz wentylatorze. Miejsce lokalizacji sterownika wentylatora
ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji projektu.

W dolnych czesciach drzwi wejsciowych do tazienek nalezy zabudowac kratki
kontaktowe umozliwiajgce naptyw powietrza z korytarzy.

Szczegdtowy uktad instalacji z rozmieszczeniem urzgdzeh przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.
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7.4 Wytyczne dla branz
Branza budowlana:

wykona¢ otwory w Scianach i stropach niezbedne dla przeprowadzenia
instalacii, srednice otwordw dostosowac do przeprowadzanych przewodow.
piony wentylacyjne obudowad ptytami gipsowo — kartonowymi, a poziomy ukryé
pod sufitami podwieszanymi.

+ Branza elekiryczna:

Wykona¢ zasilanie dla wentylatora

Urzgdzenie Moc Napiecie Czest.

Wentylator 180 W 230/400 V 50 Hz

7.5 Bezpieczenstwo pozarowe

Przejscia rurociqgdw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia

pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takqg
samq jak przekraczana przegroda. Przejscia przez Sciany nalezy zabezpieczal pozarowo
z obu stron, a przez stropy — od dotu.

7.6 Warunki wykonania i odbioru
Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cato$c¢ rob ot wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U.
2002r., nr 75, poz. 690).

Wymaganiami  technicznymi  COBRTI  INSTAL.  Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,

"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi,
BHP, ochrony srodowiska i ppoz.

Instrukcjami producentéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.

Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie
w zakresie wykonywania robot instalacyjnych rurociggdw z réznych materiatow,
z zachowaniem wymaganh technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowadé w dokumentacji budynku.

7.7 Uwagi

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam gdzie w dokumentaciji projektowej uzyto nazwy producenta lub
marki produktu, nalezy to rozumiec jako wskazanie przyktadowe obrazujgce
wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych.
Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robdt
budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢ stosowane materiaty/produkty
o parametrach rownowaznych (nie gorsze od opisanych). Jednoczesnie
zabrania sie stosowania innych niz przyjete urzgdzen zabezpieczajgcych bez
zgody projektanta i wykonania obliczeh sprawdzajgcych.

/ A;R ci U}ISK\ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005

55



7.8 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie llo§¢ Jedn.
23. Wentylator dachowy Dn 250, Q = 850 m3/h, 940 obr./min. 1 kpl.
24, Podstawa ttumigca pod wentylator dachowy Dn 250 1 kpl.
25. Anemostat wywiewny Dn 100 18 szt.
26. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 4 st
Kolano 90°, Dn 100 '
27. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 4 st
Kolano 90°, Dn 125 ’
28. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 5 st
Kolano 90°, Dn 160 ’
29. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy : st
Tréjnik 90°, Dn 250 x 250 x 250 ’
30. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 5 st
Tréjnik 90°, Dn 200 x 125 x 200 )
31. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 5 st
Tréjnik 90°, Dn 160 x 125 x 160 )
32. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 6 st
Tréjnik 90°, Dn 125 x 100 x 125 ’
33. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 6 st
Tréjnik 90°, Dn 100 x 100 x 100 ’
34. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 5 st
Redukcja 250 x 200 ’
35. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 5 st
Redukcja 200 x 160 '
36. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 5 st
Redukcja 160 x 125 '
37. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 6 st
Redukcja 125 x 100 ’
38. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy
. - 6 szt.
Przepustnica regulacyjna Dn 125
39. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy : m
Rura prosta Dn 250
40. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 3 m
Rura prosta Dn 200
41, Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 6 m
Rura prosta Dn 160
42. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 6 m
Rura prosta Dn 125
43. Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, kotowy 10 m
Rura prosta Dn 100
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. DRENAZ OPASKOWY

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT WYKONAWCLZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU | WYMIANA
KOTLA C.O. ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICINA
W SOSNICOWICACH PRZIY UL. GLIWICKIE) 21 -
TERMOMODERNIZACJA

LOKALIZACIJA:
SP Sosnicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21
nr dziatki 313/1911255/191, Obreb: So$nicowice,
Jedn. Ewid.: SoSnicowice

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 Sos$nicowice

NAZWA JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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8.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania drenazu
opaskowego budynku szkoty, potozonego w Soénicowicach, przy ul. Gliwickiej 21, na
dziatce nr 313/191, 255/191.

8.2 Podstawa opracowania

«  Umowa z Inwestorem,

+ PB fermomodernizacji obiektu,

* wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury

« obowiqgzujgce przepisy fechniczno - budowlane w zakresie projektowania instalacii,
» ustalenia wstepne z Inwestorem.

8.3 Stanistniejgcy
Teren wokdt budynku to nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

8.4 Rozwiqzania projektowe

8.4.1 Roboty przygotowawcze
Za punkt odniesienia (poziom +0,0) przyjeto wierzch studni kanalizacji sanitarnej
(ST na rysunku) znajdujgcej sie w pdtnocno — zachodniej czesci dziatki, przed salg
gimnastyczng (oznaczong na mapie jako k118). Do tego poziomu odniesiono
pozostate rzedne projektowanej inwestycii.

Do tych poziomdw odniesiono pozostate rzedne projektowanej inwestycii.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy ponownie wykonaé pomiar
wysoko$ciowy terenu.

W projekcie przyjeto orientacyjnie poziom posadowienia fundamentow budynku
szkoty. Rzeczywisty stan posadowienia fundamentdw sprawdzi¢ na miejscu.

W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia fundamentéw w stosunku
do zatozenh projektowych, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Rozebrane nawierzchnie i ziemie z wykopdw nalezy sktadowac w miejscu
wskazanym przez wtasciciela dziatki.

Wykopy wykonywac jako otwarte o Scianach pionowych, do gtebokosci
utozenia drendw i podsypek. Przy gtebokosci wykopdw powyzej 1,0m nalezy stosowac
deskowanie.

Dno wykopu doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowad.
8.4.2 Projektowany drenaz odwadniajgcy

Schemat rozmieszczenia rur drenarskich przedstawiono na rys. nr 1.

Instalacje drenarskg wykonac¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z wtdkna
kokosowego Dz126mm/Dw113mm. Przed zatkaniem gling i forfem rure zabezpiecza filtr
kokosowy. Sqgczki nalezy utozy¢ na wyrédwnanej warstwie bez kamieni ze spadkiem
minimum 3% (0,3%). Rury drenarskie uktadaé w poziomie posadowienia taw
fundamentowych.

Sgczki montowa¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przed utozeniem rur
drenarskich na oczyszczonym i wyrébwnanym podtozu wykopu utozyE warstwe wtdkniny
filtracyjnej, oraz zatozy¢ jg w pionie i poziomie na wysokos¢ tawy fundamentowe;.
Wtdknina filtfracyjna zapobiegnie zamuleniu podsypki zwirowej (rys. nr 5).

Rury drenazowe uktada¢ na podsypce zwirowej, ktérej wysokos¢ po
zageszczeniu powinna wynosi¢ min.15cm. Po zakohczeniu montazu rury drenarskie
obsypac warstwqg zwiru drenazowym o uziarnieniu 0/32mm do wysokosci ok. 30-40cm.
Nastepnie  wykona¢ $Srodkowqg warstwe obsypki z  warstwy  odsgczajgcej
(przepuszczalnej). Wysokos¢ tej czesci bedzie zmienna w zaleznosci od uksztattowania
terenu.

/ A;R ci U}ISK\ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005 58



Nastepnie powyzej jako gérng warstwe nalezy utozy< kruszywo tamane gr. 20cm
i frakcji 15-45mm, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowe dla opaski z kostki betonowe;.
Kostke betonowq utozy¢é na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm. Kostke
betonowq odtworzy¢é z wykorzystaniem materiatdw uzyskanych z rozbidrki (nalezy
ztozy¢ ok. 10% nowej kostki w wypadku uszkodzenia i zniszczenia rozbieranych
elementdéw). Uktad i szeroko$ci opasek z kostki odtworzy¢ wg stanu istniejgcego.

Projektowane dreny nalezy wtqgczyé do istniejgcych studzienek drenarskich
rewizyjnych z rury karbowanej @425mm (D1, Dé) i @315mm (D2-D5), zwienczonych
pokrywq zeliwng. Potgczenie rur drenarskich ze studzienkami nalezy wykonac poprzez
wktadki ,in situ”.

Minimalna gtebokos¢ utozenia sgczkdw to 0,80m przy wtgczeniu do studzienki
drenarskiej liczona od poziomu terenu.

Wody z projektowanych odcinkéw drenazu zostang odprowadzone do
istniejgcych  studzienek kanalizacyjnych. Odcinek zachodni drenazu zostanie
odprowadzony do jednej z istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej przy
zachodniej $cianie dobuddwki we. Odcinek wschodni drenazu zostanie odprowadzony
do studzienki PCV oznaczonej w projekcie jako st1. Od tych studni wody bedqg
odprowadzane istniejgcymi ciggami kanalizacyjnymi.

Wody gruntowe z projektowanych odcinkdéw drenazu bedg odprowadzane
do studni grawitacyijnie rurg kielichowg PVC @160mm, lite klasy S.

Rure PVC g@160mm uktada¢ na podsypce piaskowej, ktdrej wysokosc po
zageszczeniu powinna wynosi¢ min.10cm. Po zakohczeniu montazu rury kolektora
obsypac warstwqg piasku do wysokosci 20cm powyzej wierzchu rury.

W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych znacznych rdznic
w zatozonych gtebokosciach posadowienia fundamentdw oraz projektowanych
studzienek drenarskich w stosunku do przyjetych w niniejszym projekcie, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Catos¢ wykopu zasypac ziemiq z ukopu i utozy¢é warstwe wczedniej
sciggnietego humusu i utozy¢ rozebrane wczesniej nawierzchnie.

Na wszystkich odcinkach projektowanego odwodnienia do zageszczenia
pierwszych warstw nalezy stosowac sprzet typu lekkiego tj. wibratory i ubijaki.
Zageszczenie poszczegdinych warstw musi by¢ zgodne z wymogami producenta rur.
Wszelkie roboty ziemne przy ogrodzeniu wykonywac recznie.

8.4.3 Wytyczne prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ trase drenazu;

W  rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
wtasciciela dziatki;

Rury uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowacd;

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie zasadami i wytycznymi ujetymi
w instrukcji producenta;

Zageszczenie poszczegdinych warstw musi by¢ zgodne z wymogami producenta rur;
Sktadowanie urobku i materiatow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wykopu;

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nalezy w maksymalnym stopniu
wykorzystac do ponownej zabudowy;

Grunty stanowigce nadmiar nalezy wywie$¢ na teren wskazany przez Inwestora;
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie do ochrony przed wodami
opadowymi gruntdw przeznaczonych do ponownej zabudowy;

Przyjeto lll kategorie gruntu.
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8.4.4 Odbidr instalacji drenazowej

Sprawdzenie dtugosci, gtebokosdci, spadku i szeroko$ci wykopu nalezy
przeprowadzac¢ na kazdym zbieraczu i sqczku.

Kontrole jakosci utozenia rurociqgdw nalezy przeprowadzal przed okryciem
ziemiq urodzajng lub materiatem zabezpieczajgcym i filtrujgcym. Kontrolg utozenia
rurociggdw nalezy objgc kazdy zbieracz i sgczek w 1 - 2 punktach.

W tym celu w najwyzszym punkcie drenazu nalezy umiesci¢ waqz ogrodowy i wiewac

wode, obserwujqc jej sptyw w poszczegdlinych ciggach rur. Gdy drenaz utozony jest

prawidtowo, w krétkim czasie powinna sie pojawic¢ woda w jego najnizszym punkcie.
8.4.5 Konserwacja drenazu

Nawet witasciwie utozony drenaz podczas eksploatacji moze ulegad
stopniowemu zamuleniu. Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ studzienki kontrolne
wybierajgc z dna nagromadzony w nich piasek i mut. Raz na dwa, trzy lata zaleca sie
tez przeptukanie drenazu wodg pod cisnieniem.

8.5 Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowany drenaz opaskowy wokdt budynku nie bedzie w niekorzystny
sposdb wptywat na srodowisko. Drenaz ten charakteryzuje sie brakiem zanieczyszczeh
substancjami ropopochodnymi i niskim stezeniem zawiesiny ogodlnej
w odprowadzanych $ciekach pochodzenia opadowego.

8.6 Uwagi koncowe
e Catosc robdét wykonac zgodnie z:

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
tom 11/1988"

o Zbidr przepisdéw BHP w budownictwie.

« Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne. Wyniki
uzyskane z wykopu kontrolnego nalezy poréwnac z zatozeniami projektowymi.
Jezeli wyniki z dodatkowych wykopdw kontrolnych bedgq sie istotnie réznic od zatozen
projektowych wyniki te nalezy skonsultowac z projektantem. Konieczne zmiany lub
roboty dodatkowe uzgadniaé z inwestorem i autorami projektu.
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. CZE$¢ ELEKTRYCINA

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT WYKONAWCLZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU | WYMIANA
KOTLA C.O. ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICINA
W SOSNICOWICACH PRZIY UL. GLIWICKIE) 21 -
TERMOMODERNIZACJA

LOKALIZACIJA:
SP Sosnicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21
nr dziatki 313/1911255/191, Obreb: So$nicowice,
Jedn. Ewid.: SoSnicowice

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

NAZWA JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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10. INFORMACJA

DOT. BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Budynek SP So$nicowice
ul. Gliwicka 21, 44-153 Sos$nicowice,
nr dziatki 313/1911255/191
Inwestor:

GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice
Projektant:
mgr inz. Adrian GARCORZ

upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POCOK/07
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotdw, luty 2020 rok

ARCUS Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005 71



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane obejmuije projekt docieplenia budynku SP Sosnicowice wraz
z wymiang kotta, instalacjg gazu, fotowoltaiki (wg odrebnego opracowania
branzowego) i wentylaciji wc oraz robotami fowarzyszgcymi.

Nowa inwestycja zwigzana jest z pracami wewngtrz budynku i na elewadji,
zagospodarowanie terenu dziatki nie ulegnie zmianie.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki w sgsiedztwie przedmiotowego budynku
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa.

W trakcie budowy wykonywane bedq roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi; a w szczegdlnosci:

+  Upadki z wysokos$ci pracownikow;

*  Upadki przedmiotdéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

« Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

Podczas realizacji projektu bedqg wystepowac roboty szczegdlnie niebezpieczne, jak
réwniez bedqg wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia /prace bedqg prowadzone powyzej 3m oraz w wykopach/.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych  wykonawca
odpowiednio  przygotuje teren, na ktorym bedg wykonywane roboty,
a w szczegodlnosci: - plac budowy. Zostanie wygrodzone miejsce sktadowania
odpaddw. Umieszczona zostanie tablica informacyjna, przy dojsciu do budowy
w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do oséb
odpowiednio wczedniej; dostawa prgdu elekirycznego i wody - niezbednych do
wykonywania robdt budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy
odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego i wodnego.

Roboty budowlane, bedgce przedmiotem opracowania, nie przewidujg stosowania
srodkédw niebezpiecznych mogagcych wptywaé na bezpieczehstwo i zdrowie
pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary,
rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty
sfosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Materiaty, takie jok dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, itp. bedqg
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich.

Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposdb, aby podczas
pobierania wykluczy¢ mozliwosé pomytki.

. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé  przeszkoleni

0 bezpiecznym sposobie ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami
i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzic
pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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11. Wykonawce redlizujgcego budowe wg niniejszego projektu  obowigzuje
przestrzeganie przepisdbw BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
szczegotodw, ktdre nie mogty by¢ omdwione w projekcie.

Zgodnie z tresciqg art.20 ust.1 pkt.1b
PRAWA BUDOWLANEGO
informuje,
iz zakres robot budowlanych i czasokres ich wykonania
bedzie wymagat sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U.03.120.1126).
Opracowanie planu BIOZ winno réwniez uwzglednia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(DZ.U.03.47.401),
oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
/tekst jednolity DZ.U.03.169.14650/.
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. CIESE RYSUNKOWA

Tytut rysunku:
CZESC ARCHITEKTONICZINA

Nr rysunku:

Skala rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWACJE

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWACJE |

ELEWACJE Il

ELEWACJA - SICZEGOLY WYKONCZENIA
SZCIEGOL MONTAZOWYLISTWE DYLATACYJNYCH
ZESTAWIENIE STOLARKI

ZADASZENIE WEJSCIA KOTEOWNI
MONTAZ RYNNY

SICIEGOL POLACZENIA DACHOW
SICZIEGOL WYKONCZENIA ATTYKI
SICIEGOL WYKONCZENIA COKOLU WRAZ Z OPASKA
CZESC INSTALACYJINA

RZUT KOTLOWNI

PRZEKROJ KOTLOWNI

SCHEMAT KOTLOWNI

RZUT KOTLOWNI - INSTALACJA GAZU
PRZEKROJ KOTLOWNI - INSTALACJA GAZU
RZUT PARTERU WC - WENTYLACJA
RZUT | PIETRA WC - WENTYLACJA
RZUT Il PIETRA WC - WENTYLACJA
RZUT DACHU WC - WENTYLACJA
PRZEKROJ WC - WENTYLACJA
DRENAZ OPASKOWY

PLAN SYTUACYJNY DRENAZU

PROFIL PODtUZNY DRENAZU - ODCINEK | (ZACHODNI)
PROFIL PODtUZNY DRENAZU - ODCINEK Il (WSCHODNI)
PROFIL PODtUZNY ODPROWADZENIA WOD

PRZEKROJ POPRZECZNY DRENAZU

CZESC ELEKTRYCINA

1:150
1:100/200
1:100/200
1:100/200

RZUT PODDASZA
SCHEMAT IDEOWY - TABLICA PIETROWA TR
SCHEMAT IDEOWY - TABLICA PIETROWA RK
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