WIDOK NA WEJSCIE DO PIWNICY
(skala 1:50)
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kotwa M16 40 cm_
wklejana chemicznie
(min.20 cm)

sciana
zewnetrzna

SPOSOB MONTAZU ZADASZENIA

(skala 1:10)

KONSTRUKCJA ZADASZENIA
(skala 1:25)
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obrébka blach. (S|(CI|CI ]25)

z uszczelnieniem

UWAGI:

* konstrukcje zadaszenia wykonac z profili stalowych

ORIENTACJA
BUDYNKU

zamknietych 40x40x4 zespawanych ze sobq;
* wszystkie elementy zabezpieczy< antykorozyjnie farbg

do metalu;

* przekrycie zadaszenia wykonac z blachy trapezowej T8
mocowanej blachowkretami z uszczelnieniem do

kons’rrukcji stalowej;

* zadaszenie zamontowad do $ciany za pomocg
systemowych kotew wklejanych (pret gwinfowany M16
zakotwiony min. 20 cm w $cianie) wyposazonych
w fuleje stozkowe zapobiegajqgce pracy kofew
w styropianie. W miejscu boniowania wycigc¢ bruzde
w izolaciji dla konstrukcji stalowej zadaszenia.

ROZSTAW PUNKTOW MNTAZOWYCH

blacha trapezowa 18
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