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S'l $ciana zewnetrzna nadziemia 33 $ciana zewnetrzna piwniczna D-l dach drewniany, dwuspadowy
tynk silikonowy
na siatce zatopionej w kleju lcm oktadzina z klinkieru 2cm papa termozgrzewalna + podktadowa -
styropian EPS 70-033 15¢cm styropian AQUA 10cm istniejgce deskowanie petne 2,5 cm
istniejgcy mur z cegty petnej 50 cm istniejgcy mur z cegty petnej 71 cm istniejgce krokwie/konstrukcja 16 cm
istniejgcy wewnetrzny tynk cem.-wap. 1cm istniejgcy tynk cem.-wap. 1cm wetna mineralna (miedzy krokwiami i pod) 15+7 cm
32 $ciana zewnetrzna piwniczna - kottownia 54 $ciana zewnetrzna piwniczna ponizej gruntu D2 dach jednospadowy
oktadzina z klinkieru 2cm folia kubetkowa _ papa termozgrzewalna wierzchniego krycia -
wetna mineralna 10cm izolacja bitumiczna styropapa 21 cm
istniejgcy mur z cegty petnej 71 cm siatka + zaprawa Klejowa _ istniejgca szlichta cementowa 6 cm
istniejgcy tynk cem.-wap. 1cm styropian AQUA 10em istniejgce wypetnienie z zuzla ~1 do25cm
izolacja bitumiczna (2 wartswy) istniejgca ptyta stropowa zelbet. 18cm
tynk zewnetrzny cementowo - wapienny istniejacy tynk cem.-wap. 1cm
istniejgcy mur z cegty petnej 71 cm
istniejgcy tynk cem.-wap. 1cm

ORIENTACJA
BUDYNKU

.| "ARCUS"S.C. 43-190 Mikotow ul. Wolnosci 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

NWESTOR:

GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice

ARCUS

3| LOKALIZACJA

44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21, dz. nr 313/191 i 255/191

PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z INSTALACJA GAZU i WYMIANA KOTtA C.O. ORAZ INSTALACJA

TEMAT FOTOWOLTAICZNA W SOSNICOWICACH

PRZY UL. GLIWICKIEJ 21 - TERMOMODERNIZACJA
PROJEKTOWAL: rKnO%ro';f/'n?;CGhéYCH OWSKA | 4/08/SLOKK 025050
SPRAWDZIL: | mgrinz. Krzyszto MAJCHER | 309/88 S]K%g
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RYSUNKU: PRZEKROJ A-A PROJ-6




