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ORIENTACJA
BUDYNKU

N

ściana zewnętrzna nadziemiaS1

styropian EPS 70-033 15 cm

istniejący wewnętrzny tynk cem.-wap.  1 cm

tynk silikonowy
na siatce zatopionej w kleju  1 cm

ściana zewnętrzna piwniczna - kotłowniaS2

istniejący tynk cem.-wap.   1 cm

okładzina z klinkieru  2 cm

dach jednospadowy

istniejące wypełnienie z żuzla      ~1 do 25 cm

istniejąca szlichta cementowa                   6 cm

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia   -

istniejąca płyta stropowa żelbet.               18 cm

istniejący tynk cem.-wap. 1 cm

dach drewniany, dwuspadowyD1

istniejące krokwie/konstrukcja               16 cm

istniejące deskowanie pełne                   2,5 cm

papa termozgrzewalna + podkładowa   -

istniejący mur z cegły pełnej        50 cm

istniejący mur z cegły pełnej 71 cm

wełna mineralna 10 cm

wełna mineralna (między krokwiami i pod)       15+7 cm

styropapa 21 cm

ściana zewnętrzna piwnicznaS3

istniejący tynk cem.-wap.   1 cm

okładzina z klinkieru  2 cm

istniejący mur z cegły pełnej 71 cm

styropian AQUA 10 cm

ściana zewnętrzna piwniczna poniżej gruntuS4

istniejący tynk cem.-wap.   1 cm

folia kubełkowa -

istniejący mur z cegły pełnej 71 cm

styropian AQUA 10 cm

tynk zewnętrzny cementowo - wapienny

izolacja bitumiczna (2 wartswy)

siatka + zaprawa klejowa -

izolacja bitumiczna
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SPRAWDZIŁ:

44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 21, dz. nr 313/191 i 255/191

PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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