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LEGENDA: LEGENDA:

ST1 - istniejaca studnia betonowa kan. deszczowej st2 - istniejaca studzienka PCV 2425mm

D1 - projektowana studzienka PCV @425mm

D6 - projektowana studzienka PCV @425mm

| "ARCUS"S.C. 43-190 Mikotéw ul. Wolnosci 15
W zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi przyjete rzedne terenu moga sie réznic z i fel./fax 032 322-50-05, m-mb_ -371-388 AN
uksztattowaniem terenu podczas robdt wykonawczych drenazu. INWESTOR: GMINA SOSNICOWICE
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy ponownie wykonaé pomiary niwelacyjne terenu. SOTTACTA ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice > m n C m

Nwestye s |44-183 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21, dz. nr 313/191i 255/191
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU i WYMIANA KOTLA C.O.
ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W SOSNICOWICACH

Przyjeto orientacyjny poziom posadowienia fundamnetdw.

Za punkt odniesienia (poziom +0,0m) przyjeto wierzch pokrywy istniejacej studni ST1. TEMAT:

Rysunek podiega ochronie prawne; zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 0 Prawie aulorskim
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