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Szkota Sos$nicowice - ocieplenie2.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Nr Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 I1zolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych oraz drenaz
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2 ST-14
d.1./0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
1 mentowg
<elewacja frontowa>(16.60-6.08)*1.5 m?2 15.780
<elewacja boczna prawa>10.30"1.5+13.80*0.5 m2 22.350
<elewacja tylna>8.5*2.0 m?2 17.000
<elewacja boczna lewa>8.72*0.5+5.1*0.5+5.34*1.5+5.1*0.5+(8.5-2.2)" m?2 23.920
0.5+2.2*1.5
RAZEM 79.050
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 ST-02
d.1./0104-02 fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
1
SCIANY FUNDAMENTOWE
Elewacja boczna lewa
(8.5%(1.78+1.82)/2+8.72%(1.82%1.98)/2+5.34*(1.22+1.19)/2+5.1*(1.26+ m3 65.497
1.22)/2+5.1*(1.19+1.28)/2)*1.2+1.2*1.2*(1.78+1.98)
Elewacja boczna prawa
(22.66-3.53)*(1.98+1.54)/2*1.2+1.2*1.2*(1.98+1.46) m3 45.356
Elewacja frontowa
(16.65-6.08)*1.98*1.2 m3 25.114
Elewacja tylna
5.62*(1.46+1.66)/2*1.2 m3 10.521
A (sumaczesciowa) | e
m3 146.488
RAZEM 146.488
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 ST-02
d.1./0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1
odprowadzenie - kolektor fi 160
<odcinek D1-ST1>0.60%(1.31+1.15)/2*6.20 ms3 4.576
<odcinek D5- st2>0.60%(1.54+1.48)/2*4.60 m3 4.168
RAZEM 8.744
4/KNR 4-01  |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebo- |m?2 ST-06
d.1./0107-01 kos¢ do 3 m
1
SCIANY FUNDAMENTOWE
Elewacja boczna lewa
(8.5%(1.78+1.82)/2+8.72%(1.82%1.98)/2+5.34%(1.22+1.19)/2+5.1*(1.26+ m?2 59.093
1.22)/2+5.1*(1.19+1.28)/2)+2*1.2*(1.78+1.98)
Elewacja boczna prawa
(22.66-3.53)*(1.98+1.54)/2+2*1.2%(1.98+1.46) m?2 41.925
Elewacja frontowa
(16.65-6.08)*1.98+1.2*1.98*2 m?2 25.681
Elewacja tylna
5.62*(1.46+1.66)/2+1.2%(1.46+1.66) m?2 12.511
A (sumaczesciowa) | e
m?2 139.210
RAZEM 139.210
5/KNR 4-01  |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3 ST-02
d.1./0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
1
<wykopy>poz.2+poz.3 155.232
A (obliczenia pomocnicze) ========
155.232
odjemnik
<ocieplenie>po0z.33D*0.10 11.343
<studzienki drenarskie>3.14*0.16*0.16*(1.14+1.20+1.73+1.61)+3.14*0.21* 0.851
0.21*(1.26+1.59)
<rury drenarskie>p0z.13*(3.14*0.06*0.06) 0.844
<rury kolektora>p0z.14%(3.14*0.08*0.08) 0.217
<podsypki, zasypki>p0z.24*0.10+p0z.25+p0z.26 50.296
B (obliczenia pomocnicze) ========
63.551
poz.5A-poz.5B m3 91.681
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RAZEM 91.681
1.2 Izolacja przeciwwilgociowa
6/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2 ST-11
d.1./0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
SCIANY FUNDAMENTOWE
Elewacja boczna lewa
(8.5%(1.78+1.82)/2+8.72%(1.82%1.98)/2+5.34%(1.22+1.19)/2+5.1*(1.26+ m?2 50.069
1.22)/2+5.1*(1.19+1.28)/2)
Elewacja boczna prawa
(22.66-3.53)*(1.98+1.54)/2 m?2 33.669
Elewacja frontowa
(16.65-6.08)*1.98 m?2 20.929
Elewacja tylna
5.62*(1.46+1.66)/2 m?2 8.767
A (sumaczesciowa) L e
m?2 113.434
RAZEM 113.434
7|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem |mz2 ST-03
d.1./0207-02 powierzchni
2
poz.6 m2 113.434
RAZEM 113.434
8/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2 ST-03
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
poz.6 m2 113.434
RAZEM 113.434
9/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2 ST-03
d.1./0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.8 m2 113.434
RAZEM 113.434
10|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. [szt. ST-03
d.1./0802-01 do 10 mm
2
22.76"2+16.75*2+5.1"2-6.08-10.98 szt. 72.160
RAZEM 72.160
11/KNR 5-08 |Osadzenie w poditozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $le- |szt. ST-03
d.1./0809-01 pych otworach.
2
poz.10 szt. 72.160
RAZEM 72.160
12|KNR 2-02  |montaz listew cokotowych do folii kubetkowej m ST-03
d.1./1113-08
2|analogia
poz.10/0.4 m 180.400
RAZEM 180.400
1.3 Drenaz
13|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 126 mm - interpolacja |m ST-15
d.1./0408-01/02
3
<dreny - odcinek zachodni>24.65+13.30 m 37.950
<dreny - odcinek wschodni>29.65+7.10 m 36.750
RAZEM 74.700
14|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m ST-15
d.1./0408-02
3
<kolektor fi 160 - odcinek zachodni>6.20 m 6.200
<kolektor fi 160 - odcinek wschodni>4.60 m 4.600
RAZEM 10.800
15/KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 szt ST-15
d.1./0517-02
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16 KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm szt ST-15
d.1./0517-02
3
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|Cennik Wa- |Wktadka "in situ" 110mm do rury karbowanej 315-425mm szt ST-15
d.1.|vin
3
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
18|Cennik Wa- |Wktadka "in situ" 160mm do rury karbowanej 315-425mm szt ST-15
d.1.|vin
3
1+2 szt 3.000
RAZEM 3.000
19|Cennik Wa- |Elementy drenazu - zaslepki do rur o $r. 113(w.) szt ST-15
d.1.|vin
3
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|Cennik Wa- |Elementy drenazu - kolanka do rur o $r. 113(w.) szt ST-15
d.1.|vin
3
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 160 mm technikg dia- cm ST-15
d.1./0101-03 mentowg w betonie zbrojonym
3
<ST1>10 cm 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2-18|Uszczelnienie koncéw rur w studni szt ST-15
d.1.|0527-01
3
<ST1>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu wiékninami filtrujgcymi sposobem recznym m2 ST-15
d.1./0201-02
3
(2*0.40+270.30)*[(13.60+2*5.0+5.75+8.60)+(5.30+19.25+3.60+7.10)] m?2 102.480
RAZEM 102.480
24|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - pod studnie m?2 ST-15
d.1./0501-01
3
<studzienki D1-D6>3.14%(0.21*0.21*2+0.1575%0.1575%4) m?2 0.589
RAZEM 0.589
25/KNR 2-01 Drenaz - podsypka, obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko-|m3 ST-15
d.1./0610-06 pie z gotowego kruszywa
3
<odprowadzenie kolektory fi 160>poz.3 m3 8.744
RAZEM 8.744
26/ KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy- |m3 ST-15
d.1./0610-07 kopie z gotowego kruszywa ponad rurg drenarskg
3
<D1-D2>0.40%(1.15+1.14)/2*5.75 m3 2.634
<D2-D3>0.40%(1.14+1.20)/2*13.60 ms3 6.365
<D3-zaslepka>0.40*(1.33+1.30)/2*5.30 m3 2.788
<D1-zaslepka>0.40%(1.07+1.20)/2*13.30 ms3 6.038
<D6-D5>0.40%(1.48+1.61)/2*5.10 m3 3.152
<D5-D4>0.40%(1.61+1.73)/2*19.25 ms3 12.859
<D4-zaslepka>0.40*(1.73+1.81)/2*5.30 m3 3.752
<D6-zaslepka>0.40%(1.40+1.35)/2*7.10 m3 3.905
RAZEM 41.493
2 Ocieplenie i wykonczenie elewaciji
27|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m ST-01
d.2|0535-04
22.76*2+6.0"2+5.34 m 62.860
RAZEM 62.860
28|KNR-W 2-02|Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m ST-13
d.2|0519-03
poz.27 m 62.860
RAZEM 62.860
29/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m ST-01
d.2|0535-05
8.33"4+1.3*2+1.5+1.78 m 39.200

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4079
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RAZEM 39.200
30|KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej tagcz- |m ST-13
d.2/0526-03 nie z kolankami i rewizjg
poz.29 m 39.200
RAZEM 39.200
31/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2 ST-01
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.59 m2 68.075
RAZEM 68.075
32|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m?2 ST-04
d.2|0101-01
poz.138/2.5 m?2 17.550
poz.139A m2 115.962
RAZEM 133.512
33|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza wraz z demonta- |m2 ST-04
d.2|0101-02 zem i montazem wystajgcych elementéw na $cianch
analogia
Elewacja boczna lewa
(8.5+8.72)*8.33+5.34*9.0+5.0*2*8.33 m?2 274.803
Elewacja boczna prawa
22.66*8.33 m?2 188.758
Elewacja frontowa
16.65"8.33+(16.65+5.94)/2*(10.16-8.35) m?2 159.138
Elewacja tylna
16.65*8.33+(16.65+5.94)/2*(10.16-8.35)-10.98*3.55 m?2 120.159
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 742.858
OSCIEZA OKIENNE
Elewacja boczna lewa
<piwnica>0.4*((1.2+270.75)*3+(1.07+2*1.15)*3) m?2 7.284
<parter>0.4*((1.5+2*2.2)*6+1.5+2*1.4) m?2 15.880
<pietro>0.4*((1.5+2*2.2)*6+1.5+2*1.34) m?2 15.832
<poddasze>0.4%((0.36+2*0.4)*6+(0.5+2*1.36)*2) m?2 5.360
Elewacja boczna prawa
<piwnica>0.4*((1.05+2*1.0)*2+(1.2+2*0.75)*3) m?2 5.680
<parter>0.4*(1.5+2*2.2)*7 m?2 16.520
<pietro>0.4*(1.5+2*2.2)*7 m?2 16.520
<poddasze>0.4*(0.36+0.4)*6 m2 1.824
Elewacja frontowa
<piwnica>0.4*(1.2+2*0.75+1.2+2*1.15) m?2 2.480
<pietro>0.4%(1.22+1.8) m?2 1.208
<poddasze>0.4*(1.7+2%1.5) m?2 1.880
Elewacja tylna
<pietro>0.4*(1.22+2*1.8) m?2 1.928
<poddasze>0.4*(1.7+2*1.5) m2 1.880
B (sumaczesciowa) L e
m?2 94.276
COKOL
Elewacja boczna lewa
8.5%(1.5+1.46)/2+8.72*(1.46+1.3)/2+5.34*0.39+5.1%(1.46+1.5)/2+5.1* m?2 41.818
(1.53+1.44)/2
Elewacja boczna prawa
22.66*(1.3+1.78)/2+1.5*1.0+1.5*(0.75+0.15)/2 m?2 37.071
Elewacja frontowa
16.65"1.3+1.35*0.4*2-2.4*0.7-3.92*0.6+<wnegka>1.1*1.28*2 m?2 21.509
Elewacja tylna
5.62%(1.82+1.62)/2 m?2 9.666
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 110.064
SCIANY FUNDAMENTOWE
Elewacja boczna lewa
8.5*(1.78+1.82)/2+8.72*(1.82%1.98)/2+5.34*(1.22+1.19)/2+5.1%(1.26+1.22) |m2 50.069
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Elewacja boczna prawa
(22.66-3.53)*(1.98+1.54)/2 m?2 33.669
Elewacja frontowa
(16.65-6.08)*1.98 m?2 20.929
Elewacja tylna
5.62*(1.46+1.66)/2 m?2 8.767
D (sumaczesciowa) [ e
m?2 113.434
<mur oporowy zejscia do piwnicy>1.0*(1.0+1.45)+6*0.16*0.5*5*0.3 m?2 3.170
RAZEM 1063.802
34|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierz- |m?2 ST-
d.2|0101-04 chni 04,
ST-11
poz.33A*25% m?2 185.715
<mur oporowy zejscia do piwnicy>(1.0*(1.0+1.45)+6*0.16*0.5*5*0.3) m2 3.170
p0z.33C*20% m?2 22.013
RAZEM 210.898
35|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2 ST-04
d.2|0101-08
poz.33A m?2 742.858
poz.33B m?2 94.276
poz.33C m2 110.064
poz.33D m?2 113.434
<okna i drzwi>-p0z.138/2.5-poz.139A m2 -133.512
RAZEM 927.120
36(ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu |m2 ST-04
d.2|0101-09
poz.35 m2 927.120
RAZEM 927.120
37|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie no$nosci kotkow m?2 ST-04
d.2|0101-11
poz.33A m?2 742.858
poz.33C m?2 110.064
RAZEM 852.922
38|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto- |m2 ST-04
d.2|0105-02 za z cegly - 5 szt/m2
poz.37 m?2 852.922
RAZEM 852.922
39|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto- |szt. ST-04
d.2|0105-05 za z cegly - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m2
poz.38 szt. 852.922
RAZEM 852.922
40|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturag gry- |m2 ST-04
d.2|0102-12 sowa, murze ceglanym
poz.33A-<elewacja frontowa-wejscie>3.1*3.71 m2 731.357
Odjemnik okien
Elewacja boczna lewa
<parter>-(1.5*2.2*6+1.5*1.4) m?2 -21.900
<pietro>-(1.52.2*6+1.5*1.34) m?2 -21.810
<poddasze>-(0.36"0.4*6+0.5*1.36*2) m?2 -2.224
Elewacja boczna prawa
<parter>-(1.5*2.2*7) m2 -23.100
<pietro>-(1.5*2.2*7) m?2 -23.100
<poddasze>-(0.36"0.4*6) m2 -0.864
Elewacja frontowa
<pietro>-1.22*1.8 m?2 -2.196
<poddasze>-1.7*1.5 m2 -2.550
Elewacja tylna
<pietro>-1.22"1.8 m2 -2.196
<poddasze>-1.7*1.5 m2 -2.550
RAZEM 628.867
41|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturag gry- |m2 ST-04
d.2/0102-10 sowa, murze ceglanym
poz.33C m2 110.064
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poz.33D m?2 113.434
odjemnik wetna mineralna
-poz.42 m2 -55.036
Odjemnik okien i drzwi
Elewacja boczna lewa
<piwnica>-(1.2*0.75*3+1.07*1.15*3) m?2 -6.392
Elewacja boczna prawa
<piwnica>-(1.05*1.0"2+1.2*0.75*3+1.0*2.15) m?2 -6.950
Elewacja frontowa
<piwnica>-(1.2*0.75+1.2*1.15) m?2 -2.280
RAZEM 152.840
42|/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z |m2 ST-04
d.2|2613-01 wetny mineralnej do $cian
elewacja tylna
<cokot>5.62%(1.82+1.62)/2 m?2 9.666
<$ciany fundamentowe>5.62*(1.46+1.66)/2 m?2 8.767
elewacja boczna prawa
<coko6t>10.57%(1.58+1.78)/2+1.5*1.0+1.5*(0.75+0.15)/2 m?2 19.933
<$ciany fundamentowe>(10.57-0.28)*(1.70+1.54)/2 m?2 16.670
RAZEM 55.036
43|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni  |m2 ST-04
d.2|0102-01 betonowej, tynkach, mozaice szklanej
OSCIEZA OKIENNE
Elewacja boczna lewa
<parter>0.4*((1.5+2*2.2)*6+1.5+2*1.4) m?2 15.880
<pietro>0.4*((1.5+2"2.2)*6+1.5+2*1.34) m?2 15.832
<poddasze>0.4*((0.36+2*0.4)*6+(0.5+2*1.36)*2) m?2 5.360
Elewacja boczna prawa
<parter>0.4*(1.5+2*2.2)*7 m?2 16.520
<pietro>0.4*(1.5+2"2.2)*7 m?2 16.520
<poddasze>0.4*(0.36+0.4)*6 m2 1.824
Elewacja frontowa
<pietro>0.4%(1.22+1.8) m?2 1.208
<poddasze>0.4*(1.7+2*1.5) m2 1.880
Elewacja tylna
<pietro>0.4%(1.22+2*1.8) m?2 1.928
<poddasze>0.4*(1.7+2*1.5) m?2 1.880
RAZEM 78.832
44|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni  |m2 ST-04
d.2|0102-01 betonowej, tynkach, mozaice szklanej
OSCIEZA OKIENNE
Elewacja boczna lewa
<piwnica>0.4*((1.2+270.75)*3+(1.07+2*1.15)*3) m?2 7.284
Elewacja boczna prawa
<piwnica>0.4*((1.2+270.75)*3) m?2 3.240
Elewacja frontowa
<piwnica>0.4*(1.2+2*0.75+1.2+2*1.15) m?2 2.480
RAZEM 13.004
45/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m2 ST-04
d.2/2613-02 z wetny mineralnej do osciezy
oscieza okienne - elewacja boczna prawa
<piwnica>0.4*((1.05+2*1.0)*2)+<drzwi>0.4"(1.0+2.15*2) m?2 4.560
RAZEM 4.560
46|ZKNR C-2 |Wykonanie boni w styropianie m ST-04
d.2|0107-07
<Elewacja frontowa>1.0*18*2 m 36.000
<elewacja tylna>1.0*18+1.0"8*3 m 42.000
<elewacje boczne>22*2*2 m 88.000
RAZEM 166.000
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47|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m?2 ST-04
d.2|0105-07
poz.40 m?2 628.867
poz.41 m?2 152.840
poz.42 m?2 55.036
<elewacja frontowa-wejscie>3.1*3.71-2.4*2.1+1.28*1.4*2+3.5 m?2 13.545
RAZEM 850.288
48|ZKNR C-2 |Dodatkowa warstwa siatki m?2 ST-04
d.2|0105-13
Elewacja boczna lewa
8.5%(2.5-1.3)+8.72*(2.5-1.3)+5.34%(2.5-0.39)+5.1%(2.5-(1.53+1.44)/2)+5.1* |m2 42.310
(2.5-(1.46+1.5)/2)
<elewacja frontowa-wejscie>1.28*1.4*2+3.5 m?2 7.084
Elewacja boczna prawa
22.66%(2.25-(1.3+1.78)/2) m?2 16.089
Elewacja frontowa
16.65%(2.5-1.3) m2 19.980
Elewacja tylna
5.62*(2.5-(1.82+1.62)/2) m?2 4.384
RAZEM 89.847
49|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2 ST-04
d.2|0105-09
poz.43 m?2 78.832
poz.44 m?2 13.004
poz.45 m2 4.560
RAZEM 96.396
50{ZKNR C-2 |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m ST-04
d.2|0107-02
22.46*2+5.1*2+16.45+5.62 m 77.190
RAZEM 77.190
51|ZKNR C-2 |Montaz listew dylatacyjnych m ST-04
d.2|0107-04
3.55+1.62+1.66+5.11+1.72+9.46*2+0.39*2+1.22*2 m 35.800
RAZEM 35.800
52|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m ST-04
d.2|0107-05
8.33"3"4+1.3*2+1.98*2+1.82+1.46+1.5+1.72-5.11+9.46*2+0.392+1.22*2 |m 130.050
<wejscie>3.5+2.44*2 m 8.380
<okna>
p0z.43/0.4 m 197.080
poz.44/0.4 m 32.510
RAZEM 368.020
53|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2 ST-04
d.2|0114-01
poz.40 m2 628.867
poz.43 m?2 78.832
<elewacja frontowa-wejscie>3.1*3.71-2.4*2.1+1.28*1.4*2+3.5 m?2 13.545
RAZEM 721.244
54|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |m2 ST-04
d.2|0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; éciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.40 m2 628.867
<elewacja frontowa-wejscie>3.1*3.71-2.4*2.1+1.28*1.4*2+3.5 m?2 13.545
RAZEM 642.412
55|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |m2 ST-04
d.2|0114-07 wym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30
cm; ziarno 1,5 mm
poz.43 m2 78.832
poz.44 m2 13.004
RAZEM 91.836
56|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 ST-09
d.2{1604-01
poz.33A m2 742.858
p0z.33C m?2 110.064
RAZEM 852.922
57|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m2 ST-09
d.2|1663-04 oszer.0,73m
poz.56 m2 852.922
RAZEM 852.922
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58 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,49,51,52,54,55,57,
59,69,79,80,81,138,139)
59|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad|m?2 ST-13
d.2|202 0541-02 |25 cm
Elewacja boczna lewa
<piwnica>1.3*3+1.17*3 7.410
<parter>1.6"6+1.6 11.200
<pietro>1.6*6+1.6 11.200
<poddasze>0.46*6+0.6*2 3.960
Elewacja boczna prawa
<piwnica>1.15*2+1.3*3 6.200
<parter>1.6*7 11.200
<pietro>1.6*7 11.200
<poddasze>0.46*6 2.760
Elewacja frontowa
<piwnica>1.3+1.3 2.600
<pietro>1.32 1.320
<poddasze>1.8 1.800
Elewacja tylna
<pietro>1.32 1.320
<poddasze>1.8 1.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
73.970
<parapety>0.5*(poz.59A) m?2 36.985
<okap>0.3*(22.92*2+5.94*2+5.77*2*2) m?2 24.240
<styk z salg gimnastyczng>10.98*0.5 m?2 5.490
<styk z dobudéwka>2.72*0.5 m?2 1.360
RAZEM 68.075
60(ZKNR C-2 |Montaz listew dekoracyjnych (gzyms) m ST-04
d.2|0107-04
analogia
22.66*2+5.77*2*2+5.94*2 m 80.280
RAZEM 80.280
61|ZKNR C-2 |Montaz listew dekoracyjnych (listwa podokienna) m ST-04
d.2|0107-04
analogia
(22.66-1.0*2)*2-5.34 m 35.980
(16.65-1.0*2)*2 m 29.300
RAZEM 65.280
3 Roboty towarzyszace
62| KNR 4-01 Demontaz i montaz balustrady schodowych lub balkonowych prostych m ST-
d.3/1301-03 01,
ST-08
<zejscie do piwnicy>3.53+1.45 m 4.980
RAZEM 4.980
63|KNR 4-01 Demontaz i montaz krat prostych m?2 ST-01
d.3/1301-01
<okna piwniczne>1.05*1.0*2+1.2*0.75*3+1.2*0.75+1.5*1.15+1.07*1.15*3+ |m2 13.817
1.2*0.75*3
RAZEM 13.817
64/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2 ST-05
d.3/0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.63 m2 13.817
poz.62*1.1 m2 5.478
RAZEM 19.295
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2 ST-05
d.3|1212-05
poz.64 m?2 19.295
RAZEM 19.295
66|KNR-W 2-25|Zadaszenia z przenosnych elementéw stalowych - rozebranie m2 ST-13
d.3/0209-02
<zadaszenie nad wejsciem do piwnicy>3.5*1.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
67|KNR-W 2-25|Zadaszenia z przenos$nych elementow stalowych - budowa m?2 ST-13
d.3/0209-01
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poz.66 m2 4.200
RAZEM 4.200
4 Remont dachu
4.1 Dach budynku szkoty
68/ KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2 ST-01
d.4.|0509-02
1
<dach szkoty>22.92*16.91*1.06 m?2 410.832
RAZEM 410.832
69|KNR AT-40 |Oczyszczenie podtoza m?2 ST-13
d.4.|0501-03
1
poz.68 m?2 410.832
RAZEM 410.832
70|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2 ST-13
d.4.|0504-02
1
poz.68 m?2 410.832
RAZEM 410.832
71|KNR-W 4-01|Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2 ST-09
d.4.|0434-02
1
<sala gimnastyczna>10.98*1.5 m2 16.470
RAZEM 16.470
72| KNR-W 4-01|Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m ST-09
d.4.|0434-01
1
22.46*2+5.34+16.45*2 m 83.160
10.98 m 10.980
RAZEM 94.140
73|KNR 0-22  |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zasto- |mb ST-13
d.4./0529-04 sowaniu papy termozgrzewalnej dkd
1
<murek ogniowy>5.1*2 mb 10.200
<styk z salg gimnastyczng>10.98 mb 10.980
<styk z dobudéwkg>2.72 mb 2.720
<kominy>(1.3*2+0.4*2)+(2.0*2+0.4*2)*2+0.4*0.4*4*3 mb 14.920
RAZEM 38.820
4.2 Dach nad WC
74/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2 ST-01
d.4./0509-02
2
poz.76 m2 24.768
RAZEM 24.768
75|KNR AT-40 |Oczyszczenie podioza m?2 ST-13
d.4./0501-03
2
poz.74 m?2 24.768
RAZEM 24.768
76 |KNR-W 2-02|Izolacje cieplne dachu styropapa wraz z tgcznikami, klinami i kominkami  |m2 ST-13
d.4./0608-02
2|analogia
<dobudéwka>5.16"4.8 m?2 24.768
RAZEM 24.768
77|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2 ST-13
d.4./0504-01
2
poz.76 m2 24.768
RAZEM 24.768
4.3 Obrébki blacharskie
78 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad|m?2 ST-13
d.4.|202 0541-02|25 cm
3
<murek ogniowy>0.5*5.1*2 m?2 5.100
<kominy>(1.3*2+0.4*2)+(2.0*2+0.4*2)*2+0.4*0.4*4*3 m?2 14.920
RAZEM 20.020
79|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |cm ST-06
d.4./0101-01 wa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
3|z.sz.1.3.
(p0z.81/0.3)/0.4 cm 25.500
RAZEM 25.500
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80|KNR 4-03 |Osadzanie kotkébw metalowych rozporowych szt. ST-06
d.4./11016-09
3|analogia
p0z.81/0.3 szt. 10.200
RAZEM 10.200
81|KNR-W 4-01|Utozenie ptyt OSB na murku ogniowym m?2 ST-06
d.4.|0819-02
3|analogia
<murek ogniowy>0.3*5.1*2 m2 3.060
RAZEM 3.060
4.4 Remont kominéw
82|KNR 4-01 Odbicie tynkow zew.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach |m2 ST-11
d.4./0701-03 o pow.odbicia do 5 m2
4
1.0%(1.3+0.4)*2+1.0%(2.0+0.4)*2*2 m?2 13.000
RAZEM 13.000
83|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozachzz |m?2 ST-11
d.4./0728-02 cegty, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
4
poz.82 m2 13.000
RAZEM 13.000
84|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2 ST-04
d.4.|0105-07
4
poz.82 m2 13.000
RAZEM 13.000
85|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m ST-04
d.4.|0107-05
4
1.0*4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
86(ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2 ST-04
d.4.|0114-01
4
poz.85 m2 12.000
RAZEM 12.000
87|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |m2 ST-04
d.4./0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i po-
4 wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.86 m2 12.000
RAZEM 12.000
88|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt. ST-09
d.4.|0419-01
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 Roboty stolarskie
89|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2 ST-08
d.5|0354-05
<drzwi wejsciowe>2.32*2.44+3.14*1.0*1.0*0.5 m?2 7.231
RAZEM 7.231
90|KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 ST-08
d.5/1040-02
analogia
<D1-drzwi wejsciowe>poz.89 m?2 7.231
RAZEM 7.231
91|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2 ST-08
d.5|0354-05
<kottownia>1.0*2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
92|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt. ST-08
d.5|0354-07 2m2
<kottownia>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-02|Drzwi stalowe jednoskrzydtowe,przeciwpozarowe m?2 ST-08
d.5/1040-01
analogia
<kottownia><D2>1.0*2.15+<D3>0.8*2.0 m?2 3.750
RAZEM 3.750
94/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne o pow. ponad |m?2 ST-08
d.5/0929-04 1.0 m2
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<O1-kottownia>1.05"1.0*2 m?2 2.100
RAZEM 2.100
6 Cokot - oktadzina z ptytek klinkierowych
95/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 ST-12
d.6/0819-15
analogia )
COKOL
Elewacja boczna lewa
8.5%(1.5+1.46)/2+8.72*(1.46+1.3)/2+5.34*0.39+5.1%(1.46+1.5)/2+5.1* m?2 41.818
(1.53+1.44)/2
Elewacja boczna prawa
22.66"(1.3+1.78)/2+0.99*1.5+0.99*1.870.5 m?2 37.272
Elewacja frontowa
16.651.3+1.35"0.4"2-2.470.7-3.92*0.6 +<wneka>1.1*1.28"2 m?2 21.509
Elewacja tylna
5.62*(1.82+1.62)/2 m?2 9.666
A (sumaczesciowa) L e
m?2 110.265
<mur oporowy zejscia do piwnicy>0.99*1.2+0.99*1.5+0.99*1.8*0.5 m?2 3.564
RAZEM 113.829
96|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m2 ST-12
d.6/0211-01 lub podtogach
poz.95 m2 113.829
RAZEM 113.829
97|KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2 ST-12
d.6/0829-01
poz.95 m?2 113.829
RAZEM 113.829
98| KNR-W 2-02|Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m?2 ST-12
d.6/0919-02
poz.97 m2 113.829
RAZEM 113.829
7 Posadzka-zejscie do kottowni
99|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach ~ |m2 ST-12
d.7/0211-01 lub podtogach
<zejscie do piwnicy>1.5"1.2+1.2*(0.3*7+0.15*7) m?2 5.580
RAZEM 5.580
100|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnuijgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m2 ST-12
d.7|202 1130-01 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.99 m2 5.580
RAZEM 5.580
101|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |m2 ST-12
d.7(1121-01
poz.100 m2 5.580
RAZEM 5.580
102|KNR 2-02  |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |m2 ST-12
d.7{1121-05 nowang
poz.101 m?2 5.580
RAZEM 5.580
8 Poddasze Izolacja dachu + poziomowanie poditog
103|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 20 cm na sucho  |m2 ST-04
d.8/0613-06 miedzy krokwiami wraz ze sznurowaniem
<poddasze>6.21*21.76*1.05+5.95%9.28*1.05+6.21*9.24*1.05+4.3*4.43*  |m2 280.114
1.05
RAZEM 280.114
104|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 5 cm migdzy tata- |m2 ST-04
d.8/0613-06 mi
poz.103 m2 280.114
RAZEM 280.114
105|KNR AT-09 |Montaz folii paroszczelnej m?2 ST-04
d.8/0201-02
poz.103 m?2 280.114
RAZEM 280.114
106 KNR-W 4-01|Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza konstrukcji wiezby dachowej m?2 ST-03
d.8/0631-01
poz.103 m2 280.114
RAZEM 280.114
107|KNR 4-01  |Wymiana elementéw biatych poditdég z desek podtogowych o grubosci 32  |m2 ST-12
d.8/0411-06 mm - 30 % do wymiany
<poddasze>(21.76*5.95+7.1*0.26+5.95*9.28+6.21*4.81+4.43*1.65)*30% |m2 67.114
RAZEM 67.114
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108|KNR-W 4-01|Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza istniejgcych desek podtogowych|m?2 ST-12
d.8/0631-01
<poddasze>21.76"5.95+7.1*0.26+5.95*9.28+6.21*4.81+4.43*1.65 m?2 223.714
RAZEM 223.714
109|KNR 4-01 Utozenie legarow pod ptyty OSB tacznie z podklinowaniem i poziomowa- |m ST-12
d.8/0411-02 niem
<poddasze>5.95*21+5.95*10+6.21*5+1.65%4.43 m 222.810
RAZEM 222.810
110|KNR-W 4-01|Przykrecenie do legaréw ptyt OSB twardych z zapastowaniem m?2 ST-12
d.8/0819-03
<poddasze>21.76"5.95+7.1*0.26+5.95*9.28+6.21*4.81+4.43*1.65 m?2 223.714
RAZEM 223.714
111|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2 ST-07
d.8/2007-03 townikéw metalowych na stropach
poz.103 m2 280.114
RAZEM 280.114
112|KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2 ST-07
d.8/2006-04 na stropach na rusztach
poz.111 m?2 280.114
RAZEM 280.114
113|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z|m?2 ST-07
d.8|202 2014-04 |ptyt gipsowych o pow. do 5 m2
poz.111 m2 280.114
RAZEM 280.114
114|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2 ST-05
d.8/1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.113 m?2 280.114
RAZEM 280.114
9 Kottownia - Roboty budowlane
115|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m2 ST-12
d.9/0211-01 lub podtogach
6.24*5.54+2.35*4.26+2.59*1.04+0.24*1.1 m?2 47.538
RAZEM 47.538
116|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m2 ST-12
d.9|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.115 m2 47.538
RAZEM 47.538
117|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m2 ST-12
d.9|202 1130-03 |- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
poz.116 m2 47.538
RAZEM 47.538
118|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2 ST-12
d.9/1118-01 podtoza
poz.115 m2 47.538
RAZEM 47.538
119|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej|m2 ST-12
d.9/1118-08 metoda zwykig
poz.118 m2 47.538
RAZEM 47.538
120|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm m ST-12
d.9/1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2*(6.24+5.54+2.59+2.35+4.26) m 41.960
RAZEM 41.960
121|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm m ST-12
d.9/1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.120 m 41.960
RAZEM 41.960
122|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych mocowanych na  |m2 ST-07
d.9|0101-01 klej na scianach
<pom. 0.9>2.50*5.54 m2 13.850
RAZEM 13.850
123|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na profi- |m2 ST-07
d.9|0207-01 lach CD i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, po-
krycie jednowarstwowe wraz z izolacjg z wetny
<pom. 0.9>2.35"4.26 m?2 10.011
<pom. 0.10>5.54"6.24+2.59*1.04 m?2 37.263
RAZEM 47.274
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 ST-05
d.9|1204-02 $cian
2°2.67%(6.24+5.54+2.35+4.26+2.59) m?2 112.033
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Nr Poszcz Razem
spec
tech
n.
-poz.126 m2 -67.136
RAZEM 44.897
125|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 ST-05
d.9(1204-01 sufitow
6.24*5.54+2.35%4.26+2.59*1.04 m?2 47.274
RAZEM 47.274
126|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2 ST-05
d.9/1206-03 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
2"1.6%(6.24+5.54+2.35+4.26+2.59) m?2 67.136
RAZEM 67.136
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2 ST-05
d.9|202 1134-02
poz.124+p0z.125 m2 92.171
RAZEM 92.171
10 Odtworzenie nawierzchni wokot budynku
128 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2 ST-14
d.10(0103-02 chni, recznie, grunt kategorii lll-1V
poz.1 m?2 79.05
RAZEM 79.05
129|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po m?2 ST-14
d.10{0105-01 zageszcz.
poz.128 m2 79.050
RAZEM 79.050
130|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2 ST-14
d.10({0105-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.129 m2 79.050
RAZEM 79.050
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2 ST-14
d.10{0511-03 mentowo-piaskowej - 20 % nowej kostki
poz.130 m?2 79.050
RAZEM 79.050
132|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m ST-14
d.10({1203-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg - 40% nowych obrzezy
<elewacja boczna lewa>8.72+5.1*2+5.34*1.5+1.5"2+(8.5-2.2)+1.5 m 37.730
<elewacja frontowa>2*1.5 m 3.000
<elewacja boczna prawa>13.80 m 13.800
<elewacja tylna>8.3 m 8.300
RAZEM 62.830
133|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2 ST-02
d.10/0505-01
<elewacja boczna prawa>13.80%1.5 m?2 20.700
<elewacja tylna>8.5*1.0 m?2 8.500
<elewacja boczna lewa>8.72*1.5+5.1*1.5+5.34*1.5+5.1*1.5+(8.5-2.2)*1.5 |m?2 45.840
RAZEM 75.040
134|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3 ST-02
d.10|0218-02 ptaskim
poz.133*0.15 m3 11.256
RAZEM 11.256
135|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia|m?2 ST-02
d.10|0404-02
poz.133 m2 75.040
RAZEM 75.040
136|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m ST-14
d.10|0401-02
poz.132 m 62.830
RAZEM 62.830
137|KNR 2-31  |kawa pod obrzeza m3 ST-14
d.10|0402-03
poz.132*0.15%0.15 m3 1.414
RAZEM 1.414
11 Roboty porzadkowe
138|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 ST-05
d.11|1215-02 Krotnosé = 2
[1.0"2.15+2.2"3.5+2.2*3.5]"2.5 m?2 43.875
RAZEM 43.875
139|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2 ST-05
d.11|1215-05 Krotnos¢ = 2
Elewacja boczna lewa
<piwnica>1.2*0.75"3+1.07*1.15*3 6.392
<parter>1.5*2.2*6+1.5*1.4 21.900
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<pietro>1.5"2.2*6+1.5*1.34 21.810
<poddasze>0.36*0.4*6+0.5*1.36*2 2.224
Elewacja boczna prawa
<piwnica>1.05*1.0*2+1.2*0.75*3 4.800
<parter>1.5*2.2*7 23.100
<pietro>1.5*2.2*7 23.100
<poddasze>0.36*0.4*6 0.864
Elewacja frontowa
<piwnica>1.2*0.75+1.2*1.15 2.280
<pietro>1.22*1.8 2.196
<poddasze>1.7*1.5 2.550
Elewacja tylna
<pietro>1.22*1.8 2.196
<poddasze>1.7*1.5 2.550
A (obliczenia pomocnicze) ========
115.962
poz.139A*1.75 m?2 202.934
RAZEM 202.934
140|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2 ST-05
d.11|1215-08
6.24*5.54+2.35%4.26+2.59*1.04+0.24*1.1 m?2 47.538
RAZEM 47.538
141 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z pode-  |szt. ST-05
d.11|1215-09 stami
5*3+7 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12 OPLATY ZA SKLADOWANIE GRUZU
142|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3 ST-10
d.12/0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.132*0.3*0.08*0.4 m3 0.603
poz.131*0.0870.2 m3 1.265
poz.31*0.005 m3 0.340
p0z.95"0.01 m3 1.138
p0z.96*0.01 m3 1.138
p0z.99*0.01 m3 0.056
RAZEM 4.540
143|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3 ST-10
d.12|0106-04
poz.115*0.01 m3 0.475
RAZEM 0.475
144|Cennik firmy |Optata za wywo6z i utylizacje gruzu budowlanego szt ST-10
d.12|wywozowej
kalk. uprosz-
czona
poz.132¥0.3"0.080.4 0.603
poz.131*0.08*0.2 1.265
poz.31*0.005 0.340
p0z.95*0.01 1.138
p0z.96*0.01 1.138
p0z.99*0.01 0.056
poz.115%0.01 0.475
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.015
<kontener 5 m3>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|Cennik firmy |Optata za wywdz i utylizacje papy szt ST-10
d.12|wywozowej
kalk. uprosz-
czona
po0z.68*0.03 12.325
poz.74*0.03 0.743
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.068
<kontener 5 m3>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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9217.8935
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4079

Lp. Nazwa Jdm | llosé Il inw. llwyk. | Cena War- Grupa | Ce- Ra- | Ra-
jedn. tos¢ na do- | bat | bat
staw- | mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1. kotkek rozporowy szt 10.2000 10.2000
2.|gaz propan-butan kg 185.8223 185.8223
3.|benzyna do lakieréw dm3 0.6560 0.6560
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 |m 47.0400 47.0400
mm
5.|drut stalowy okraglty 3 mm kg 7.6763 7.6763
6.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.0331 2.0331
7.|listwy cokotowe CT 340 m 81.0495 81.0495
8.|katownik z siatkg CT 340 m 446.9035 446.9035
9. |listwy maskujace m 22.8675 22.8675
10.|drzwi aluminiowe m?2 7.2310 7.2310
11.|drzwi stalowe p.poz m2 3.7500 3.7500
12.|profil CD 60 m 124.3306 124.3306
13. |profil UD 30 m 59.5652 59.5652
14.|tgcznik wzdtuzny CD 60 szt. 25.0552 25.0552
15.|uchwyt elastyczny dt. 30 mm szt. 99.2754 99.2754
16.|zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 |szt |1008.410 1008.410
4 4
17. ksztattowniki stalowe profilowane C kg | 728.2964 728.2964
100x075
18.|ksztattowniki stalowe profilowane U kg | 148.4604 148.4604
55x075
19. |elektrody stalowe do spawania stali weg- kg 1.9793 1.9793
lowych i niskostopowych §r. 6 mm
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 109.1177 109.1177
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2200 2.2200
22. haki do muru kg 10.2351 10.2351
23.|kotwy metalowe szt. | 297.8262 297.8262
24. klamry ciesielskie kg 22.8000 22.8000
25.|szpilki z pretow stalowych szt. 7.1736 7.1736
26.|wkrety do plyt gipsowych kg 8.9917 8.9917
27.|Kotki rozporowe wbijane 6x60 mm szt | 299.4640 299.4640
(opak. 100 szt.)
28.|kotwy stalowe szt. 13.8600 13.8600
29.|wkret "pchetka" 3,9 x 11 mm szt. | 425.4660 425.4660
30.|wkret TN 25 szt. | 992.7540 992.7540
31.|Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 150 |m 69.1460 69.1460
mm
32.|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |kpl. | 125.7200 125.7200
wane
33.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane |kpl 12.9360 12.9360
34.|pianka poliuretanowa dm3 0.7140 0.7140
35.|silikon kg 1.0981 1.0981
36.|silikon dm3 0.1470 0.1470
37.|pianka poliuretanowa kg 3.5889 3.5889
38.|klej poliuretanowy CT 84 dm3 7.3182 7.3182
39.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw ce- |kg 0.2912 0.2912
mentowych
40. |preparaty ochniochronne do drewna kg 67.1142 67.1142
41.|preparaty ochniochronne do drewna’ kg 84.0342 84.0342
42.|$rodek gruntujacy CT 17 dm3 | 380.1192 380.1192
43.|farba gruntujgca CT 16 dm3 | 219.9732 219.9732
44.|folia PE malarska m2 | 160.2144 160.2144
45. |farba emulsyjna Polinit dm3 | 72.5495 72.5495
46.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 26.9282 26.9282
47.|farba olejna do gruntowania ogélnego  |{dm3 1.4857 1.4857
stosowania
48.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego  |dms3 8.1322 8.1322
stosowania
49.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki  |dm3 | 17.5225 17.5225
biata
50.|grunt pokostowy dm3| 12.0845 12.0845
51.|rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych |dms3 1.3427 1.3427
52.|pasta podtogowa bezbarwna kg 17.8971 17.8971
53.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.2274 1.2274
54.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3.1569 3.1569
55. klej kostny kg 1.4006 1.4006
56.|zaprawa klejgca kg |1141.002 1141.002
8 8
57.|zaprawa spoinujgca kg 26.2824 26.2824
58.|zaprawa klejowa do wetny minerainej kg 27.3600 27.3600
-17 -
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jedn. tos¢ na do- | bat | bat
staw- | mak-| za-
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ny
59.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej' kg | 330.2160 330.2160
60.| Zapr.klej.sucha kg | 540.6878 540.6878
61.|zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Pre- kg |5037.728 5037.728
mium) 7 7
62.|zaprawa klejowa CT 85 (Classic, Cera- |kg |4841.410 4841.410
mic) 8 8
63.|tasma malarska m 667.5600 667.5600
64.|folia paroizolacyjna m2 54.3651 54.3651
65.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 | 294.1197 294.1197
66. folia kubetkowa m2 | 124.7774 124.7774
67.|listwy dekoracyjna - LE 23 m 76.7693 76.7693
68. listwy dekoracyjna - ZLW 14 m 94.4093 94.4093
69. listwy dylatacyjne m 42.1008 42.1008
70.|Styropapa gr. 21cm wraz z tacznikami, |m?2 26.0064 26.0064
klinami
71.|okna z tworzyw m2 2.1000 2.1000
72.|Rewizja szt 4.0000 4.0000
73.|ptyty styropianowe CT 315 m2 1.0198 1.0198
74. |ptyty styropianowe-aqua 3 cm m3 0.4213 0.4213
75.| ptyty styropianowe AQUA 10 cm m3 16.5067 16.5067
76. |ptyty styropianowe CT 315 15 cm m3 | 101.8765 101.8765
77.|ptyty styropianowe CT 315 3 cm m3 2.5542 2.5542
78. kotki mocujgce CT 330/335 szt 17.0584 17.0584
79. | kotki plastikowe CT 330, CT 335 szt. |5322.233 5322.233
3 3
80.|piasek filtracyjny m3 10.4928 10.4928
81.|piasek ms3 12.1935 12.1935
82.|piasek do zapraw m3 0.3991 0.3991
83.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.0719 0.0719
84.| zwirek filtracyjny (pospoétka) m3 52.7376 52.7376
85.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.1066 0.1066
35"
86.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.9375 0.9375
35
87.|Ciasto wapienne m3 0.0208 0.0208
88.|gips szpachlowy kg 5.9430 5.9430
89.|gips budowlany t 0.0003 0.0003
90.|szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby |kg | 840.3420 840.3420
emulsyjnej
91.|gips budowlany szpachlowy t 0.2745 0.2745
92.|masa szpachlowa kg 15.8922 15.8922
93.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 6.7236 6.7236
94. klej gipsowy kg 71.3275 71.3275
95. |ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 | 291.3186 291.3186
96. |ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne |m2 62.9577 62.9577
GKF gr. 12,5 mm
97. | ptytki klinkierowe m?2 97.8929 97.8929
98.|nasiona traw kg 1.3507 1.3507
99.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka  |kg | 820.3464 820.3464
100|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 | 20.2776 20.2776
.| GRUNT"
101|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-|kg |1352.950 1352.950
.|szanka 6 6
102|Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymia-|m 25.1320 25.1320
.[rach 8x30x100 cm, szare
103 kostka brukowa 8 cm szara m2 8.1026 8.1026
104 |lepik asfaltowy posadzkowy kg 3.9780 3.9780
105|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr |m2 26.7372 26.7372
.|1400
106|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 39.7019 39.7019
107|roztwér asfaltowy do izolacji kg 90.7472 90.7472
108|roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 130.6800 130.6800
109|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 34.0302 34.0302
110|papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 472.4568 472.4568
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jedn. tos¢ na do- | bat | bat
staw- | mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
111|papa termozgrzewalna nawierzchniowa |m2 | 500.9400 500.9400
11é papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry- |m?2 12.5000 12.5000
.|cia
113|ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm m?2 49.6377 49.6377
114 ptyty z wetny mineralnej 20 cm m2 | 294.1197 294.1197
115 ptyty z wetny mineralnej 5 cm m2 | 294.1197 294.1197
116; ptyty z wetny mineralnej twarde gr. 10cm |m?2 57.7878 57.7878
117' ptyty z wetny mineralnej twarde gr. 3cm |m?2 4.7880 4.7880
1 18 mineralna szpachléwka do tynkéw ze-  |kg 10.6890 10.6890
.|wnetrznych
119|mieszanka betonowa m3 1.4706 1.4706
126 Zadaszenie m?2 4.2000 4.2000
121' zaprawa cementowo wapienna m. 15 ms3 2.2460 2.2460
12é zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0681 0.0681
125 zaprawa cementowa M 80 ms3 0.0881 0.0881
124 szpachléwka do tynkéw CT 29 kg | 379.6164 379.6164
125 tynk silikonowy CT 74 kg [1925.204 1925.204
. 2 2
126|ptytki z kamieni sztucznych m?2 58.5790 58.5790
127' bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.lll  |m3 0.0990 0.0990
128 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0256 0.0256
12§ bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 |ms3 0.0494 0.0494
.\ mm KLIII
130|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl |m3 0.1535 0.1535
131' deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI ms3 0.0424 0.0424
13é deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl |m3 0.0171 0.0171
135 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl |m3 0.0660 0.0660
134 deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm m3 0.3154 0.3154
LKL
135|listwa cokotowa do folii kubetkowej z m 209.2640 209.2640
.|PCV
136|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50- |m3 0.5568 0.5568
.164 mm kLIl
137|deski iglaste strugane jednostronnie gr. |ms3 2.4832 2.4832
.128-45 mm kl.IlI
138|drewno na stemple budowlane okraggte |m3 0.2784 0.2784
.liglaste nasycone
139 | krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco- |ms3 4.2334 4.2334
.\ne kLI
140|ptyty OSB m?2 3.2130 3.2130
141' ptyty OSB 22 mm m2 | 234.8997 234.8997
14é maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 5.9705 5.9705
145 ptyty komunikacyjne diugie m?2 0.3412 0.3412
144 ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0.1706 0.1706
145 ptyty pomostowe robocze m?2 12.0262 12.0262
-19-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4079




Szkota Sosnicowice - ocieplenie2.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jdm | llosé Il inw. llwyk. | Cena War- Grupa | Ce- Ra- | Ra-
jedn. tos¢ na do- | bat | bat
staw- | mak-| za-
cy sy- | sto-

mal- | so-
ny | wa-
ny
146|siatka rusztowaniowa m2 | 985.1249 985.1249
147. widknina filtrujaca m2 | 108.6288 108.6288
14é tasma papierowa perforowana szer.50 |m 352.3834 352.3834
.\mm gr.0.2 mm
149|tasma spoinowa m 89.8523 89.8523
1Sd siatka z widkna szklanego CT 325 m2 |1213.547 1213.547
. 6 6
151|papier scierny w arkuszach ark 19.7343 19.7343
152|woda m3 | 3.5576 35576
153|woda ms | 0.1118 0.1118
154|woda" ms | 0.1793 0.1793
155; drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.1500 0.1500
156‘; wktadka "in situ” 110mm szt 12.1800 12.1800
157. wkiadka "in situ" 160mm szt 3.0450 3.0450
15é kolano do rur $r. 126mm (zwewn.) szt 3.0000 3.0000
15§ zaslepka do rur $r. 126mm (zwewn.) szt 4.0000 4.0000
1Gd rura dren.karb.zPVC fi126/113mm m 76.1940 76.1940
.| filtr. kokosowy
161 |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli-  |m 11.0160 11.0160

.|chowe z uszczelkg klasy N lub S o $ér.
zewn. 160 mm

162|pokrywa zeliwna A15 do studzienki szt 4.0000 4.0000
.1315mm

163|pokrywa zeliwna A15 do studzienki szt 2.0000 2.0000
.1425mm

164|trzon studzienki kanalizacyjnej rura kar- |szt 4.0000 4.0000
.|bowana 315x2000

165|trzon studzienki kanalizacyjnej rura kar- |szt 2.0000 2.0000
.|bowana 425x2000mm

166|dno rur karbowanych 315mm szt 4.0000 4.0000

167' dno rur karbowanych 425mm szt 2.0000 2.0000

168 uszczelka - studzienki 315mm szt 8.0000 8.0000

16§ uszczelka - studzienki 425mm szt 4.0000 4.0000

17(5 kotki do wstrzeliwania szt. | 714.2907 714.2907

171' uszczelki gumowe $rednica 110-160mm |szt 3.0000 3.0000

17é kotki rozporowe z wkretem szt. | 199.1502 199.1502

175 zaslepki z tworzywa sztucznego szt 47.5930 47.5930

174|kofki rozporowe szt. | 49.8433 49.8433

175 kotki rozporowe plastikowe szt 72.1600 72.1600

176 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego |szt 47.5930 47.5930

177' wkrety samogwintujace typu SW do szt |1515.234 1515.234
.|blach 0 0

178 |blacha ptaska powlekana m2 | 108.3569 108.3569

17§ wiertto diamentowe szt. 0.0444 0.0444

18(5 listwa do boni m 195.2160 195.2160
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Szkota Sosnicowice - ocieplenie2.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jdm | llosé Il inw. llwyk. | Cena War- Grupa | Ce- Ra- | Ra-

jedn. tos¢ na do- | bat | bat
staw- | mak-| za-
cy sy- | sto-

mal- | so-
ny | wa-
ny
181 |materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Szkota Sosnicowice - ocieplenie2.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.2050
2.|ubijak spalinowy m-g 8.5058
3.|-$rodek transportowy m-g 2.3249
4.|$rodek transportowy m-g 64.9246
5.|zuraw do 6t m-g 1.1340
6.|zuraw do 6t' m-g 0.4620
7.|wyciag m-g 10.9244
8.|wyciag" m-g 2.8011
9.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 74.9847

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0.3900
11.|zuraw okienny przenosny m-g 9.7845
12.|$rodek transportowy m-g 1.9536
13.|$rodek transportowy m-g 0.3780
14./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
15.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2165
16.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9384
17.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7496
18.|$rodek transportowy m-g 0.8964
19.|$rodek transportowy’ m-g 2.6891
20. | betoniarka m-g 0.4218
21.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.5200
22.|wibrator powierzchniowy m-g 10.2765
23.|rusztowanie rurowe m-g 133.0558
24.|rusztowania ramowe elewacyjne m-g 5.2881
25.|czas pracy rusztowania m-g 913.2724
26.|spawarka elektryczna 300 A m-g 25.1775
27.|spawarka elektryczna 300 A m-g 26.6108
28.|pita do ciecia kostki m-g 1.9763
29.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 0.8610
RAZEM

Stownie:
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