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1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: Docieplenie budynku szkoty
podstawowej wraz z instalacjg gazu i wymiang kotta C.O. oraz instalacjg fotowoltaiczng
w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21 - termomodernizacja

1.2 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz mechanicznej
wywiewnej. W zakresie instalaciji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- Wykonanie instalacji wentylaciji w toaletach

2  Materiaty

Nalezy stosowac materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone
w dokumentacji projektowej. Urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢  dostarczone  zgodnie
z dokumentacjg techniczng w komplecie tgcznie z materiatami pomocniczymi do montazu.

Wykaz elementdéw wentylacyjnych:

- Wentylator dachowy;

- Podstawa ttumigca pod wentylator dachowy;
- Anemostat wywiewny;

- Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane;.

3 Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt,
przy uwzglednieniu przecietnej organizaciji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktaddw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeh ogdinych i szczegdtowych z uwzglednieniem zatozen
do katalogdw naktaddédw rzeczowych do realizacji robdét zaktada sie wykorzystanie nastepujgcych
podstawowych maszyn budowlanych i sprzetu:
- samochdd dostawczy 0,9 1,
- samochody skrzyniowy do 5,0 1,
- wyciqg jednomasztowy elektryczny 0,5 t.
- wiertarki, mtoty kujgce.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

4 Transport i skladowanie

4.1 Przewody

Przewody wentylacyjne powinny by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Ksztattki nalezy odpowiednio zabezpieczyé podczas transportu. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania elementéw wentylaciji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia dodatkowego

Transport elementdw wyposazenia dodatkowego powinien odbywacd sie krytymi $rodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy te nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5  Wykonanie robét

Laczenie przewodéw
Przed robotami montazowymi kanatdéw wentylacyjnych nalezy przygotowaé miejsce pod
montaz. Przygotowac przebicia przez Sciany. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wedtug
dokumentaciji technicznej. Przy montazu przewoddw nalezy pamietac o kierunku przeptywu powietrza,
tak azeby nie stwarza¢ niepotrzebnych opordw.
Potgczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek
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blacharski. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potgczeh kotnierzowych
nalezy stosowaé¢ gumy miekkie lub mikroporowate. Potgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecad
srubami i nakretkami szeéciokgtnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny
wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki Sruby. Skrecanie $rub zaleca sie
wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegte lezgce $ruby. Potgczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy
uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowaq lub pastg uszczelniajgcg.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Przewody
wentylacyjne nalezy montowac do stropu za pomocg zawiesi szpilkowych.

Rozstawienie mocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywad
obcigzenie robwne, co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz
z ewentualnym osprzetem i izolacjq.

Kanaty wentylacyjne przechodzqce przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych witasciwosciach na catej
grubosci sciany.

Dla kanatéw, na ktérych montowane sq klapy rewizyjne nalezy zapewni¢ dostep tak, aby
umozliwi¢ czyszczenie ich wewnetrznej powierzchni.

Po wykonaniu préoby szczelnodci potgczeh poszczegdinych elementdw instalacji kanaty nalezy
zaizolowacd samoprzylepnymi matami z wetny mineralnej pokrytymi zbrojong folig aluminiowaq.

Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne montowac bezposrednio na kanatach wentylacyjnych, na tréjnikach lub
specjalnie do tego przeznaczonych ksztattkach oraz skrzynkach rozpreznych.

Elementy ruchome wywiewnikdw i nawiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale
z mozliwosciq przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb frwaty.

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,
aby topatki kierujgce i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen
granicznych.

Wykonanie montazu urzgdzen wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz okap powinny by¢ tak zamontowana tak aby dostep w czasie
konserwaciji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory
powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo. Potgczenie z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢
wykonane za pomocgq elastycznych kréccdw amortyzujacych o dtugosci 100-150mm.

Montaz elementéw regulaciji przeptywu powietrza
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.
Montaz urzgdzen automatycznej regulacii

Do montazu urzqgdzeh automatycznej regulacji mozna przystqpic po wykonaniu wszystkich robdt
budowlanych i wykohczeniowych oraz zmontowaniu urzgdzeh wentylacyjnych.

Montaz urzgdzeh automatycznej regulacii powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzenh regulacji automatycznej nalezy:

-czujnik przetwornikdw temperatury montowac w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzqadzen
i pomieszczenh z dala od zrédet ciepta lub wilgoci
-szafy sterownicze Iub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych z dala od urzqgdzeh
energetycznych.

Inne wymagania

Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie powtokami
ochronnymi.

6 Kontrola jakosci robét

Probny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu urzgdzeh
nalezy kontrolowac:
O prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych
O temperature tozysk wentylatorow
O prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic
0 prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.
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Konftrola jakosci wykonanych robdt obejmuje:

O sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjq projektowqg, co do zgodnosci
zabudowanych materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacii

0 sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen

0 sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddw i mocowan kanatéw

O wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych

0 wykonanie préby szczelnosci

O wykonanie regulaciji instalacii i niezbednych pomiardw.

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.  Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7 Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczqgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne".

8 Odbidrrobdét

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, cze$ciowe
i odbidr koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych Czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe™.

8.1 Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktdre zanikajg w czasie postepu robdt
(np. przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
kohcowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze cze$ciowym nalezy sporzqdzi¢ protokdt i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyc:

- Protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i regulacii,

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniomi w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

- Uzycie wtasciwych materiatdw i urzgdzen,

- Prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- Jakos¢ zastosowanych materiatéow,

- Prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddw,

- Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowq

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania
ogolne".

10 Przepisy zwigzane

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

> PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

» PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

> PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

> PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatoscé i szczelnosé przewoddw
z blachy o przekroju kotowym.

» PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

» PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
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i uzytecznosci publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

> PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

> PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

> PN-EN 12097 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczgce elementow
sktadowych sieci utatwiajgcych konserwacje sieci przewododw.



