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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robédt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: Docieplenie
budynku szkoty podstawowej wraz z instalacjg gazu i wymiang kotta C.O. oraz instalacjg
fotowoltaiczng w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21 - termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robbt:
- Izolacja $cian fundamentowych za pomocg materiatéw bitumicznych i foli kubetkowe).
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST- 0 “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,, Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

24.1. asfallowo-kauczukowa emulsja na bazie wody do gruntowania zewnetrznych scian piwnic
i fundamentéw

Postaé tiksotropowa, pdtptynna masa
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Zapach charakterystyczny dla wodnej dyspersji asfaltéw
Barwa brunatna
pH 9-11
Temperatura wrzenia - 100 °C
Temperatura topnienia o°C
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Temperatura samozaptonu nie dotyczy

Palnosé -

produkt nie palny

Wtasciwosci wybuchowe —

nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy wybuchu
w normalnych warunkach

Wtasciwosci utleniajgce -

nieznane

Preznos¢ par

nieznana

Gestosé w temperaturze 22 oC -

1,00-1,10 g/cm3

Rozpuszczalnosé:

- w wodzie

rozpuszcza sie

- w innych rozpuszczalnikach

nie rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikdw
organicznych

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

nie dotyczy

2.4.2. asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody do izolowania zewnetrznych scian piwnic

i fundamentéw
Postaé tiksotropowa, pdtptynna masa
Zapach charakterystyczny dla wodnej dyspersji asfaltéw
Barwa brunatna
pH 9-11
Temperatura wrzenia - 100 °C
Temperatura topnienia o°C
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Temperatura samozaptonu nie dotyczy

Palnosé -

produkt nie palny

Wtasciwosci wybuchowe —

nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy wybuchu

w normalnych warunkach
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Wiasciwosci utleniajgce - nieznane
Preznosé par nieznana
Gestosé w temperaturze 22 oC - 1,00-1,10 g/cm3

Rozpuszczalnosé:

- w wodzie

rozpuszcza sie

- w innych rozpuszczalnikach

nie rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikdw
organicznych

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

nie dotyczy

2.4.3. Folia kubetkowa polietylenowa.
materiat polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)
kolor czarny
grubosé ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie
gramatura wyttaczana
dlugosé 20 m w rolce
Szerokos¢ rolki Tm, 1.5m
Wysokosé wyttoczenia ok 8-9 mm
Odpornosé na cisnienie ok. 150 kN/m?2

Odpornosé na

uderzenia, dziatanie korzeni, grzybdw, bakterii

Wytrzymatosé na temperatury

od -300C do +800C

wlasciwosci chemiczne

neutralna w stosunku do wody pitne;j,
nie ulega rozktadowi, odporna na
dziatanie substancji chemicznych

2.4.4. Llistwa montazowa.
materiat Wysokiej jakosci stal hartowana
kolor czarny
dlugosé 2m
Szerokosé 0,07 m
Ciezar 0,3 kg
2.4.5. Gwozdzie z podktadkq do folii kubetkowej.
materiat specjalne tworzywo szfgczne odporne na
starzenie
kolor srebrny
Grubosé 3,5mm
Ciezar 0,42 kg

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie Robét.

5.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych.

- Podtoze powinno by¢ czyste, suche lub matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu,
powtok malarskich, naciekdéw i innych substanciji zmniejszajgcych przyczepnosé.

5.2.2. Gruntowanie podtoza

- Mase nalezy rozciehczony z wodg w proporcji 1:1 doktadnie miesza sie i aplikuje za
pomocgqg pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowanqg powierzchnie.

- Podtoze musi by¢ mocne, mozliwie rbwne oraz posiadac¢ drobno porowatg powierzchnie.

- Podtoze musi by¢ wolne od rakdéw, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju
szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych powtok zmnigjszajgcych
przyczepnosc.

- Izolacje z masy nalezy naktadac przy uzycia pedzlem, szczotki dekarskiej lub pacy.

5.2.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przy uzyciu foli kubetkowej

- Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne musza by¢ suche i odporne na
nacisk.

- Punkt mocowania to gérna krawedz fundamentu, okoto 10cm nad warstwg bitumiczng,.

- Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo. Folia kubetkowa powinna by¢
mocowana powyzej uszczelnienia przeciwwilgociowego, w zaleznosci od rodzaju
podmurdwki i zakohczona listwg montazowq.

- Folie kubetkowqg uktada sie w zastosowaniach pionowych - wyttoczeniami (kubetkami)
w strone muréw.

- Fundament nalezy owingé¢. Mozna réwniez uktadaé pionowo.

- Przy montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka.

- Mocowanie za pomocg gwozdzi na krawedzi z blaszkami podktadowymi.

- Wyciecia na okna lub inne otwory wycina¢ odpowiednim ostrzem.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?2 powierzchni
izolacji, hydroizolacii.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8.3. Odbidr czesciowy.
» Odbidr izolacji przeciwwodnych powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach
robot:

« Po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych;
«  Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;
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e Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki;

» Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien obejmowac:

«  Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej;

«  Sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewoddéw i innych elementdéw przez izolacje oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki;

+ Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.)

8.4. Odbidr koncowy.

» Odbidr koncowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
« Ciqggtosciizolacji i jej zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq oraz niniejszymi ST;
Wystepowania ewentualnych uszkodzen;
> Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych nalezy przedtozyé:
+ Dokumentacje Projektowq;
«  Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw;
»  Protokoty z odbioréw czesciowych;
»  Dziennik Budowy;
> 1 odbioru kohcowego izolacji przeciwwodnych nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczeh. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono
usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdét powinno to byé zaznaczone w protokdle wraz
z okredleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér kohcowy moze w
takim przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
> Odbidr ostateczny prac termoizolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw
odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. ROIZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”

» Lalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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