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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robédt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: Docieplenie
budynku szkoly podstawowej wraz z instalacjg gazu i wymiang kotta C.O. oraz instalacjg
fotowoltaiczng w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21 - termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana joko dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie drenazu opaskowego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST- 0 “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,, Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia
do uzycia. Ponadto materiaty majg by¢ | gatunku i nie mogqg by¢ przeterminowane. W przypadku
koniecznosci zastosowania materiatdw zamiennych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw ma zapewniac ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do
robot, bezpieczenstwo i mozliwosé pobrania reprezentatywnych prébek.

Obsypka zwirowa — z zwiru frakcji 0-32mm.

Geowtdknina filtracyjna — zapobiegajgca zamuleniu zwirowej obsypki drenazu, uktadanej z 10
cm zaktadem, rozdzielojgca zwir od ziemi w zasypie oraz zabezpieczajgca $ciane przed
mechanicznymi uszkodzeniami. Nalezy stosowaé geowtdknine o masie powierzchniowej minimum
150g/m?2.

Studzienki rewizyjne — studzienki PCV z rur karbowanych $rednicy 315i 425mm

Do robdt drenarskich zastosowac rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu o srednicy zewn. 126 mm z filtrem z wtdkna kokosowego.

Odprowadzenie do kandlizaciji deszczowej wykonacé z rur PCV o srednicy 160mm.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Patrz Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym. Materiaty nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczyé opakowania
przed uszkodzeniem.

4.2. Transport materiatow

Do tfransportu materiatdw i urzgdzeh mozna stosowaé miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuniecia sie
podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $Srodkach transportu nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Do transportu materiatéw na terenie budowy przy ich roztadunku, zatadunku i montazu zalecane jest
stosowanie dzwigu lub innych urzadzeh tego typu, szczegdlnie przy montazu elementéw
wielkowymiarowych.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszq spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza i miejsca prac

Rozebrane nawierzchnie i ziemie z wykopdw nalezy sktadowaé w miegjscu wskazanym przez
wiasciciela dziatki.

Wykopy wykonywaé jaoko otwarte o $cianach pionowych, do gtebokosci utozenia drendw
i podsypek. Przy gtebokosci wykopdw powyzej 1,0m nalezy stosowaé deskowanie.

Dno wykopu doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowad.

5.2. Drenaz opaskowy

Instalacje drenarskg wykonaé z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filirem z witdkna
kokosowego Dz126mm/Dw113mm. Przed zatkaniem gling i torfem rure zabezpiecza filir kokosowy.
Sgczki nalezy utozy¢ na wyrdwnanej warstwie bez kamieni ze spadkiem minimum 3 %o (0,3%). Rury
drenarskie uktadac w poziomie posadowienia taw fundamentowych.

Sgczki montowaé w temperaturze powyzej +5°C. Przed utozeniem rur drenarskich na
oczyszczonym i wyrébwnanym podtozu wykopu utozy¢ warstwe wtdkniny filtracyjnej, oraz zatozy¢ jq
w pionie na wysokos¢ tawy fundamentowej. Wtdknina filtfracyjna zapobiegnie zamuleniu podsypki
zwirowej (rys. nr 5).

Rury drenazowe uktadac na podsypce zwirowej, ktdrej wysoko$é po zageszczeniu powinna
wynosi¢ min.15cm. Po zakohczeniu montazu rury drenarskie obsypac warstwq zwiru o uziarnieniu
0/32mm do wysokosci 50cm. Nastepnie wykonac¢ srodkowqg warstwe obsypki ze zwiru o Srednicy
8/16mm. Wysokos¢ tej czesci bedzie zmienna w zaleznosci od uksztattowania terenu.

Projektowane dreny nalezy wtgczy¢ do studzienek drenarskich rewizyjnych z rury karbowanej
@425mm (D1, D6) i @315mm (D2-D5), zwiehczonych pokrywq zeliwng. Potgczenie rur drenarskich ze
studzienkami nalezy wykona¢ poprzez wktadki ,,in situ”.

Minimalna gtebokos$¢ utozenia sgczkédw to 0,80m przy wtgczeniu do studzienki drenarskiej
liczona od poziomu terenu.

Wody z projektowanych odcinkéw drenazu zostang odprowadzone do istniejgcych
studzienek kandalizacyjnych. Odcinek zachodni drenazu zostanie odprowadzony do studni
betonowej oznaczonej w projekcie jako ST1. Odcinek wschodni drenazu zostanie odprowadzony
do studzienki PCV oznaczonej w projekcie jako st2. Od studni ST1 i st2 wody bedqg odprowadzane
istniejgcymi ciggami kanalizacyjnymi.

Wody gruntowe z projektowanych odcinkéw drenazu bedqg odprowadzane do studni
grawitacyijnie rurqg kielichowg PVC @160mm, lite klasy S.
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Rure PVC @160mm uktada¢ na podsypce piaskowej, ktdrej wysokos¢ po zageszczeniu
powinna wynosi¢ min.10cm. Po zakohczeniu montazu rury kolektora obsypac warstwg piasku do
wysokosci 20cm powyzej wierzchu rury.

Na wszystkich odcinkach projekfowanego odwodnienia do zageszczenia pierwszych warstw
nalezy stosowac sprzet typu lekkiego tj. wibratory i ubijaki.

Zageszczenie poszczegdlinych warstw musi by¢ zgodne z wymogami producenta rur.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:
- Zakwadlifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okredlenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw,
- ustalenie metod prowadzenia robdt iich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowanqg przez Kierownika Budowy. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
- badanie zachowania warunkdw bezpieczehstwa pracy,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreSlonym w dokumentacii,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi  wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie wykonania izolacji,
- badanie szczelnosci izolacii.

6.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnicjace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Budowy Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okre§lonych w niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Kierownik Budowy moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt. Sposdb obmierzania

poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w przedmiarze
robot.

8.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
- wykonanie izolaciji,
- utozenia drenazu
zasypanie i zageszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robdt zanikajgecych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robdt.

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”

> Zalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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