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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Docieplenie budynku 
szkoły podstawowej wraz z instalacją gazu i wymianą kotła C.O. oraz instalacją fotowoltaiczną  
w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 21 - termomodernizacja.  

1.2. Zakres Specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 

-Krycie dachu drewnianego papą termozgrzewalna podkładową i nawierzchniową; 
-Ułożenie styropapy na stropodachu; 
-Krycie papą nawierzchniową stropodachu; 
-Wykonanie obróbek blacharskich; 
-Montaż nowych rynien, rur spustowych, itp. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST- 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.1.  Dokumentacja. 

 Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w:  
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.4.1. Papa podkładowa 

Papa podkładowa, mocowana mechanicznie: 
- papa podkładowa zgrzewalna z asfaltu niemodyfikowanego,  
- na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 180 g/m2, 
- całkowita grubość papy 4mm. 
- Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż /poprzek 2/2% 
- Średnia siła zrywająca wzdłuż/w poprzek 1000/1000 N/5cm  

Obróbki naroży wewnętrznych i zewnętrznych styki podłoża z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię dachu oraz wykonać z zastosowaniem izoklinów. 

2.4.2. Papa wierzchniego krycia.  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronnie pokryta masą z asfaltu modyfikowanego 
SBS z wypełnieniem mineralnym: 

- osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, 
- grubość papy 5,2mm. 
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż /poprzek 40/40% 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ poprzek 900/9000 N/50mm 

Obróbki naroży wewnętrznych i zewnętrznych styki podłoża z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię dachu oraz wykonać z zastosowaniem izoklinów. 

2.4.3. Styropapa 

Warstwowe płyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okładzinie z termozgrzewalnej papy 
asfaltowej. Rdzeń płyt wykonany jest z płyt styropianowych o naprężeniu ściskającym przy 10% 
odkształceniu względnym co najmniej 80 kPa. Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, 
podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych.  
 
Dane techniczne: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036W/mK  
• Reakcja na ogień klasa E 
• Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie:  ≥ 0,1 MPa  
• Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody: ≥ 0,1 MPa 
• Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80°C i -20°C: ≥ 0,1 MPa 
• Wytrzymałość połączenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania: 

≥ 20 Nmm/mm 

3. SPRZĘT. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Układanie papy podkładowej  
Sposób układania: metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych.  
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się 
według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta. 

5.3. Układanie papy nawierzchniowej 
Wierzchnie pokrycie układa się poprzez zgrzewanie. Wykonując tę czynność należy zwracać 
uwagę, by ogniem z palnika nie uszkodzić materiału termoizolacyjnego. 
Papę układamy w temperaturze nie niższej niż 5 °C, na suche podłoże. Nie kładziemy na dachy 
oblodzone lub podczas deszczu. Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno 
oczywiście odbywać się zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej 
szerokości zakładów, nie wywijanie papy bezpośrednio pod kątem 90º itp.). 
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5.4. Przygotowanie podłoża pod styropapy 
Podłoże pod styropapę powinno być ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjną masę 
asfaltową. Na podłożach żelbetowych do klejenia styropapy dwustronnie laminowanej używać 
lepiku na gorąco.  
Płyty termoizolacyjne układać dopiero po dokonaniu oględzin starej papy - uszkodzone miejsca 
poddać regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pęcherze naciąć, wywinąć i osuszyć. 
Miejsce naprawy zgrzewa się lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy wymagają 
ścięcia i wyrównania ich do pozostałej płaszczyzny dachu. Uszkodzenia o większych rozmiarach 
wycina się i pokrywa nową papą. 

5.5. Układanie płyt ze styropapy 
Termoizolacyjne płyty styropapy mają około 5 cm zakłady papy, występujące po jednej długości 
i po jednej szerokości. Standardowe płyty laminowane dwustronnie, od spodu zakładów takich 
nie posiadają. Zatem strona bez zakładów to strona, którą przykładamy materiał do podłoża. 
Materiał układa się w ten sposób, by poszczególne jego elementy dobrze do siebie przylegały 
(płyty należy solidnie dociskać do siebie). Wystający zakład papy wywijamy na kolejną płytę, co 
zapewnia szczelność izolacji. Po zamocowaniu płyt styropapy – można przystępować do 
układania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia dachu.  
Styropapę mocuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za pomocą 
specjalnych łączników mechanicznych. Użycie kleju powinno być poprzedzone dokładnym 
sprawdzeniem czy nie zawiera on rozpuszczalników organicznych, czyli związków szkodliwych dla 
styropianów.  
Z kolei korzystanie z łączników mechanicznych wiąże się nierozłącznie ze ścisłym dostosowaniem 
ich rodzaju oraz ilości. Kołki powinny być przeznaczone do montażu termoizolacji na dachach 
płaskich i winny posiadać zakotwienia odpowiadające podłożu, w którym mają być stosowane 
(beton, blacha, drewno). Liczbę łączników mechanicznych dostosowuje się do danego obszaru 
dachu, tj. do jego strefy obciążanie wiatrem. 

5.6. Obróbki blacharskie 
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.7. Rynny i rury spustowe 
- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST są:  

-1 m2 powierzchni papy, obróbek blacharskich; 
-1 mb długości rynien i rur spustowych; 
-1 szt. uchwytów, haki rynnowe itp. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór  podkładu 
- Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
- Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  

- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
• podkładu,  
• jakości zastosowanych materiałów,  
• dokładności wykonania pokrycia,  
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów,  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać zestawienie wyników 

badań międzyoperacyjnych i końcowych,   stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej 
inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 
pokrycia.  

- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie 
papowe nie powinno być odebrane. 

8.5. Odbiór pokrycia z papy, styropapy 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (czy nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 

rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy, płyt.  

8.6. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp.  
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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8.7. Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2.Dokumenty związane. 
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania  

i badania. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo 

Ogólne” 

- Zalecane normy: 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 

 
 
 


