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CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych

wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: Docieplenie
budynku szkoly podstawowej wraz z instalacjg gazu i wymiang kotta C.O. oraz instalacjg
fotowoltaiczng w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21 termomodernizacja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakfowy
przy zlecaniu i redlizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami
opisujgcymi w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowq realizacjq
budowy, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce
z technologii budowy, zastosowania materiatdéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest
podstawqg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany
w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostad
zatwierdzone przez Projektanta ilnwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw iurzqgdzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie
przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci Czesci Opisowej Dokumentacji z Czesciq Rysunkowq
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie za posrednictwem Inwestora do Projektanta celem
wyjaénienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowiqzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacjq.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach w/w inwestyciji.

W zakres robdt objetych niniejszg ST wchodza:

- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu ,,Behaton” koloru
szarego lub czerwonego(o grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej
1:3,

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST-0 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne™.

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standarddw. Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$é
Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdérych sg
zawarte. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zazngjomit sie z ich zawartoscig
i wymaganiami bedzie je stosowat.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Nie
wyszczegdblnienie w dokumentacji projektowej czy niniejszej Specyfikacji Technicznej
jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych, norm czy rozporzgdzeh nie zwalnia Wykonawcy
z ich stosowania.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-0 ,, Wymagania Ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z  wymaganiami
Dokumentacii Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrédtach  ofrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera
celem sprawdzenia zgodnoséci z wymogami projektowymi. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera
materiat z innego zrodta. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody Inzyniera
i Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
deklaracji zgodnosci i aprobaty technicznej dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej. Aprobata techniczna powinna
okresla¢ zgodnos¢ cech technicznych z wymaganiami podanymi w normie PN-EN-206-01:2003.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane kostkom brukowym

Wymagania fechniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okredla PN-EN 1338:2005 w sposdb przedstawiony
w tablicy 1. Nalezy zastosowac kostke gr. 8 cm.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338

Zalgcznk

Lp. Cecha Wymaganie
P nomy ymag
1 2 3 4
Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od (of di. szer. grub. Réinica pomiedzy

zadeklarowanych wymiaréw kostki,
grubosci <100 mm

dwoma pomiarami
grubosci, tej samej
kostki, powinna byé

2 2 +3 <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki>300 wypuklosé wklestosé
mm), przy dtugosci pomiarowej:
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto§é srednia
z vdziatem soli odladzajgcych (wg klasy <1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
3, zal. D) < 1,5 kg/m?2
22 Wytrzymato$é na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roztupywaniv Kazdy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
23 Trwato$é (ze wzgledu na wytrzymatosé) F Kostki majg zadawalajgcq trwatosé
(wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania
pkiu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornosé na scieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zal. G normy - wg zat. H normy - badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?
25 Odporno$é na poslizg/poslizgniecie 1 jesli gérna powierzchnia kostki nie byta

szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
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odpornosé,
jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartosé pomierzonqg
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad J goérna powierzchnia kostki nie powinna mieé
rys i odpryskéw,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2

3.3

Tekstura J kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona moze byé ewentualne réinice w jednolitosci tekstury lub
warstwa scieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie sq uwazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i siinych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz
i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Skladowanie

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia szczelin
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 iz piasku gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008,
- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
wody wg PN-EN 1008,
- piasek spetniajgcy wymagania PN-B-11113 na podsypke pod tawe betonowaq.
2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w Dokumentacji Projektowej, powinny odpowiadac

wymaganiom Specyfikacji fechnicznej dot. podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchni sq duze,

a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajqce.

Sprzet i srodki transportowe muszg byE w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkdw wykonywanych robdt. Urzgdzenia sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac urzgdzenie mechaniczne. Do przycinania kostek
mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej, zapraw i betonu na tawy nalezy
stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne™.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sqg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 15 MPa wytrzymatosci na $ciskanie, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasémg stalowqg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé¢ do 10
warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od
1200kg do 1700kg. Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co najmniej:

- oznaczenie (okredlenie) wyrobu,

- znak wytwdrni,

- date produkciji.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢c samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.3. Transport kruszywa na podbudowe

Wymagania dla  fransportu kruszywa na  podbudowe  zostaty  okrellone
w ST -18.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 , Wymagania Ogdlne™.

5.2. Koryto pod konsirukcje nawierzchni

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noSne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjqg
Projektowq. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone wg Specyfikaciji Technicznej
dotyczqgcej profilowania i zageszczania podtoza w korycie. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora.

Dopuszczalne tolerancje

- dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg £ 1 cm.
- dla szerokosci koryta wynoszg = 5 cm.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z konstrukcjg okreslong w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
technicznej dotyczqcej podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podbudowa
Podbudowe pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé zgodnie
z Dokumentacjqg Projektowq i wymaganiami odpowiedniej Specyfikaciji Techniczne;j.
5.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Kostki betonowe nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 okre$lonej
w Dokumentaciji Projektowe].

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu po utozeniu
materiatu nawierzchni powinna mie¢ grubos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej. Podsypka
powinna by¢ wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspdtczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Nie wolno na podsypke wchodzi¢ przed utozeniem kostek betonowych.

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
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spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg
elementdw nie moze przekraczac 2 mm.

Powierzchnia elementdéw potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wtazy itp.) powinna wystawacé 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen. Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potébwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata sie 12cm ponizej gdrnej powierzchni kraweznika. Szerokos$¢ spoiny na
odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3-5 mm. Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie
mija¢ o Y szerokosci.

Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowato, jednak byty nie szersze niz 2mm. Spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowdq.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogaq
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Wszystkie kostki uszkodzone
podczas ubijania nalezy wymienic.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem frakcji 0-2 mm. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce. Po wypetnianiu spoin zaprawqg cementowo-piaskowq nawierzchnie
nalezy starannie oczyscic.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowd, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-0 , Wymagania Ogdlne”pkt.é.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne idostarcza¢ je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwosicig gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
producent kostek posiada aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia wynikéw badan podanych w pkt. 2.1. Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng dotyczgcq profilowania
i zageszczania podtoza w korycie.

Sprawdzenie podbudowy zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng dotyczgcqg ,,Podbudowy
z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdédw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq oraz punktem 5.2 ninigjszej ST. Nalezy
prowadzi¢ biezgca kontrole w 10 punktach dziennej dziatki roboczej. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0cm.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami
pkt. 5 niniejszej ST :
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (do 20 punktdéw charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej),
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania) (kontrola biezgca),
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola
biezgca).
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

6.3.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robdt

WyszczegOdlnienie

2 . Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

Lp.

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we

Rownosc (wg BN-68/8931-04 tatq wszystkich punktach charakterystycznych i

czterometrowq)

Prze$wity miedzy tatq a
powierzchnig do 10 mm*

wagtpliwych
9 réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- I Nieréwnosci do 10 mm*
68/8931-04 tatg czterometrowq) )
réwnos$¢ w przekroju poprzecznym
3 (sprawdzona tatq profilowq z Iw Prze$wity miedzy tatq a
poziomicq i pomiarze przeswitu ’ powierzchnig do 10 mm*
wzglednie metodqg niwelacji)
Odchytki od dokumentacii
4 spadki poprzeczne (sprawdzone Jw projektowej = 0,3%* dla

metodqg niwelacii) nawierzchni
+ 0,5 %* dla chodnika

* Odchytki nieréwnosci nie mogag powodowac zastoisk wodnych
6.4. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badah wymienionych w p. 6.2. okazqg sie pozytywne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne™.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest kompleksowe wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w pkt. 6.5. niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Odbidér nawierzchni z brukowej kostki betonowej dokonywany jest na zasadach odbioru
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania
ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnodci podano w ST-0 ,, Wymagania Ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki piaskowej,

utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j,
wypetnienie spoin,

wykonanie niezbednych badanh zgodnie z niniejszq ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja techniczna.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

.p. Nr normy Tytut normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja,
zgodnose.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

4, PN-EN 197-1:2002 Cement - Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 14157:2005 Kamieh naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

7. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

8. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Ocena zawartosci czgstek drobnych. Badanie wskaznika
piaskowego.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni
planografem i tatq.

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo

Ogdine”

- Zalecane normy:
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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