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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Roboty ziemne
1|KNR 4-01  |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych ST-02 |m3
d.1/0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
<elewacja frontowa>(16.48+1.2)*1.62*1.2 m3 34.370
<elewacja boczna prawa>10.16*(1.51+1.62)/2*1.2 m3 19.080
<elewacja tylna>(16.48+1.2)*1.51*1.2 m3 32.036
RAZEM 85.486
2/KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebo- |ST-06 |m2
d.1/0107-01 ko$¢ do 3 m
<elewacja frontowa>(16.48+1.2)*1.2 m2 21.216
<elewacja boczna prawa>(10.16+1.2*2)*(1.51+1.62)/2 m2 19.656
<elewacja tylna>(16.48+1.2)*1.51 m?2 26.697
RAZEM 67.569
2 Izolacja przeciwwilgociowa scian piwnic
3/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |ST-11 |m2
d.2|0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<elewacja frontowa>(16.48)*1.62 m?2 26.698
<elewacja boczna prawa>10.16%(1.51+1.62)/2 m2 15.900
<elewacja tylna>(16.48)*1.51 m?2 24.885
RAZEM 67.483
4/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem |ST-03 |m?2
d.2/0207-02 powierzchni
poz.3 m2 67.483
RAZEM 67.483
5/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |ST-03 |m2
d.2/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.3 m2 67.483
RAZEM 67.483
6/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |ST-03 |m?2
d.2|/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.5 m2 67.483
RAZEM 67.483
7|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. |ST-03 |szt.
d.2|0802-01 do 10 mm
(16.48*2+10.16)/0.4 szt. 107.800
RAZEM 107.800
8|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych sle- |ST-03 |szt.
d.2|0809-01 pych otworach.
poz.7 szt. 107.800
RAZEM 107.800
9/KNR 2-02  |montaz listew cokotowych do folii kubetkowe;j ST-03 |m
d.2|1113-08
analogia
poz.7/0.4 m 269.500
RAZEM 269.500
3 Nawierzchnie
10/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll ST-02 |m2
d.3|0505-01
(14.75+1.0"2+14.75+1.0*2+38.73"2)*1.2 m2 133.152
RAZEM 133.152
11|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |ST-02 |m3
d.3/0218-02 ptaskim
poz.10*0.15 m3 19.973
RAZEM 19.973
12|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia|ST-02 |m2
d.3/0404-02
poz.10 m2 133.152
RAZEM 133.152
13|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |ST-02 |m3
d.3/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
poz.1 m3 85.486
RAZEM 85.486
14/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |ST-01 [m3
d.3/0212-01 15¢cm
1.3%(21.5+5.52)*0.15 m3 5.269
RAZEM 5.269
15/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |ST-02 |[m2
d.3/0103-02 chni, recznie, grunt kategorii lll-1V
poz.14 m2 5.27
RAZEM 5.27

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318




Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
16/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po ST-14 |m2
d.3|0105-01 zageszcz.
poz.15 m2 5.270
RAZEM 5.270
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm ST-14 |m2
d.3/0105-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.16 m2 5.270
RAZEM 5.270
18|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |ST-14 |m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
1.0*(22.98+4.57) m?2 27.550
RAZEM 27.550
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |ST-14 |m
d.3/0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
22.98+5.57 m 28.550
RAZEM 28.550
20|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta ST-14 |m3
d.3/0402-03
(p0z.19)*0.15*0.15 m3 0.642
RAZEM 0.642
4 Roboty porzadkowe
21|KNR-W 4-01|Wykonanie poziomych pomostéw na dachu ST-06 |[m2
d.4|0434-02
(32.62*2+10.86*2)*1.2 m?2 104.352
RAZEM 104.352
22|KNR-W 4-01|Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu ST-06 |m
d.4|0434-01
32.62"2+10.86*2 m 86.960
RAZEM 86.960
23|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi ST-05 |[m2
d.4|1215-02 Krotnosé¢ = 2
[2.0*2.05+0.9*2.0]*2.5 m?2 14.750
RAZEM 14.750
24|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien ST-05|m2
d.4/1215-05 Krotnosé = 2
ELEWACJA FRONTOWA
<piwnica>0.71*0.71*5 2.521
<parter>2.34*0.76*2+2.34*2.0*5 26.957
<pietro>0.59*2.0*3+2.34*2.0*2+2.34*2.0*5 36.300
ELEWACJA TYLNA
<piwnica>0.71*0.71*3 1.512
<parter>2.34*2.0*8 37.440
<pietro>3*0.59*0.75+2.34*2.0*7 34.088
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
<parter>1.30*2.0*4 10.400
<pietro>1.30*2.0*4 10.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
159.618
poz.24A*1.75 m?2 279.332
RAZEM 279.332
25/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych ST-05|m2
d.4/1215-08
<05>5.68"5.69 m2 32.319
<04>3.33*2.78 m?2 9.257
RAZEM 41.576
26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z pode- |ST-05 |szt.
d.4{1215-09 stami
8+4*3 szt. 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego ocieplenia cokotu ST-01 [m2
d.4|0426-04
<istniejace ocieplenie cokotu>16.48*(1.3+1.36)/2 m?2 21.918
RAZEM 21.918
5 Montaz instalacji odgromowej
28|KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z ST-16 |szt.
d.5/0701-04 cegty lub gazobetonu
4*3 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
29|KNR 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) |ST-16 |m
d.5/0708-03 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
9.5*3 m 28.500
RAZEM 28.500
30 KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o srednicy do 16 mm ST-16 |m
d.5/0104-02
poz.29 m 28.500
RAZEM 28.500
31|KNR 4-03 |Demontaz i montaz przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwoéd |ST-16 |m
d.5/0708-01 poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
32.14"2+26.76+10.44*4+6.56*7 m 178.720
RAZEM 178.720
32/KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas- |ST-16 |szt.
d.5/1138-02 kim na papie na drewnie lub ptytach panwiowych
32*2+10*4+6*7+26 szt. 172.000
RAZEM 172.000
33|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw kominowych. ST-16 |szt.
d.5/0601-15
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
34/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |ST-16 |szt.
d.5/0612-06 - potgczenie pret-ptaskownik
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym |ST-16 |szt.
d.5/0601-15 krytym papa lub blachg
analogia
poz.32 szt. 172.000
RAZEM 172.000
36|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek kontrolnych ST-16 |szt.
d.5/0302-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR 5-08 |tgczenie preta o $r.do 8mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- |ST-16 |szt.
d.5|0618-01 wersalnych krzyzowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
38/KNR 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i od- |ST-16 |szt.
d.5|0619-01 gromowej
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 5-08 |Montaz ztaczy naprezajacych na $cianie w instalacji uziemiajacej i odgro- |ST-16 |szt.
d.5/0619-04 mowe;j
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40(KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j ST-16 |pomiar
d.5/1205-03 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej ST-16 |pomiar
d.5/1205-04 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
6 Roboty stolarskie
42|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ST-01 |m2
d.6|0354-05
<drzwi wejsciowe>2.0*2.60 m2 5.200
RAZEM 5.200
43|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |ST-01 |szt.
d.6|0354-07 2m2
<drzwi do kottowni>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNR-W 2-02|Drzwi stalowe jednoskrzydtowe,przeciwpozarowe EI30 ST-08 |m2
d.6(1040-01
analogia




Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath OBMIAR

ELEWACJA BOCZNA - LEWA

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
<drzwi do kottowni>0.9"2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
45/KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z gérnym przeszkleniem ST-08 |m2
d.6/1040-02
analogia
<drzwi wejsciowe>2.0*(2.05+0.55) m2 5.200
RAZEM 5.200
46|/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna aluminiowe EI30 ST-08 |m2
d.6/0929-04
<kottownia>0.71*0.71*3 m?2 1.512
RAZEM 1.512
7 Ocieplenie i wykonczenie elewaciji
47/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy, ST-01 |m2
d.7/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz obrébek bla-
charskich muréw ogniowych
<parapety>(0.81*3+2.44*8+3"0.69+2.44*7)*0.3 m2 12.330
RAZEM 12.330
48|/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad|ST-13 |m?2
d.7|202 0541-02 |25 cm
<parapety>(0.81*3+2.44*8+3*0.69+2.44*7)*0.4 m?2 16.440
RAZEM 16.440
49|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska ST-04 |m2
d.7|0101-01
poz.23/2.5 m?2 5.900
poz.24A m2 159.618
RAZEM 165.518
50{ZKNR C-2 |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie podtoza wraz z demonta- |ST-04 |m?2
d.7/0101-02 zem i montazem wystajgcych elementéw na $cianch
analogia
ELEWACJA FRONTOWA
32.2876.39+21.8070.53 m2 217.823
ELEWACJA TYLNA
32.2876.39+21.8070.53 m?2 217.823
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
10.4476.39 m2 66.712
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.44*7.5 m2 78.300
A (sumaczesciowa) | e
) m?2 580.658
COKOL
ELEWACJA FRONTOWA
32.20%(1.25+1.36)/2-<SCHODY>(3.13+5.14)/2*0.56 m2 39.705
ELEWACJA TYLNA
32.20*(1.2+1.15)/2 m2 37.835
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
10.36%(1.15+1.3)/2 m2 12.691
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.36%(1.36+1.2)/2 m?2 13.261
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 103.492
OSCIEZA OKIENNE
ELEWACJA FRONTOWA
<piwnica>0.20*(0.71+2*0.71)*5 m2 2.130
<parter>0.2%((2.34+2*0.76)*2+(2.34+2*2.0)*5) m?2 7.884
<pietro>0.2%((0.59+2*2.0)*3+(2.34+2*2.0)*2+(2.34+2*2.0)*5) m2 11.630
ELEWACJA TYLNA
<piwnica>0.2*(0.71+2*0.71)*3 m2 1.278
<parter>0.2%(2.34+2*2.0)*8 m?2 10.144
<pietro>0.2%((0.59+2*0.75)*3+(2.34+2*2.0)*7) m2 10.130
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<parter>0.2*(1.30+2*2.0)*4 m?2 4.240
<pietro>0.2%(1.30+2*2.0)*4 m?2 4.240
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
<piwnica>0.2*(0.9+2*2.0) m?2 0.980
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 52.656
<mur oporowy-zejscie do piwnicy>1.62%(1.48+1.17) m2 4.293
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.293
SCIANY FUNDAMENTOWE
<elewacja frontowa>16.48*1.62 m?2 26.698
<elewacja boczna prawa>10.16%(1.51+1.62)/2 m2 15.900
<elewacja tylna>16.48*1.51 m2 24.885
E (sumaczesciowa) | e
m?2 67.483
<cze$¢ nizsza dobudowana>(1.48+5.0)*(2.36+1.7)/2+4.8*1.7-3.01.7 m?2 16.214
F (sumacze$ciowa) ] e
m?2 16.214
RAZEM 824.796
51|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdéw w tynkach do 5% powierz- |ST-04 |m2
d.7|0101-04 chni
ELEWACJA TYLNA
(32.2876.39+21.80*0.53)*10% m?2 21.782
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.44*7.5*10% m?2 7.830
Cokot
ELEWACJA FRONTOWA
(32.20*(1.25+1.36)/2-<SCHODY>(3.13+5.14)/2*0.56)*10% m?2 3.971
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.36%(1.36+1.2)/2*10% m?2 1.326
<oscieza okienne>
ELEWACJA TYLNA
<piwnica>0.2*(0.71+2*0.71)*3*15% m?2 0.192
<parter>0.2%(2.34+2*2.0)*8*15% m?2 1.522
<pietro>0.2*((0.59+2*0.75)*3+(2.34+2*2.0)*7)*15% m?2 1.520
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
<piwnica>0.2*(0.9+2*2.0)*15% m?2 0.147
<cze$¢ nizsza dobudowana>((1.48+5.0)*(2.36+1.7)/2+4.8*1.7-3.0*1.7)* m?2 3.243
20%
RAZEM 41.533
52|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie ST-04 |[m2
d.7|0101-08
ELEWACJA TYLNA
(32.28*6.39+21.80*0.53) m?2 217.823
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.44*7.5 m?2 78.300
A (sumaczesciowa) | e
m?2 296.123
Cokét
ELEWACJA TYLNA
32.20*(1.2+1.15)/2 m?2 37.835
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.36%(1.36+1.2)/2 m?2 13.261
B (sumaczesciowa) | e
m?2 51.096
<oscieza okienne>
ELEWACJA TYLNA
<piwnica>0.2*(0.71+2*0.71)*3 m?2 1.278
<parter>0.2%(2.34+2*2.0)*8 m?2 10.144
<pietro>0.2*((0.59+2*0.75)*3+(2.34+2*2.0)*7) m?2 10.130
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
<piwnica>0.2*(0.9+2*2.0) m?2 0.980
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.532
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Odjemnik pow. okien i drzwi
ELEWACJA TYLNA i BOCZNA PRAWA
<piwnica>-0.71*0.71*3-0.9*2.0 m2 -3.312
<parter>-2.34*2.0*8 m?2 -37.440
<pietro>-3*0.59%0.75-2.34*2.0*7 m2 -34.088
D (sumaczesciowa) ] e
m2 -74.840
SCIANY FUNDAMENTOWE
<elewacja frontowa>16.48*1.62 m2 26.698
<elewacja boczna prawa>10.36*(1.51+1.62)/2 m2 16.213
<elewacja tylna>16.48*1.51 m2 24.885
E (sumaczesciowa) ] e
m2 67.796
<mur oporowy-zejscie do piwnicy>1.62*(1.48+1.17) m2 4.293
F (sumacze$ciowa) ] e
m?2 4.293
RAZEM 367.000
53|ZKNR C-2 |Przygotowanie poditoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu |ST-04 |m?2
d.7/0101-09
poz.52 m2 367.000
RAZEM 367.000
54|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie nosnosci kotkow ST-04 |m2
d.7|0101-11
poz.52A m2 296.123
RAZEM 296.123
55|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto- |ST-04 |m?2
d.7/0105-02 za z cegly - 5 szt/m2
poz.54 m?2 296.123
RAZEM 296.123
56|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto- |ST-04 |szt.
d.7/0105-05 za z cegly - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m2
poz.55 szt. 296.123
RAZEM 296.123
57|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na powierzchni z fakturg gry- |ST-04 |m2
d.7/0102-12 sowa, murze ceglanym
poz.52A m?2 296.123
<okna>-2.34*2.0*(8+7)-370.59*0.75 m2 -71.528
RAZEM 224.595
58|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturg gry- |ST-04 |m2
d.7/0102-10 sowg, murze ceglanym
poz.52B m?2 51.096
poz.52E m?2 67.796
poz.72B m?2 52.396
<okna i drzwi>-0.71*0.71*3-0.9*2.0 m2 -3.312
RAZEM 167.976
59|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, ST-04 |m2
d.7/0102-02 tynkach, mozaice szklanej
poz.52F m?2 4.293
RAZEM 4.293
60(ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na o$ciezach na powierzchni |ST-04 |m2
d.7/0102-01 betonowej, tynkach, mozaice szklanej
<oscieza okienne>
ELEWACJA TYLNA
<piwnica>(0.2+0.1)*(0.71+2*0.71)*3 m2 1.917
<parter>(0.2+0.14)*(2.34+2*2.0)*8 m?2 17.245
<pietro>(0.2+0.14)*((0.59+2*0.75)*3+(2.34+272.0)*7) m2 17.221
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
<piwnica>0.2*(0.9+2*2.0) m?2 0.980
RAZEM 37.363
61|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach ST-04 |[m2
d.7/0105-07
poz.57 m?2 224.595
poz.58 m?2 167.976
poz.59 m?2 4.293
COKOL - do ujednolicenia
ELEWACJA FRONTOWA
32.20%(1.25+1.36)/2-<SCHODY>(3.13+5.14)/2*0.56 m2 39.705
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ELEWACJA BOCZNA - LEWA
10.36*(1.15+1.3)/2 m?2 12.691
RAZEM 449.260
62|ZKNR C-2 |Dodatkowa warstwa siatki ST-04 |m2
d.7/0105-13
ELEWACJA TYLNA
32.28*2.5 m?2 80.700
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.44*2.5 m2 26.100
RAZEM 106.800
63|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach ST-04 |m2
d.7/0105-09
poz.60 m2 37.363
RAZEM 37.363
64|ZKNR C-2 |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegtly ST-04 |m
d.7/0107-02
ELEWACJA TYLNA
32.28 m 32.280
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
10.44 m 10.440
RAZEM 42.720
65|ZKNR C-2 |Montaz listew dylatacyjnych ST-04 |m
d.7/0107-04
6.92+1.17 m 8.090
RAZEM 8.090
66|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych ST-04 |m
d.7/0107-05
<elewacja boczna prawa>7.5*2 m 15.000
<okna>
ELEWACJA TYLNA
<piwnica>(0.71+2*0.71)*3 m 6.390
<parter>(2.34+2*2.0)*8 m 50.720
<pietro>(2.34+2*2.0)*7+(0.59+2*0.75)*3 m 50.650
ELEWACJA BOCZNA - PRAWA
<piwnica>0.2*(0.9+2*2.0) m 0.980
RAZEM 123.740
67|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa ST-04 |[m2
d.7|0114-01
poz.57 m?2 224.595
poz.60 m2 37.363
RAZEM 261.958
68|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |ST-04 |m2
d.7/0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.57 m2 224.595
RAZEM 224.595
69|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |ST-04 |m2
d.7|0114-07 wym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30
cm; ziarno 1,5 mm
poz.60 m2 37.363
RAZEM 37.363
70|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa ST-04 |[m2
d.7|0118-01
poz.50B m2 103.492
RAZEM 103.492
71|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |ST-04 |m2
d.7/0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome;
zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.70 m?2 103.492
RAZEM 103.492
72|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie ST-05|m2
d.7/0101-08
ELEWACJA FRONTOWA
32.2876.39+21.8070.53 m?2 217.823
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
10.44*6.39 m?2 66.712
<elewacja frontowa-otwory okienne-otwory pow. 3,0 m2>-2.34*2.0*5-2.34* m?2 -30.293
2.0*7+0.34%((2.34+2.0*2)*5+(2.34+2.0*2)*7)
<czg$¢ nizsza dobudowana>((1.48+5.0)*(2.36+1.7)/2+4.8*1.7-3.0*1.7)+< m2 34.160
wew.>(5.25)*(2.36+1.7)/2+1.17*1.7+8*0.18*7%0.3*0.5+8*0.18*(1.17+1.46)
A (sumaczesciowa) || e
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) m2 288.402
COKOL - do ujednolicenia
ELEWACJA FRONTOWA
32.20%(1.25+1.36)/2-<SCHODY>(3.13+5.14)/2*0.56 m?2 39.705
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
10.36%(1.15+1.3)/2 m?2 12.691
B (sumaczesciowa) | e
m?2 52.396
<elewacja boczna prawa-grafika>9.0 m2 9.000
<kominy ponad dachem>(0.7+0.8)/2*(1.91+0.42+1.12+0.42+2.04+0.42+ m?2 10.845
1.74+0.42+0.8+0.42+2.41+0.42+1.5+0.42)
C (sumaczesciowa) ] e
m2 19.845
RAZEM 360.643
73|ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy ST-05|m2
d.7|0119-06
poz.72A m2 288.402
poz.72C m2 19.845
RAZEM 308.247
74/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m ST-09 |m2
d.7|1604-01
poz.50A m?2 580.658
poz.50B m2 103.492
RAZEM 684.150
75|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |ST-09 |m2
d.7|1663-04 oszer.0,73m
poz.74 m2 684.150
RAZEM 684.150
76 Czas pracy rusztowan grupy
d.7 (poz.:23,24,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,65,66,68,69,70,
71,72,73,75,77,78,79,80,81,90,92,93,94,95)
77/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych ST-01 |m
d.7|0535-05
7.64+8.28+8.12+7.54 m 31.580
RAZEM 31.580
78|KNR-W 2-02|Rury spustowe z blachy tytan cynk okragte o ér. 110 mm - rura spustowa |ST-13 |m
d.7|0531-04 odzysk
poz.77 m 31.580
RAZEM 31.580
8 Remont Dachu
8.1 Dach budynku szkoty
79|KNR AT-40 |Oczyszczenie podioza ST-13|m2
d.8./0501-03
1
poz.82 m?2 364.880
RAZEM 364.880
80|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |ST-01 |[m2
d.8./0348-03 piennej
1
<murek ogniowy>0.61*10.44 m2 6.368
RAZEM 6.368
81|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ce- |ST-17 |m2
d.8.|202 0194a- |ramicznych "POROTHERM" - transport materiatéw zurawiem
1/01
<murek ogniowy>0.85*10.44 m?2 8.874
RAZEM 8.874
82|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne dachu styropapa wraz z tgcznikami, klinami i kominkami  |ST-04 |m2
d.8.|0608-02
1|analogia
21.66*10.86*1.03 m?2 242.284
10.96"10.86*1.03 m?2 122.596
RAZEM 364.880
83|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe ST-13 |m2
d.8./0504-01
1
poz.82 m2 364.880
RAZEM 364.880
8.2 Remont kominéw
84|KNR-W 4-01|Rozbiérka betonowych czapek kominowych ST-01 |m2
d.8./0212-07
2
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<kominy - nakrycie czapek kominowych>2.11*0.62+1.32*0.62+2.24*0.62+ m2 8.010
1.94*0.62+1.0%0.62+2.61*0.62+1.7*0.62
RAZEM 8.010
85/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m ST-17 |szt.
d.8./0419-01
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
86|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- ST-11|m2
d.8./0735-04 nach ponad dachem ptaskim
2
poz.84 m?2 8.010
RAZEM 8.010
87 |KNR-W 2-02| Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/ |ST-15 |m3
d.8./0128-01 2x1/2 cegly
2
0.2%(1.91*0.42+1.12*0.42+2.04*0.42+1.74*0.42+0.870.42+2.41*0.42+1.5* m3 0.968
0.42)
RAZEM 0.968
88|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach zz |ST-11 |m2
d.8./0728-02 cegtly, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2
(0.7+0.8)/2*(1.91+0.42+1.12+0.42+2.04+0.42+1.74+0.42+0.8+0.42+2.41+ m2 10.845
0.42+1.5+0.42)
<murek ogniowy>0.85*10.44*2 m?2 17.748
RAZEM 28.593
89|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych ST-06 |m
d.8./0201-10
2
<kominy - nakrycie czapek kominowych>2*(2.11+0.62+1.32+0.62+2.24+ m 34.520
0.62+1.94+0.62+1.0+0.62+2.61+0.62+1.7+0.62)
RAZEM 34.520
90|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego ST-15|m2
d.8./0203-13
2
poz.84 m?2 8.010
RAZEM 8.010
8.3 Obrébki blacharskie
91|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy, ST-01 |m2
d.8./0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz obrébek bla-
3 charskich muréw ogniowych
<murek ogniowy>10.44*0.4 m2 4.176
<kominy>2.11*0.62+1.32*0.62+2.24*0.62+1.94*0.62+1.070.62+2.61*0.62+ m?2 8.010
1.7*0.62
RAZEM 12.186
92| NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad|ST-13 |m?2
d.8./202 0541-02 |25 cm
3
<murek ogniowy>10.44*0.5 m2 5.220
<kominy - nakrycie czapek kominowych>2.11*0.62+1.32*0.62+2.24*0.62+ m?2 8.010
1.9470.62+1.070.62+2.61*0.62+1.770.62
<kominy>2*(1.91+0.42+1.12+0.42+2.04+0.42+1.74+0.42+0.8+0.42+2.41+ m?2 16.048
0.42+1.5+0.42)*0.4+0.4*0.4*7*4
RAZEM 29.278
93|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |ST-13 |cm
d.8./0101-01 wa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
3|z.sz.1.3.
(p0z.95/0.3)/0.4*15 cm 391.500
RAZEM 391.500
94|KNR 4-03  |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych ST-13 |szt.
d.8./1016-09
3|analogia
poz.95/0.45 szt. 6.960
RAZEM 6.960
95|KNR-W 4-01|Utozenie ptyt OSB na murku ogniowym ST-06 |m2
d.8./0819-02
3|analogia
10.44*0.3 m2 3.132
RAZEM 3.132
9 Wejscie do budynku+schody
96|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j ST-01 |m2
d.9|0811-07
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(5.14+3.78)/2*1.36 m2 6.066
0.15*(0.51*2+0.85"2+1.19*2+1.52*2+2.67+3.04+3.41+3.78) m?2 3.156
1.61*2.14 m2 3.445
RAZEM 12.667
97|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |ST-01 |m2
d.9|/0211-01 lub podfogach
poz.96 m?2 12.667
RAZEM 12.667
98| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |ST-12 |m?2
d.9/202 1130-01 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.96 m2 12.667
RAZEM 12.667
99/KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |ST-12 |m?2
d.9(1121-01
poz.96 m?2 12.667
RAZEM 12.667
100|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |ST-12 |m?2
d.9/1121-05 nowang
poz.99 m2 12.667
RAZEM 12.667
101|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przy- |ST-12 |m
d.9|1122-01 gotowanie podtoza
(1.61*2+1.5*2+0.15*4*2) m 7.420
RAZEM 7.420
102|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej meto- |ST-12|m
d.9|1122-07 dg kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.101 m 7.420
RAZEM 7.420
103|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie ST-04 |[m2
d.9/0101-08
<wejscie do budynku>(1.61*2+2.14)*2.6+1.61*2.14-2.0*2.05 m?2 13.281
RAZEM 13.281
104|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach ST-04 |m2
d.9|0105-07
poz.103 m2 13.281
RAZEM 13.281
105|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa ST-04 |[m2
d.9|0118-01
poz.104 m2 13.281
RAZEM 13.281
106|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |ST-04 |m?2
d.9/0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome;
zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.105 m2 13.281
RAZEM 13.281
10 Kottownia
107|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |ST-01 |m?2
d.10{0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
<0.5+0.4-kottownia+sktad opatu>5.69*5.68+2.78*3.33 m?2 41.577
RAZEM 41.577
108|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |ST-01 |m?2
d.10(0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<kottownia+sktad opatu>2.35*2%(5.69+5.68+2.78+3.33) m?2 82.156
RAZEM 82.156
109|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |ST-11 |m2
d.10{0803-03 pach
poz.108 m2 82.156
RAZEM 82.156
110|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |ST-11 |m2
d.10|0803-06 ciggach
poz.107 m2 41.577
RAZEM 41.577
111|KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |ST-11 |m?2
d.10|2006-02 na scianach na zaprawie na paskach
<04>2.78"2.35 m2 6.533
RAZEM 6.533
112|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu |ST-11 |m2
d.10{202 2012-04 |z plyt gipsowych
poz.111 m2 6.533
RAZEM 6.533
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113|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j ST-01 |m2
d.10|0811-07
<kottownia>5.69*5.68+3.33*2.78 m2 41.577
RAZEM 41.577
114|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |ST-01 |m2
d.10{0211-01 lub podfogach
poz.107 m2 41.577
RAZEM 41.577
115/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |ST-12 |m?2
d.10{202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.113 m2 41.577
RAZEM 41.577
116|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |ST-12 |m?2
d.10{202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
poz.115 m2 41.577
RAZEM 41.577
117|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |ST-12 |m2
d.10{1118-01 podtoza
poz.113 m2 41.577
RAZEM 41.577
118|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej|ST-12 |m2
d.10{1118-08 metoda zwykig
poz.117 m2 41.577
RAZEM 41.577
119|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ST-12|m
d.10{1120-01 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
<kottownia>5.68*2+5.69*2 m 22.740
RAZEM 22.740
120|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ST-12|m
d.10{1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.119 m 22.740
RAZEM 22.740
121|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |ST-05 |m2
d.10|1204-02 scian
<04-skiad opatu>2.35*2*(2.78+3.33) m?2 28.717
RAZEM 28.717
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |ST-05 |m?2
d.10|1204-01 sufitow
poz.107 m2 41.577
RAZEM 41.577
123|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami ST-05|m2
d.10|202 1134-02
poz.121+poz.122 m2 70.294
RAZEM 70.294
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych ST-12|m2
d.10{1206-02 $cian bez szpachlowania
<05-kottownia>2*2.35*(5.68*5.69) m2 151.900
RAZEM 151.900
125|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |ST-01 |[m3
d.10|0212-01 15¢cm
<05-pod ptyte fundamentowg pod kociot> 1.7*2.82*0.1 m3 0.479
RAZEM 0.479
126|KNR 4-01  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w ST-02 |m3
d.10/0103-01 gruncie kat. I-ll
1.772.82*0.2 m3 0.959
RAZEM 0.959
127|KNR 2-02  |Zageszczenie podtoza z piasku ST-14 |m3
d.10{1101-07
poz.125 m3 0.479
RAZEM 0.479
128|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |ST-03 |m?2
d.10|0607-01 poziome podposadzkowe
poz.125/0.1 m2 4.790
RAZEM 4.790
129|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ST-18 |[m3
d.10{1101-01
<chudy beton>1.7*2.82*0.1 m3 0.479
RAZEM 0.479
130|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ST-18 |m3
d.10]0205-01




Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1.7*2.82*0.15 m3 0.719
RAZEM 0.719
131|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - ST-18 |t
d.10({0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
30*1.65*0.888 43.956
18*2.7770.888 44.276
870.564*0.888 4.007
0.364720%0.888 6.465
0.589*10%0.888 5.230
A (obliczenia pomocnicze) ========
103.934
poz.131A/1000 t 0.104
RAZEM 0.104
11/45111220-6 | OPLATY ZA SKLADOWANIE GRUZU
132|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ST-10 |m3
d.11{0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.27*0.1 m3 2.192
poz.14 m3 5.269
poz.47*0.005 m3 0.062
po0z.80*0.12 m3 0.764
poz.84*0.06 m3 0.481
p0z.96*0.01 m3 0.127
poz.9770.01 m3 0.127
RAZEM 9.022
133|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ST-10 |m3
d.11/0106-04 dynku - usuniecie budynku gruzu
poz.107*0.015 m3 0.624
poz.108*0.015 m3 1.232
poz.113*0.01 m3 0.416
poz.114*0.01 m3 0.416
RAZEM 2.688
134|Cennik firmy |Optata za wywo6z i utylizacje gruzu budowlanego ST-10 [szt
d.11|wywozowej
kalk. uprosz-
czona
poz.132 9.022
poz.133 2.688
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.710
<kontener 5 m3>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

-9

4552.7250

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka |kg |780.941 780.941 HEN
2 2
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0.0205 0.0205
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Ill |m3 0.2310 0.2310
4.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. |m3 0.2703 0.2703
50-64 mm KL.III
5.|bale iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.3131 0.3131
gr.50 mm Kl.III
6./ beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 0.5687 0.5687
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.2232 1.2232
8.|blacha ptaska powlekana m2 | 56.2331 56.2331 PRU
9.|cegta budowlana petna szt |375.584 375.584
0 0
10.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0417 0.0417
11.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.2345 0.2345
kéw '35'
12.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.3223 0.3223
kow "35"
13.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.0029 0.0029
kéw 35
14.|Ciasto wapienne m3 0.0457 0.0457
15.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.1036 0.1036
kL1
16.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  |m3 0.0193 0.0193
17.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  |m3 0.0014 0.0014
18.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.1410 0.1410
kI
19.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill  |m3 0.0007 0.0007
20.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.1231 0.1231
kLIl
21.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0137 0.0137
kI
22.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.1540 0.1540
kL1
23.|deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm |m3 0.4696 0.4696
kI
24.|drewno na stemple budowlane okragte |m3 0.1351 0.1351
iglaste nasycone
25.|drewno okragte na stemple budowlane |ms3 0.3500 0.3500
26.|drut stalowy okraggty 3 mm kg 6.1574 6.1574
27.|drzwi aluminiowe m2 5.2000 5.2000
28.|drzwi stalowe p.poz m2 1.8000 1.8000 ICB_
SRED
NIE
29.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20.2449 20.2449
30.|farba gruntujgca CT 16 dm3 | 35.0319 35.0319 HEN
31.|farba gruntujgca CT 16 dm3 | 78.5874 78.5874 ICB_
SRED
NIE
32.|farba olejna do gruntowania ogdlnego |dm3 | 22.6331 22.6331
stosowania
33.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego [dm3 | 16.8609 16.8609
stosowania
34.|farba silikonowa CT 48 dm3 | 104.804 104.804 HEN
0 0
35.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 20.6030 20.6030
36.|folia kubetkowa m2 | 74.2313 74.2313 DOR
37.|folia PE malarska m2 {198.621 198.621
6 6
38.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m?2 5.7480 5.7480
12m) 0.2 mm
39.|gaz propan-butan kg 83.9224 83.9224
40.|gips budowlany t 0.0006 0.0006
41.|gips budowlany szpachlowy t 0.0459 0.0459
42.|gips szpachlowy kg 4.2790 4.2790 ICB_
SRED
NIE
43.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha  |kg 30.7051 30.7051 BAM
mieszanka
44.|grunt pokostowy dm3 | 27.3420 27.3420
45.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.7420 26.7420
-15-
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Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
46.haki do muru kg 8.2098 8.2098
47.|katownik z siatkg CT 340 m |145.518 145.518 ICB_
2 2 SRED
NIE
48. klamry ciesielskie kg 53.2000 53.2000
49. klej poliuretanowy CT 84 dm3| 1.6218 1.6218 HEN
50. |klej poliuretanowy CT 84 dm3| 1.9091 1.9091 ICB_
SRED
NIE
51.|kotkek rozporowy szt 6.9600 6.9600
52. | kotki mocujgce CT 330/335 szt 5.9225 5.9225
53. |kotki plastikowe CT 330, CT 335 szt. |1847.80 1847.80 ICB_
75 75 SRED
NIE
54.|kotki rozporowe szt. | 31.3600 31.3600 ICB_
SRED
NIE
55. |kotki rozporowe plastikowe szt |107.800 107.800
0 0
56.|Kotki rozporowe wbijane 6x60 mm szt |447.370 447.370
(opak. 100 szt.) 0 0
57.|kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt | 38.1756 38.1756
go
58. |kotki rozporowe z wkretem szt. [110.217 110.217
6 6
59. | kostka brukowa 6 cm szara m2 | 28.2388 28.2388
60. | kotwy stalowe szt. 9.9792 9.9792 ICB_
SRED
NIE
61.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 0.8622 0.8622
raco
62.|lepik asfaltowy posadzkowy kg 4.0716 4.0716 IJA
63.|listwa cokotowa do folii kubetkowej z |m |312.620 312.620 ICB_
PCV 0 0 SRED
NIE
64.|listwy cokotowe CT 340 m 44.8560 44.8560 ICB_
SRED
NIE
65.|listwy dylatacyjne m 9.5138 9.5138 ICB_
SRED
NIE
66.|listwy maskujgce m 14.1580 14.1580 ICB_
SRED
NIE
67.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 4.7891 4.7891 ICB_
SRED
NIE
68.|mieszanka betonowa m3 0.6677 0.6677
69.|/mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 7.6961 7.6961
wnetrznych
70.|nasiona traw kg 2.3967 2.3967
71.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 29.1210 29.1210
72.|0okno aluminiowe EI30 m2 3.0000 3.0000 ICB_
SRED
NIE
73.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m?2 5.4127 5.4127
74.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |419.612 419.612
wa 0 0
75.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg 16.7650 16.7650
przeciwwilgociowej
76.|peszel R&M m 29.3550 29.3550
77.|pianka poliuretanowa dm3 | 0.5141 0.5141
78.|pianka poliuretanowa kg 2.2760 2.2760 ICB_
SRED
NIE
79. |piasek m3 0.7142 0.7142
80. |piasek m3 2.1709 2.1709
81.|piasek do zapraw m3 1.6082 1.6082
82.|ptytki z kamieni sztucznych m2 | 13.8150 13.8150
83.|ptytki z kamieni sztucznych m2 | 44.7621 44.7621
84.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm |m?2 9.9628 9.9628
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318



Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
85.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.2737 0.2737
86.|ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.1368 0.1368
87.|plyty OSB m?2 3.2886 3.2886 ICB_
SRED
NIE
88.|ptyty pomostowe robocze m2 9.6465 9.6465
89.|ptyty styropianowe AQUA 10 cm m3 | 18.1414 18.1414 ICB_
SRED
NIE
90.|ptyty styropianowe AQUA 5 cm m3 0.2318 0.2318 ICB_
SRED
NIE
91.|ptyty styropianowe CT 315 m?2 0.4037 0.4037 ICB_
SRED
NIE
92. |ptyty styropianowe CT 315 15 cm m3 | 34.1384 34.1384 ICB_
SRED
NIE
93. | ptyty styropianowe CT 315 3 cm m3 1.2106 1.2106 ARB
94.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 | 15.4647 15.4647
GRUNT"
95.|prety stalowe ocynkowane m 29.6400 29.6400 ICB_
SRED
NIE
96.|prety stalowe ocynkowane' m | 185.868 185.868 ICB_
8 8 SRED
NIE
97.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.1061 0.1061 ICB_
SRED
NIE
98.|pustaki ceramiczne "POROTHERM" |szt | 97.4365 97.4365
25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
99. | puszki szt. 3.0600 3.0600 ICB_
SRED
NIE
10|rozcienczalnik do wyrobdw lakiero- dm3 | 9.1140 9.1140
0.|wych
10|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 23.6191 23.6191
1.
10|roztwor asfaltowy do gruntowania kg [109.464 109.464
2. 0 0
10| roztwor asfaltowy do izolacji kg 53.9864 53.9864
3.
10|siatka rusztowaniowa m2 |790.193 790.193
4. 3 3
10|siatka z wtdkna szklanego CT 325 m2 |693.561 693.561
5. 3 3
10|silikon kg 0.1800 0.1800
6.
10|silikon kg 0.5200 0.5200 ICB_
7. SRED
NIE
10|silikon dm3 | 0.1058 0.1058 ICB_
8. SRED
NIE
10| Styropapa m2 |383.124 383.124 ICB_
9. 0 0 SRED
NIE
11|szpachléwka do tynkéw CT 29 kg 74.7594 74.7594 HEN
0.
11|érodek gruntujgcy CT 17 dm3 | 303.778 303.778 HEN
1. 8 8
11|8rodek uplastyczniajacy do zapraw ce- kg 0.6405 0.6405
2.|mentowych
11|tasma malarska m |827.590 827.590 ICB_
3. 0 0 SRED
NIE
11 |tasma papierowa perforowana szer.50 |m 8.2185 8.2185 ICB_
4./mm gr.0.2 mm SRED
NIE
17 -
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Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
11|tynk mozaikowy CT 77 kg |541.826 541.826 HEN
5. 7 7
11|tynk silikonowy CT 74 kg 99.0120 99.0120 HEN
6.
11|tynk silikonowy CT 74 kg |577.209 577.209 HEN
7. 2 2
11|uchwyty do rur spustowych kpl. | 17.6848 17.6848 ICB_
8. SRED
NIE
11|uchwyty kominowe szt | 14.1400 14.1400
9.
12|wapno suchogaszone t 0.0529 0.0529
0.
12|wiertto diamentowe szt. 0.4894 0.4894 ICB_
1. SRED
NIE
12|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt |786.349 786.349 BTR
2.|blach 6 6
12|woda m3 2.2623 2.2623
3.
12|wsporniki przelotowe szt. |173.720 173.720 ICB_
4. 0 0 SRED
NIE
12|wsporniki $cienne szt. | 12.1200 12.1200 ICB_
5. SRED
NIE
12|zaprawa ms3 0.2219 0.2219
6.
12|zaprawa m3 0.2526 0.2526 ICB_
7. SRED
NIE
12|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0457 0.0457
8.
12|zaprawa cementowo-wapiennam 50 |m3 0.0405 0.0405
9.
13|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0.3388 0.3388
0.
13|zaprawa cementowo wapiennam. 15 |m3 3.7479 3.7479
1.
13|zaprawa klejgca kg |133.456 133.456
2. 7 7
13|zaprawa klejaca kg |417.721 417.721
3. 5 5
13|zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Pre- |kg [1193.14 1193.14 ATL
4.|mium) 16 16
13|zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Pre- |kg [1313.88 1313.88 ICB_
5.|mium) 08 08 SRED
NIE
13|zaprawa klejowa CT 85 (Classic, Ce- |kg [2551.83 2551.83 HEN
6.|ramic) 31 31
13|zaprawa spoinujgca kg 5.9572 5.9572
7.
13|zaprawa spoinujgca kg 19.3596 19.3596 ICB_
8. SRED
NIE
13|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.3341 0.3341
9.
14|zaslepki z tworzywa sztucznego szt | 38.1756 38.1756
0.
14|ztacza szt 3.0000 3.0000
1.
14|ztgcza szt 3.0000 3.0000
2.
14|ztacza naprezajgce szt 6.0000 6.0000
3.
14|ztacza uniwersalne krzyzowe szt | 30.0000 30.0000
4.
14|materiaty pomocnicze zt
5.
RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Kosztorys inwestorski-Szkota ocieplenie.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka m-g 0.0831
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.1437
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3204
4.|czas pracy rusztowania m-g 528.3854
5.|gietarka do pretéw m-g 0.5616
6. mieszarka do zapraw m-g 0.0588
7./nozyce do pretéw m-g 0.6656
8. |pita do ciecia kostki m-g 0.6888
9./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0431

10.|prosciarka do pretéw m-g 0.4992
11.|rusztowania ramowe elewacyjne m-g 4.2417
12.|rusztowanie rurowe m-g 106.7274
13.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3234
14.|$rodek transportowy m-g 29.0199
15.|wibrator powierzchniowy m-g 3.5815
16.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 8.6130
17.|wyciag m-g 45.7812
18.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.6308
19.|zuraw do 5t m-g 0.4437
20.]|zuraw okienny przenosny m-g 5.1827
RAZEM
Stownie:
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