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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robét, ktdére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: Docieplenie
budynku szkoly podstawowej wraz z wymiang kotla C.O. w Bargtdéwce przy ul. Raciborskiej 67 -
termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
a) Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie:
- montaz rurociggdw z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
- montaz armatury
- montaz urzqgdzeh grzejnych
- wykonanie izolacji termicznej,
- montaz kotta na paliwo state,
- pomiary instalacii,
- regulacja dziatania instalacii.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentacii Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST -0 “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét budowlanych.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2.2. Wymagania dotyczqgce wyrobéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji c.o. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur instalacyjnych stalowych
ocynkowanych tgczonych metodqg zaciskowq, rozprowadzone pod stropem w piwnicy i na
scianach pomieszczen (lub w bruzdach), izolowanych piankg poliuretanowqg grub.20-30 mm.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ bez widocznych peknie¢ i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowacé grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe,
zasilane bocznie oraz od dotu. W toaletach stosowaé grzejniki ocynkowane.

2.23. Armatura
Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatyczne, oraz zawory réwnowazqgco-
pomiarowe, natomiast zawory odcinajgce powroty i gtowice termostatyczne wg projektu. Na
pionach i rozprowadzeniach zastosowano zawory odcinajgce gwintowane kulowe ze Srubunkiem.

2.2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20-30 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do  stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
2.2.5. Komin spalinowy
Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie za pomocqag komina spalinowego
o Srednicy 250 mm i wysokosci czynnej 10,0 m, dobudowanego na zewnetrznej $cianie szkoty. Komin
ze stali kwasoodpornej, zaroodporny, izolowany.
2.26. KociotCO

Kociot na paliwo state (ekogroszek) min. klasy V o mocy 60 kW, temperaturze pracy 85°C
oraz dopuszczalnym cisnieniu roboczym 2 bar; wyposazony fabrycznie w sterownik pogodowy oraz
wezownice bezpieczenstwa. Dodatkowo zamontowana pompa wymuszajgca obieg (wydajnosé
2,13 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 20 kPa), z elektroniczng regulacjg obrotéw, zasilana prgdem
jednofazowym.

Przeptyw wody w obiegu kottowym zapewni pompa z elektroniczng regulacjq obrotéw,
zasilana prgdem jednofazowym pracujgca z wydajnosciq 0,7 m3/h oraz wysokoscig podnoszenia
15 kPa.

Za pompami zainstalowaé zawory zwrotne do c.o. (Tmax 90°C). Dodatkowo na rurociggu
powrotnym obiegu grzewczego oraz na przewodzie zasilajgcym zamontowac filtry siatkowe.
+ Kociot Q = 60 kW

o Napiecie zasilania 1x230V /50Hz
*+ Pompa obiegowa c.o.
o Napiecie zasilania 1x230V /50Hz
o Moc wejsciowa 3-34W
o Zuzycie prqdu 0,04-0,32 A
*+ Pompa obiegu kottowego
o Napiecie zasilania 1x230V /50Hz
o Moc wejsciowa 3-18W
o Zuzycie prqdu 0,04-0,18 A

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczqce transportu.

42.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
42.2. Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci.
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Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.2.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w  sposdb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ulfrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych
wymiardw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowqg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowdq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne
zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty demontazowe w przypadku zaistnienia

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementdw. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowad
izolacje cieping.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i fransport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.3. Montaz rurociggow

Rurociqgi tgczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania™.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozZliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnosé
wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczenh.

Rurociggi poziome nalezy prowadzic ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowiefrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddrzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocqg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.
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Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg
uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tqczyé do rurociggdw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh przewoddw.

5.4. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegto$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykohczeniowych, lub by go
osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposdb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakohczeniu wszystkich prac wykonhczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogqgce
powodowacé deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocqg potgczeh gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonaé za pomocqg np. konopi oraz pasty
miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kohcéwek,

- wkrecenie pot-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzqcej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 joko odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowad zawor
kulowy,

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kika odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedszi nie powinno przekraczac 10 bardw.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowad i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jedli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt.
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Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prdbe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracqg
instalacii.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdéw elementow warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo konftroli
jakosci Producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

Przedmiar  wykonuje  Projektant na podstawie pomiardw  inwentaryzacyjnych
i Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiardw zostang wpisane do Ksigzki Przedmiardw
stanowigcej zatgcznik do Dokumentacji Projektowe.

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyimujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla osprzetu montazowego: szt., kpl., mb,
- dlarur, izolacjiitp.: mb,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
- dla grzejnikdw: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Odbioru robdét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Inst. sanitarne i przemystowe™ oraz normaq PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.

7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jokosé wykonania

oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdw materiatdw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i redlizacje postanowieh dot. usuniecia usterek,
- aktualno$¢  Dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badanh szczelnosci instalacii.

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

Podstawqg do rozliczania robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych stanowiq faktury VAT,
ktére nalezy wystawi¢ na podstawie protokotéw typowania ww. robdt oraz na podstawie
protokotdéw odbioréw podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

- PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze™.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw
cieptowniczych. Wymagania™.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania”.
- PN-21/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne”.

- PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne™.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badanh (zmiana AT)".

- 78.PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody™.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

- Zalecane normy: Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN)..
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