FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA +ARCUS"” S.C.
43-190 MIKOLOW, UL. WOLNOSCI 15
NIP: 635-170-53-73, REGON: 278327607

A R C U S tel. (032) 322-50-05, 691-371-388
e—-mail: arcus.sc@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ
Z WYMIANA KOTLA C.O. W BARGLOWCE
PRZYUL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA

ST - 04. Roboty dociepleniowe

KOD CPYV - 45321000-3 Izolacja cieplna.

Inwe,s’ror:
GMINA SOSNICOWICE

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice

Lokalizacja inwestycji:
Budynek Szkoty Podstawowej Bargtdwka, 44-153 Bargtéwka, ul. Raciborska 67, Kat. obiektu: IX
nr dziatki 745/283 i 746/283, Obreb: Gliwice, Jedn. Ewid.: SoSnicowice

Lp. Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis
Opracowat:
1. Budowlana
inz. Rafat Kantor

czerwiec 2019 .



SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST—04. DOCIEPLENIE ELEWACJI

1.

»w

SPIS TRESCI
CZESC OGOLNA. ... e e s e sa e s sassese e sansanssaneans 29
1.1. Przedmiot SPeCYfiKAC) TECNICZNE]. ..cveuiriiriiieiiiee ettt ettt ettt be st e 29
1.2.  Zakres robdt objetych Specyfikacjq.
1.3, OKIESIENIA POASTAWOWE. .....cuieieeeeeeeeteeeeeeeteetet ettt ettt ettt et et et ese et et eneeseese s enseseesensenseseasensessasesenseseasennen
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce rolbdt DUAOWIANYCHN. ......cciieieiiieiirieeetesie ettt se s sesens 29
L% R T ] (U1 g Y o) (o T T
1.4.2. ZAbezpieCZENIE TEIENU BUOWY. ...oieiieiiiicieeeete ettt ettt ettt et ettt e ete e s e s e eseeasesseesseabeseessenseseessensaseas 29
1.4.3. OCNIrONQ PrZECIWPDOZATOW . .iuteuteiirieteuteiesteteutetesteteaestessesteststessestese st essestesessesteseebessentestss e sentese st ensentese st enseneesensensen
1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.
1.4.5. BezpieCZeNSTWO | NIGIENT PIOCY ....ueuiuiieiiiieieirie ettt ettt ettt s ettt et st s et sbe s et et ene e sseneneeseneneesanens
1.4.6. Zaplecze dla POTIZED WYKONOWECY. .....iiiiiiiicieciee ettt et ettt e tae s te e te e saessseessaesaassseesseasaesssesnseenseennns 29
1.4.7. Ogrodzenia
1.4.8. Zabezpieczenie iNteresOW OSOD TrZECICN........o.viiceeeeeeeeeeeeeeee ettt ereerennen 29
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CH...oooooeeeeceeceeeeeeee e 29
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatdW........ccecevveeinieeirineecene. .29
2.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. .. .29
2.3.  Transport materiatdw. ......ccccveiverieinerienne .29
2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiatéw. 29
2.4.1. TYNK OKIylOWY....oveoieeieeieeeeeeeeeeeee e 29
2.4.2. Tynk mozaikowy .... ....30
2.4.3. Klej do styropianu ........... ....30
2.4.4. Klejdo styropianu isiatki........... ....30
2.4.5. Klej do wetny mMINEraINE] i SIOTKI .....eviiiirieirire ettt ettt ettt ettt et ettt be s neen 30
2.4.6. PHyTY STYTOPDIONOWE. ..ottt ettt h ettt s h et eh e bt ea e bt st et eat e bt st e e eae s b et e st eae et et e st ebenseneen 31
2.4.7. Wetna mineralna
2.4.8.  GIUNT UNIWETSIONY. .ttt sttt ettt ettt et ettt s b et e st bt st et e st sh et e st ebe st e s eatebe st et eateb e b ententsbe s enteuesbe st eneebensenean 31
2.4.9.  GIUNT SCZEINY. ttiteiiiieieeitte et et estteste ettt et e e abeebeeseassseasseasseassseassaassaeasssasseasssessseasssansseasseesssassaeasseasssanssesssesnseesssenssenns 31
2.4.10. Siatka z wtdkna szklanego....
24771, EIEMENTY UZUPEINIOIGCE .o ieuieeiriiieeieieteeee ettt ettt ettt e et s s et e e esesse s eneesessessenesse s ensasessensenseseasenseneesensensan
A Y 1Y/ (o] o T | Yo IR USRS SRTUPN
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. .....oovuvereeeieeeeeeeeieeeeeeeeseeeeeesessesssesss s sesssessasssss s saseasssansans 32
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT. ... sneans
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania RObOt. ......ccceveeirieriiienenene. .
5.2. Szczegdtowe zasady wykonania Robdt dociepleniowych
5.2.1. Przygotowanie podtoza pod dOCIEPIENIE SCIAN. ....cccieirieieiieieiiteieteteteee ettt ebe s se s sesessesesessesesasnesasens
5.2.2. Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza ... ....33
5.2.3. Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego............ ....33
5.2.4. Sposédb przyklejenia ptyt styropianowych do $ciany ..........c.c.c...... ...33
5.2.5. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza. ....33
5.2.6. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt......cccocecveecinnecnnne. ...33
5.2.7. Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkg z wtdkna szklanego. .........cccevevee. ...33
5.2.8. Potgczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami budynku... .34
5.2.9. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarski€j. ........cccvevveeeeceerieeecieieeeeeeienne ... 34
5.2.10. Przygotowanie podtoza pod styropape........... ...35
5.2.11. Uktadanie ptyt ze styropapy......ccceceveeee .35
KONTROLA JAKOSCI ROBOT. .......... .35
6.1, OgilIne zasady KONTTON JAKOSCI. ...cuiirieuiirieiiirieiisieieie ettt ettt ettt et se e st a bt bes et st s et sseseneaee 35
6.2.  Kontrola jakoSCi MAtEritOW I WYTODOW . ....ccciieiiiieiiirieieee ettt 35
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady Przedmiaru RODOT. .......c.oeiirieiieieiieeiitsietetstetetstetsst sttt ss ettt ss et sesass s sasessesasessesassssesansans 35
7.2. Ogodlne zasady ODMIAIU RODOT. .....ceiriiieiirieiiieieeisietitstetetste ettt sttt ss et ssesessssesassssesassssesassssesassssesansnne 35
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. ...
8.1.  ROJZAJE OADIOIEW RODOT. ...eiiiiiieiieiet ettt ettt ettt s et et s et et e st bene e esenens 35
8.2.  Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajQCyCh ZOKIYCIU. ....c.iiiieeiiieiiirieiceeeee ettt 35
8.3.  Odbidr kohcowy
8.4.  OdbIOr RODOT AOCIEPIENIOWYCI. ...ttt ettt ettt e et eseese s ensensese s eneereesennan 35
8.4.1. Przedmiotem odbioru powinny DYCE fAZY FODOT ...ttt 35
8.4.2. Odbidr jakosci przygotowania podtoza sciennego.. ...35
8.4.3. Odbidér zamocowania ptyt termoizolacyjnych........... ... 36
8.4.4. Odbidr warstwy zbrojone..... .36
8.4.5. Odbidr wyprawy tynkarskiej. ...36
8.4.6. OdbIOr StYrOPAPY..ceevveveeiieieiieieereeeeieenee ...36
8.4.7. Odbidr koncowy robdt dociepleniowych..... ...36
8.4.8. Odbidr koncowy stryropapy ......ccceeveevevennee .37
8.4.9. Odbidr rynien i rur SPUSTOWYCH. ....cvevicveeceeeeeeeeceeeeeee e .37
ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.. 37
DOKUMENTY ODNIESIENIA. .....oeotrietetrieteerteieerieieereereesteseeseereeseeseeneenes 37
10.1. Dokumentacja projektowa.. CY4
10.2.  DOKUMENTY ZWIGZANE.....ciiuiiiiriiieteierieteeete ettt ettt sttt sttt b st e st e h et e e st s b s et e st s b et e st eb e st et eaeebe st e e eaesbensenees 37

28



SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST—04. DOCIEPLENIE ELEWACJI

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: Docieplenie budynku szkoty
podstawowej wraz z wymiang kotta C.O. w Bargtéwce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.

Zakres Specyfikacii.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowaq.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
- ocieplenie §cian zewnetrznych i fundamentowych;
- ocieplenie stropodachu
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST-0 “Wymagania ogdine”.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
»Wymagania ogdine”.

1.4.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,, Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Zaplecze dia potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

24.1. Tynk akrylowy

* gotfowy do uzycia

*  bardzo dobre wtasciwosci robocze (Easy Apply)

»  struktura: baranek

* hydrofobowy

e SOMOCZzYyszCzqcy

* odporny na warunki atmosferyczne

« odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporno$¢ koloréw na blakniecie)
« dtugotrwata odpornosé na korozje biologiczng
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« do zastosowan zewnetrznych

. Temperatura stosowania i podtoza: . +5°C + +25°C
. Czas wysychania: . ok. 24 godz.*)
. Catkowite utwardzenie: . ok. 48 godz.*)
. Orientacyjne zuzycie: .

. - uziarnienie 1,5 mm . 2,0-2,5kg/m2

24.2. Tynk mozaikowy

. Cienkowarstwowy tynk akrylowy, rozcienczalny wodqg do stosowania na $cianach zewnetrznych
i wewnetrznych, stupach i §cianach dziatowych

. Reakcja na ogien - klasa — dla tynkéw do 2,0 mm - dla tynkdw do 1,2 mm A2-s1, dO B-s1, dO

. Przepuszczalno$¢ pary wodnej - kategoria V2 - Srednia

. Absorpcja wody - kategoria W2 — §rednia

. Przyczepnos¢ = 0,35 MPa

. Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie) Zgodnie z normg PN-EN 1062-3:2008, dla

absorpciji W2 £ 0,5 kg/m2 -h0,5 badanie odpornosci na zamrazanie-odmrazanie nie jest konieczne.
. Wspobtczynnik przewodzenia ciepta (srednia wartos¢ tabelaryczna; P=90%) 0,67 W/mK (A10, dry)
(EN 1745:2002 tab. A.12)
. Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,7 g/cm?
243. Klejdo styropianu
Stuzy do przyklejania styropianu (EPS) do podtozy mineralnych, np. prefabrykatéw zelbetowych, betonu,
elementdw ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkéw
cementowych, wapiennych i cem.-wap. itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych.
Moze by¢ stosowany w systemach ociepleh zardbwno w budynkach nowych, jak i poddawanych
renowacji. Klej mozna takze stosowac do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych, paneli, kasetondw,
parapetdéw oraz elementdw wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), PU, wetny mineralne;.

Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu: > 0,08 MPa
Czas otwarty (czas zachowania zdolnosci klejenial): <10 minut
Korygowalnos¢: <10 minut
Temperatura stosowania i podtoza: -5°C + +30°C
Czas utwardzania: ok.2 godz.”
Wydajnos¢ kleju: ™)

- przyklejanie ptyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 8 m?2

- przyklejanie ptyt fundamentowych EPS i XPS ok. 12 m?

- przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych w zaleznosci od réwnosci podtoza ok. 15 m?2
*) Przy wilgotnosci wzglednej 55%, wyzsza wilgotno$¢ skraca ten czas.
“IWydajnos¢ jest uzalezniona m.in. od rodzaju podtoza, sposobu naktadania, tfemperatury i wilgotnosci powietrza.
2.4.4. Klej do styropianu i siatki
Stuzy do przyklejania styropianu do podtozy mineralnych np. prefabrykatdéw zelbetowych, betonu,
elementéw ceramicznych, keramzytobet. gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkdw
cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki
zbrojgcej. Moze by¢ stosowany do wykonywania systemow ociepleh zardwno budynkdw nowych jak i
poddawanych renowacji.

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,25 MPa

Przyczepnos¢ do styropianu: > 0,08 MPa

Grubos¢ warstwy: 3+6é6mm
+5°C + +30°C

Temperatura stosowania i podtoza: Zimowy 0°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”)

TW temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ wydtuzajg powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.
2.4.5. Klej do wetny mineralnej i siatki
- do przyklejania wetny mineralnej i wykonania warstwy zbrojonej
- zawiera rozproszone wtékna polipropylenowe
- bardzo dobra przyczepnosé
- wysoka trwatosé
- odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- downetrzina zewngtrz

Przyczepnos$¢ do podtoza: 20,25 MPa
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Przyczepno$¢ do wetny: >0,015 MPa
Grubos¢ warstwy: 3+6mm
+5°C + +30°C

Temperatura stosowania i podtoza: zimowy 0°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”)

IW temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajg powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.
2.4.6. Plyty styropianowe.
Styropian przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnych $cian, w tym do wykonywania
ocieplen fasad. Ptyty mogg by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi lub frezowanymi
umozliwiajgcymi uktadanie ich ,,na zaktadke”. Ptyty standardowo produkowane sg w wymiarach:
dtugose: 1000 mm, szeroko$¢: 500 mm, gruboéé: od 10 mm, a nastepnie co 10 mm.

Klasy tolerancji wymiaréw:

e gruboéc T(1) + 1 mm

e dugosc L(2) +2mm

e szerokos¢ W(2) +2mm

e prostokgtno$c S(2) +2mm/m

«  ptaskosc P(5) 5mm
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 > 100 kPa
Klasa s’rgbilnoéci wymiarowej w  statych, warunkach DS(N)2 +02%
laboratoryjnych
sziom ’s’rgbilnoéci wymiarowej w  okre$lonych warunkach temperatury iDS(70,—)2 <%
wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadtq do powierzchni czotowych TR100 =100 kPa
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Adew. W temp. 10°C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

2.4.7. Weina mineralna

Ptyty wetny mineralnej przeznaczone sg niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne
‘i dzwiekoizolacyjne. Nalezy zastosowad je wg dokumentacii rysunkowej, celem wydzielenia odrebnej
stresy pozarowej kottowni.

CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA

Przewodno$¢ cieplna, AD, W/m*K 0.037
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, kPa =30
Obcigzenie punkfowe, N > 200
Gestose, kg/m3 12515
Grubos¢ (co 10 mm), mm 50-200
Dtugo$¢, mm 1200
Szeroko$¢, mm 600

2.4.8. Grunt uniwerslany.

Jest przeznaczony do gruntowania iwzmacniania nasigkliwych iporowatych podtozy, np.
gazobetonu, cegiet ceramicznych, silikatowych, tynkd4w cementowych, cem.-wap. i gipsowych przed
malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem ptytek ceramicznych, tapetowaniem, itp. W systemie
ocieplen stosowany do gruntowania podtozy przed przyklejeniem ptyt styropianowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Orientacyjne zuzycie: ok.0,05+0,21/m2")
Orientacyjna wydajnosc¢: ok. 5,0 +20,0 m2/1"
Czas wysychania: ok. 3 godz. ™

) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rbwnosci i nasigkliwosci podtozal).
“) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnosé mogq wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

24.9. Gruntsczepny.

Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed potozeniem tynkédw cienkowarstwowych.
Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania gtadkich i/lub nienasigkliwych podtozy np.: betonu, ptyt
gk, ptyt  drewnopodobnych, powierzchni  malowanych  przed  wykonaniem  tynkéw
cienkowarstwowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Orientacyjne zuzycie: ok.0,2+0,31/m27
Orientacyjna wydajno$é: ok. 3,5+ 50 m2/1
Czas wysychania: ok. 12 godz. ™

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
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w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowa¢ palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.
*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o réwnosci i nasigkliwosci podtoza).

**) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ mogqg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

2.4.10. Siatka z widkna szklanego.
Wg wymagan jak nizej:

Lp. Cecha Wymagana wartosé
1 2 3
1 Rodzgj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewnigjgca odporno$¢ na
dziatanie Srodowiska alkalicznego
3 Wymiary dostawcze Szeroko$¢ — nie mniej niz 100 cm;
Dtugo$¢ — nie mniegj niz 50 m
4 Wymiary oczek Nie mnigj niz3 mm
5 Masa powierzchniowa Nie mnigj niz 145 g/m?2
6 Strata prazenia w temperaturze 625 °C 10-25 % masy
7 Sita zrywajgca (wzdtuz osnowy i watku) dia prébek:
a) przechowywana w warunkach Nie mniej niz 1500 N
laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;, Nie mniej niz 1200 N
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym
NaOH, Nie mniej niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cemenftowym, Nie mniej niz 600 N
8 Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warunkach Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
laboratoryjnych Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)
cementowym

2.4.11. Elementy uzupetniajgce.

tgczniki mechaniczne (wg. AT — 15 — 3248/98) — z frzpieniem metalowym ocynkowanym @ 10 mm
z dtugg strefq rozporu, srednica talerzyka dociskowego - 60 mm. Dtugos¢ tgcznika — 200 mm.

Profile narozne i zakohczeniowe — wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie
alkaliéw.

2.4.12. Styropapa
Warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w oktadzinie z termozgrzewalnej papy
asfaltowej. Rdzen ptyt wykonany jest z ptyt styropianowych o naprezeniu Sciskajgcym przy 10%
odksztatceniu wzglednym co najmniej 80 kPa. Oktadzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej,
podktadowej papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych.
Dane techniczne:
*  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK
*  Reakcja na ogien klasa E
*  Wytrzymato$é potgczenia papa-styropian na rozcigganie: 20,1 MPa
«  Odpornos¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody: 20,1 MPa
«  Odpornos¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C: 2 0,1 MPa
«  Wytrzymato$¢ potgczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania:
=20 Nmm/mm

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegd6lowe zasady wykonania Robét dociepleniowych.

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod docieplenie scian.

» Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany, nalezy sprawdzi¢ powierzchnie i dokonac¢ oceny
stanu technicznego podtoza.

» Podtoze powinno by¢ suche, rbwne oczyszczone z powtok antyadhezyjnych oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej.
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Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki) nalezy usunqgc.
Nieréwnosci i ubytki podtoza nalezy wyrdwnacé zaprawq tynkarskq.
Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt na stabych podtozach nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci, ktéra polega na:
Przyklejeniu w réznych miejscach elewaciji kilkku ( 8-10) probek styropianu o wym. 10 x 10
cm. irecznego ich odrywania po 3 dniach.
No$nos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zgruntowadé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonaé¢ ponowng préobe przyczepnosci.
Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Sprawdzenie i przygotowanie $cian oraz zdjecie obrébek blacharskich i rur spustowych ( przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych).

Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawq klejowq.

Wykonanie tymczasowego odprowadzenia z dachu budynku wdd opadowych.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4
- 6 prébkach site wyrywajgcq tgczniki z podtoza.

Sposdb przyklejenia ptyt styropianowych do sciany

Przygotowanqg zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodqg
»pasmowo — punktowq", czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3 — 6 cm, a na pozostatej
powierzchni ,,plackami” o srednicy 8 - 10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm. od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty.

Jezeli ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8 — 10 cm
wplackdw” zaprawy.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty,
a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢é do  Sciany
w przewidzianym dla nie miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacaq, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungc.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi jak réwniez korekta ptyt po
uptywie kilkkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcq ze
sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacije klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedyzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie
pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
z tfrzpieniem stalowym & 10 dtugoséci 200 mm

Montaz tgcznikdw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejace.

Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, z tego wzgledu
przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczgc
dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie
frzpienia w podtozu oraz jednakowq ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacii.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ ciggta.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkg z wtékna szklanego.

Wskazdéwki ogdine.

Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).
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Wskazdwki wykonawcze.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na powierzchniach
nienarazonych na bezposredniq operacje stohca i wiatru.

Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych i bezposrednio
po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
catosé w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojeniowe;j.

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejace;.
Przygotowanq zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych
i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 — 4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosci siatki zbrojgce;.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg 10x10 mm.
Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby
zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sgsiednie pasy siatki uktadaé (w pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.
W przypadku pozostawienia nieréwnosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki
nanie$¢ drugg cienkqg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci Tmm) celem catkowitego
wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Potgczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okienng i drzwiowq, obrdbkami blacharskimi
i dylatacjomi nalezy uszczelnic odpowiednimi materiatami (np. uszczelnigjgce tasmy
rozprezne) — zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

Wykonanie zewneirznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warsitwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowad
preparatem gruntujgcym.

Warstwe zbrojong mozna gruntowad dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych( w temp.+20°C i wilgotnhosci 60%).

Po zagruntowaniu nalezy odczekaé do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu ( min. 24
h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkq lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu
prac narzedzia oczysci¢ czystq woda.

Zestaw podstawowych narzedszi stuzgcych do recznego naktadania tynkéw.

Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.

Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.

Krétka paca z plastiku do wprowadzenia wzoru.

Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne.

Samoprzylepna taSma papierowa do oddzielania powierzchni  otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonania tgczen.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do 25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania
tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co
znacznie ufrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Po natozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robdt ociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.
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5.2.10. Przygotowanie podtoza pod styropape

Podtoze pod styropape powinno by¢ ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng mase
asfaltowqg. Na podtozach zelbetowych do klejenia styropapy dwustronnie laminowanej
uzywac lepiku na gorgco.

Ptyty termoizolacyjne uktadaé dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy - uszkodzone
miejsca poddac regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nacigé, wywingé
i osuszy¢. Miejsce naprawy zgrzewa sie lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatdy
wymagajg $ciecia i wyrdwnania ich do pozostate] ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia
0 wiekszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowqg papq.

5.2.11. Uktadanie ptyt ze styropapy.

Termoizolacyjne ptyty styropapy majg okoto 5 cm zaktady papy. wystepujace po jednej
dtugosci i po jednej szerokosci. Standardowe ptyty laminowane dwustronnie, od spodu
zaktadéw takich nie posiadajg. Zatem strona bez zaktaddw to strona, ktdrg przyktadamy
materiat do podtoza. Materiat uktada sie w ten sposdb, by poszczegdine jego elementy
dobrze do siebie przylegaty (ptyty nalezy solidnie dociska¢ do siebie). Wystajgcy zaktad papy
wywijamy na kolejng ptyte, co zapewnia szczelno$¢ izolacji. Po zamocowaniu ptyt styropapy —
mozna przystepowac do uktadania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia dachu.

Styropape mocuje sie poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za
pomocq specjalnych tgcznikdw mechanicznych. Uzycie kleju powinno by¢ poprzedzone
doktadnym sprawdzeniem czy nie zawiera on rozpuszczalnikdw organicznych, czyli zwigzkéw
szkodliwych dla styropianow.

Z kolei korzystanie z tgcznikdw mechanicznych wigze sie nieroztqcznie ze Scistym
dostosowaniem ich rodzaju oraz iloSci. Kotki powinny by¢ przeznaczone do montazu
termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiadac¢ zakotwienia odpowiadajagce podtozu,
w ktérym majqg by¢ stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbe tgcznikbw mechanicznych
dostosowuje sie do danego obszaru dachu, 1j. do jego strefy obcigzanie wiatrem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni
ocieplonej elewacii. | powierzchni docieplanego dachu
7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbidr Robét dociepleniowych.

8.4.1. Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robét:

> Przygotowanie podtoza $ciennego i dachowego;
» Zamocowanie/ utozenie ptyt termoizolacyjnych;
» Wykonanie warstwy zbrojonej;
» Wykonanie wyprawy tynkarskiej;
Poszczegdlne fazy zanikajgcych robdt dociepleniowych powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4.2. Odbiér jakosci przygotowania podtoza sciennego.

> Sprawdzenie czy powierzchnia écian zostata oczyszczona z pytdw i tuszczgcych sie powtok.
» Sprawdzenie przyczepnosci tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy ewentualne ubytki
tynku zostaty wyrbwnane zaprawqg zgodnie z rozwigzaniem w Dokumentacii Projektowe].
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> Wykonanie sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza wg. Dokumentacji
Projektowe].

8.4.3. Odbiér zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

» Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robét.

> Nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ ptyt styropianowych - zgodnie z wymaganiami Dokumentacii
Projektowe].

» Poréwnac sposéb naktadania zaprawy klejowej z wytycznymi Dokumentaciji Projektowe;.

» Nalezy sprawdzi¢ liczbe (ilos¢ na 1 m2), rodzaj, dtugo$¢ oraz sposdb osadzenia tgcznikdw
mechanicznych - zgodnie z wymaganiami Dokumentacii Projektowe;.

>  Gtoéwki tgcznikdw nie powinny wystawac poza ptaszczyzne styropianu.

> Wymienione czynnosci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku
budowy lub protokdle odbioru.

8.4.4. Odbidr warstwy zbrojonej.

> Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy
gtowki tgcznikdw mechanicznych sqg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masq klejgcg.

> Sprawdzenie poprawnosci przylegania ptyt styropianowych do siebie - ewentualne
nieszczelnosci nalezy wypetniac scinkami styropianu lub pianka poliuretanowq — niedopuszczalne
jest wypetnienie szczelin zaprawq klejowq.

> Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masqg
klejgca, czy poszczegdlne arkusze tkaniny sq przyklejone na zaktad — min. 10 w poziomie
i w pionie (wg. zaleceh Dokumentacji Projektowej).

8.4.5. Odbidr wyprawy tynkarskiej.

> Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci sciany pokrywane w réznym czasie nie
powinny wykazywac zadnych réznic.
> Sprawdzi¢ grubo$¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg. zatozeh Dokumentacii Projektowe;.
8.4.6. Odbidr styropapy

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzadé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
ufrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. podktadu,

. jakosci zastosowanych materiatow,

. doktadnosci wykonania pokrycia,

. doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdw pokrycia,

. zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdow,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktdére powinny zawierac zestawienie wynikdw badan

miedzyoperacyjnych i kohcowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt
pokrywczych z dokumentacjg, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad fej
dokumentaciji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.4.7. Odbidér koncowy robét dociepleniowych.

Przy odbiorze kohcowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:
> ROwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dia lll kategorii tynkow;
- Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw
zwyktych wewnetrznych:
- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m;
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1m;
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz3 mm na Tm;
> Jednolitos¢ faktury;

36



SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST—04. DOCIEPLENIE ELEWACJI

» Jednolito$¢ koloru;
> Prawidtowo$¢  wykonania  wszystkich  szczegdtdw  docieplenia i ich  zgodno$¢
z Dokumentacjqg Projektowq.

8.4.8. Odbiér koncowy siryropapy

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

8.4.9. Odbidr rynien i rur spustowych.

> Sprawdzi¢ nalezy:

Srednice rynien i rur spustowych.

Spadki poprzeczne rynien.

Rozstaw punktébw zamocowania rynien i rur spustowych.

- Dtugosci zaktaddw przy montazu elementdw rur spustowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

»Projekt budowlany docieplenia budynku szkoty podstawowej wraz z wymiang kotta C.O. w Bargtéwce przy
ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja”.

10.2. Dokumenty zwigzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”
> Instrukcja ITB Nr 334/01 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow™.
» Lalecane normy:

Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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