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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robét, ktdére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: Docieplenie
budynku szkoly podstawowej wraz z wymiang kotla C.O. w Bargtdéwce przy ul. Raciborskiej 67 -
termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg remontowaq.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacijq.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementdw murowych zaprawd.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdét murowych oraz wymagan dotyczgcych Wykonania i odbioréw
konstrukciji murowych.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

- Roboty murarskie:

«  Wymurowanie murkéw ogniowych
*  Nadmurowanie kominéw ponad dachem.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST-0 “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dia potrzeb wykonawcy.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. ZLabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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2.3. Transport materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
-elementy murowe,
-zaprawy murarskie,
-wyroby dodatkowe,
-inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

24.1. Elementy ceramiczne.

Cegta zwykta petna (klasa 20):

- ksztatt i budowa: element petny

- wymiary: 250x120x65 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie znormalizowana: srednia 20 N/mm?

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,44-0,47W/(mK)

- wspotczynnik przenikania ciepta 2,4W/(m2K)

- wytrzymato$¢ spoiny: 0,15 N/mm?2

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (SO)

- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- absorpcja wody: < 14 %

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

- gesto$¢ brutto: 1850 kg/m3

- substancje niebezpieczne: NPD

- frwatos¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie): 15 cykli

24.2. ZIaprawa murarska.

Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004 - ,,\Wymagania
dotyczqce zaprawy do murdw — czes¢ 2: Zaprawa murarska”.
Cienkowarstwowa biata zaprawa klejgca do betonu komdrkowego M5

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowq oraz za jokos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Robét murowych z bloczkéw betonu komérkowego.
Do wznoszenia murdw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne lub cementowe marki nie
nizszej niz 1,5;
Grubosc¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytkg +5 i — 2 mm. Grubo$c
spoin pionowych réwna 10 mm nie moze przekraczaé w obu kierunkach odchylenia wiekszego niz £5
mm. Spoiny pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawq. Jedynie przy
powierzchniach licowych dopuszcza sie murowanie ,,na puste spoiny”, tzn. z pozostawieniem spoin nie
wypetnionych zaprawqg na gtebokos¢ okoto 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego
powigzania tynku z murem
Wiqgzanie pustakdédw w murze powinno zapewniac przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
pustaki warstwy gdrnej z przesunieciem pustakdw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.
Wiqgzanie pustakédw moze by¢ jednorzedowe lub dwurzedowe.

DZIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3 wykonanego
muru.
7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbidr Robét murowych

- Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonhczeniowych.

- Mury z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm, instrukciji oraz warunkéw technicznych.

- Sprawdzenie jakosci cegiet, nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisdw
w Dzienniku przebiegu robét i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos$é cech uzytych
materiatdéw z wymaganiami Dokumentaciji Technicznej, niniejszej ST.

- Najwieksze dopuszczalne odchytki dla elementéw murowych nie powinny przekraczac¢
warto$ci okreslonych w tabeli ponizej.

Lp. Rodzaj odchyiki Wartos¢ odchyiki
dopuszczalnej, mm

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

Na dtugosci 1 m 3

Na catej powierzchni scian pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokoséci 1 m 3

Na wysokosci 1 kondygnacii 5

Na catej wysokosci sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni kazdej

warstwy muru:
Na dtugosci 1 m 1
Na catej dtugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
Na dtugosci 1 m 1

Na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kgta
przewidzianego w projekcje (najczesciej prostego):
Na dtugosci 1 m 3
Na dtugosci catej budynku -
) Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle osciezy dla otwordw o
wymiarach :
Do 100 cm Szeroko$¢ +5,-3
Wysokosé +10,-5
Powyzej 100 cm Szeroko$e +10,-5
Wysokosé +10,-5
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W trakcie dokonywania odbioru szczegding uwage nalezy zwrdcic¢ na:
» Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdinymi elementami — nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm.
« Sciany konstrukcyjne muszqg byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawienie strzepi i pdzniejsze domurowanie scian.
 Spoiny pionowe w poszczegdinych warstwach powinny mija¢ sie o min. 80 mm.

- Sprawdzenie jakosci materiatéw murowych nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
zapisdw w Dzienniku Budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji Technicznej, niniejszej ST.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdlne”
Aprobaty techniczne ITB:
e AT-15-2700/2001
e AT-15-2795/2001

Zalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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