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1. CIESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania

i odbioru Robdt, ktdére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: Docieplenie budynku szkoty
podstawowej wraz z wymiang kotta C.O. w Bargtdwce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji piorunochronnej. W zakres tych robét wehodzq:
- Montaz zwoddw poziomych i pionowych i osprzetu;
- Podtgczenie zwoddw i pomiary rezystancii.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacije robdt montazowych elementdw instalacji odgromoweij stanowiq:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryine w  przypadku zamdwieh
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664);

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami);

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow;

- protokoty odbiordéw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacii elekirycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
KOD CPV-45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy witasne produkidw i materiatéw przywotane w  specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okredlenia witasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych

w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
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przedstawienia zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacii
Technicznej ST-00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych,
stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenhstwa ,,B" wydane przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w
Polsce,
dla wyrobdéw nie objetych obowiqzkiem certyfikacji — stosowac wyroby posiadajgce stosowne atesty
oraz $wiadectwa jakosci,
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw  przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elekfrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjqg projektowq,
sporzgdzonq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Tasma stalowa ocynkowana FeZn
Szeroko$¢: 30 mm

Grubose: 4 mm

Materiat: Stal zwykta S235JRG2
Powtoka: Ocynk

Zigcze kontrolne pret-tasma

Grubos¢ blachy: 2 mm

Materiat: Stal zwykta S235JRG2

Powtoka: Ocynk

tgczenia: sruby M8

Wsporniki do instalacji odgromowej (klejone)
Wymiary: szer.105 mm gteb.145 mm wys. 60 mm
Materiat: tworzywo/Beton/Papa

IZlgcze krzyziowe uniwersalne

Materiat: Stal zwykta

Powtoka: Ocynk

tgczenia: sruby M8

Pret stalowy ocynkowany

Materiat: Stal zwykta
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Powtoka: Ocynk
Srednica: @8

. Puszka instalacyjna
Wymiary: szer.140 mm gteb.140 mm wys. 80 mm
Materiat: tworzywo sztuczne
Parametry: szczelno$¢ min. IP44

. Uziom pomiedziowany 3/4, (17,2 mm)
Wymiary: dtugo$¢ 3 m, gwint 3/4 cala
Materiat: stal pomiedziowana (gr. powtoki min. 0,25 mm)
Elementy: grot stalowy, gtowica stalowa, bijak, ztgczka

. IZlgcze naprezajqce
Wymiary: dtugo$¢ 290 mm, gwint M12
Materiat: stal ocynkowana galwanicznie

. Uchwyt krzyzowy profilowany
Materiat: Stal nierdzewna
tgczenia: sruby M10

. Uchwyt kominowy
Materiat: Stal nierdzewna
tgczenia: sruby M10

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robdét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sq wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub
w krgzkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci
do wewngtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtose zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie odniesie niekorzysthnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Budowy.

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniaé wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq
oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Kierownika
Budowy.

Sprzet uzyty do wykonania robdt, bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien
miec¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,,Wymagania
ogdlne" punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktdére pozwolqg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatéow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacii projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Osprzet elekiryczny winien byé
transportowany w fabrycznych opakowaniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00. ,Wymagania ogdlne”, pkt.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i umowq oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robdt obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz
z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropdw,
osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢é kanatdw instalacyjnych, wykonanie $Slepych
otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub sufitach

- osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, zaciskdw, ztgczek wraz
z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacii
odgromowe;j,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy
wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.3. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6. Kontroli jakosci podlega catos¢ instalacii.
Kontrola jakosci robdt obejmowac bedzie nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjqg projektowq,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw i $wiadectw dopuszczenia do stosowania ich
w budownictwie,

- utozenie przewoddw i montaz osprzetu,

- prawidtowos$¢ dziatania wszystkich obwoddw i uktadow,

- prawidtowe wykonanie wszelkich potgczen.

- skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem

5.4. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatéw przewidzianych do wykonania robdt.
Kontrola, pomiary i badania w ciggu i po zakonczeniu robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwosciq okreSlong w niniejszej specyfikacii
techniczneji zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci obwoddw,
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- sprawdzenie prawidtowosci dziatania zabezpieczen,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijq projektowaq.
5.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine” .

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elekirycznej
Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacii i tak:
- dla osprzetu montazowego dla instalaciji piorunochronnej i uziomdw: szt., kpl. m,
- dla zwoddw i uziomdw: m,
- dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elekirycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robdt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne", punkt 8.
8.1. Warunki odbioru instalaciji i urzgdzen zasilajgcych
. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robdt majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogq podlegac m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomaédw,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonhczenia robdt instalacji piorunochronnej
i uziomdw np. zasypanie fundamentdw wraz z uziomem fundamentowym.
. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw
urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pogrgzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbiér kohcowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem: wydzielonych petli lub elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow.

. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt  nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt instalacii piorunochronnej i uziomdw przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacii elektrycznej w uzytkowanie.
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.
Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawicjgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegdbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbiordéw czesciowych,
- karty techniczne wyrobdéw lub instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownacd je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
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Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacii
z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i frwatosci instalacii
zamawiagjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego instalacji odgromowej, urzgdzenia
piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajgcg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT  PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne zasady dotyczqgce podstaw ptatnoéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,, Wymagania
ogdlne”, punkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre$Slonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robodt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniqgjq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe],
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozZliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuie),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacii
odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[ PN-E-04700:1998 »Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych™.
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PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-EN 50164-2:2003 (U)
PN-HD 60364-1:2010
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-EN 60446:2004

PN-IEC-61024-1:2001

PN-IEC-61024-1-1:2001

PN-IEC 61024-1:2001/

Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001/

Ap1:2002

PN-IEC-61024-1-2:2002

PN-IEC-61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC/TS 61312-3:2004
PN-EN 61663-1:2002 (U)

PN-EN 61663-2:2002 (U)
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»Urzagdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanh odbiorczych (Zmiana
Az1)".

»Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym "

»Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania
dotyczgce przewododw i uziomow".

wInstalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje”.

»Instalacije elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa .

JInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczehstwa'.

,Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia’”.

wInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi”.

wInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie".

»Instalacije elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elekirycznym”'.

wInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

JInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemidjgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych”.

wInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa'".

wInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi'.

wInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacii lub lokalizaciji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacii
urzgdzen przetwarzania danych'.

»Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszynq, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw
barwami albo cyframi”.

»Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine".

»Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdline. Wybdr
poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych”.

»Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine”.

»Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych™.

»Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja

i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych .

»Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady
ogdine".

»Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2.
Ekranowanie obiektdw, potgczenia wewnatrz obiektéw

i uzZiemienia".

»Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc¢ 3.
Wymagania dotyczgce urzgdzeh do ograniczania przepiec (SPD)".
»Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne Czes¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe".

»Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne Czes¢ 2. Linie wykonywane
przewodami metalowymi'.
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PN-86/E-05003.01 »Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine”.
PN-89/E-05003.03 »Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona'.
PN-20/E-05029 »Kod do oznaczania barw".

PN-92/E-05003.04 »Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Ochrona specjalna’.
PN-IEC 99-1:1993 »Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci

prgdu przemiennego'.

PN-IEC 99-4:1993 »Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z

10.2.

tlenkéw metali do sieci prgdu przemiennego'.
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty

Instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty

Instalacyjne. Zeszyt  2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (standardowa) ,,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB
Promocja - 2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierdjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdziniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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