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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: Projekt budowlany docieplenia
budynku szkoly podstawowej wraz z wymiang kotta C.O. w Bargtdwce przy ul. Raciborskiej 67 -
termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiagjgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg Techniczng.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
- odeskowanie wykopdw
- deskowanie czapek kominowych
- montaz ptyt OSB na murku ogniowym

Rozwigzania techniczne stanowiqce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentaciji Remontowej: Projekt budowlany docieplenia budynku szkoly podstawowej wraz
z wymiangq kotta C.O. w Bargtéwce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacija.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0. “Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg remontowaq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw

- stemple budowlane /1,0-1,5 m,
- deski iglaste obrzynane gr. 25 mm,
- deski iglaste obrzynane gr. 38 mm,
- gwozdzie budowlane 100 mm,
- gwozdzie krokwiowe 6,0/3000 mm,
- koftki z trzpieniem stalowym wkrecanym 300 mm,
- ptyty OSB gr. 22mm
3. SPRZET | MASZYNY

Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
4. SRODKI TRANSPORTU
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Prace ciesielskie

Deskowanie nalezy wykonac¢ za pomocqg desek szalunkowych o gr. 32 mm. Zbijanych gwozdziami.
Dodatkowo deskowanie podeprzec stemplami budowlanymi w sposéb zapewniajgcy statecznosc.

Ptyty OSB gr. 22 mm powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) Kazda ptyta
powinna by¢ przykrecona do murku ogniowego do ptyt OSB .
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6. KONTROLA ORAZ ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Patrz ST - 00. ,Wymagania ogdlne™.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Patrz ST - 00. ,Wymagania ogdlne™.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Roboét

Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 metr kwadratowy (m2.)
deskowania

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét
Patrz ST-0. ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Patrz ST-0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbidr koncowy
Patrz ST- 0. ,,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbior robét

- Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé wykonanego deskowania,
- Nalezy sprawdzi¢ pionowosé wykonanego deskowania

9. ROILICZANIE ROBOT
Patrz ST-0. ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany docieplenia budynku szkoly podstawowej wraz z wymiang kotta C.O.
w Bargtéwce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.
10.2. Dokumenty zwiqgzane
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom |
»Budownictwo Ogdine”
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

e Zalecane normy:
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),
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