FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA +ARCUS"” S.C.
43-190 MIKOLOW, UL. WOLNOSCI 15
NIP: 635-170-53-73, REGON: 278327607

A R C U S tel. (032) 322-50-05, 691-371-388
e—-mail: arcus.sc@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ
Z WYMIANA KOTLA C.O. W BARGLOWCE
PRZY UL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA

ST-02. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne.

Inwe,s’ror:
GMINA SOSNICOWICE

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice

Lokalizacja inwestycii:
Budynek Szkoty Podstawowej Bargtowka, 44-153 Bargtdwka, ul. Raciborska 67, Kat.
obiektu: IX
nr dziatki 745/283 i 746/283, Obreb: Gliwice, Jedn. Ewid.: SoSnicowice

Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis
Opracowat:
Budowlana
inz. Rafat Kantor

czerwiec 2019 .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-02. ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI
WSTEP oot eeee e e e e s s ee e es e s e eseeeseeesees e seeeseeeseseseeeseeseseseeeseee s es e eseeeseseseeeseseeeseeesesesesesesaeereeees 17
1.1, PrzedmiotemM NINIEJSZE] ST ...ttt ettt et e et et teeae et e e taese e s e e tsesaesseessessenseessenseas 17
1.2, ZAKIES SPECYIIKACH touvieuiietieie ettt et ettt et e et e et e teeteeaaeetsese e s e etsesaesseesseseenseessensean 17
1.3, ZAKIes rolOt ODJETYCI ST ...ttt ettt ettt et et e s esesesesensn 17
1.4, Okreslenia POAANE W NINIEJSZE] ST ..ouvirireeeeeeeeeeeteeteeteet ettt ettt ettt ees s es et es e s eeseeseesesesesesensn 17
1.5, OKreSIENIO POASTAWOWE ...ttt ettt ettt ettt ettt et et et et eseseseseseseesesensen 17
IMATERIALY .ottt ettt ettt et ettt e bt eteese e st eseeseessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessansessessassessensansans 17
2 DI DT RVYeV/ Zo) aTo g 1le N o] o Yo ) IV YAV, o] o Yo 1V AU 17
27N DI RVYAY/ To) gTe a1[e N oTeTe | o o o 1V AU 17
2.3. Do wykonania podktaddw z RiasKOW ZWYKIYCN ......cc.eiieeeeeeeeeeeeeeeee e 17
2.4, DO ZASYPANIO WYKOPDOW ...evieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee et eereeeeeseeeseeneeeseeeseenseeseeseenseessesseenseesseeseenseeneeeseenseeseensean 17
P R ZET ettt ettt ettt et ettt et et e bbb e b e b e b b e b et e b et et e s b e b ea b e b eabanbeabenbenbentesbensenbenbesbessenbenbenbentensensensentens 17
TRANSPORT ...ttt ettt ettt ettt et et e b e b e b e b e b e sessassessessassassassassassassansessensassansessessansansessassensessensansans 17
WYKONANIE ROBOT ..o oot ee e s e e ee s s eeses e eeae s eeeeseese e s s eeseseeesesesesseeseenens 17
Dl VWY KOV ettt ettt e e e e b e ab e e aa e e beeebeeeabeeeaaeetteebeeetbeeetbeeaabeeteeenreeeareeaeas 17
5.2, Warstwy filfracyjne, POASYPKI i NASYDY .veevieecierieieeiereeieetesteieete st eteetessaesseessessaessesssesssessesssesseesens 18
.3, ZOSYIOKI ettt ettt e e et e e tb e e ab e e bt e ebeeeabeeeaae e bt e ebeeebeeeateeatteeteeereeeareeneas 18
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t 19
.1, WYKOPY ettt ettt et e et e et et e e e e e b e e eteeeeteeeabeeeabeeeabe e aeeebeeenbeeeabeeaateebteebeeeabeeetteereeereeenreens 19
6.2, WYKONANIE POAKIAAOW ...ttt ee e eev e eneeere e s e eneeeseeseenseeseenseeneeeneenneens 19
6.3, ZOSYOKI ettt e te e et e et e et e e eabe e eaa e e bt e ebeeeabeeaaaeetteebeeetreeaateeaeeereeenreens 19
OBMIAR ROBOT ..ot 19
ODBIOR ROBOT ..o bbb 19
PODSTAWY PLATNOSCL. ... e ee e ese s s ees s eseseases s eseeseseaseeeeeeseeees 19
PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt et et et e stesa e st e st estessessessessassessassassessassessassessessessessessessassessessessassanes 19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg Docieplenie budynku szkoty
podstawowej wraz z wymiang kotta C.O. w Bargtéwce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje redlizacje robdt ziemnych dla elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz robdt
zwiqgzanych z zakresem objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodzg:

. wykopy przy odkrywaniu odcinkami $cian fundamentowych;
. zasypanie wykopu;
. fransport gruntu.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST
Okreslenia sg zgodne z ST-0. ,,Wymagania ogdlne” i odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i uzgodnieniami z nadzorem budowlanym.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét - wykopéw

Materiaty nie wystepujg. Roboty nalezy wykonywac z rozkopem wynikajgcym z gtebokosci
i rodzaju gruntu.

2.2. Do wykonania podktadéw
Nalezy stosowac pospdtki o nastepujgcych parametrach:

. vziarnienie do 50 mm,

. frakcje kamienno-zwirowe do 50 %,

. frakcje pytowe do 2 %,

. zawarto$¢ czgstek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadéw z piaskéw zwyktych

Podktady z piaskdéw nalezy wykonywac z piaskdw zwyktych kopanych. Jezeli wystepujg w miejscu
wykopdw, mogg by¢ z wykopu, bez przewarstwien gliniastych.

2.4. Do zasypania wykopow

Do zasypania mozna stosowacé grunty rodzime (z wykopdw). Przy wystepowaniu gruntdw
dliniastych przewarstwiac¢ piaskami zwyktymi. Grunt nie moze posiadac zanieczyszczen.

. max. srednica ziaren <50 mm,
. wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is=1,0 -k > 5 m/d,
. zawarto$¢ czesci organicznych 1 <2 %,
. odporno$¢ na rozpad <5 %.
3. SPRIZET

Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywad przy
uzyciu dowolnego, do tego celu przeznaczonego, sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatu moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg elementu obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w Dokumentacji Technicznej nie okre$Slono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
e w grunfach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
e w gruntfach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosSci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdéw oraz mieé spadki
umoZzliwiajgce odptyw wdd opadowych,

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

« stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznoséci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw,

Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
« wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
« warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
* w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumied sie z Inspektorem nadzoru budowlanego.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do Dziennika przebiegu robdt.

Warunki wykonania podktadu pod konstrukcyjne elementy betonowe/zelbetowe:

» Uuktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie,

* przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatdw
budowlanych,

« uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rwnomiernie warstwami grubosci
25¢cm,

« catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu,

« wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji techniczne lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

» uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

» przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatdw
budowlanych,

«  uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa,

« catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu i powinna by¢ stata na cate] powierzchni rzutu
obiektu,

« wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniegjszy od 1s=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
*  zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposdrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim
robot,
» przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw
budowlanych i $mieci,
« uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by<¢ wykonane warstwami o grubosci:
o 025m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,
o 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
o lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
« wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby
normalnej Proctora.
* nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

« Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny

obejmowac:

. zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzqj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podkiadow
Sprawdzeniu podlega:

. przygotowanie podtoza,
. materiat uzyty na podktad,
. grubose i rownomiernos¢ warstw podktadu,
. sposdb i jakosé zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,
grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
sposdb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

wykopy [m?]

podktady [m?3]

zasypki [m3]

transport gruntu [m?3] z uwzglednieniem odlegtosci tfransportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
*  Wwyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Wykonanie podktadéw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:
. dostarczenie materiatu,
+ uformowanie i zageszczenie podktadu.

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
. dostarczenie materiatdw,
. zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci tfransportu. Cena obejmuje:

. zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

. przewdz na wskazang odlegtosé,

. wytadunek,

. utrzymanie drég na terenie budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.



